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Bydgoszcz, dnia: 07.03.2022r.

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany, stwierdzam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w
zakresie instalacji fotowoltaicznej gruntowej zlokalizowanej:

PRZEDECZ DZ. 37 | 38, OB. PRZEDECZ

opracowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi do projektowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych.
Zaprojektowane instalacje speiniaja wymogi obowigzujacych norm i przepisow,
dobrane urzadzenia i aparaty elektryczne spelniajag wymogi bezpieczenstwa.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. ¢, w zw. z art. 56 ust. 1a ustawy — Prawo
Budowlane mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 50 kWp) nie wymagaja uzyskania
pozwolenia na budowg czy zgloszenia robot budowlanych.

Podpis

mgr inz. Piotr Grzegorz Marciniak
Certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego
(systemy fotowoltaiczne)
Nr upr. OZE-W/03/000006/18
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1. Cze$é ogodlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej pochodzacej ze zrodet odnawialnych
na potrzeby budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego:

PRZEDECZ DZ. 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 46, OB. PRZEDECZ

Inwestycja nie wptywa negatywnie na §rodowisko naturalne i zdrowie ludzi a strefa jej
oddziatywania miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostata zaprojektowana.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania w czesci formalnej jest umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem: Gmina Przedecz, Plac Wolnosci 1, 62-635 Przedecz a Smart Eko Sp. z 0.0.,
ul. Torunska 148, 87-800 Wioctawek oraz wizja lokalna na obiekcie.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi sporzadzenie projektu wykonawczego mikroinstalacji
fotowoltaicznej, obejmujacego m.in. dobér modutdéw, falownika, polaczen kablowych,
zabezpieczen i pozostatych elementéw wchodzacych w sktad kompletnej instalacji PV.

Podstawa prawna

Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej zostat opracowany na podstawie regulacji
prawnych:

a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r. poz. 610 z p6zZn. zm.),

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r. poz. 716 z pozn. zm.)

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.),

d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne IREISD z dnia 01.01.2014.
Z pozniejszymi zmianami oraz kartami aktualizacji dla poszczegolnych OSD.

e) PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7 —
712: Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne

(PV) uktady zasilania,
f) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy

fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania —
Czesé 1: Systemy podlgczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzor,

g) PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,, Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”

h) Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
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budowlanych i uchylajqce dyrektywe Rady 89/106/EWG
Rozporzgdzenie z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dz. U. nr 1065 z 2019

Decyzja nr 70 Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 8
pazdziernika 2020 roku w sprawie powotania zespotu zadaniowego do opracowania
., Standardowe zasady postepowania podczas pozarow instalacji fotowoltaicznych”.
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2. Czesé techniczna
2.1. Charakterystyka instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 29,7 kWp zostanie wykonana na gruncie.
Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty fotowoltaiczne
monokrystaliczne o mocy 540 Wp.

Mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng nalezy zamontowaé z wykorzystaniem ogdlnodostepne;
konstrukcji systemowej, dedykowanej dla instalacji gruntowe;j.

System montazowy zostat dobrany do warunkow zewnetrznych, charakterystycznych dla
lokalizacji (wytrzymato$¢ na obcigzenia) 1 kazdorazowo powinien by¢ montowany
zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcja pod panele stoneczne jest wykonana z materialdow odpornych na szkodliwe
dziatanie czynnikdw zewnetrznych (atmosferycznych), m.in. na korozje.

Przed montazem konstrukcji na terenie stacji uzdatniania wody nalezy wykonaé¢ badania
geologiczne. W celu okreslenia glebokosci zabicia konstrukceji posadowionej na gruncie.

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze soba w odpowiednio dobrane tancuchy (stringi).
Zaprojektowano uktad 4-stringowy (3x14 oraz 1x13), ktory bedzie tworzyt generator
stoneczny i zostanie podtaczony do falownika trojfazowego 0 mocy 30 kW.

2.2. Wymagania dotyczace moduléw fotowoltaicznych:
e Wymagania stawiane modutom fotowoltaicznym:

Parametr Wartos$¢
Moc nominalna modutu Pmax 540 Wp
Typ modutu - Monokrystaliczny
Maksymalne napigcie pracy VDC 1500 Vpc
Szerokos¢ modutu - 113445 mm
Wysokos¢ modutu = 2279+6 mm
Waga - max 32,8 kg
;)a(?;;);nosc na obcigzenia, i 5400 Pa
Sprawno$¢ modutu n min 20,7 %
) o Prmax max -0,36 %/°C
g;%‘;ﬁﬂfg\:\i Voc max -0,304 %/°C
Isc max 0,05 %/°C
Liniowa gwarancja mocy lata 25 lat
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e Ponadto do celow projektowych przyjeto parametry:

Parametr Wartos¢
Napiecie nominalne modutu Vmpp 41,64V
Ij;@fg;ep”y otwartym Voc 49,60 V
Prad nominalny modutu Impp 12,97 A
Prad zwarcia Isc 13,86 A

2.3. Wymagania dotyczace falownikéw:

e Moc wyjsciowa falownika powinna by¢ zblizona do tgcznej mocy znamionowej
modutow fotowoltaicznych (odchylenie mocy falownika w stosunku do taczne;j
mocy zamontowanych moduléw fotowoltaicznych nalezy przyjmowaé wg
zalecen producenta urzadzenia),

o falowniki trojfazowe, beztransformatorowe,

e stopien ochrony: min. IP65,

e polaczenie z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi,

e gwarancja min. 10 lat,

e zakres temperatur pracy: -25°C ... +60°C ,

e zgodno$¢ znormg PN-EN 50438:2014 i dyrektywami: 2014/35/UE, 2014/30/UE

2.4. Montaz paneli PV

Podczas pracy na modutach fotowoltaicznych, na ktore pada promieniowanie stoneczne
instalator pracuje na generujacych napigcie urzadzeniach. Gdy tylko $wiatlo pada na
modut fotowoltaiczny, na wtyczkach kabli modulu i/lub podtaczonego obwodu
zawierajacego kilkanascie modutdow mozna spodziewac si¢ pelnego napiecia. Im wiecej
modutow jest polaczonych szeregowo, tym wyzZsze napigcie wystepuje na wtyczkach
obwodu. Suma napi¢¢ moduldw potaczonych w szeregu (patrz specyfikacja techniczna
modutu) jest réwna calkowitemu napigciu obwodu. Maksymalne dopuszczalne
napigcie generatora fotowoltaicznego nie moze przekraczaé maksymalnego
dopuszczalnego napigcia inwertera (do 1100V DC).

Montaz i obstuga modutéw fotowoltaicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace:

—Aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do zajmowania si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku
dozoru i eksploatacji, wydawane na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828
z p6zniejszymi zmianami) lub,
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- Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji i Matych Instalacji wydany przez Prezesa
Urzedu Dozoru Technicznego zgodnie z ustawg z dnia 26 lipca 2013r. 0 zmianie
ustawy-Prawo energetyczne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 984)

- oraz osoby z do$wiadczeniem i wiedzg techniczng w zakresie montazu, obstugi
I eksploatacji systemow fotowoltaicznych.

Osoba dokonujagca montazu i obstugi przejmuje na siebie ryzyko doznania
uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia whasno$ci, ktore moze zaistnie¢ podczas
tych czynnosci.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamontowane na systemie montazowym,
zachowujacym rownoleglosci, oraz prostopadtosci pomiedzy profilami
i uchwytami w nim zastosowanymi:

— wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze soba metaliczne potaczone, za
pomoca tacznikow/ptaskownikow lub przewodem LgY min.16mm?,

— nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wydtuzenia si¢ profili metalowych przy wysokich
temperaturach, w tym celu nalezy pozostawi¢ odst¢p migdzy dwoma profilami,
odpowiedni dla rozszerzalnosci cieplnej materiatu, z jakiego zostat wykonany,

— odstepy migdzy modutami wyznaczaja zaciski mocujace (klemy); dodatkowo
z kazdej strony rzedu modutéw profil, do ktérego sa one mocowane, powinien
by¢ dtuzszy o min. 2,5cm od posadowienia klemy koncowej,

— profile nos$ne konstrukcji montazowej nalezy umiesci¢ w odlegtosci migdzy 1/4
a 1/8 dtugosci dluzszego boku modutu,

— zaciski mocujace (klemy) nalezy montowa¢ na dtuzszej krawedzi modutu,

— zaciski mocujace (klemy) oraz poszczegoélne elementy konstrukcji nalezy
dokreca¢ z sila, nie powodujaca widocznych uszkodzen, kluczem
dynamometrycznym z sitg zgodng ze specyfikacja producenta,

— potaczenie szeregowe lub rownolegte paneli odpowiednio zwigksza napiecie lub
natezenie.

Moduly PV wytwarzaja prad staly. Bezposredni kontakt z czeSciami
czynnymi modulu, takimi jak np. zlacza konektoréw na zakonczeniach
przewodow, moze spowodowa¢é porazenie!

Ryzyko porazenia wystepuje zawsze, niezaleznie 0d ilosci moduléw ze soba

polaczonych.

2.5. Montaz falownika (inwertera)

Falownik (1 szt.) zostal zaprojektowany do pracy systemu fotowoltaicznego z siecig
zewngtrzng (on-grid) i nie jest przystosowany do pracy samodzielnej (wyspowej), bez
sieci zewnetrznej operatora. Falownik monitoruje sie¢ zewnetrzng i w przypadku
wykrycia zaklocenia (wylaczenie itp.) wylaczy sie automatycznie odcinajac doptyw
pradu do sieci. Falownik jest w pelni automatycznym urzadzeniem, zatacza si¢
samoczynnie w momencie rozpoczecia pracy przez panele PV, a wylacza w momencie
wykrycia niedostatecznych parametrow zasilania z modutow fotowoltaicznych. Po
uruchomieniu probnym mikroinstalacji nalezy wykona¢ potaczenie inwertera z siecig
internetowg oraz zarejestrowa¢ go na portalu stuzacym do monitorowania pracy
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mikroinstalacji. Doprowadzenie sieci internetowej lezy po stronie Uzytkownika
mikroinstalacji PV.

Falownik zabudowaé na konstrukcji montazowej, W miejscu dogodnym dla
Uzytkownika instalacji, pami¢tajac o zachowaniu maksymalnego 1% spadku napigcia
na przewodach DC i AC. Mozliwe jest zamontowanie falownika wewnatrz budynku.

Zalecenia dla montazu:

e (Okablowanie:

po stronie DC nalezy wykona¢ potaczenia za pomocg szybkozlgczy jednego
typu i1 jednego producenta. Przy potgczeniu do falownika nalezy stosowac
szybkoztacza dostarczone przez producenta falownika. Pracujac ze ztagczkami
nalezy uzywa¢ wskazanych przez producenta narzedzi odpowiednich do
prawidlowego montazu,

przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutow
fotowoltaicznych nalezy stosowa¢ odpowiednie momenty, wskazane przez
producenta. Do okreslania sity z jaka dokrgcono dany element nalezy
zastosowa¢ wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie btedy zwigzane
Z niewtasciwym momentem dokrecenia moga przelozy¢ sie na nadmierne
nagrzewanie si¢ potaczen co moze skutkowac pozarem,

przewody musza by¢ luzno utozone, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem
mechanicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajagcym stopniu uwolnione
od naprezen.

e Pomieszczenie:

mozliwie suche, dobrze klimatyzowane, cieplo odpadowe musi by¢
odprowadzane z falownika,

niezaktdcona cyrkulacja powietrza,

podczas montazu w szafie rozdzielczej zapewni¢ wystarczajace odprowadzenie
ciepla przez wentylacj¢ wymuszona,

jezeli falownik jest narazony na dzialanie agresywnych gazow, nalezy go
montowa¢ w sposob zapewniajacy statg widocznos¢,

dobry dostep od przodu i z bokéw bez dodatkowych pomocy,

w przypadku eksploatacji na zewnatrz pomieszczen zapewni¢ ochrong przed
negatywnymi skutkami warunkow atmosferycznych takimi jak stonce, deszcze,
$nieg.

e Sciana lub konstrukcja montazowa:

dostatecznej nos$nosci,

dostepna do prac montazowych i konserwacyjnych,

z materiatu trudno palnego,

nalezy przestrzega¢ minimalnych odstgpow montazowych.

2.6. Czes¢ DC instalacji fotowoltaicznej

Potagczenia poszczegdlnych grup modutow do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych typu
PV1-F o przekroju zyt roboczych 4 mm? lub 6 mm?. Kable taczace poszczegdlne moduty

10
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fotowoltaiczne bgda mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutow
fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutow PV a falownikiem prowadzi¢
na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych,
przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe muszg by¢ przystosowane do pracy
w warunkach zewnetrznych i by¢ odporne na promieniowanie UV. Ewentualne
przejscia kabli przez dach oraz elewacj¢ budynku zostang odpowiednio zabezpieczone
przed mozliwoscia przeniknigcia wody.

Aby unikng¢ petli, przewody (+ i -) nalezy uktadac razem. Przekroje przewodow nalezy
dobierac¢ tak, aby ograniczy¢ spadek napigcia ponizej 1%.

2.7. Czes¢ AC instalacji PV

Za falownikiem w rozdzielnicy zamontowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy trojpolowy
z wktadkami typu gG o pradzie znamionowym 50A. W rozdzielnicy zamontowac
roztacznik bezpiecznikowy trdjpolowy z wktadkami typu gG o pradzie znamionowym
63A. Potaczenie pomigdzy falownikiem a rozdzielnicg gtéwna wykona¢ za pomoca
przewodu YAKY 4x70 mm?. W przypadku, gdy inwestycja dla ktorej projektowana
jest instalacja fotowoltaiczna nie posiada rozdzielnicy, nalezy taka zabudowaé
I wyposazy¢ w  odpowiednie  zabezpieczenia.  Istniejgcg  infrastrukturg
elektroenergetyczng nalezy doposazy¢ o zlacze nN wyposazone w roztaczniki
kasetowe, zasilanie falownika bedzie wykonane z kasety bezpiecznikowej
W nowobudowanym zlaczu kablowym nN. Zasilanie nowobudowanego zlgcza
kablowego nN bedzie zrealizowane poprzez odigczenie odbioru z istniejgcego pola
w WLZ a nastgpnie poprzez zasilenie z wolnego pola oraz wpigcia odbioru do
nowobudowanego zlgcza kablowego. Przekroje przewodow nalezy dobieraé tak, aby
ograniczy¢ spadek napigcia ponizej 1%.

Miejsce montazu inwertera: konstrukcja wsporcza modutéw fotowoltaicznych.

2.8. Uziemienie i polaczenie wyrownawcze instalacji fotowoltaicznej

W celu wyréwnania potencjatow ram i konstrukcji mikroinstalacji PV nalezy wykona¢
potaczenia wyrownawcze. Na konstrukcji wsporczej, gdzie zlokalizowane beda
rozdzielnice: DC 1 AC zabudowa¢ Gtowng Szyne Wyréwnawcza (GSW) jako typowa,
prefabrykowang z zaciskami §rubowymi instalowang na wysokosci 0,5m od ziemi.
Dokona¢ potaczenia konstrukcji metalowych modutéw fotowoltaicznych przewodem
LgY min.16 mm? Cu. Uziemi¢ GSW zapewniajac wymagang warto$¢ rezystancji.
Przewody te nalezy prowadzi¢ rownolegle i jak najblizej przewodow instalacji AC 1 DC.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed pradem piorunowym bedzie ogranicznik przepigé
klasy T1+T2. Jezeli budynek ma instalacje¢ odgromowa, rozdzielnica gldéwna budynku
powinna by¢ wyposazona w ogranicznik przepie¢ klasy T1+T2.

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed wyindukowanymi przepigciami spowodowanymi wyladowaniami
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atmosferycznymi zaprojektowano stosujac ograniczniki przepi¢¢ klasy T1+T2. Sg to
ograniczniki przepi¢¢ dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Ochronnik przepigé
instalacji PV zostanie zabudowany w skrzynce przytaczeniowej przed falownikiem. W
przypadku, gdy dlugos¢ przewodu pomigedzy modutami fotowoltaicznymi
a falownikiem DC/AC przekracza 10m, nalezy zainstalowac ogranicznik przepig¢ klasy
T1+T2 przy modulach oraz drugi ogranicznik przepi¢é tego samego typu w poblizu
falownika. Do uziemienia ogranicznikow przepi¢¢ nalezy stosowaé przewod miedziany
0 przekroju min. 16mm?2,

Nalezy pamigtaé, aby strone¢ AC rowniez zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepigc,
przeznaczonym dla montazu po stronie AC.

W przypadku nowobudowanego ztgcza kablowego nN nalezy zainstalowac¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci ochronnika przepig¢ typu T1+T2+T3.

2.10. Zespot zabezpieczen falownika

Falownik powinien posiada¢ zabudowany w sobie zespdt zabezpieczen, ktore mozna
odpowiednio nastawi¢ w zalezno$ci od wymagan operatora sieci. Falownik powinien
réwniez posiada¢ zabudowane w sobie zabezpieczenia przed praca wyspowa dla
instalacji fotowoltaicznej. Jezeli falownik nie posiada roztgcznika po stronie DC, nalezy
go zamontowac.

2.11. Ochrona zwarciowa

Po stronie AC ochrong zwarciowa zaprojektowano poprzez roztacznik bezpiecznikowy
trojpolowy z wktadkami typu gG o pradzie znamionowym 50A, ktory nalezy
zainstalowaé na przytaczach do zaciskow AC.

W pomieszczeniach kable zostang rozprowadzone za pomocg korytek kablowych.
Falownik nalezy potaczy¢ z rozdzielnica gtéwna za pomoca kabla YAKYzo 4x70 mm?,
Strona zmiennopradowa (AC) falownika zostanie w rozdzielnicy gtownej
zabezpieczona roztgcznikiem bezpiecznikowym tréjpolowym z wkladkami typu gG
0 pradzie znamionowym 50A.

2.12. Uklad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej pomiar wyprodukowanej energii
elektrycznej zostanie wykonany poprzez urzadzenia wewnetrzne zabudowane
bezposrednio w falowniku. Rozliczenie z Operatorem odbywac si¢ bedzie za pomoca
licznika czterokwadrantowego. Wymiana licznika lezy po stronie OSD.

2.13. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Celem rozdzialu opracowania jest wskazanie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekscie projektowane;j
instalacji wskazane w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
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wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117). Z uwagi na
projektowang moc instalacji PV niniejszy projekt wymaga obowigzkowemu uzgodnieniu
pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z uwagi na Art. 29
ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.)

Akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 tekst jednolity).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

6) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7 —712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania;

7) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) —
Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukeji;

8) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) —
Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace badan.

9) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01
Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji
i utrzymania— Czg$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzor;

Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny instytut
badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV Systems — Investigations
and Evidence in July 2017” - prawidtowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja
nie stwarza zwigkszonego ryzyka powstania pozaru w budynku. Podobne wnioski ptyna
réwniez z innych raportéw opublikowanych m.in. przez TUV Rheinland we wspolpracy
z Instytutem Systemow Energetyki Stonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje sie, ze
pozary wywotane przez system PV stanowa zaledwie 0,016% w odniesieniu do
wszystkich instalacji fotowoltaicznych powstatych w Niemczech. Analiza wykazata, ze
ponad 70% pozardw wynika z wptywow zewnetrznych (poza urzadzeniem) lub btedow
montazowych. Zaledwie 10% przyczyn wszystkich pozarow jest usterka falownika.
Szczegdtowa analiza przyczyn awarii dla zdarzen pozarowych wskazata wystapienie tuku
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elektrycznego jako gtowng przyczyne pozarow z udziatem systemoéw fotowoltaicznych.
Wystapienie tuku wynika przede wszystkim:

a) nieprawidlowego uzycia ztaczek (zle dobrane, niekompatybilne),
b) nieprawidtowo zacisnigte styki ztacza,

) brak prawidlowego =zatrzasniecia wtyk lub gniazd powstale w wyniku bledow
montazowych,

d) blgdnie wykonane potaczenia umozliwiajace wnikanie wilgoci w zlaczach,
skrzynkach potaczeniowych i przetacznikach,

e) poluzowanie zaciskow $srubowych w puszkach przytgczeniowych lub wylgcznikach
izolacyjnych powstale najczesciej w wyniku bledow montazowych

f) zle, niezgodne ze sztukg wykonane lutowanie potaczenia w skrzynce przyltaczeniowe;j
modulu PV

g) nieprawidtowego podtaczenia izolatorow przepie¢ lub - w przypadku zewngtrznych
puszek - zastosowanie w nieodpowiedniej klasie zabezpieczenia przed czynnikami
zewngetrznymi, w wyniku uszkodzenia izolacji, kabla lub zbyt duzego kata gigcia kabli.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystgpienie tuku jest najczeSciej skutkiem biednego,
niezgodnego ze sztuka montazu instalacji PV. Druga istotng przyczyna wystepowania
lukow  elektrycznych jest brak wykonywania przez uzytkownika instalacji
fotowoltaicznej — cyklicznych przegladéw instalacji. Te powinny by¢é wykonywane
regularnie w celu wykrycia postepujacych nieprawidtowos$ci na wezesnym etapie.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi przedmiotowego budynku
Instalacja gruntowa - nie dotyczy.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, falownika oraz sposob przeprowadzenia
przewodow DC pomi¢dzy modulami a falownikiem

Moduty instalacji fotowoltaicznej zlokalizowane s3 na konstrukcji wsporczej gruntowe;.
Montaz falownika przewiduje si¢ na konstrukcji wsporczej, trasa prowadzenia
przewodoéw DC zlokalizowana bgdzie w obrebie instalacji gruntowe;.

Dla przedmiotowej inwestycji moduty instalacji fotowoltaicznej zlokalizowane beda na
konstrukcji gruntowej. Montaz falownika przewiduje si¢ wykona¢ w na konstrukcji
wsporczej modutéw fotowoltaicznych. Trasa przewodu DC zlokalizowana bedzie
W obrebie instalacji gruntowej az do wejscia falownika.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Instalacja gruntowa - nie dotyczy.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja wykorzystanego terenu nie przewiduje wystepowania substancji
mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia.

Dla projektowanego budynku nie przyjmuje si¢ dodatkowych obostrzen z uwagi na
lokalizacje komponentow instalacji fotowoltaicznej.
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Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektow sasiadujacych

Instalacja fotowoltaiczna projektowana na gruncie pozostaje bez wptywu na wymagania
w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektow, granicy dziatki oraz
drog stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drog pozarowych.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace dojscia i przejécia
ewakuacyjnego. Te dla przedmiotowego obiektu pozostajg bez zmian.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV a takze
rozwigzania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nastepujacych zasad
wiedzy technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztaczek tego samego typu i producenta.
Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC.

Trasy kablowe bgda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napigcie
DC w ciagu dnia obecne po wylaczeniu instalacji”.

Falownik fotowoltaiczny musi mie¢ zapewniong przestrzen wentylacyjng zgodnie
w wymogami danego producenta. Falownika fotowoltaicznego nie nalezy zabudowywac
bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedacej w stanie odprowadzi¢ wydzielang
energi¢ cieplng.

Wyposazenie w gasnice

Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC
zlokalizowang w poblizu falownika PV. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep
o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

Instalacja gruntowa — nie wymaga si¢ wyposazenia jej w przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

Plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w budynku, nalezy ztozy¢ zawiadomienie do
Panstwowej Strazy Pozarnej. Do zawiadomienia nalezy dotaczy¢ karte informacyjng
czyli plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych. Kluczowe dla organéw PSP
jest pozyskanie podstawowych informacji na temat danej instalacji PV. Czg$¢ graficzna
powinna zawieraé

obszar lokalizacji modutow PV,

lokalizacje falownika/ow PV,

miejsca usytuowania elementu (np. roztgcznika) zapewniajacego odtaczenie napiecia po
stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),

przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napigciem,
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— opcjonalnie przebiegu tras kablowych pradu przemiennego,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
— wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania.

Oznakowanie budynku

Obiekty, w ktorych zamontowana jest instalacja PV, powinny by¢ oznakowane.
Odpowiednie oznakowanie i plan instalacji fotowoltaicznej obiektu sg dla ekip
ratowniczych istotnym elementem majacym wplyw na szybkie przeprowadzenie
rozpoznania i1 podjecie wilasciwych decyzji. Sa one pomocne zaréwno dla osob
znajdujacych si¢ w $rodku, jak 1 na zewnatrz budynku. Informuja migdzy innymi
0 lokalizacji wylacznikéw DC. Piktogramy informujace o zastosowaniu instalacji PV
powinny by¢ umieszczone:

* w rozdzielni gtownej budynku,
* obok glownego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtownej),
* obok gtownego wylacznika,

* w rozdzielnicy, w ktérej instalacja fotowoltaiczna przylaczona jest do instalacji
elektrycznej budynku.

Natomiast schemat instalacji PV (plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych)
w miejscu tatwo dostepnym dla ratownikow, np. szafce przytacza elektrycznego do
budynku.

Woda do zewne¢trznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w
zakresie ilosci wody potrzebnej do zewngtrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje
w zasady prowadzenia drog pozarowych do obiektu.

3. Obliczenia
3.1. Obcigzenie znamionowe i spadek napiecia instalacji fotowoltaicznej
Typ instalacji: 3-fazowa
Napiecie zasilania: U= 0,4 kV =400 V

Prad obcigzenia: Is = maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC falownika = 47,9A
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Zabezpieczenie kabla odptywowego z falownika stanowié¢ bedzie roztacznik
bezpiecznikowy trojpolowy z wktadkami typu gG o pradzie znamionowym 50A.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla typu YAKY 4x70 mm? wynosi 117A.
Wprowadzono wspotczynnik korekcyjny dla kabli wielozytowych = 0,87; czyli
obcigzalnos$¢ powyzszego kabla wyniesie 0,87 x 117A = 101,79A.

Sprawdzenie doboru kabla i zabezpieczen:
[1]le<IN <Iz

[2] 1< 1,45 X Iz

gdzie:

. Iz — maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC falownika

. In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem

. Iz — obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu

. I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem. I jest

rowne odpowiednio 1,6 dla wkiadek bezpiecznikowych i 1,45 dla wytacznikéw
nadpradowych o charakterystyce B, C, D.

Is=47,9A

In= 50A

Iz= 101,79A

12=1,6 x 50A = 80A

18=47,9A < INn=50A < 1z=101,79A — warunek [1] spetniony

12=80A < 1,45 x 101,79A=147,6A — warunek [2] spelniony
Przyjeto dopuszczalny spadek napigcia AUyyq0p = 1%.

AU%obl < AU%dop

V3-1-1-cos¢p-100
AUyopr = s U [%]

AUoyopr ac7 = 35-70 - 400

= 0,76[%]
0,76[%] < 1[%)]

Gadzie:

AUy — procentowy spadek napigcia na przewodzie [%]

Un — napigcie migdzyprzewodowe [V]

Iz — prad obcigzenia [A]
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R — rezystancja przewodu [Q2]

X — reaktancja przewodu [Q]

4. Zasady BHP

Pojedynczy panel moze generowa¢ napiecie pradu statego powyzej 30 V przy
wystawieniu na $wiatto, niezaleznie od jego nasilenia. Kontakt z napigciem pradu
statego wynoszacym 30 V lub wiecej moze by¢ niebezpieczny. Zagrozenia przy pracy
z napieciem DC:

Luk elektryczny — prad staly DC jest w stanie wytworzy¢ duzo dtuzszy tuk elektryczny
niz prad zmienny (o dtugosci np. ponad 1cm przy okoto 200V DC). Luk pojawia si¢
przy roztaczaniu pracujgcego obwodu. Do odlaczania paneli od inwertera stuza
dedykowane do instalacji PV roztgczniki DC. Fotowoltaiczne ztaczki — nie wolno ich
rozlaczac pod obcigzeniem, bo pojawiajacy sie luk wypali styki, albo przypalone i nie
wymienione beda si¢ grza¢ co tez moze doprowadzi¢ az do pozaru. Ztagcza musza by¢
suche i czyste.

Porazenie pradem statym DC—przy pracy z nim nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc,
zwlaszcza przy napieciach rzgdu kilkuset wolt, jakie wystepuja po stronie DC instalacji

fotowoltaicznej. Porazenie pradem stalym jest bardziej niebezpieczne od porazenia
pradem zmiennym, w ktorym intensywnos¢ uszkodzen zalezy od wysokosci napigcia
elektrycznego pradu oraz oporu elektrycznego. Odczuwalne objawy zalezne sa od
warto$ci natezenia pradu statego. Przy przeplywie pradu stalego o natgzeniu do 2mA
nie sg odczuwalne zadne objawy oraz brak jest zmian w uktadzie nerwowym. Jednak
dlugotrwate dziatanie takiego pradu moze doprowadzi¢ do zatrucia organizmu,
spowodowanego rozktadem plyndow ustrojowych na drodze elektrolizy. Przy wartosci
30mA (u kobiet 20mA) jest jeszcze mozliwo§¢ samouwolnienia od elektrod, mimo
pojawiajacych si¢ juz bolesnych skurczéw mieéni rgk. Wraz ze wzrostem natezenia
pradu pojawiajg si¢ zaburzenia rytmu serca. Gdy natgzenie pradu wynosi ponad 30mA,
a czas przeptywu pradu jest dtuzszy niz 2 minuty, moze pojawi¢ si¢ fibrylacja komor
serca, utrata przytomnos$ci oraz oparzenie skory. Intensywnos$¢ oparzenia skory zalezna
jest od czasu dzialania pradu na organizm oraz gestosci pragdu. Moga pojawié sie
pecherze na skorze w miejscu dziatania pradu, ale takze zweglenie skory, martwica
skéry, martwica migéni 1 nerwoéw oraz naczyn krwionosnych. W grozniejszych
przypadkach moze doj$¢ do uszkodzenia narzadow wewnetrznych, zatrzymania
krazenia i oddechu. Po porazeniu pradem, nawet juz po odtaczeniu zrodta pradu, moga
pojawié sie objawy wstrzasu pourazowego, jak blada, zimna skora, zlewne poty,
dreszcze, przyspieszone tetno oraz lek.

— Aby unikna¢ wytadowan tukowych, nie nalezy roztacza¢ paneli pod
obcigzeniem.

— Nie nalezy wktada¢ elementéw przewodzacych prad do gniazd i wtyczek.

— Nie nalezy montowac¢ paneli stonecznych oraz okablowania uzywajac mokrych
gniazd i wtyczek.
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Panele fotowoltaiczne mozna wylaczy¢ jedynie poprzez trzymanie ich
w catkowitej ciemnosci lub przykrycie ciemnym, nieprzepuszczajagcym $wiatto
materiatem. Przy pracy z nieprzykrytymi panelami nalezy stosowaé przepiSy
bezpieczenstwa dotyczace sprzetu elektrycznego pod napigciem.

UWAGA!

Wylaczenie inwertera i zatrzymanie poboru pradu z systemu fotowoltaicznego

nie likwiduje napiecia na instalacji!

Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, podczas montazu lub naprawy systemow
fotowoltaicznych nie nalezy nosi¢ metalowych pierscionkdéw, paskow do
zegarkow, kolczykow w uszach, nosie lub ustach lub innych urzadzen
metalowych.

Nalezy uzywa¢ wylacznie zaizolowanych narzedzi, ktore posiadajg niezbgdne
atesty do uzytkowania przy instalacjach elektrycznych do 1000V. Nalezy
przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa dotyczacych wszelkich komponentow
wykorzystanych w systemie fotowoltaicznym, a w szczegdlnosci instalacji
elektrycznych, kabli, zlacz, regulatoréw tadowania, falownikow, akumulatoréw
i baterii.

Nalezy uzywaé¢ wylacznie sprzetu, ztacz, okablowania i stelazy przeznaczonych
do elektrycznych systemoéw stonecznych. W ramach jednego systemu
fotowoltaicznego nalezy zawsze uzywac paneli tego samego typu.

Nie nalezy samodzielnie probowac¢ naprawia¢ jakiejkolwiek cze$ci panelu
fotowoltaicznego.

W przypadku gaszenia obiektow z instalacjg fotowoltaiczng nalezy podjac
srodki zapobiegawcze jak w przypadku gaszenia pomieszczen / obiektow,
w ktorym znajduja si¢ urzadzenia pod napieciem (np. akumulatorowni), przede
wszystkim odlaczy¢ instalacje PV od zewngtrznej sieci elektrycznej oraz
odtaczy¢ moduty od falownika.

Nalezy przestrzega¢ odpowiednie przepisy BHP dotyczace bezpieczenstwa
pracy na dachach. W razie potrzeby obszar inwestycji nalezy zabezpieczy¢
barierkami, aby unikng¢ uszkodzen przez spadajace elementy. Podczas pracy na
dachach musza by¢ przestrzegane odpowiednie §rodki bezpieczenstwa zgodnie
z odpowiednimi przepisami (wykorzystanie szelek bezpieczenstwa, rusztowan,
itp.).

Podczas instalacji i konserwacji modutéw fotowoltaicznych, nalezy postepowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i ogdélnymi zasadami
technicznymi. Nalezy stosowac si¢ do ogoélnych przepisow BHP okreslajacych:
prace na rusztowaniach, uszczelnianie dachow i prace na dachach.

5. Konserwacjaiprzeglady

Przeglady:

Zaleca si¢, aby instalacja fotowoltaiczna byla monitorowana pod katem uzyskow
energetycznych przez caty okres eksploatacji. Zaleca si¢ przeglady pracujacej instalacji
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fotowoltaicznej, w nastepujacych okresach:

e miesi¢czny - ogledziny wizualne — ocena pod wzgledem zanieczyszczen lub
widocznych, mechanicznych uszkodzen np. szyby, ramy, konstrukcji
montazowej;

e potroczny — przeglad urzadzen pod wzgledem, wystepowania w nich wody,
insektow, sprawdzenie bezpiecznikow, przewodow;

e piccioletni — wykonanie pelnych okresowych pomiaréw elektrycznych wg
obowigzujacych norm.

Dodatkowo po wystapieniu anomalii pogodowych (gradobicia, wichury, burze)
kazdorazowo nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych.

W celu prawidtowej eksploatacji zabezpieczen elektrycznych zaleca si¢
wymuszenie zadziatania wylacznika réznicowo-pragdowego przez wecisnigcie
przycisku test raz na po6t roku.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci nalezy przerwac prace
systemu i usuna¢ nieprawidtlowosci/ uszkodzenia. Naprawy mogg by¢ wykonywane
jedynie przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje
potwierdzone stosownymi uprawnieniami (patrz pkt. 2.4).

W trakcie opadéw $niegu nalezy zadbac o regularne od$niezanie dachu, aby nie dopuscié¢
do przekroczenia dopuszczalnych obcigzen.

Mycie moduldéw:

— zabronione jest stosowanie myjek cisnieniowych,

— nie nalezy uzywac szorstkich gabek lub narzedzi, ktére moglyby zarysowac
powierzchni¢ modutu,

— nalezy stosowa¢ wytacznie migkka wode, o niskim stezeniu mineralow, bez
dodatkéw detergentow. Mycie modutow twardg woda bedzie powodowad
powstawanie smug, ktore ograniczg $wiatlo przepuszczalnose,

— powinno si¢ unika¢ mycia moduléw podczas stonecznych dni. Dodatkowo
mycie najlepiej wykonywac rano, gdy moduly PV sa chlodne,

— zaleca si¢ mycie z czg¢stotliwoscia 2 razy w roku, gtownie po okresach pylenia
drzew i nawozenia roslin,

— Nie nalezy chodzi¢ po modutach, gdyz moze to sta¢ si¢ przyczyna powstania
niewidocznych gotym okiem mikropgknie¢ w ogniwach fotowoltaicznych,

— nie nalezy usuwac zamarzni¢tej warstwy sniegu lub lodu z powierzchni modutu,
gdyz moze to skutkowaé zarysowaniami. Mozna jedynie usuna¢ lekki $nieg za
pomoca migkkiej szczotki, aby zwigkszy¢ wydajnose,

— nie nalezy dotyka¢ czesci przewodzacych prad elektryczny,

— nie nalezy czysci¢ paneli z uszkodzona, peknigtag powierzchnig lub przewodow
ze zdartg warstwg ochronng. Moze to spowodowac uszkodzenia elektryczne albo
skutkowa¢ porazeniem.

20



Projekt wykonawczy — Inwestor: Gmina Przedecz, Plac Wolnosci 1, 62-635 Przedecz

6. Postanowienia koncowe

Elementy ujete w opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, nieujete
w opisie nalezy traktowa¢ w taki sposob, jakby byly ujete w obu czesciach (rysunkowe;j
1 opisowej). Wykonawca moze wprowadzi¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem
ich wczesniejszego przedtozenia Inwestorowi oraz uzyskania od Inwestora i Projektanta
ich pozytywnej akceptacji (w tej sytuacji w przypadku wskazan w niniejszym
opracowaniu nazw wiasnych, materialdéw, urzadzen i przyjetych technologii nalezy je
rozumie¢, jako okreslenie minimalnych wymagan, parametréw technicznych lub
jakosciowych). W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowigzany jest je
wyjasni¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian,
rozstrzygajac na swojg korzys¢ wszystkie kwestie sporne.
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa
oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie
z zaleceniami  producentow. Uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych
dopuszczalne jest po wykonaniu badan i préb z wynikiem pozytywnym. Instalacje w
budynku i po za nim powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i1 prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajag wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych mogg sta¢ si¢
przyczynga. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badah. W czasie wykonywania prob
nalezy zachowal szczegodlng ostroznos$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludzi
I uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
W przypadku wejscia w zycie nowych wymagan oraz zmian w Instrukcjach Ruchu
I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej projektowane urzadzenia musza speinia¢ nowe
warunki, od chwili wprowadzenia ich w zycie.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Grzegorz Marciniak
Certyfikat Urzedu Dozoru Technicznego
(systemy fotowoltaiczne)
Nr upr. OZE-W/03/000006/18
7. Zalaczniki

-Plan sytuacyjny instalacji fotowoltaicznej (E.00)
-Schemat jednokreskowy instalacji fotowoltaicznej (E.01)
-Schemat jednokreskowy strony DC (E.02)

-Schemat jednokreskowy strony AC (E.03)

-Projekt symulacji instalacji fotowoltaicznej
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