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PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS 5.2mm P T o e A G DST - KOLOR CEGLA KILNKIEROWA ELEWACYNA g 20 PAPA NAWIERZCHINOWA WYWINIETA
PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE COLIA PE o 0 7 KL NN STYKOW ! SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
SPADKI ZE STYROPIANU EPS100 D OLISTYREN EKSTRUDGINANY a1 e min 300kPa POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.15cm TERMOIZOLACUJA Z WELNY MINERALNEJ gr. 10cm
IZOLACJA STYROPIAN EPS 100gr.22cm EOLIA POV a0 7 ZGRZEWANA N STVKACH BLOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm BLOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm
PAPA PAROIZOLACYNA BETON G2t o 1ot ZAHEROWANY TYNK CEM.-WAP. gr.1,3cm WELNA MINERALNA ELEWACYJNA . 14cm
PREPARAT GRUNTUJACY R LS TIONA FODaYPKA PIASKONOZWROWA 0. 25.300m SZCZELINA WENTYLACYINA dcm
STROP ZELBETOWY gr.16cm [R30] 2 g 83 CEGLA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm
TYNK GV, g, 3o IZOLACJA PIONOWA
’ S 1 BLOCZKI BETONOWE gr.12cm
CEGLA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.12cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA dem IZOLACJA PIONOWA ,
WEENA MINERALNA ELEWACYINA gr. fdem BLOCZKI BETONOWE L. 20MPa gr.24cm KBI. PROJEKT  Piotr Topyta
BLOCZKI SILIKATOWE KL.20MPa gr. 18cm IZOLACJA PIONOWA Biuro: 78:600 Walcz, . Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-meil: biwelcz@op.p
ISTNIEJACY STROP STALOWO-CERAMICZNY TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm
WELNAMIN. . 10em NAZA INHESTYC ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZE
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU STRAZY POZARNEJ W MIROStAWCU
SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKi gr.1,25cm e AL
obreb MIROSLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398 150
INWESTOR GMINA MIROSLAWIEC, ul. WOLNOSCI 37 DATA
78 - 650 MIROSLAWIEC 15022023
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ A-A, B-8 - PROJEKTOWANE ZMIANY TEAK
OPRACOWUJACY: mgrinz. arch. Liliana Puzo  upr. nr NN-8345/756/84
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT: inz. Pi
AL AL Piotr Topyta  upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08




