OPIS TECHNICZNY - Czes¢ sanitarna

do projektu rozbudowy, nadbudowy, i przebudowy budynku OSP w Mirostawcu.

1. Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- Wizja lokalna;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewanie w zakresie objetym opracowaniem nalezy
zdemontowac tgcznie z istniejgcym kottem gazowym, w ktdérego miejsce zamontowany
zostanie nowy kociot gazowy, z zamknieta komorg spalania o mocy 24kW.

Instalacje c.0. w garazowej czesci budynku projektuje sie jako dwururowg, pompowg z
rozdziatem dolnym systemu zamknietego oraz w czesci socjalnej budynku jako instalacje
podtogowg Wigczenie do istniejgcej instalacji wykonac¢ w punkcie wskazanym na rysunku.
Przewody wykonac z rur miedzianych tgczonych za pomocg tgcznikdw z miedzi lub brgzu
poprzez lutowanie:

- miekkie — w przypadku prowadzenia przewoddw po wierzchu scian,

- twarde — w przypadku prowadzenia w bruzdach i posadzce.

Przewody poziome prowadzi¢ w bruzdach podtogowych ze spadkiem 3%0 zapewniajgc
odwodnienie i odpowietrzenie. Przewody rozprowadzac¢ tak jak pokazano w czesci
rysunkowe;j.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikdow stalowych ptytowych z dolnym zasilaniem

z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego Grzejniki wyposazy¢ w zintegrowang
armature przytgczeniowg z mozliwoscig odciecia i spustu wody bez koniecznoci
demontazu grzejnika.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng np. RA-N z gtowicg Danfoss.
Odpowietrzenie instalacji odbywaC sie bedzie poprzez odpowietrzniki bedgce na
wyposazeniu nowego kotta gazowego oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.
Po wykonaniu instalacji przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
nalezy przeprowadzic¢ 3-krotne ptukanie wg PN-M-34031:1977 przy zachowaniu predkosci
wody w rurociggach 1,5+2,0[m/s].



Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym odpowietrzeniu instalacji nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalaciji.

Badanie szczelnos$ci instalacji wodg zimng nalezy rozpoczgc po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do badania szczelnosci wykonujemy jg zgodnie z
~Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 6 pkt 11.2”.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie potgczy¢ instalacje do
zrodta ciepta, sprawdzié napetnienie instalacji woda.

Projektowang instalacje przed jej zakryciem zaizolowa¢ termicznie przy zastosowaniu
otuliny termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej laminowanej czerwong folig. lzolacje
nalezy zabezpieczy¢ taSmg na tgczeniach poprzecznych w wzdtuznych.

Instalacja ogrzewania podtogowego zasila pomieszczenia zlokalizowane na parterze
budynku. Instalacje zasilajgcg ogrzewanie podtogowe wykona¢ z rur miedzianych.
Odcinek pomiedzy kottem a rozdzielaczem ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w
posadzce. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem do zrodia ciepta i rozdzielacza
zapewniajgc mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Trase przewodow pokazano w czesci
graficznej opracowania. Instalacje wraz z zamontowang na niej armaturg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg gr. 25mm. W przypadku rur przechodzgcych przez przegrody
budowlane oraz prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych nalezy stosowac izolacje
termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. Thermaflex (wskazana izolacja w
koszulkach z PCV do zalania betonem). |zolacja umozliwia takze swobodne odksztatcenia
materiatu przewodow (kompensacja naturalna). l1zolacje nalezy wykonac¢ bardzo starannie,
szczegolnie na zatamaniach i odgatezieniach instalacji. Przewody montowa¢ w uchwytach
typu z uszczelkg gumowag, stosowacé system montazowy oparty na zawiesiach szynowych
montowanych do sciany przy uzyciu stopek szyny lub montowanych do stropu przy
pomocy pretow gwintowanych, zawiesia kotwi¢ do elementéw betonowych konstrukcji przy
pomocy kotkdw rozporowych mosieznych. Po wykonaniu instalacje rozprowadzajgca
nalezy przeptuka¢ 2-krotnie wodg i poddaé prébie cisnieniowej w czasie 30 minut przy
cisnieniu 0,6 MPa. Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z szafki rozdzielaczowej
podtynkowej wyposazonej w rozdzielacz 5-obwodowy. Skrzynke rozdzielacza oznaczono
na rzucie instalacji ogrzewania podtogowego. Rozdzielacz zaopatrzony bedzie w uktad
wiasnej regulacji hydraulicznej poprzez nastawe wstepng na zaworze réwnowazgcym typu
STAD DN25. Zawér STAD nalezy montowa¢ na gtébwnym, stalowym przewodzie

powrotnym z rozdzielacza. Z rozdzielaczy czynnik grzejny dostarczany bedzie do



poszczegolnych petli grzejnych wykonanych z tworzywa o znormalizowanej srednicy 17 x
2,0 mm. Kazda z petli posiadac¢ bedzie wtasny zawor nastawczy z nastawg wstepng. Na
kazdym z rozdzielaczy nalezy montowac automatyczny zawor odpowietrzajgcy i spustowy.
Odpowietrzenia poszczegolnych petli ogrzewania podtogowego jak i poziomow
zasilajgcych rozdzielacze odbywacC sie bedg na rozdzielaczach. Wspdlna temperatura
czynnika grzejnego dla ogrzewania podtogowego wynosi 43/35,7°C. Przygotowanie wody
o tej temperaturze odbywacC sie bedzie centralnie za pomocg kotta gazowego przez
zastosowanie zaworu mieszajgcego 4-drogowego dn25 i pompy obiegowej. Dla
wszystkich petli ogrzewania podtogowego przewidziano zawory precyzyjnej regulacji z
przeptywomierzem montowane na zasilaniu oraz zawory sitowniki na zaworach

powrotnych starowane termostatami pokojowymi.

W istniejgcym kominie nalezy wymieni¢ przewdd powietrzno — spalinowy oraz
doprowadzi¢ do niego kanalizacje sanitarng w celu odprowadzenia skroplin (kondensatu) z

kotta gazowego.

3. Instalacja kanalizacji :

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U SN 8 wg PN EN 1401 o litej
Sciance typu S. Przewody prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych. Jako elementy
zbiorcze zaprojektowano wpusty liniowe podtogowe.

Odprowadzenie $ciekdw wykonac¢ do projektowanej studzienki zbiorczej WAVIN 425.

W studzience zaprojektowano pompe zatapialng z rozdrabniaczem i ptywakiem np.
OMNIGENA WQ 15-7-1,1. Pompe wyposazy¢ w zawor zwrotny i odcinajacy.
Projektowang studzienke potgczycC z istniejgcym pionem kanalizacji sanitarnej przy
zastosowaniu przewodu PE 32.

Istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ przy zastosowaniu rur PVC-U
o litej sciance typu N. Instalacje montowac po istniejgcej przy zastosowaniu uchwytéw z

wktadkg gumowa.

4. Instalacja odprowadzenia spalin:

Zaprojektowany zesp6t wyciggowy spliny przy zastosowaniu sytemu firmy Klimawent
sktadajgcy sie z belek jezdnych — prowadnic podwieszanych do sufitu, po ktorych
poruszajg sie na rolkach wozki z przewodem elastycznym zakonczone odsysaczem i
balenseram. Przewody elastyczne podtgczone sg do systemu instalacji wyciggowej

zaprojektowanej z rur typu spiro.



Kanaty odprowadzajgce przytwierdzac do sufitu lub elementéw konstrukcyjnych przy
pomocy uchwytow z wktadkg gumowg. Potgczenia poszczegolnych odcinkow rur nalezy
uszczelni¢ przy zastosowaniu tasémy zbrojonej aluminiowe.

Jako element wyciggowy zaprojektowano 2 wentylatory dachowe z wylotem poziomym
typu WPA-7-D-3-N oraz WPA-9-D-3-N.

Wentylatory montowac przy zastosowaniu podstaw dachowych. W celu ograniczenia
poziomu hatasu w rozwigzaniu zastosowano kanatowe ttumiki hatasu po stronie ttocznej
wentylatorow. W momencie wyjazdu samochodu z garazu wozek odsysacza przesuwa sie
po prowadnicy. Na wdzku znajduje sie wytgcznik krancowy, ktéry powoduje automatyczne
odtgczenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Wentylator wyciggowy moze byc¢
uruchamiany recznie lub drogg radiowag, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Po
powrocie samochodu wentylator wtgcza sie samoczynnie przed wjazdem do garazu. Czas

opo6znienia, po ktérym nastgpi wytgczenie wentylatora, moze by¢ regulowany.

Wentylacja awaryjna.

Jako wentylacje awaryjng zaprojektowano wentylator osiowy — 1 szt o wydajnosci
Vn=2800 m3/h, 200W/230V/sprez dyspozycyjny p=100 Pa, montowany w $cianie
zewnetrznej umieszczony na wysokosci 3,2 m (spdd krawedzi) od posadzki, oraz
wentylator osiowy wywiewny — 1 szt. o wydajnosci Vn= 2800 m3/h, 200W/230V/sprez
dyspozycyjny p=100 Pa montowany w Scianie zewnetrznej na wysokosci 0,8 m od
posadzki. Wentylatory wyposazy¢ nalezy w regulatory predkosci obrotowej oraz zaluzje z
tworzywa sztucznego.

Wentylatory wigczone w system detekcji gazow. W razie awarii z systemu detekcji
uruchamiany bedzie dodatkowo uktad wentylacji awaryjnej w pomieszczeniu.

Krotnos¢ wymian wentylacji awaryjnej to Sw/h.

Kompletny system detekcji dla uktadu wentylacji sktada sie z 3 rodzajéw czujnikow:

— tlenku wegla — umieszczony na Scianie bocznej, w kazdym pomieszczeniu
garazu,na wysokosci okreslonej przez producenta czujnika. Czujnik CO (czadu) — w
chwili wykrycia zbyt duzego stezenia gazu zatgcza wentylatory awaryjnej wentylacji.

— Metanu — umieszczony na wysokosci okreslonej przez producenta czujnika.

— Propan — butan — umieszczony nad posadzka.

System sktada sig z:

— czujnikdw dokonujgcych bezposredniego pomiaru stezenia gazu i zamieniajgcych

tg informacje na postac¢ sygnatu elektrycznego,

— jednostki centralnej — centralki, ktéra odpowiedzialna jest za pomiar sygnatow z



czujnikdw, generowanie ostrzezen i alarméw oraz diagnostyke,
— zasilacza odpowiedzialnego za zasilanie centralki i czujnikow,
— dodatkowego zewnetrznego sygnalizatora optyczno — akustycznego, stuzgcego do
bezposredniego informowania otoczenia o zagrozeniu.
Montaz systemu nalezy przeprowadzi¢ doktadnie z wytycznymi producenta.
Kazdemu czujnikowi przyporzgdkowana jest sygnalizacja wysSwietlana na centralce,
odwzorowujgca jego stan. Daje to mozliwoS¢ szybkiej lokalizacji strefy zagrozenia,
centrala sygnalizuje miejsce w ktorym stezenie przekroczyto dopuszczalne wartoSci.
Wentylator wytgczy sie samoczynnie po 10 minutach. Dodatkowo istnieje mozliwosc¢

recznego wytgczenia instalacji przetacznikiem na tablicy rozdzielczej.

5. Instalacja sprezonego powietrza:

Zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza w systemie VIEGA PRESTABO przy
zastosowaniu rur ze stali weglowej obustronnie ocynowanej oraz ztgczek zaciskowych.
Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg podwieszajgc do sufitu lub innych
elementow konstrukcyjny. Jako elementy montazowe zastosowac¢ uchwyty z wkiadkg
gumowa.

Zaprojektowano trzy punkty odbioru powietrza zakohczone na wys. 0.6 m nad posadzkg
zaworem odcinajgcym i szybkoztgczkg pneumatyczng.

Zaprojektowano sprezarke wolnostojgcg typu AM310 2,2 kW firmy ALORA oraz zbiornik
sprezonego powietrza AK0150 o pojemnosci 150I. Przy montazu zbiornika zamontowac
zawory odcinajgce umozliwiajgce jego odtgczenie. Zbiornik wyposazy¢é w manometr oraz
zawor spustowy do kondensatu. Za zbiornikiem zainstalowac flit gwarantujgcy Il klase
czystosci powietrza wg. ISO 8573.1 oraz filtr mgty olejowej (odolejacz). Filtry wbudowa¢ w
instalacje na obejsciu z zastosowaniem zaworow odcinajgcych umozliwiajgcym ich

odtgcznie bez koniecznosci przerywania pracy instalacji.

Uwagi konncowe

- Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji mogg by¢ wykonywane tylko przez
osoby

posiadajgce niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlana.

- Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano

Montazowych.” T. Il z 1988r.



- Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami.

- Stosowac sie do instrukcji i warunkoéw technicznych producentéw materiatéw, oraz
warunkéw zawartych w certyfikatach.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa Prawo budowlane z dnai 7 lipca 1994r. z p6zn. zmianami.

- Wszystkie zastosowane elementy przylgczy eksploatowaé zgodnie z warunkami
gwarancji podanymi przez poszczegolnych producentow.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg mieé certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem,
dodatkowo materiaty przeznaczone to przesytu wody pitnej muszg mie¢ dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

- PN-B-02431:1999 ,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1”.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie
pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w

dokumentacji.



