Watcz, luty 2023 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ w MIROSLAWCU przy ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001
LOKALIZACJA : Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001

Inwestor : Gmina Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 37, 78-650 Mirostawiec

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych.

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ

STRAZY POZARNEJ w MIROSt.AWCU przy ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001

Kody CPV:
— 45000000-7: Roboty budowlane
— 45111300-1: Roboty rozbidérkowe
— 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkow
— 45216121-8: Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej
— 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
— 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ROBOTY INSTALACYJNE - instalacje sanitarne

1. Planowany zakres prac budowlanych.
Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
KBl PROJEKT Piotr Topyta w lutym 2023r.

Na dziatce budowlanej nr 398 projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcego budynku
remizy strazackie;.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejgcych utwardzen, zaprojektowano jednokondygnacyjng
rozbudowe czesci garazowej remizy. Rozbudowa parterowa, nie podpiwniczona w konstrukcji tradycyjnej.
Fundamenty w formie taw Zelbetowych, $ciany murowane, trojwarstwowe, dach jednospadowy w konstrukciji
drewniane;j.

W ramach przebudowy, w istniejgcym budynku przewidziano wykonanie powiekszenia przejazdow,
wydzielenie w wiezy pomieszczenia gospodarczego, wykonanie przejscia pomiedzy garazami, zamurowanie
przejscia do komunikacji ogoélnej oraz remont posadzek, tynkéw wewnatrz pomieszczen.

Zaprojektowano réwniez nadbudowe, zlokalizowanego od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej,
jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku. Po nadbudowie garaz nadal
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nadbudowa w konstrukcji murowanej, przekryta jednospadowym
dachem w konstrukcji stalowe;.

Przewidziano réwniez remont pomieszczen zaplecza remizy strazackiej wraz z wymiang okien, drzwi i

instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.



3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg cato$ci robdt wynikajacych z dokumentacji projektowe;,

przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatéw itp.

5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i urzgdzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
itp.) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnosci i innych czynnikow zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg byé wolne od azbestu i innych materiatéw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadac najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych

certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;j.



7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbior robot

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt zakonczenia robét.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robét,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach,

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.



10. Wyciag z dokumentaciji technicznej

10.1. Instalacja centralnego ogrzewania:

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewanie w zakresie objetym opracowaniem nalezy

zdemontowaé fgcznie z istniejgcym kottem gazowym, w ktérego miejsce zamontowany zostanie nowy kociot
gazowy, z zamknigta komorg spalania o mocy 24kW.

Instalacje c.o. w garazowej czesci budynku projektuje sie jako dwururowg, pompowg z rozdziatem dolnym
systemu zamknietego oraz w czesci socjalnej budynku jako instalacje podtogowg Wigczenie do istniejgcej
instalacji wykona¢ w punkcie wskazanym na rysunku.

Przewody wykonac z rur miedzianych tgczonych za pomoca tgcznikéw z miedzi lub bragzu

poprzez lutowanie:

- miekkie — w przypadku prowadzenia przewodow po wierzchu Scian,

- twarde — w przypadku prowadzenia w bruzdach i posadzce.

Przewody poziome prowadzi¢ w bruzdach podtogowych ze spadkiem 3%o0 zapewniajgc

odwodnienie i odpowietrzenie. Przewody rozprowadzac tak jak pokazano w czesci rysunkowe;.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych z dolnym zasilaniem

z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego Grzejniki wyposazy¢ w zintegrowang armature przytgczeniowag
z mozliwoscig odcigcia i spustu wody bez koniecznosci demontazu grzejnika.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng np. RA-N z gtowicg Danfoss (lub réwnowazna pod
wzgledem podstawowych parametrow).

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu nowego kotta
gazowego oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Po wykonaniu instalacji przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ 3-
krotne ptukanie wg PN-M-34031:1977 przy zachowaniu predkosci wody w rurociagach 1,5+2,0[m/s].

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym odpowietrzeniu instalacji nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do badania szczelnosci wykonujemy jg zgodnie z

+~Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 6 pkt 11.2".

Po zakohczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie potaczy¢ instalacje do zrddta ciepta, sprawdzic¢
napetnienie instalacji woda.

Projektowang instalacje przed jej zakryciem zaizolowaé termicznie przy zastosowaniu otuliny termoizolacyjnej z
pianki poliuretanowej laminowanej czerwong folig. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ tasmg na fgczeniach
poprzecznych w wzdtuznych.

Instalacja ogrzewania podtogowego zasila pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Instalacje
zasilajgcg ogrzewanie podtogowe wykona¢ z rur miedzianych. Odcinek pomiedzy kottem a rozdzielaczem
ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w posadzce. Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem do zrodta ciepfa i
rozdzielacza zapewniajgc mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Trase przewoddéw pokazano w czesci graficznej
opracowania. Instalacje wraz z zamontowang na niej armaturg nalezy zabezpieczy¢ izolacja gr. 25mm. W
przypadku rur przechodzgcych przez przegrody budowlane oraz prowadzenia przewodéw w bruzdach $ciennych

nalezy stosowac izolacje termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm prod. Thermaflex (wskazana izolacja w



koszulkach z PCV do zalania betonem) - (lub réwnowazna pod wzgledem podstawowych parametréw). I1zolacja
umozliwia takze swobodne odksztaticenia materiatu przewodéw (kompensacja naturalna). Izolacje nalezy
wykona¢ bardzo starannie, szczegdlnie na zatamaniach i odgatezieniach instalacji. Przewody montowaé w
uchwytach typu z uszczelkg gumowg, stosowaé system montazowy oparty na zawiesiach szynowych
montowanych do $ciany przy uzyciu stopek szyny lub montowanych do stropu przy pomocy pretow
gwintowanych, zawiesia kotwi¢ do elementéw betonowych konstrukcji przy pomocy kotkdéw rozporowych
mosieznych. Po wykonaniu instalacje rozprowadzajgcg nalezy przeptuka¢ 2-krotnie wodg i poddaé prébie
cisnieniowej w czasie 30 minut przy cisnieniu 0,6 MPa. Ogrzewanie podiogowe zasilane bedzie z szafki
rozdzielaczowej podtynkowej wyposazonej w rozdzielacz 5-obwodowy. Skrzynke rozdzielacza oznaczono na
rzucie instalacji ogrzewania podiogowego. Rozdzielacz zaopatrzony bedzie w uktad wiasnej regulacji
hydraulicznej poprzez nastawe wstepng na zaworze réwnowazacym typu STAD DN25 (lub réwnowazna pod
wzgledem podstawowych parametréw). Zawér STAD nalezy montowa¢ na gtéwnym, stalowym przewodzie
powrotnym z rozdzielacza. Z rozdzielaczy czynnik grzejny dostarczany bedzie do poszczegdinych petli grzejnych
wykonanych z tworzywa o znormalizowanej srednicy 17 x 2,0 mm. Kazda z petli posiada¢ bedzie wtasny zawor
nastawczy z nastawg wstepng. Na kazdym z rozdzielaczy nalezy montowa¢ automatyczny zawodr
odpowietrzajgcy i spustowy. Odpowietrzenia poszczegdinych petli ogrzewania podiogowego jak i poziomow
zasilajgcych rozdzielacze odbywaé sie bedg na rozdzielaczach. Wspdlna temperatura czynnika grzejnego dla
ogrzewania podiogowego wynosi 43/35,7°C. Przygotowanie wody o tej temperaturze odbywac sie bedzie
centralnie za pomoca kotta gazowego przez zastosowanie zaworu mieszajgcego 4-drogowego dn25 i pompy
obiegowej. Dla wszystkich petli ogrzewania podtogowego przewidziano zawory precyzyjnej regulacji z
przeptywomierzem montowane na zasilaniu oraz zawory sitowniki na zaworach powrotnych starowane
termostatami pokojowymi.

W istniejgcym kominie nalezy wymieni¢ przewdd powietrzno — spalinowy oraz doprowadzi¢ do niego kanalizacje

sanitarng w celu odprowadzenia skroplin (kondensatu) z kotta gazowego.

10.3. Instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U SN 8 wg PN EN 1401 o litej $ciance typu S. Przewody
prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych. Jako elementy zbiorcze zaprojektowano wpusty liniowe podiogowe.
Odprowadzenie sciekow wykonaé do projektowanej studzienki zbiorczej WAVIN 425 (lub réwnowazna pod
wzgledem podstawowych parametrow).

W studzience zaprojektowano pompe zatapialng z rozdrabniaczem i ptywakiem np. OMNIGENA WQ 15-7-1,1
(lub rownowazna pod wzgledem podstawowych parametrow). Pompe wyposazy¢é w zawdr zwrotny i odcinajgcy.
Projektowang studzienke potaczy¢ z istniejacym pionem kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu przewodu
PE32.

Istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ przy zastosowaniu rur PVC-U o litej $ciance typu N.

Instalacje montowaé po istniejgcej przy zastosowaniu uchwytéw z wktadka gumowa.

10.4. Instalacja odprowadzenia spalin:

Zaprojektowany zespot wyciggowy spliny przy zastosowaniu sytemu firmy Klimawent (lub réwnowazna pod
wzgledem podstawowych parametrow) sktadajacy sie z belek jezdnych — prowadnic podwieszanych do sufitu, po
ktérych poruszajg sie na rolkach wozki z przewodem elastycznym zakonczone odsysaczem i balenseram.
Przewody elastyczne podtgczone sg do systemu instalacji wyciggowej zaprojektowanej z rur typu spiro.

Kanaty odprowadzajace przytwierdza¢ do sufitu lub elementéw konstrukcyjnych przy pomocy uchwytéw z
wkitadkg gumowg. Potgczenia poszczegolnych odcinkdw rur nalezy uszczelni¢ przy zastosowaniu tasmy zbrojonej

aluminiowe;j.



Jako element wyciggowy zaprojektowano 2 wentylatory dachowe z wylotem poziomym typu WPA-7-D-3-N oraz
WPA-9-D-3-N.

Wentylatory montowaé przy zastosowaniu podstaw dachowych. W celu ograniczenia poziomu hatasu w
rozwigzaniu zastosowano kanatowe tlumiki hatasu po stronie ttocznej wentylatoréw. W momencie wyjazdu
samochodu z garazu wézek odsysacza przesuwa sie po prowadnicy. Na wézku znajduje sie wytgcznik krancowy,
ktéry powoduje automatyczne odtgczenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Wentylator wyciggowy moze byé
uruchamiany recznie lub drogg radiowg, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Po powrocie samochodu
wentylator wigcza sie samoczynnie przed wjazdem do garazu. Czas opdznienia, po ktérym nastgpi wytaczenie
wentylatora, moze byé regulowany.

Wentylacja awaryjna.

Jako wentylacje awaryjng zaprojektowano wentylator osiowy — 1 szt o wydajnosci Vn=2800 m3/h,
200W/230V/sprez dyspozycyjny p=100 Pa, montowany w $cianie zewnetrznej umieszczony na wysokosci 3,2 m
(spéd krawedzi) od posadzki, oraz wentylator osiowy wywiewny — 1 szt. o wydajnosci Vn= 2800 m3/h,
200W/230V/sprez dyspozycyjny p=100 Pa montowany w Scianie zewnetrznej na wysokosci 0,8 m od posadzki.
Wentylatory wyposazy¢ nalezy w regulatory predko$ci obrotowej oraz zaluzje z tworzywa sztucznego.
Wentylatory witgczone w system detekcji gazéw. W razie awarii z systemu detekcji uruchamiany bedzie
dodatkowo ukfad wentylacji awaryjnej w pomieszczeniu.

Krotnos¢ wymian wentylacji awaryjnej to 5w/h.

Kompletny system detekcji dla uktadu wentylacji sktada sie z 3 rodzajow czujnikéw:

— tlenku wegla — umieszczony na $cianie bocznej, w kazdym pomieszczeniu garazu,na wysokosci
okreslonej przez producenta czujnika. Czujnik CO (czadu) — w chwili wykrycia zbyt duzego stezenia
gazu zatgcza wentylatory awaryjnej wentylacji.

— Metanu — umieszczony na wysokosci okreslonej przez producenta czujnika.

—  Propan — butan — umieszczony nad posadzka.

System sktada sie z:

— czujnikdw dokonujgcych bezposredniego pomiaru stezenia gazu i zamieniajgcych tg informacje na
postac¢ sygnatu elektrycznego,

— jednostki centralnej — centralki, ktora odpowiedzialna jest za pomiar sygnatéw z czujnikdw, generowanie
ostrzezen i alarmow oraz diagnostyke,

—  zasilacza odpowiedzialnego za zasilanie centralki i czujnikow,

— dodatkowego zewnetrznego sygnalizatora optyczno — akustycznego, stuzgcego do bezposredniego
informowania otoczenia o zagrozeniu.

Montaz systemu nalezy przeprowadzi¢ dokfadnie z wytycznymi producenta.

Kazdemu czujnikowi przyporzadkowana jest sygnalizacja wyswietlana na centralce, odwzorowujgca jego stan.
Daje to mozliwo$C szybkiej lokalizacji strefy zagrozenia, centrala sygnalizuje miejsce w ktorym stezenie
przekroczyto dopuszczalne wartosci. Wentylator wytaczy sie samoczynnie po 10 minutach. Dodatkowo istnieje

mozliwo$c¢ recznego wytgczenia instalacji przetgcznikiem na tablicy rozdzielczej.

10.5. Instalacja sprezonego powietrza:

Zaprojektowano instalacje sprezonego powietrza w systemie VIEGA PRESTABO (lub réwnowazna pod
wzgledem podstawowych parametréow) przy zastosowaniu rur ze stali weglowej obustronnie ocynowanej oraz
ztgczek zaciskowych. Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg podwieszajgc do sufitu lub innych
elementéw konstrukcyjny. Jako elementy montazowe zastosowa¢ uchwyty z wktadkg gumowag. Zaprojektowano

trzy punkty odbioru powietrza zakonczone na wys. 0.6 m nad posadzkg



zaworem odcinajacym i szybkoztgczkg pneumatyczng. Zaprojektowano sprezarke wolnostojgcg typu AM310 2,2
kW firmy ALORA (lub réwnowazna pod wzgledem podstawowych parametrow) oraz zbiornik sprezonego
powietrza AK0150 o pojemnosci 150l1. Przy montazu zbiornika zamontowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajace
jego odigczenie. Zbiornik wyposazyé w manometr oraz zawor spustowy do kondensatu. Za zbiornikiem
zainstalowac¢ flit gwarantujacy 1l klase czystosci powietrza wg. ISO 8573.1 oraz filtr mgly olejowej (odolejacz).
Filtry wbudowa¢ w instalacje na obejsciu z zastosowaniem zaworéw odcinajgcych umozliwiajgcym ich odtgcznie

bez konieczno$ci przerywania pracy instalacji.

10.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych w
szczegoblnosci dzieci.

Po wykonaniu instalacji sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi i
przepisami, potwierdzi¢ protokotem.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszac inwestorowi do odbioru. Sprawno$¢ dziatania instalacji.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Uwaga:
Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowaé stropy.
Jedli w trakcie robdt okaze sie ze elementy projektowane do rozbiorki stanowig podparcie innych elementéw konstrukcyjnych
(Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwfocznie przerwac prace rozbioérkowe

i skontaktowac sie z projektantem.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, w szczegdlnoséi:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.;
— Wszystkie zastosowane elementy eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez
poszczegdlnych producentow;
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami,
— Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania, normami
i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujgcymi oraz wytyczne montazu producentow
urzgdzen i materiatéw,
— PN-B-02431:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1”.
— PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
— PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych
— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze $§ ¢ 1: Postanowienia ogodlne
— PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodocig gowych do przesytu

wodyprzeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes$¢ 2: Projektowanie



— PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wodyprzeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodow — Metody
uproszczone

— PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie sciekéw — Terminologia (oryg.)

— PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j

—  PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggd w utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine

— PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemdw i ich czesci skladowych
przeznaczonych do gromadzenie wody

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

— PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

— PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciénieniowej

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

— PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

— PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 3.

— PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagani badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

— PN -81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagani badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

— PN-B-02421:2000 lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

—  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1,

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne,

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania,

— Instrukcje wbudowania oraz wytyczne montazu producentéw poszczegélnych materiatéw
budowlany lub systeméw.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. Akceptacja materiatu przewidzianego do
zastosowania bedzie udzielana przez Nadzor Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajacego przed jego wbudowaniem, w
terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej karty zatwierdzenn materiatowych. Karty te sporzadza
Wykonawca na podstawie dotgczonych atestow, certyfikatow i innych wymaganych $wiadectw jakos$ci. Materiaty zamienne w
stosunku do przedstawionych w SIWZ i dokumentacji projektowej beda musiaty spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne,
jakosciowe i estetyczne ktére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do

zastosowania materiatdw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu
JakoSciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg
wykonawce.

Opracowat:
Watcz,luty 2023 r.



