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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA GARAZY OSP
1.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
11 KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 65,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
6.1*10.8 = 65,880
Razem = 65,880 | m2
2 | KNR 401-0519-07-00 IGM Warszawa 65,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
65.88 = 65,880
Razem = 65,880 | m2
3 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 19,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
025%(6.2+101+52+72+09+41+4*20%*2*23+29+1.8+1.6)= 19,200
Razem = 19,200 | m2
4 | KNR 401-0352-05-00 IGM Warszawa 31,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie belek stropowych: z dwuteownikéw stalowych o wys. do 200 mm
5%*6.2= 31,000
Razem = 31,000 | m
5 | KNR 404-0305-07-00 IGM Warszawa 6,588 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyty : - do 10 cm
65.88*0.1= 6,588
Razem = 6,588 | m3
6 | KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 1,734 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stropow zelbetowych /plyty,belki,zebra, wienice/przy grubosci ptyty stropowej: - do 20 cm -
WIENCE , NADPROZA
0.25*0.25*(6.2+10.1+52)+0.25*0.30*5.2= 1,734
Razem = 1,734 | m3
7 | KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 20,205 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci : -15 cm
POSADZKI: 0.15*(55.87 +46.21 +18.98 + 10.28) = 19,701
SCHODY ZEW.: 0.70*1.80*0.40 = 0,504
Razem = 20,205 | m3
8 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 15,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
101+2%27= 15,500
Razem = 15,500 | m
9 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 15,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
45+6.7+2%21= 15,400
Razem = 15,400 | m
10 | KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa 0,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku - MSC. KOMINA NA WIEZY
05%1.0= 0,500
Razem = 0,500 | m2
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111 KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa 8,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie muréw i stupéw powyzej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacii/, z cegly
na zaprawie : -cementowo-wapiennej
025%160*(6.2+10.1+5.2)= 8,600
Razem = 8,600 | m3
12 | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 262,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
2.30*(5.80+9.90 +0.40) +3.90 *(3.70 +0.90 + 7.0) = 82,270
390*4*32= 49,920
390*(720+6.0+43+07+07+05+1.1+34+15+015+1.1+0.15+25+0.25+0.85+2.90) = 129,870
Razem = 262,060 | m2
13 | KNR 401-0701-08-00 IGM Warszawa 131,340 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkéw wewnetrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunieciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej
55.87 +46.21 + 18.98 + 10.28 = 131,340
Razem = 131,340 | m2
14 | KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 138,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Odbicie tynkéw zewnetrznych
30*(6.2+10.1+0.9)= 51,600
22341 = 18,860
68.0 = 68,000
Razem = 138,460 | m2
15| ZAL.1 - KNNR 006-0803-05-00 MRRiB 25,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonane recznie
33*78= 25,740
Razem = 25,740 | m2
1.2 | ZAMUROWANIA, UZUPELNIENIA, WZMOCNIENIA
16 | KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 48,462 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 - WRAZ Z DEMONTAZEM
BRAM, SKRZYDEL DRZWI
416*3.68+25%27+3*1.0%21+13*1.7+2.85*3.66+2.6*2.87= 48,462
Razem = 48,462 | m2
17 | KNR 401-0313-02-00 IGM Warszawa 1,273 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegla budowlang peing na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
2%0.15%0.25*1.65+2%0.20*0.30*7.70+2*0.15%0.25*3.0 = 1,273
Razem = 1,273 | m3
18 | KNR 401-0313-03-00 IGM Warszawa 0,150 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegla budowlang peing na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
6*04*025*0.25= 0,150
Razem = 0,150 | m3
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19 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 16,300 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm
2*165+2%30+2*35= 16,300
Razem = 16,300 | m
20 | KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa 14,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do |
NP 260 mm
2%37+2*36= 14,600
Razem = 14,600 | m
21| KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 4,650 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
1.65+3.0= 4,650
Razem = 4,650 | m
22| KNR 202-0123-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi, o
grubosci: 1/4 cegty
16.3+14.6= 30,900
Razem = 30,900 | m2
23 | kalkulacja ind. 0,480 |t
Dostawa elementéw konstrukcyjnych ze stali walcowanej S235 - wg projektu, z malowaniem antykorozyjnym
0.38+0.1= 0,480
Razem = 0,480 |t
24| KNP 007-3177-05-00 IGM Warszawa 380,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.lll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z ceownikéw taczonych blachami, przy wysokosci stupa : ponad 3,0 do 4,0 m - przygotowanie
380 = 380,000
Razem = 380,000 | kg
25| KNP 007-3177-05-10 IGM Warszawa 380,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.lll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z ceownikéw taczonych blachami, przy wysokosci stupa : ponad 3,0 do 4,0 m - montaz
380 = 380,000
Razem = 380,000 | kg
26 | KNP 007-3178-05-00 IGM Warszawa 100,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.lll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe kratowe z katownikow, przy wysokosci stupa : ponad 2,5 do 3,0 m - przygotowanie
100 = 100,000
Razem = 100,000 | kg
27| KNP 007-3178-05-10 IGM Warszawa 100,000 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.lll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe kratowe z katownikow, przy wysokosci stupa : ponad 2,5 do 3,0 m - montaz
100 = 100,000
Razem = 100,000 | kg
28| KNR 401-0329-05-00 IGM Warszawa 3,933 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.scian
ponad 1/2 cegly
12%220= 2,640
0.25%0.30*3.90+0.25%0.32*3.90 +0.5*3.90*0.15*0.32 *3.90 = 0,970
1.29*025%1.0= 0,323
Razem = 3,933 | m3
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29 | KNR 401-0333-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegly
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
30 | KNR 401-0310-04-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw: zamurowanie otworéw, przy uzyciu wapna suchog.
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
31| KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,872 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlana
petna na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna suchogaszonego
1.0%21%025+1.0*21*012+1.2*1.7*012+05*22+25%0.7 = 3,872
Razem = 3,872 | m3
32| KNR 401-0203-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,090 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
ANALOGIA - Uzupetnienie betonem zwyklym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementow
konstrukcyjnych: scian - PODUSZKI BETONOWE POD SLUPY
2%0.30*0.60*0.25= 0,090
Razem = 0,090 | m3
33| KNR 202-1101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: posp6tki ZASYPANIE KANALU
1.60* 1.50 *6.00 = 14,400
Razem = 14,400 | m3
34| KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 88,158 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJA
1.25* (65.88 *0.05 + 19.20 *0.03 + 0.2 * 0.1 * 31.0 + 6.588 + 1.734 + 20.205 + 0.15* 0.15 * (155 + 15.4) + 8.6 + 0.03
(262.06 + 131.34 + 138.46) + 25.74 * 0.08 + 48.46 * 0.1 + 1.273 + 0.15 + 3.93) = 88,158
Razem = 88,158 | m3
35 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 438,790 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 5km
87.758 * 5 = 438,790
Razem = 438,790 | m3
36 | KNR 401-0307-02-01 IGM Warszawa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Naprawa peknie¢ w $cianach z cegiel na zaprawie cem.-wap.,- SKLAMROWANIE PRETAMI #6
PEKNIEC MURU - np: SYSTEM HELIFIX
10*1.0= 10,000
Razem = 10,000 | m
37 | KNR 039-0102-01-00 IGM Warszawa 16,670 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly, metoda iniekcji grawitacyjnej, z wykonaniem
otworéw w 1 lub 2 poziomach, przy grubosci muru: 1 cegly
6.2+10.1+0.37= 16,670
Razem = 16,670 | m
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1.3 |ROBOTY ZIEMNE
38 | KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa 59,103 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu
0.45*(55.87 +46.21 + 18.98 + 10.28) = 59,103
Razem = 59,103 | m3
39| KNR 401-0106-02-00 IGM Warszawa 0,624 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach, bez wzgledu na glebokos¢ i kategorie gruntu
1.6%13*03= 0,624
Razem = 0,624 | m3
40 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 59,727 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
59.103 +0.624 = 59,727
Razem = 59,727 | m3
41| KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 59,727 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorii: Il
59.727 = 59,727
Razem = 59,727 | m3
42| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 597,270 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - DALSZE
10km
10*59.727 = 597,270
Razem = 597,270 | m3
43 | KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,444 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
78*33%0.6= 15,444
Razem = 15,444 | m3
44| KNR 201-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,386 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. lll
0.7*(7.31+243)*0.35= 2,386
Razem = 2,386 | m3
45| KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 178,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t -
DALSZE 10km
10 * (15.44 + 2.386) = 178,260
Razem = 178,260 | m3
1.4 | FUNDAMENTY
46 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,682 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
___ |zwyklego z kruszywa naturalnego10 I L
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0.1*0.7*(7.31+243)= 0,682
Razem = 0,682 | m3
47 | KNR 202-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,386 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
0.35*(7.31+243)*0.7 = 2,386
Razem = 2,386 | m3
48 | KNR 202-0203-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,328 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: ponad 2,5 m3
16%1.6*13= 3,328
Razem = 3,328 | m3
49 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,020 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi o srednicy: do 7 mm
0.02= 0,020
Razem = 0,020 | t
50 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,120 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o Srednicy: 8 do 14 mm
0.12= 0,120
Razem = 0,120 | t
1.5 | KONSTRUKCJA, SCIANY
51| KNR 202-0604-02-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowa, z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
0.50*(7.31 +243) = 4,870
Razem = 4,870 | m2
52 | KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa 1,552 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
0.45*(7.27 +2.31)*(0.24 + 0.12) = 1,552
Razem = 1,652 | m3
53 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,244 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
izolacja obustronna $cian fundamentowych do poziomu drugiej izolacji poziome;: 4*045*(7.27+231)= 17,244
Razem = 17,244 | m2
54 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,244 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
17.244 = 17,244
Razem = 17,244 | m2
55| KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 8,143 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami POLISTYREN EKSTRUDOWANY metoda lekka-mokra, przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt do Scian - gr.15cm
0.85*(7.27 +2.31) = 8,143
Razem = 8,143 | m2
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56 | KNR 202-0604-05-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,446 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, z zagruntowaniem
podtoza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z taSmy lub folii alum.
(0.30+0.20) *(7.30 +2.82) + 0.33 *4.20 = 6,446
Razem = 6,446 | m2
57 | KNR 904-0110-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 27,268 | m2
[ Wydanie - Poznan 2002 . ]
ANALOGIA - Sciany warstwowe budynkéw wielokondygnacyjnych z warstwa ocieplajaca grubosci 8 do 12 cm i
pustka powietrzna 2,5 cm; $ciang nosna z BLOCZKOW SILIKATOWYCH (grub.18 cm)i cegiet licowych(gr.12
cm);ociepl.z ptyt z wetny miner.
49*730+49*282= 49,588
-2*31*36= - 22,320
Razem = 27,268 | m2
58 | KNR 202-0127-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oblicowanie cegtami licowkami klinkierowymi w $cianach z cegiet pojedynczych, otworéw na: wrota
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
59 | KNR 401-1204-04-00 IGM Warszawa 15,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Malowanie dwukrotne farbami elewacji: IMPREGNAT HYDROFOBIZUJACY ELEWACYJNY
15.96 = 15,960
Razem = 15,960 | m2
60 | KNR 202-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,437 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego o
grubosci: 24 cm
1.80 * (6.20 + 10.1 *0.37) + 0.50 * 5.10 = 20,437
Razem = 20,437 | m2
61 | KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na okna
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
62 | KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
63 | KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,109 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
3.22*(1.65+0.55 + 1.25) = 11,109
Razem = 11,109 | m2
64 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych STRUNOBETONOWYCH
2*120+4*240= 12,000
Razem = 12,000 | m
65 | KNR 202-0208-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,727 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wysokosci do 4 m i
___ |stosunku deskowanego obwodu do przekroju:do6 I L
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02%03*42+0.28%0.18*4.0+0.38*0.18*4.0= 0,727
Razem = 0,727 | m3
66 | KNR 202-0210-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,902 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Belki i podciagi zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju belki: do 8
0.18*0.30*7.30+0.24 *0.45*4.70 = 0,902
Razem = 0,902 | m3
67 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,304 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.24*0.25*(6.2+10.1+0.4) = 1,002
0.18*0.2*(6.0+24)= 0,302
Razem = 1,304 | m3
68 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,150 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
0.15= 0,150
Razem = 0,150 | t
69 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,350 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.350 = 0,350
Razem = 0,350 | t
1.6 | DACH
70 | KNR 401-0313-03-00 IGM Warszawa 0,210 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegla budowlana peing na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
2*0.3%0.35= 0,210
Razem = 0,210 | m3
71 | kalkulacja ind. 2,450 |t
Dostawa elementow konstrukcyjnych ze stali walcowanej $235 - wg projektu, z malowaniem antykorozyjnym -
STALOWA KONSTRUKCJA DACHU
1.95+0.50 = 2,450
Razem = 2,450 |t
72 | KNR 205-0102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,450 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
analogia - Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - ptatwi z ksztaltownikow - konstrukcja dachu nad
NADBUDOWA
245= 2,450
Razem = 2,450 |t
73 | KNR 401-0323-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna
suchogaszonego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
74 | KNR 712-0207-01-00 MPCiL 33,360 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farbg do gruntowania termoodporna do 400 st.C poliwinylowa -
gtéwna konstrukcja hali zabezpieczona przeciwogniowo do stanu R30
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105*(2*0.14+2*0.18) + (10.7+ 109+ 11.1)*(2*0.15+2*0.20) + 7.5* (2*0.11+2*0.14) = 33,360
Razem = 33,360 | m2
75| KNR 712-0215-01-00 MPCiL 33,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych emalia termoodporna poliwinylowa - gtéwna konstrukcja hali
zabezpieczona przeciwogniowo do stanu R30
105*(2*0.14+2*0.18) + (10.7+ 109+ 11.1)*(2*0.15+2*0.20) + 7.5* (2*0.11+2*0.14) = 33,360
Razem = 33,360 | m2
76 | KNR 205-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,056 | 10 m2
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
analogia - Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z ptyt WARSTWOWYCH - dachdéw ptaskich o
nachyleniu do 10 % - ptyta warstwowa dachowa, trapez z rdzeniem poliuretanowym gr.12/16¢cm, kolor wg
projektu R30
01*6.3*11.2= 7,056
Razem = 7,056 | 10 m2
77| KNR 202-0217-02-00 WACETOB Warszawa 18,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Plyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm
266*7.0= 18,620
Razem = 18,620 | m2
78 | KNR 202-0217-05-00 WACETOB Warszawa 18,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ciach plyty zelbetowej - DODATKOWO 1CM
266*7.0= 18,620
Razem = 18,620 | m2
79 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 18,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
18.62 = 18,620
Razem = 18,620 | m2
80 | KNR 202-0604-08-00 WACETOB Warszawa 15,959 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na goraco z zagruntowaniem
podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: PAPA PAROIZOLACYJNA
2.34%6.82= 15,959
Razem = 15,959 | m2
81| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,959 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa
2.34%6.82= 15,959
Razem = 15,959 | m2
82 | KNR 202-0609-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,959 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, kazda nastepna warstwa
234%6.82= 15,959
Razem = 15,959 | m2
83 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 15,959 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Pokrycie dachow jedna warstwa papy PODKLADOWEJ - PAPA PODKLADOWA min.3mm
2.34%6.82= 15,959
Razem = 15,959 | m2
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84 | KNR 915-0401-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznar 2,748 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 r. ]
ANALOGIA - Izolacje cieplne poziome - ze styropianu EPS - KLINY STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPA
015%(2%2.34+276.82) = 2,748
Razem = 2,748 | m2
85| KNR 915-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 15,959 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2008 r. ]
Jednokrotne gruntowanie preparatem Grunt SBS powierzchni poziomych - GRUNTOWANIE KLINOW
STYROPIANOWYCH
2.34%6.82= 15,959
Razem = 15,959 | m2
86 | KNR 015-0527-02-00 IGM Warszawa 15,959 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Pokrycie dachéw jedng warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltowy -
dodatek za kazda nastepna warstwe papy termozgrzewalnej - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA min. 5,2mm
2.34%6.82= 15,959
Razem = 15,959 | m2
87 | KNR 022-0529-04-00 IGM Warszawa 18,320 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /pas papy o szer. 30 cm/ - PAPA
PODKLADOWA min.3mm
2%234+27682= 18,320
Razem = 18,320 | m
88 | KNR 022-0529-05-00 IGM Warszawa 18,320 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /dod.za kazde 5 cm szer.pasal -
DODATKOWO szer. 20cm Z WYWINIECIEM NA OGNIOMUR - PAPA PODKLADOWA min.3mm
18.32= 18,320
Razem = 18,320 | m
89 | KNR 022-0529-04-00 IGM Warszawa 18,320 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /pas papy o szer. 30 cm/ PAPA
WIERZCHNIEGO KRYCIA min. 5,2mm
18.32= 18,320
Razem = 18,320 | m
90 | KNR 022-0529-05-00 IGM Warszawa 18,320 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /dod.za kazde 5 cm szer.pasal -
DODATKOWO szer. 20cm Z WYWINIECIEM NA OGNIOMUR - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA min. 5,2mm
18.32= 18,320
Razem = 18,320 | m
91| KNR 022-0529-04-00 IGM Warszawa 18,320 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - muréw ogniowych /pas papy o szer. 30 cm/ - PAPA
PODKLADOWA min.3mm
2%234+27682= 18,320
Razem = 18,320 | m
92 | KNR 202-0122-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,258 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych: tréjprzewodowe o przekr. 2x1/2x1 i 2x2 cegly -
NADMUROWANIE KOMINA Z CEGLY KLINKIEROWEJ PELNEJ
0.655*1.20*1.60 = 1,258
Razem = 1,258 | m3
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1.7 | PODLOZA i POSADZKI
93 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,295 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
sypkich: piasku
0.25%(55.35+67.55+15.96 +6.15 +4.17) = 37,295
Razem = 37,295 | m3
94 | KNR 202-1101-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,377 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na stropie, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa
naturalnego B 15
0.15%(55.35+67.55+ 15.96 +6.15 + 4.17) = 22,317
Razem = 22,377 | m3
95 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 149,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
analogia - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe - izolacja posadzki z folii pcv
ze zgrzewaniem stykow
55.35+67.55 +15.96 + 6.15+ 4.17 = 149,180
Razem = 149,180 | m2
96 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 149,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO grub. 5,0 cm,
uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - zaplecze
149.18 = 149,180
Razem = 149,180 | m2
97 | KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,836 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
analogia - Plyty fundamentowe zelbetowe - posadzka betonowa C25/30, UTWARDZONA
POWIERZCHNIOWO, gr. 20cm
0.20*149.18 = 29,836
Razem = 29,836 | m3
98 | KNR 033-0301-03-20 ATHENASOFT Warszawa 149,180 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT Warszawa 2009 . |
Posadzki i powtoki z zywicy epoksydowej z dodatkiem piasku kwarcowego, o grubosci 1,5 mm, z
zagruntowaniem podtoza: zywica epoksydowa - WG PROJEKTU
149.18 = 149,180
Razem = 149,180 | m2
99 | KNR-W 7-12 0403-02 WACETOB wyd.|l 2001 19,200 | m2
Malowanie lakierem, emalig epoksydowa powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych - MALOWANIE PASOW NAJAZDOWYCH
4*2*03%80= 19,200
Razem = 19,200 | m2
1.8 | TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY, MALOWANIE, SUFITY
100 | KNR 005-1660-03-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | kolumna
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 600, o wysokosci: do 4,5 m
3= 3,000
Razem = 3,000 | kolumna
101 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 349,625 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
465*(5.80+9.90+480+1.0+7.0)= 132,525
40*(1.20+5*04+1.0+025+03+0.15+08+3.1)= 35,200
40%(2*1.91+2%3.22)= 41,040
40*(72+6.0+425+07+07+035+11+34+15+015+12+015+25+0.24+0.72+0.18+2.32+6.82+3.52 +
287)= 183,480
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-(4.00*425+150%220+2*3.1*3.6) = - 42,620
Razem = 349,625 | m2
102 | KNR 202-0810-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. IIl i IV, wykonane recznie na o$ciezach otworéw o powierzchni ponad 3 m2, przy szerokosci
osciezy: 20 cm
0.20* (420*4.20+1.50*2.20+2*3.0*3.6) = 8,508
Razem = 8,508 | m2
103 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 358,133 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym
349.625 +8.508 = 358,133
Razem = 358,133 | m2
104 | KNR 0004-0305-01-10 KOPRIN Koszalin 3,581 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0.01*(358.133) = 3,581
Razem = 3,581 | 100 m2
105 | KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 113,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGI - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
3*460+12%21+2*1.0+18*4.0= 113,000
Razem = 113,000 | m
106 | KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
417+6.15+15.96 = 26,280
Razem = 26,280 | m2
107 | KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa -
IZOLACJA W SUFICIE
67.55= 67,550
Razem = 67,550 | m2
108 | KNR 912-0203-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 67,550 | m2
[ Wyd.Il ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . ]
Mocowanie folii: paroizolacyjnej (bud.jednokondygnacyjne)
67.55= 67,550
Razem = 67,550 | m2
109 | KNR 202-2011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych WODOODPORNE, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych
rozstaw profili nosnych - 40 cm
67.55= 67,550
Razem = 67,550 | m2
110 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 93,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
67.55 +26.28 = 93,830
Razem = 93,830 | m2
111 KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
~__ |stropach, napodtozuztynku I I
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10.32 +67.55 + 15.96 = 93,830
Razem = 93,830 | m2
112 | KNR 012-0305-04-00 ATHENASOFT Warszawa 12,800 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Obudowy stupéw stal.z ptyt gips-karton.OGIEN z pokryciem 2-warstw.,0 odpornosci ogniow.R60
2*4*025*40+4*04*3.0= 12,800
Razem = 12,800 | m2
113 | KNR 012-0306-05-00 ATHENASOFT Warszawa 18,480 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]
Obudowy podciagéw stal.z plyt gips-kart. OGIEN z pokryciem 2-warstw.,0 odpornosci ogniow.R60
3%0.35%(7.2+3.7+6.7) = 18,480
Razem = 18,480 | m2
114 | KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana
20%(0.35+1.10+3.40+0.7) = 11,100
Razem = 11,100 | m2
115 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 107,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym pod malowanie
REMIZA: 93.83 = 93,830
KORYTARZ: 13.35= 13,350
Razem = 107,180 | m2
116 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem - sufity - FARBA EMULSYJNA
BIALA
107.18 = 107,180
Razem = 107,180 | m2
117 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 357,858 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
analogia - Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym pod malowanie
349.35 + 8.508 = 357,858
Razem = 357,858 | m2
118 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
analogia - Malowanie farba emulsyjna tynkow wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez
grunt. - farby lateksowe, zmywalne, 0 PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA SZOROWANIE - DO WYS. 2,4m
210.0= 210,000
Razem = 210,000 | m2
119 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 147,858 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. -
FARBA SZOROWALNA, EMULSYJNA, AKRYLOWA
357.858 -210.0 = 147,858
Razem = 147,858 | m2
120 | KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Wytazy STROPOWE, OCIEPLONE, fabrycznie wykonczone
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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1.9 | STOLARKA OKIENNA
1211 KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 0,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2
05*1.0= 0,500
Razem = 0,500 | m2
122 | KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 3,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2
2*210%09= 3,780
Razem = 3,780 | m2
123 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - DOSTAWA i Obsadzenie w oknach elementéw wentylacyjnych - NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWALNE 5-35m3/h
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
124 | KNR 202-2119-02-00 WACETOB Warszawa 5,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
analogia - Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne o uktadzie poziomym w linii prostej elementéw o grubosci
do 4 cm i szerokosci: ponad 15 do 30 cm - parapety wewnetrzne z konglomeratu
2*23+07= 5,300
Razem = 5,300 | m
1.10 | STOLARKA DRZWIOWA
125 | KNR 1312-0902-07-00 MGiEn 1,890 | m2
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Oscieznice EI30
09*2.1= 1,890
Razem = 1,890 | m2
126 | ZAt..1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 1,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne EI30, SAMOZAMYKACZ
0.8*2.05= 1,640
Razem = 1,640 | m2
127 | KNR 202-1206-02-00 WACETOB Warszawa 22,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - BRAMY SEGMENTOWE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, o powierzchni: ponad 6 do 13 m2 -
WG PROJEKTU
2*31*36= 22,320
Razem = 22,320 | m2
128 | KNR 202-1206-03-00 WACETOB Warszawa 17,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA -BRAMY SEGMENTOWE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, o powierzchni: ponad 13 m2 - WG
PROJEKTU
40*425= 17,000
Razem = 17,000 | m2
129 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 3,322 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./ - szkto
bezpieczne, termoizolacyjne U<1,1, samozamykacze, zamek - drzwi zewnetrzne
151*220= 3,322
Razem = 3,322 | m2
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1.11 | WYPOSAZENIE, ELEMENTY DROBNE
130 | kalkulacja ind. 1,000 | szt
Wycieraczki do obuwia wewnetrzne - aluminiowa, antyposlizgowa z czyszczacymi wktadkami gumowymi
1300x600mm - wg projektu i specyfikacji
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
131 kalkulacja ind. 2,000 | szt
Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - aluminiowa, antyposlizgowa - wg projektu i specyfikacji
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
132 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych - WENTYLACJA
GRAWITACYJNA SCIENNA TYPU Z
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
133 | KNR 928-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 48,000 | m
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznari 2014 . ]
ANALOGIA - Montaz naroznikéw ochronnych w narozach - prostych - OCHRONA NAROZNIKOW
POMIESZCZEN KATOWNIKAMI
32*15= 48,000
Razem = 48,000 | m
134 | KNR 218-0220-01-00 WACETOB Warszawa 15,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Przepustnice INSTALACYJNE kotnierze, uszczelnienia. EI60, o $rednicy: do 80 mm
15= 15,000
Razem = 15,000 | kpl
135 | KNR 218-0220-02-10 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Przepustnice INSTALACYJNE kotnierze, uszczelnienia. EI60, o Srednicy: do 150 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpl
136 | KNR 1312-1102-06-20 2,000 | szt
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Rézne elementy Slusarskie, stalowe: - uchwyty do flag
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
137 | KNR 202-1220-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ANALOGIA - Konstrukcje stalowe daszkéw, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejna - dwuspadowe -
DASZEK STALOWO-SZKLANY
08*15+08*18= 2,640
Razem = 2,640 | m2
138 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
139 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Obsadzenie kratek wentylacyjnych EI60
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
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1.12 | ELEWACJA, DOCIEPLENIE $CIAN
140 | KNR 005-1655-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,135 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Rusztowania stojakowe przyscienne ROTAX o szerokosci 1,09 m i rozst.podtuznym stojakéw 1,57 m, przy
wysokosci rusztowania: do 10 m
0.01*((7.20+10.2+9.8)*5.50 + (4.2 + 7.5+ 16,5+ 9.5)* 7.0) = 4135
Razem = 4,135 100 m2
141 | KNR 005-1663-05-00 ATHENASOFT Warszawa 4,135| 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Zabezpieczenia ochronne rusztowan ramowych elewacyjnych, o szerokosci 0,73 m - plandeka
4135= 4,135
Razem = 4,135 100 m2
142 | KNR 202-0923-01-00 WACETOB Warszawa 16,670 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ostony okien i drzwi: folig polietylenowa
11*12+17*27+15*18+2*14*14+12*12+15%18= 16,670
Razem = 16,670 | m2
143 | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,208 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005. ]
ANALOGIA - Malowanie recznie elewacji, na podfozu: stabo chtonagcym: NANIESIENIE PASTY DO
CZYSZCZENIA ELEWACJI
0.01*(41*31+41*31+1.8*3.1)= 0,310
-0.01*(29%25+1.0%29)= - 0,102
Razem = 0,208 | 100 m2
144 | KNR 921-0106-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 20,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010r.]
Czyszczenie i mycie elewacii: ci$nieniowe woda goraca - ZMYCIE POD CISNIENIEM PASTY
208 = 20,800
Razem = 20,800 | m2
145 | PKZ 008-0200-27-00 PP PKZ 20,800 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy: wapiennej lub cementowo-wapiennej -
PRZYGOTOWANIE POD SPOINOWANIE
208 = 20,800
Razem = 20,800 | m2
146 | PKZ 004-0001-03-00 PP PKZ 10,000 | msc
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
ANALOGIA - Naprawa powierzchni muréw polegajaca na skuciu wierzchniej warstwy na gteboko$¢ 1/2 cegly i
wstwieniu nowych w powigzaniu z istniejacym murem na zaprawie cementowej, przy powierzchni powyzej 0,25
do 0,5m2 - REPROFILACJA CEGIEL
10= 10,000
Razem = 10,000 | msc
147 | KNNR 003-0613-01-00 WACETOB Warszawa 20,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Spoinowanie, bez wykucia spoin, muréw: z cegty - ZAPRAWA ZAWIERAJACA WAPNO i TRAS
208 = 20,800
Razem = 20,800 | m2
148 | KNR 401-1204-04-00 IGM Warszawa 20,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Malowanie dwukrotne farbami elewacji: IMPREGNAT HYDROFOBIZUJACY ELEWACYJNY
208 = 20,800
Razem = 20,800 | m2
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149 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
41%21= 8,610
Razem = 8,610 | m2
150 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 8,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych farbami: SILIKATOWYMI - KOLOR
8.61= 8,610
Razem = 8,610 | m2
151 | KSNR 003-0204-05-10 WACETOB Warszawa 23,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Izolacja pionowa dwuwarstwowa lepikiem asfaltowym muréw, z zagruntowaniem roztworem asfaltowym wraz z
wykonaniem wyprawy cementowej oraz wykopaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.lll
0.50*(0.35+0.35+6.1+10.5+5.1+4.1+41+159)= 23,250
Razem = 23,250 | m2
152 | KNR 202-0603-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. - COKOL POW. POZ. TERENU
03*(0.35+0.35+6.1+105+51+41+41+159-42-15-2*36-1.0)= 9,780
Razem = 9,780 | m2
153 | KNR 202-0602-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
kazda nastepna warstwa
9.78 = 9,780
Razem = 9,780 | m2
154 | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 23,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR.6cm, COKOL
23.25+9.78 - (4.1+7.30)*0.80 = 23,910
Razem = 23,910 | m2
185 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 9,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
9.78 = 9,780
Razem = 9,780 | m2
156 | KNR 201-0610-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,625 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
analogia - Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z mieszanki 65%
2wiru, 35% piasku - zasypanie $cian fundamentowych z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 25¢cm
0.50*(0.35+0.35+6.1+105+51+4.1+41+159)*05= 11,625
Razem = 11,625 | m3
157 | KNR 017-0926-01-00 IGM Warszawa 9,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna o fakturze "kornikowej", farba gruntujaca
- pierwsza warstwa
9.78 = 9,780
Razem = 9,780 | m2
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158 | KNR 017-0926-02-00 IGM Warszawa 9,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjna o fakturze "kornikowej", farba gruntujaca
- kazda nastepna warstwa
9.78 = 9,780
Razem = 9,780 | m2
159 | KNR 017-0926-03-00 IGM Warszawa 9,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego o fakturze "kornikowej"
(rustykalnej), na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 3,5 mm - na Scianach plaskich i
powierzchniach
poziomych - cokét, dekoracyjny tynk mozaikowy
9.78 = 9,780
Razem = 9,780 | m2
160 | KNR 202-0605-07-00 WACETOB Warszawa 23,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
analogia - Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych, z papy na lepiku asfaltowym na goraco z
zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze - folia
wyttaczana polietylenowa ochronna w gruncie z listwa zakariczajaca
23.25= 23,250
Razem = 23,250 | m2
161 | KNR 023-2613-09-00 IGM Warszawa 27,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - zamocowanie listew
cokotowych
035+035+6.1+105+04+08+02+88= 27,500
Razem = 27,500 | m
162 | KNR 023-2615-02-10 IGM Warszawa 181,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - ciany: z cegly
Imiesz.tynk.ATLAS CERMIT SN20,DR20/
(0.35+0.35+6.1+10.5)*44+51*52+51*09= 107,230
-40%4.25= - 17,000
31.5+300+205+4*15+2*17= 91,400
Razem = 181,630 | m2
163 | KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa 89,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - ochrona naroznikéw
wypukiych katown.metalowym - NAD OKNAMI LISTWA KAPINOSOWA
4*09+2*21+3%42+6*15+9*11+18*1.7+6*15+4*15+27+18= 89,400
Razem = 89,400 | m
164 | KNR 023-2613-02-00 IGM Warszawa 13,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej systemem ATLAS ROKER - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy
0.15%894 = 13,410
Razem = 13,410 | m2
165 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 44,698 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - kolor wg projektu
DACH NADBUDOWY: 025*(11.1+51+2%62+2*10.1+1.0)+045*5.1 = 14,745
PODOKIENNIKI: 025*(11*1.3+29+20+2%1.6+0.7+2%23)= 6,925
OBROBKI DACHU DOBUDOWY: 0.55*(7.35+2.70)+0.25*(2*7.35+2*2.70) = 10,553
OBROBKI DACHU ISTNIEJACEGO: 025*(3.3+15.6+2*24+6*2.7+10.0)= 12,475
Razem = 44,698 | m2
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166 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej, powlekanej, grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 120mm - kolor wg
projektu
15.4= 15,400
Razem = 15,400 | m
167 | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 15 cm - kolor wg projektu
155= 15,500
Razem = 15,500 | m
168 | KNR 215-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Osadniki deszczowe zeliwne o $rednicy nom. 150 mm - wymiana odptywu rury spustowej wraz z regulacja i
odsunieciem od $ciany
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
1.13 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
169 | KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa 2,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
1.6%1.7= 2,720
Razem = 2,720 | m2
170 | KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa 5,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - DALSZE 2CM
2%272= 5,440
Razem = 5,440 | m2
171 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 2,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
2.72= 2,720
Razem = 2,720 | m2
172 | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 5,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 2cm
2%272= 5,440
Razem = 5,440 | m2
173 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,354 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
(1.25+1.35+1.60+1.70)* 0.3*0.20 = 0,354
Razem = 0,354 | m3
174 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 5,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
125+1.35+1.60+1.70 = 5,900
Razem = 5,900 | m
175 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 2,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
2.72= 2,720
Razem = 2,720 | m2
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176 | KNR 1312-1102-06-10 MGiEn 0,040 | t
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Rézne elementy Slusarskie, stalowe: - wycieraczki do obuwia, kraty stalowe ocynkowane, antyposlizgowe
1200x600mm - szt., 800x400mm - szt.1 - wg projektu i specyfikacji
0.04= 0,040
Razem = 0,040 | t
177 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
16.7*05+20*2.0= 12,350
Razem = 12,350 | m2
178 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
12.35= 12,350
Razem = 12,350 | m2
179 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm - 5cm mniej
-12.35= - 12,350
Razem = - 12,350 | m2
180 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm - pod kostke gr.8cm
12.35= 12,350
Razem = 12,350 | m2
181 | KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
12.35= 12,350
Razem = 12,350 | m2
182 | KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 2cm
12.35= 12,350
Razem = 12,350 | m2
183 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej -
NAPRAWA NAWIERZCHNI
12.35= 12,350
Razem = 12,350 | m2
2| REMONT WIEZY
2.14 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
184 | KNR 005-1655-03-00 ATHENASOFT Warszawa 2,371 (100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Rusztowania stojakowe przyscienne przy wysokosci rusztowania: ponad 15 do 20 m
0.01*(16.5*5.1 +115* (5.1 +2*4.1)) = 2,371
Razem = 2,371 100 m2
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185 | KNR 005-1663-05-00 ATHENASOFT Warszawa 2,371 (100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Zabezpieczenia ochronne rusztowan ramowych elewacyjnych, o szerokosci 0,73 m - plandeka
2371 = 2,371
Razem = 2,371 100 m2
186 | KNR 202-0923-01-00 WACETOB Warszawa 30,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ostony okien i drzwi: folig polietylenowa
12*11*1.7+8%06*1.7= 30,600
Razem = 30,600 | m2
187 | KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 112,008 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza, z ewentualnym usunigeciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
SCIANY: 3%320%(2%322+2%3.22)= 123,648
OSCIEZA: 12*0.20*(2*1.70 + 1.10) = 10,800
OTWORY: -12*11*1.70= - 22,440
Razem = 112,008 | m2
188 | KNR 401-0701-11-00 IGM Warszawa 31,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunieciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy:
cementowo-wapiennej
3%322%3.22= 31,105
Razem = 31,105 | m2
189 | KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 69,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Odbicie tynkéw zewnetrznych
SCIANY: 3*170*(2*4.10+2*4.10)= 83,640
OSCIEZA: 12*015*(2*1.70 + 1.10) = 8,100
OTWORY: -12*11*1.70= - 22,440
Razem = 69,300 | m2
190 | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
16.0= 16,000
Razem = 16,000 | m
191 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 16,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
4*41= 16,400
Razem = 16,400 | m
192 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 4,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
4%417025= 4,100
Razem = 4,100 | m2
193 | KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 1,200 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych lub stalowych
4%12*025= 1,200
Razem = 1,200 | m
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194 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 7,965 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos$é: do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJA
1.25*(112.008 + 69.3 + 31.105) * 0.03 = 7,965
Razem = 7,965 | m3
195 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 39,825 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 5km
5%7.965= 39,825
Razem = 39,825 | m3
2.15| ROBOTY WEWNATRZ WIEZY
196 | KNR 921-0105-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 41,474 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010r. ]
Czyszczenie i ciSnieniowe mycie w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2: posadzek z tworzyw sztucz.i
wykfadzin mineral.
4*322*322= 41,474
Razem = 41,474 | m2
197 | KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 19,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza - DRABINA i
BALUSTRADY - kolor
06*16.0+3*3.20= 19,200
Razem = 19,200 | m2
198 | KNR-W 7-12 0403-02 WACETOB wyd. 2001 41,474 m2
Malowanie lakierem, emalig epoksydowa powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych - MALOWANIE POSADZEK W WIEZY
4*322*322= 41,474
Razem = 41,474 | m2
199 | KNR 202-0806-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,008 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle kat. IV, wykonane recznie na: $cianach i pilastrach
112.008 = 112,008
Razem = 112,008 | m2
200 | KNR 202-0806-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Tynki zwykle kat. IV, wykonane recznie na: stropach ptaskich
31.105 = 31,105
Razem = 31,105 | m2
201 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,177 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie SCIAN farba SILIKATOWA BIALA
170.017 - 87.84 = 82,177
Razem = 82,177 | m2
202 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. -
SUFITY, KOLOR BIALY
31.105 = 31,105
Razem = 31,105 | m2
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2.16 | REMONT ELEWACJI
203 | KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,916 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005. ]
ANALOGIA - Malowanie recznie elewacji, na podfozu: stabo chtonagcym: NANIESIENIE PASTY DO
CZYSZCZENIA ELEWACJI
0.01*(4*170*4*41+4*4.20*0.15) = 1,140
OTWORY: -0.01*12*11*1.7= - 0,224
Razem = 0,916 | 100 m2
204 | KNR 921-0106-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 91,600 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010r.]
Czyszczenie i mycie elewacii: ci$nieniowe woda goraca - ZMYCIE POD CISNIENIEM PASTY
916= 91,600
Razem = 91,600 | m2
205 | PKZ 008-0101-43-00 PP PKZ 2,520 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykucie starych spoin w murach z cegly zabytkowej filary,pilastry,gzymsy i attyki
4*42*015= 2,520
Razem = 2,520 | m2
206 | PKZ 008-0200-27-00 PP PKZ 89,080 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy: wapiennej lub cementowo-wapiennej -
PRZYGOTOWANIE POD SPOINOWANIE
91.6-252= 89,080
Razem = 89,080 | m2
207 | PKZ 004-0001-02-00 PP PKZ 10,000 | msc
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
ANALOGIA - Naprawa powierzchni muréw polegajaca na skuciu wierzchniej warstwy na gteboko$¢ 1/2 cegly i
wstwieniu nowych w powigzaniu z istniejacym murem na zaprawie cementowej, przy powierzchni do 0,25 m2 -
REPROFILACJA CEGIEL i GZYMSU
10= 10,000
Razem = 10,000 | msc
208 | PKZ 004-0001-03-00 PP PKZ 20,000 | msc
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
ANALOGIA - Naprawa powierzchni muréw polegajaca na skuciu wierzchniej warstwy na gteboko$¢ 1/2 cegly i
wstwieniu nowych w powigzaniu z istniejacym murem na zaprawie cementowej, przy powierzchni powyzej 0,25
do 0,5m2 - REPROFILACJA CEGIEL
20= 20,000
Razem = 20,000 | msc
209 | KNNR 003-0613-01-00 WACETOB Warszawa 91,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Spoinowanie, bez wykucia spoin, muréw: z cegty - ZAPRAWA ZAWIERAJACA WAPNO i TRAS
916= 91,600
Razem = 91,600 | m2
210 | KNR 401-1204-04-00 IGM Warszawa 91,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Malowanie dwukrotne farbami elewacji: IMPREGNAT HYDROFOBIZUJACY ELEWACYJNY
916= 91,600
Razem = 91,600 | m2
211 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,008 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. llI
112.008 = 112,008
Razem = 112,008 | m2
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212 | KNR 202-1519-02-00 WACETOB Warszawa 82,177 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych farbami: SILIKATOWYMI - KOLOR, SAMOCZYSZCZACE
170.017 - 87.84 = 82,177
Razem = 82,177 | m2
213 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 5,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - kolor wg projektu
4*41%025+3%12*0.25+0.25*1.80= 5,450
Razem = 5,450 | m2
214 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej, powlekanej, grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 120mm - kolor wg
projektu
32+12= 4,400
Razem = 4,400 | m
215 | KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o Srednicy: 15 cm - kolor wg projektu
78+36= 11,400
Razem = 11,400 | m
2.17 | STOLARKA OKIENNA
216 | KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa 6,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV,
o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
3*11*1.7+16705= 6,410
Razem = 6,410 | m2
3 | REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY
3.18 | ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
217 | KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 - DEMONTAZ OKIEN
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
218 | KNR 401-0353-09-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2 - DEMONTAZ DRZWI WRAZ ZE
SKRZYDLAMI
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
219 | KNR 401-0353-12-00 WACETOB Warszawa 7,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru: podokiennikéw
4*135+2*1.15= 7,700
Razem = 7,700 | m
220 | KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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221 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki cementowe;j
9.11+157+453+10.13+24.3= 49,640
Razem = 49,640 | m2
222 | KNR 401-0804-08-00 IGM Warszawa 41,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie cokolika cementowego
2*(20+285+1.65+2.85+1.20 + 3.90 + 3.75 + 6.55) = 49,500
-9*09= - 8,100
Razem = 41,400 | m
223 | KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie
160*(2*285+20+1.0+1.65+0.65+2*2.85+1.0)= 28,320
Razem = 28,320 | m2
224 | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 73,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na $cianach lub podtogach
POSADZKI: 911+1.57+453+1013+24.3= 49,640
OK 50% POW SCIAN LAZIENEK: 05%2*(2.0+2.85+1.65+2.85)*2.60 = 24,310
Razem = 73,950 | m2
225 | KNR 401-0701-10-00 IGM Warszawa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow wewnetrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podtoza, z usunieciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej
9.11+157+453+10.13+24.3= 49,640
Razem = 49,640 | m2
226 | KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa 53,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wytugowanie farby olejnej z tynkéw: na $cianach
160%(2*24+2*39+2*3.75+2%6.55)= 53,120
Razem = 53,120 | m2
227 | KNNR 003-1002-06-00 WACETOB Warszawa 20,284 | 10 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby
SUFITY: 0.1%(9.11+1.57 +453+10.13 +24.3) = 4,964
SCIANY: 01*260%(2*285+2*20+2*1.65+2*285+2*24+2*425+2*12+2*39+2*3.75+2*6.55) = 16,328
OWTORY: -0.01*(8*09%2.0+3*1.15*1.70+1.15*1.4+2*0.95*0.8) = - 0,234
-0.01*24.31-0.01*(160*(2*24+2*39+2*3.75+2*6.55)) = - 0,774
Razem = 20,284 | 10 m2
228 | KNR 401-0333-10-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 1/2 cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
229 | KNR 401-0323-03-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
230 | KNR 401-0313-02-00 IGM Warszawa 0,336 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegla budowlana peing na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
_ | koniecznych stemplowafi i deskowari: zwykuciem bruzd dlabelek I L]




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-007-BUD2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

3. REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY
3.18. ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

Data: 27.04.2023 Str. 26
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2*220%03%*02= 0,264
2*15%02%012= 0,072
Razem = 0,336 | m3
231 | KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 4,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: INP120
2*220= 4,400
Razem = 4,400 | m
232 | KNR 202-0132-05-00 WACETOB Warszawa 3,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2*15= 3,000
Razem = 3,000 | m
233 | KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 4,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
2%*22= 4,400
Razem = 4,400 | m
234 | KNR 202-0123-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadanie (szpaldowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami budowlanymi petnymi, o
grubosci: 1/4 cegly
4*15%012= 0,720
Razem = 0,720 | m2
235 | KNR 401-0329-05-00 IGM Warszawa 1,171|{m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.scian
ponad 1/2 cegly
0.25%1.70*2.20 = 0,935
025*045%*2.1= 0,236
Razem = 1,171 | m3
236 | KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 0,473 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komodrkowego na zaprawie cementowowapiennej
09%21%0.25= 0,473
Razem = 0,473 | m3
237 | KNR 204-1801-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,950 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg.Bl do 6/92 |
ANALOGIA - Montaz i demontaz schodni komunikacji pionowej, liczac na 1 m wysokosci schodni -
DEMONTAZ i PONOWNY MONTAZ ISTN. SCHODOW WEW.
0.95= 0,950
Razem = 0,950 | m
238 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 13,481 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJA
125*(3*1.15*1.7*015+1.15*1.4*0.15+2*0.95*0.8*0.15+5*0.9*2.0*0.15+7.7*0.2* 0.05 + 49.64 * 0.05 +
41.4*0.1*0.05+28.32*0.03 + 73.95*0.01 + 49.64 * 0.03 + 53.12* 0.01 + 20.28 * 0.01 + 0.336 + 1.171) = 13,481
Razem = 13,481 | m3
239 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 67,405 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
____ |odleglos¢: za kazdy nastepny 1 km -DALSZESkm I L]
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5*13.481= 67,405
Razem = 67,405 | m3
3.19 | PODLOGI, POSADZKI
240 | KNR 0031-0201-01-00 KOPRIN Koszalin 49,640 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2008 r. ]
Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji - oczyszczenie podioza
9.11+1.57+10.13+4.53+24.3= 49,640
Razem = 49,640 | m2
241 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
49.64 = 49,640
Razem = 49,640 | m2
242 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej
49.64 = 49,640
Razem = 49,640 | m2
243 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukc;ji: na sucho, jedna warstwa
49.64 = 49,640
Razem = 49,640 | m2
244 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubos$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
49.64 = 49,640
Razem = 49,640 | m2
245 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm - DALSZE 3cm
3%49.64 = 148,920
Razem = 148,920 | m2
246 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,555 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, wykonane na zimno: pierwsza warstwa - MASA
HYDROIZOLACYJNA SZLAMOWA
POSADZKI: 9.11+1.57= 10,680
SCIANY: 205*(2*2.0+2*285+2*165+2%285+2%0.25-09-2*1.7)-(2*0.9*0.65) = 29,375
KUCHNIA,: 10*15= 1,500
Razem = 41,555 | m2
247 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, wykonane na zimno: kazda nastepna warstwa - MASA
HYDROIZOLACYJNA SZLAMOWA
4048 = 40,480
Razem = 40,480 | m2
248 | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana
9.11+1.57+10.13+4.53+24.3= 49,640
Razem = 49,640 | m2
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249 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
2%12+2%39-3709= 7,500
2*24+2%425-09= 12,400
2*375+2%6.55-09= 19,700
Razem = 39,600 | m
3.20 | OKLADZINY SCIAN, SUFITOW, MALOWANIE
250 | KNR 202-0809-05-00 WACETOB Warszawa 2,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Tynki zwykle kat. Il i IV, wykonane recznie na o$ciezach otworéw o powierzchni ponad 3 m2, przy szerokosci
osciezy: 25 cm
025%(2*24+17+2*20+09)= 2,850
Razem = 2,850 | m2
251 | KNR 012-0201-02-00 ATHENASOFT Warszawa 24,300 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r.]
Sufity podwieszane z plyt gips-karton. gr.12,5 mm,
243= 24,300
Razem = 24,300 | m2
252 | KNR 012-0306-05-00 ATHENASOFT Warszawa 1,275 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r.]
Obudowy podciagéw stal.z plyt gips-kart. OGIEN z pokryciem 2-warstw.,0 odpornosci ogniow.R60,
pt.grub.15,0 cm
1.7*(0.25+0.25 +0.25) = 1,275
Razem = 1,275 | m2
253 | KNR 202-0829-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm -
metoda zwykia
205%(2%285+2%20+2%025+2*165+2*285-2*1.7)+1.0*1.5= 33,890
-(0.972.05+2*0.9"0.65) = - 3,015
Razem = 30,875 | m2
254 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym - SUFITY, POD MALOWANIE i GLADZIE
9.11+1.57+10.13+4.53+24.3= 49,640
Razem = 49,640 | m2
255 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 146,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym - SCIANY, POD MALOWANIE i GLADZIE
06%(2%2.85+2*20+2%1.65+2"2.85)= 11,220
26*(2*240+2%4.25)= 34,580
26%(2*1.20+27%3.90) = 26,520
36*(2*3.75+2%6.55) = 74,160
Razem = 146,480 | m2
256 | KNR 0004-0305-03-00 KOPRIN Koszalin 0,007 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z plyt gips-
kart.
0.01*0.72= 0,007
Razem = 0,007 | 100 m2
257 | KNR 0004-0305-01-10 KOPRIN Koszalin 1,458 | 100 m2

[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ]

Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
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0.01*(146.48-0.72) = 1,458
Razem = 1,458 | 100 m2
258 | KNR 0004-0305-06-00 KOPRIN Koszalin 0,243 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podtozu z plyt gips-
kart.
0.01*243= 0,243
Razem = 0,243 | 100 m2
259 | KNR 0004-0305-04-00 KOPRIN Koszalin 0,253 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
0.01*(9.11+1.57 +10.13 +4.53) = 0,253
Razem = 0,253 | 100 m2
260 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. -
SUFITY, KOLOR BIALY
9.11+1.57+10.13+4.53+24.3= 49,640
Razem = 49,640 | m2
261 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,773 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg LATEKSOWA - ODPORNOSC NA SZOROWANIE i SRODKI DEZYNFEKCYJNE, WYS.
2,05m
205*(2*12+2%39+24+425+2*375+2%6.55)= 76,773
Razem = 76,773 | m2
262 | KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,707 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg EMULSYJNA BIALA, WYS. POW. 2,05m
146.48-76.773 = 69,707
Razem = 69,707 | m2
3.21 | STOLARKA
263 | KNR 1312-0902-07-00 MGiEn 3,485 | m2
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Oscieznice drewniane.
09*2.05+0.8*2.05= 3,485
Razem = 3,485 | m2
264 | ZAt.1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 3,485 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone petne
09*2.05+0.8*2.05= 3,485
Razem = 3,485 | m2
265 | KNR 1312-0902-07-00 MGiEn 3,780 | m2
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Oscieznice EI30
2*09*21= 3,780
Razem = 3,780 | m2
266 | ZAt..1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 3,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne EI30, SAMOZAMYKACZ
2*0.8*2.05= 3,280
Razem = 3,280 | m2
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267 | KNR 024-2016-01-00 IGM Warszawa 3,300 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

ANALOGIA - Sciany dziatowe WRAZ Z DRZWIAMI - Kabiny toaletowe z ptyty wiérowej 24mm pokryta
obustronnie powtoka melaminowa, WYS. 2050mm, PRZESWIT 150mm, OKUCIA NIERDZEWNE,
KONSTRUKCJA NOSNA ALUMINIOWA, WZMOCNIONA

1.65*2.0= 3,300
Razem = 3,300 | m2
268 | KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 1,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2
2%095*0.8= 1,520
Razem = 1,620 | m2
269 | KNR 019-1023-07-00 IGM Warszawa 7,475 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 m2
3*115%17+115*14= 7475
Razem = 7,475 | m2
270 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - DOSTAWA i Obsadzenie w oknach elementéw wentylacyjnych - NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWALNE 5-35m3/h
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
271 | KNR 202-2119-02-00 WACETOB Warszawa 7,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
analogia - Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne o uktadzie poziomym w linii prostej elementéw o grubosci
do 4 cm i szerokosci: ponad 15 do 30 cm - parapety wewnetrzne z konglomeratu
4*135+2*1.15= 7,700
Razem = 7,700 | m

3.22 | ELEMENTY DROBNE, WYPOSAZENIE

272 | KNR 217-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

ANALOGIA - Montaz wentylatoréw osiowych SCIENNYCH - min. 70m3/h- wg projektu i specyfikacji

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
273 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
ANALOGIA - Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych - WENTYLACJA
GRAWITACYJNA SCIENNA
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
274 | KNR 928-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 4,000 | m
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznar 2014 . ]
ANALOGIA - Montaz naroznikéw ochronnych w narozach - prostych - OCHRONA NAROZNIKOW
POMIESZCZEN KATOWNIKAMI
4*1.0= 4,000
Razem = 4,000 | m
275 | KNR 202-0829-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ANALOGIA - Licowanie $cian - ODBOJNICE SCIENNE, OCHRONA PRZED KRZESLAMI W POM.
SWIETLICY

04*(53+3.6+1.0+03+03+14)= 4,760




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : UGM-007-BUD2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
3. REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY
3.22. ELEMENTY DROBNE, WYPOSAZENIE

Data: 27.04.2023 Str. 31
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
276 | KNR 218-0220-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Przepustnice INSTALACYJNE kotnierze, uszczelnienia. EI60, o $rednicy: do 80 mm
= 5,000
Razem = 5,000 | kpl
277 | KNR 218-0220-02-10 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
ANALOGIA - Przepustnice INSTALACYJNE kotnierze, uszczelnienia. EI60, o Srednicy: do 150 mm
= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
278 | kalkulacja ind. 1,000 | kpl
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO DLA BUDYNKU, WYPOSAZENIE OBIEKTU w
GASNICE, URZADZENIA i OZNAKOWANIE WYNIKAJACE z INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---




