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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONWAWCZEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w MIROSLAWCU przy ul.
Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001 — CZESC ARCHITEKTONICZNO
KONSTRUKCYJNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy;,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wizja lokalna,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- obowigzujagce normy i przepisy,

- projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- dziennik budowy,

- Decyzja Zachodniopomorskiego = Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw w  Szczecinie
ZN.5142.16.2023.GP z 15 lutego 2023 .

- Decyzja Starosty Wateckiego nr 97/2017 o pozwoleniu na budowe AB.6740.86.2017.KK z dnia
27.04.2017r.

- Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Szczecinie, WZ.52840.96.2.2022 z 13 kwietnia 2022 r.

- Ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z grudnia 2021 r.

2. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie uszczegoétawia oraz wprowadza zmiany nieistotne do projektu zatwierdzonego decyzjg o

pozwoleniu na budowe nr 97/2017.
Opracowanie zawiera:

— dodatkowe opinie i uzgodnienia uzyskane od momentu uzyskania pozwolenia na budowe,

— czesc¢ rysunkowg i opisowg obejmujgcg zmiany nieistotne do projektu budowlanego,
W opracowaniu uwzgledniono zmiany nieistotne do pozwolenia na budowe, remont pomieszczeh zaplecza OSP
oraz dostosowanie garazy i pomieszczen zaplecza OSP do wymogow ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na obiekcie trwajg roboty budowlane wg pozwolenia na budowe nr 97/2017 znak AB.6740.86.2017.KK z
dnia 27.04.2017 r.

3.1. Lokalizacja
Budynek remizy zlokalizowany jest w Mirostawcu, przy ul. Sprzymierzonych 34, na dzialce ewidencyjnej nr 398.
Dziatka zlokalizowana jest w centralnej, historycznej, czesci miasta, przy skrzyzowaniu ulicy Sprzymierzone;j i

Poznanskiej. Dziatka graniczy z zabudowg mieszkalng, wielorodzinng.

3.2. Zabudowa, uzbrojenie, zadrzewienie
Dziatka nr 398, zabudowana jest przedmiotowym budynkiem ustugowo-mieszkalnym. Do budynku z miejskich
sieci doprowadzono przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne,

gazowe. Teren dziatki poza zabudowg stanowig tereny zielone oraz utwardzone dojscia i dojazdy. Na terenie



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSP w MIROSt AWCU, obr. ew. Mirostawiec 0001, dz. nr 398

dziatki znajduje sie pojemnik do czasowego gromadzenia odpadkdéw statych.
W miejscu planowanej rozbudowy i utwardzen brak jest istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, oraz nie wystepujg

drzewa i krzewy, ktérych wycinka wymaga uzyskania zgody na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

3.3. Stan prawny nieruchomosci

Inwestor jest wtascicielem dziafki.

3.4. Dostep do drogi publicznej

Istniejace zjazdy z drogi publicznej, ul. Sprzymierzonych.

3.6. Ochrona na podstawie przepiséw szczegolnych

Inwestycja zlokalizowana na terenie Starego Miasta w Mirostawcu, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem
A-72. Wykonywanie rob6t wymaga uzyskania pozwolenia ZWKZ w Szczecinie (decyzja Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie ZN.5142.16.2023.GP z 15 lutego 2023 r.). Wykonywanie
robot budowlanych na terenie dziatki nie podlega uzgodnieniom na podstawie przepiséw prawa miejscowego.

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.7. Opis budynku istniejgcego

Budynek OSP wybudowany w latach 30-tych XX wieku z przeznaczeniem na remize, w pomieszczeniach
zaplecza miescit sie posterunek policji z aresztem. Gtéwna czesé¢ budynku dwukondygnacyjna, z poddaszem
uzytkowym, czedciowo podpiwniczona, wieza obserwacyjna, czterokondygnacyjna. W latach 60-tych i 80-tych
wykonano parterowe rozbudowy z dachami jednospadowymi, w tym garaz od strony ul. Poznanskiej. Parter
budynku uzytkowany jest jako remiza OSP, w czesci potudniowej znajdujg sie garaze z szatnig oraz wieza
obserwacyjna, w czesci potnocnej znajduje sie Swietlica z zapleczem sanitarnym i socjalnym, na pietrze i
poddaszu budynku zlokalizowane sg lokale mieszkalne.

Czes¢ najstarsza budynku w konstrukcji tradycyjnej, fundamenty monolityczne, betonowe, $ciany nadziemia
murowane z cegly ceramicznej petnej, strop nad parterem i piwnicg gestozebrowy, odcinkowy, stalowo-
ceramiczny, strop wyzszej kondygnacji, belkowy, drewniany, dach w Kkonstrukcji ciesielskiej, drewnianej,
ptatwiowo-kleszczowej, kryty dachéwka ceramiczng (holenderkg). Dobudowany garaz w konstrukcji murowane;j,

fawy monolityczne, betonowe, $ciany murowane z cegty wapienno-piaskowej. Stropodach ptaski, kryty papg z

prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na stalowych ryglach.
Funkcja:

powierzchnia uzytkowa (wieza, garaze wraz z zapleczem remizy): 192,85 m?
powierzchnia zabudowy: 247,50m?
kubatura: 2190,0m?

Wyposazenie techniczne pomieszczen budynku objetych opracowaniem:
— instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,

— instalacja wodociggowa,

— instalacja wodna grzewcza zasilana z dwufunkcyjnego kotta na paliwo gazowe,
— kanalizacji sanitarnej,

— wentylacja grawitacyjna,

— instalacja alarmowa,



KBI. PROJEKT Piotr Topyta, Biuro: 78-600 Watcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSP w MIROSt AWCU, obr. ew. Mirostawiec 0001, dz. nr 398

— instalacja telekomunikacyjna.

Czes¢ budynku ze Swietlicg i szatniami wyposazona rowniez w instalacje gazowa oraz cieptej wody uzytkowe;j.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Opis ogo6lny zagospodarowania terenu

Na dzialce budowlanej nr 398 projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcego budynku
remizy strazackie;.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejgcych utwardzen, zaprojektowano jednokondygnacyjng
rozbudowe czesci garazowej remizy. Zaprojektowano réwniez nadbudowe, zlokalizowanego od strony
potudniowej, przy ul. Poznanskiej, jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku.

Przewidziano réwniez remont istniejgcych schodéw zewnetrznych przy wejsciu do czesci z zapleczem
socjalnym i szatnig remizy.

Linie zabudowy budynku przyjeto na podstawie zapiséw decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez
Burmistrza Mirostawca. Rozbudowy zlokalizowano w obszarze nieprzekraczalnej i obowigzujgcej linii zabudowy w
odlegtosci powyzej 10,0m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej (ul. Sprzymierzonych).

Potaczenie z drogg publiczng - istniejgce zjazdy z ul. Sprzymierzonych.

Na terenie zabudowy znajduje sie miejsce na kubty na odpadki state.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego uksztattowania terenu dziatki w sposéb powodujgcy ograniczenia
obecnego sposobu zagospodarowania terendéw sasiednich. Caty teren dziatki poza zabudowa, dojazdami i
dojsciami przeznaczony bedzie tak jak dotychczas na teren biologicznie czynny.

Na terenie dziatki istniejg trzy miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

W zwigzku z planowang rozbudowg nie przewiduje sie wykonywanie nowych przytgczy do budynku. Jedynie
projektowana rura spustowa podtgczona zostanie do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku ( réwnolegtej do ul. Sprzymierzonych) bez zmian.

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu spetnia wszystkie wymogi wykazane w decyzji o warunkach

zabudowy.

Inwestycja nie ograniczy dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek.

Inwestycja nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw
Zlokalizowanych na innych dziatkach oraz nie spowoduje pogorszenia uzytkowania nieruchomosci sgsiednich.
Inwestycja nie zmieni stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach.

Wszystkie zaprojektowane obiekty budowlane realizowane bedg w jednym czasie.

4.2. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu

Zabudowa: 257,62m? (48,88%)
w tym: budynek istniejacy: 247,50m?
projektowana rozbudowa: 10,12m?
Utwardzenia: 241,1m? (45,75%)
w tym: istniejgce dojazdy: 211,20m?
istniejgce dojscia: 27,20m?
remontowane schody zew.: 2,70m?
Zielen (teren biologicznie czynny) 28.28m? (5.37%)
Razem powierzchnia opracowania ABCD: 527,0m?(100%)
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4.2. Zasilanie w wode
Odbywa sie istniejgcym przytgczem z miejskiej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie na wode nie wzrosnie i
wynosi¢ bedzie dla pomieszczen remizy maksymalnie ok. 0,8m3dobe. Nie przewiduje sie zmiany sposobu

zasilania budynku.

4.3. Odprowadzenie sciekow bytowych
Odprowadzenie $ciekdw bytowych z budynku istniejagcym przytagczem kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci.
llo$ci wytwarzanych $ciekdw nie wzrosnie i wynosi¢ bedzie maksymalnie ok. 0,8m3*/dobe. Nie przewiduje sie

zmiany sposobu odprowadzenia $ciekéw z budynku.

4.4. Odprowadzenie wody opadowej

Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku istniejacym przytgczem kanalizacji deszczowej do miejskiej
sieci. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane bedg jak dotychczas, tj. czesciowo na
nieutwardzony teren dziatki oraz czesciowo do kanalizacji deszczowej. llos¢ wody opadowej odprowadzanej do
kanalizacji deszczowej nie wzrosnie. Nie przewiduje sie zmiany sposobu odprowadzenia wody opadowej z

budynku.

4.5. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie cze$ci remizy z pomieszczeniami garazowymi w energie elekiryczng poprzez elektroenergetyczng,
podziemng wewnetrzng linie zasilajgcg z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na $cianie
frontowej budynku. Nie przewiduje sie zmiany sposobu zasilania budynku i znacznego wzrostu zapotrzebowania

budynku na energig elektryczng. Przewdd WLZ zostanie wymieniony i utozony po istniejacej trasie.

4.6. Zasilanie w gaz
Zasilanie budynku w gaz poprzez istniejgce przylgcze gazowe z miejskiej sieci gazowej. Gaz doprowadzony jest
do lokali mieszkalnych oraz do czesci remizy z zapleczem socjalnym i Swietlica. Nie przewiduje sie zmiany

sposobu zasilania budynku w gaz oraz montowania nowych urzadzen.

4.7. Nawierzchnie utwardzone

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce dojazdy i dojscia o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. W
miejscu projektowanej rozbudowy nalezy rozebraé istniejgce utwardzenia. Przy wjazdach do garazu nalezy
odtworzy¢ utwardzenie z kostki.

Remontowane utwardzenia (schody zew.) z kostki betonowej gr. 6cm. Kostke nalezy utozy¢ na zageszczonej
podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm wykonanej na warstwie piasku gruboziarnistego gr. 10cm, zastosowaé
obrzeza betonowe 8x30cm.

Odprowadzenie wod deszczowych z terendéw utwardzonych bez zmian tj. czesciowo na nieutwardzony teren

dziatki oraz czesciowo do kanalizacji deszczowe;.

4.8. Zielen

Tereny zielone istniejgce stanowig trawniki, krzewy i drzewa ozdobne.

5. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

5.1. Opis ogodiny

Na dziatce budowlanej nr 398 projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejgcego budynku
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remizy strazackie;.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejgcych utwardzen, zaprojektowano jednokondygnacyjng
rozbudowe czesci garazowej remizy. Rozbudowa parterowa, nie podpiwniczona w konstrukcji tradycyjnej.
Fundamenty w formie faw zelbetowych, $ciany murowane, trojwarstwowe, dach jednospadowy w konstrukcji
drewniane;j.

W ramach przebudowy, w istniejgcym budynku przewidziano wykonanie powiekszenia przejazdéw,
wydzielenie w wiezy pomieszczenia gospodarczego, wykonanie przejscia pomiedzy garazami, zamurowanie
przejscia do komunikacji ogolnej oraz remont posadzek, tynkéw wewnagtrz pomieszczen.

Zaprojektowano réwniez nadbudowe, zlokalizowanego od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej,
jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku. Po nadbudowie garaz nadal
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nadbudowa w konstrukcji murowanej, przekryta jednospadowym dachem
w konstrukgji stalowe;j.

Projektowane rozbudowa i nadbudowa budynku dostosowane bedg formg architektoniczng do zabudowy
juz istniejgcej. Obiekt usytuowany na terenie juz zagospodarowanym. W wyniku realizacji rozbudowy nie
przewiduje sie znaczgcej ingerencji w krajobraz, uksztattowanie terenu, budynek nie bedzie wyrdzniat sie oraz

dominowat nad okolica.
5.2. Program funkcjonalno-uzytkowy
Czesc¢ budynku objeta opracowaniem, po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie tak jak dotychczas uzytkowana

bedzie jako remiza strazacka — pomieszczenia garazowe z szatnig.

5.3. Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy: 257,62m?

w tym: budynek istniejgcy: 247,50m?

projektowana rozbudowa: 10,12m?
Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objeta opracowaniem: 198,82m?

w tym: budynek istniejgcy — garaze OSP: 132,22m?
projektowana rozbudowa — garaze OSP: 15,96m?
budynek istniejacy — zaplecze OSP: 49,64m?

Kubatura (budynek z remizg i czes$cig mieszkalng): 2322,4m?

w tym: budynek istniejgcy: 2190,0m?
projektowana rozbudowa: 92,7m?®
projektowana nadbudowa: 39,7m?

Maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu rozbudowy budynku z garazem: 4,79m (byto 4,88, zmiana o 1,9%)

Maksymalna wysokos$¢ od poziomu terenu nadbudowy budynku z garazem: 5,50m (byto 5,48, zmiana 0 0,4%)

Kat nachylenia potaci dachowych:
— rozbudowa, dach wielospadowy:  4°i 10°(byto, dach jednospadowy: 15°)
— nadbudowa, dach jednospadowy: 5% (2,9°) (byto, dach jednospadowy: 6% (3,4°)

5.4. Wyposazenie w instalacje
Czes¢ budynku po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wyposazony bedzie w instalacje budowlane tak jak

dotychczas tj.:
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— instalacja wody zimnej,

— instalacja cieptej wody uzytkowej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,

— instalacja monitoringu,

— instalacja LAN,

— gazowa wraz z kottem gazowym - remont
W czesci OSP budynku planuje sie wykonanie nowych instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej centralnego ogrzewania oraz elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych.
Wszystkie wewnetrzne | zewnetrzne instalacje nalezy wykona¢ wg projektéw branzowych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

5.5. Informacja o odpadach

Przy realizowaniu rob6t rozbiérkowych powstang odpady w postaci gruzu ceglanego, betonowego i drewnianego,
usuniete tynki, szklo, tworzywa sztuczne, papa odpadowa, stal i zelazo. Sg to odpady obojetne, nie ulegaja
przemianom fizycznym ,chemicznym lub biologicznym. Sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady nie
stanowig zagrozenia dla jakosci wéd powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi. Materiaty z rozbidrki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu.

Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej zabudowy warunki gruntowe okreslono jako proste. W poziomie posadowienia fundamentow
wystepujg warstwami piaski w stanie Sredniozageszczonym oraz miejscowe przewarstwienia z piaskow gliniastych
i gliny w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym. Woda gruntowej do gtebokosci posadowienia nie
stwierdzono. Ze wzgledu na brak doktadnych danych przyjeto dopuszczalne naprezenia 100kPa.

W przypadku stwierdzenia stanu gruntéw innego od przyjetych w dokumentacji nalezy wezwacé projektanta w celu
przeprojektowania fundamentow. Projekfowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA — OCENA MOZLIWOSCI NADBUDOWY, PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY
BUDYNKU

Budynek OSP wybudowany w latach 30-tych XX wieku z przeznaczeniem na remize. Gtéwna czgs$¢ budynku
dwukondygnacyjna, z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczona, wieza obserwacyjna,
czterokondygnacyjna. W latach 60-tych i 80-tych wykonano parterowe rozbudowy z dachami jednospadowymi, w
tym garaz od strony ul. Poznanskiej. Parter budynku uzytkowany jest jako remiza OSP, w czesci potudniowe;j
znajdujg sie garaze z szatnig oraz wieza obserwacyjna, w czesci pétnocnej znajduje sie Swietlica z zapleczem
sanitarnym i socjalnym, na pietrze i poddaszu budynku zlokalizowane s3 lokale mieszkalne.

Czes¢ najstarsza budynku w konstrukcji tradycyjnej, fundamenty monolityczne, betonowe, $ciany nadziemia
murowane z cegty ceramicznej petnej, strop nad parterem i piwnicg gestozebrowy, odcinkowy, stalowo-
ceramiczny, strop wyzszej kondygnacji, belkowy, drewniany, dach w konstrukcji ciesielskiej, drewnianej,
ptatwiowo-kleszczowej, kryty dachéwka ceramiczng (holenderkg). Dobudowany garaz w konstrukcji murowane;j,

fawy monolityczne, betonowe, $ciany murowane z cegly wapienno-piaskowej. Stropodach ptaski, kryty papg z
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prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na stalowych ryglach.
Oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynkéw dokonano na podstawie ogledzin widocznych
ich czesci. Konstrukcja budynkéw w miejscu projektowanej dobudowy i rozbudowy w dobrym stanie technicznym
— stwierdzono niewielki, miejscowe pionowe spekania $cian, nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, oraz
przemieszczen stropu wskazujgcych na niewlasciwg prace fundamentéw. Zarysowania o charakterze
ustabilizowanym, nie zagrazajg dalszej eksploatacji obiektu. Elementy budynku bez sladéw zawilgocenia. Na
potrzeby dokumentacji nie wykonywano odkrywek.
Whioski:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku jest mozliwa i celowa pod nastepujgcymi warunkami:
— rozbudowe posadowi¢ na poziomie faw istniejgcych, w miejscu obnizonego posadowienia posadzki
dobudowy nalezy wykona¢ podbudowanie fundamentoéw istniejgcych do poziomu projektowanego,
— wykonac rozbidrke dachu i $ciany do wysokosci ok. 2,5m od posadzki parterowego garazu,
— W miejscu projektowanych otworéw oraz przy powiekszaniu otworéw zastosowa¢ wzmocnhienia w
konstrukcji stalowej,
— nalezy wykonac¢ sklamrowanie rys w parterowym garazu od strony ul. Poznanskiej,
— nadbudowy zwienczy¢ wiencami zelbetowymi,
— wykonac zalecenia wynikajgce z ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Planowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejgcych budynkéw oraz

obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

8.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.
Obiekt o:
- powierzchni zabudowy budynku: 257,62m?.

- powierzchnia uzytkowa: 198,82m?

w tym: budynek istniejgcy — garaze OSP: 132,22m?
projektowana rozbudowa — garaze OSP: 15,96m?
budynek istniejgcy — zaplecze OSP: 49,64m?

- kubatura (budynek z remizg i czes$cig mieszkalng): 2322,4m?

w tym: budynek istniejgcy: 2190,0m?®
projektowana rozbudowa: 92,7m?
projektowana nadbudowa: 39,7m?

- niski (N), o trzech kondygnacjach nadziemnych, wysokos$¢ ponizej 12,0m,
- maksymalna wysokos$¢ od poziomu terenu rozbudowy budynku z garazem: 4,79m

- maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu nadbudowy budynku z garazem: 5,50m

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W obiekcie nie wystgpig materiaty niebezpiecznie pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych. Nie wystgpi zagrozenie wybuchem. W budynku nie bedzie urzadzen i materiatoéw stwarzajgcych
bardzo duze zagrozenie pozarowe, wymagajacych specjalnych srodkéw ostroznosci.

Ewentualny pozar bedzie obejmowatl swoim zasiegiem palne materialy stanowigce wyposazenie
pomieszczen. Materiatly palne charakterystyczne dla garazy to urzgdzenia i sprzet elektryczny, czesci palne
pojazdéw mechanicznych oraz wyposazenie, przede wszystkim materiaty pochodzenia organicznego takie, jak np.

meble, papier, niewielka ilos¢ tworzyw sztucznych. Nalezy liczy¢ si¢ z pozarami ciat statych pochodzenia
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organicznego oraz tworzyw sztucznych.

Niebezpieczenstwo powstania pozaru moze pochodzi¢ z niesprawnych uktadéw paliwowych pojazdéw w
budynku oraz pojazdéw =zatrzymywanych w sasiedztwie budynku. Zagrozenie pozarowe moze stwarzaé
nieprawidtowa eksploatacja urzadzeh i instalacji elektrycznych - niewtadciwa ich konserwacja oraz
nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczenstwa pozarowego. Nalezy uwzgledni¢ rowniez zagrozenie z
tytutu oséb bedacych uzytkownikami obiektu, ktérych nieostrozno$¢ moze by¢ przyczyng zaprészenia ognia.

Na terenie pomieszczen OSP obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego.

8.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem uzytkowym na parterze i garazami.
Garaze OSP, PM < 1000MJ/m?, zaplecze socjalne i $wietlica OSP - ZLIIl. Mieszkania | i Il pietro budynku ZLIV -

nie objete opracowaniem.

8.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.
Zaplecze socjalne i $wietlica OSP - ZLIII.

Mieszkania | i Il pietro budynku ZLIV - nie objete opracowaniem.

Liczba os6b mogacych przebywac w obiekcie:

- strefa PM (garaze OSP) — maksymalnie do 15 osob,

- strefa ZLIll (zaplecze OSP) — maksymalnie 15 oséb.

Brak pomieszczen ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

8.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe i dymowe
Budynek podzielony zostanie na 3 strefy pozarowe:

- mieszkania | i Il pietro budynku ZLIV - nie objete opracowaniem.
- garaze OSP, PM < 1000MJ/m?, pow. 149,18m?

- zaplecze socjalne i $wietlica OSP, ZLIIl, 49,64m?2.

Brak stref dymowych.

8.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach PM
Garaze OSP, PM < 1000MJ/m?,

8.7. Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klasie
reakcji na ogien

Obiekt niski (N).

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C.

Nowo wbudowywane elementy budynku zaprojektowano w klasie C odpornosci pozarowej. Elementy istniejace
zostang zabezpieczone do wymogdw klasy C odpornosci pozarowe;j.

Elementy obiektu w klasie NRO.

Gtéwna konstrukcja nosna: R60 -

Stropy nad garazem OSP: REI60

Stropy nad zapleczem OSP: REI30

Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i potgczeniu ze stropami: EI30

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego: REIB0

Zamkniecia w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego: EI30
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Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego: EI60

Przepusty instalacyjne w stropie nad pomieszczeniem garazu OSP: EI60

Przepusty instalacyjne w stropie nad pomieszczeniem zaplecza OSP: EI30

Przewody wentylacyjne przy przejsciu przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, stropy nad garazami OSP i
zapleczem OSP — nie wystepuja.

Kratki wentylacyjne w przewodach kominowych od pomieszczen garazu: EI60

Sciany wewnetrzne, w tym obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: EI30 (wymagane EI15).

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku zostanie wykonane z wetny mineralne;.

Konstrukcja dachu nad garazami (nadbudowa i rozbudowa): R30

Przekrycie dachu nad garazami (nadbudowa i rozbudowa): RE30, Broof (t1)

Wszystkie elementy budynku w klasie NRO.

W pomieszczeniach zaplecza remizy OSP nie zostang zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby

fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

8.8. Informacja o zagrozeniu wybuchem - pomieszczenia i strefy.
W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw palnych oraz
kwalifikujacych obiekt do zagrozonego wybuchem. Na terenie budynku oraz powierzchni zewnetrznej nie

wystepuje zagrozenie wybuchem.

8.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

W garazach OSP brak drég ewakuacyjnych, wyjscie z pomieszczenh garazu bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szer. 0,95+0,35m. Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach garazy nie przekroczy 15m.

W zapleczu OSP dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej tacznie nie przekroczy 10m. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na
zapleczu OSP wynosi 1,15m (odstepstwo od wymagan WT). Wyjscie z drogi ewakuacyjnej bezposrednio na
zewnatrz drzwiami o szer. 0,8m (odstepstwo od wymagan WT). PrzejScie ewakuacyjne w pomieszczeniach
zaplecza nie przekroczy 7m. W ramach rozwigzan rekompensujgcych szerokosci drogi ewakuacyjnej zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy zastosowano na drogach ewakuacyjnych o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 2Ix,
oraz w pomieszczeniach zaplecza OSP zamontowano autonomiczne czujki dymu.

Dojscie i dojazd do obiektu istniejgcymi terenami utwardzonymi.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowane zostang znormalizowane znaki ewakuacyjne.

8.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych, instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Na elewac;ji frontowej, w poblizu wejscia do budynku przewidziano do zamontowania przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajgcy doptyw pradu do catej strefy garazy i zaplecza OSP w przypadku pozaru.

W ramach rozwigzan rekompensujgcych szeroko$ci drogi ewakuacyjnej zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy
zastosowano na drogach ewakuacyjnych oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 2Ix, oraz w pomieszczeniach
zaplecza OSP zamontowano autonomiczne czujki dymu.

Zamkniecia (drzwi) w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego: EI30

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego: EI60

Przepusty instalacyjne w stropie nad pomieszczeniem garazu OSP: EI60

Przepusty instalacyjne w stropie nad pomieszczeniem zaplecza OSP: EI30

Kratki wentylacyjne w przewodach kominowych od pomieszczen garazu: EI60

Okna zewnetrzne w pomieszczeniach garazu 01/01 w klasie EI30.

10
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8.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, punkty poboru wody.
Kluczowym elementem przygotowania obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych jest spetnienie
wymagan w zakresie zapewnienia odpowiednich zasoboéw wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drog
pozarowych lub innego dostepu do obiektu.
Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Istniejgce dojazdy i utwardzenia terenu umozliwiajg
dogodne zorganizowanie punktu przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla tego obiektu zostanie
zapewniona z hydrantéw zewnetrznych zasilanych z gminnej, miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant

zlokalizowany w odlegtosci 66m, drugi w odlegtosci 84m.

8.12. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych i technicznych

Zabezpieczenie pozarowe tras kablowych instalacji elektrycznych — przewody podtynkowe, ewentualnie
w czesci garazowej przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych. Instalacja elektryczna zostanie
zabezpieczona przed mozliwoscig powstania pozaru w trakcie nieprawidiowego stanu pracy za pomocg
automatycznych wytgcznikow nadmiarowo prgdowych. Rozprowadzona w instalacji energia elektryczna stanowié
bedzie zasilanie o$wietlenia i odbiornikdw specjalistycznego wyposazenia. Instalacja elektryczna bedzie
wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérego przycisk sterujgcy bedzie zamontowany przy wejsciu
gléwnym do budynku. Uruchomienie przycisku sterujgcego spowoduje wylgczenie napiecia w catych strefach
pozarowych objetych opracowaniem.

Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatdw niepalnych, izolacja bedzie zapewniata
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne bedg prowadzone w sposob wykluczajgcy w przypadku
pozaru oddziatywanie na elementy budynku energii cieplnej z mocg wiekszg niz 1kN.

Na grawitacyjnych wlotach do przewodéw kominowych z pomieszczen garazu zamontowane zostang
kratki wentylacyjne EIG0.

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z PN stanowi zabezpieczenie pozarowe zwigzane z
prawdopodobienstwem wytadowan atmosferycznych.

Przepusty instalacyjne w $cianach wewnetrznych i stropach od czesci garazowej wykonane zostang w
klasie EI60. Przepusty instalacyjne w $cianach wewnetrznych od cze$ci z zapleczem socjalnym remizy wykonane
zostang w klasie EI60. Przepusty instalacyjne w stropach od czesci z zapleczem socjalnym remizy wykonane
zostang w klasie EI30. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,

kanalizacyjnych i ogrzewczych do pomieszczen higienicznosanitarnych.

8.13. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

Scenariusz pozarowy nie jest wymagany.

8.14. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Garaze OSP wyposazone zostang w dwie gasnice proszkowe GP4x/ABC.
Pomieszczenie swietlicy wyposazone zostanie w gasnice proszkowg GP4x/ABC.

Gasnice umieszczone w poblizu wejs¢ do pomieszczen i odpowiednio oznakowane.

8.15. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sagsiadujacych obiektéw, dziatek,
terenow.

Odlegtos¢ przedmiotowego obiektu od najblizszego obiektow:

- ok. 7,7m od najblizszego sgsiedniego budynku ZLIV (budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Poznanhskiej) -

wymagane, min. 8 m — okna w pomieszczeniu garazu 01/01 na zasadach wskazanych w ekspertyzie technicznej

11
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wykonane zostang w klasie EI30,

- 3,2m od najblizszego budynku PM Q<500MJ/m? (budynek gospodarczy) — wymagane min. 8m — odstepstwo od
wymagan WT na zasadach wskazanych w ekspertyzie technicznej,

- 20,3m od najblizszej granicy dziatki — odlegtos¢ zapewniona, wymagane min. 4m, $ciana z otworami okiennymi,

- od najblizszego terenu Ls — nie wystepuje.

8.16. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;j.
Zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Szczecinie, WZ.52840.96.2.2022 z 13 kwietnia 2022 r. w obiekcie zastosowano rozwigzania zamienne do
przepisow WT wskazane w ekspertyzie technicznej:

— wydzielono rozpatrywane czesci budynku w odrebne strefy pozarowe w sposéb wskazany w ekspertyzie,

—  zapewniono klase odpornosci ogniowej REIG0 dla stropu nad garazami OSP,

— ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano z materiatu niepalnego - wetny mineralnej,

—  wyposazono pomieszczenia zaplecza OSP w autonomiczne czujki dymu,

—  w komunikacji zaplecza $wietlicy (pom. 1/09) i w komunikacji ogdlnej stanowigcej wejscie gtéwne do

budynku zamontowany zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym
do 2Ix zgodne z PN-EN.
— w pomieszczeniach zaplecza remizy (pom. 1/06 i 1/07 tazienka, 1/08 kuchnia, 1/09 komunikacja i 1/10

$wietlica) zamontowane zostang autonomiczne czujki dymu.
9. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNYCH

9.1. PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEGO, ROZBIORKI
Nalezy wykonac:
— rozbidrke dachu i $ciany do wysokos$ci ok. 2,5m od posadzki parterowego garazu,
—  rozbiorke posadzek,
— rozbidrke utwardzen w miejscu projektowanej rozbudowy,
—  powiekszenie wjazdow,
—  wykucie przej$cia pomiedzy garazami,
— wymurowanie $cianki dziatowej na parterze wiezy,
— remont schodéw zewnetrznych z kostki betonowe;j,
—  otwory okienne w Scianie parterowego garazu od strony ul. Poznanskiej,

— remont pomieszczen zaplecza OSP — w dalszej czesci opisu

9.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

9.2.1. Fundamenty

tawy i stopy - Projektuje sie zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie pretami ze stali A-llIN tali A-O
wg. rysunku szczegétowego.

Poziom posadowienia fundamentéw na poziomie fundamentéw istniejgcych, min. 80cm ponizej poziomu terenu.
9.2.2. Elementy murowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej M8.

Sciany nadziemia jako tréjwarstwowe:

— warstwa nosna z bloczkéw silikatowych gr. 18cm, drgzonych kl. 20MPa na zaprawie klejowej M10,

12
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— filarek w wiezy z bloczkéw silikatowych gr. 18cm, drgzonych kl. min. 15MPa na zaprawie klejowej M10,
— warstwa elewacyjna z cegly klinkierowej gr. 12cm na zapr cem.-wap M5 do klinkieru z trasem ze
spoinowaniem.
Sciany nadbudowy od poziomu +2,50m zaprojektowano murowane gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych M600
kl/4,0MPa na zaprawie klejowej M5.

Zamurowania gr. 12 i 24cm z bloczkéw gazobetonowych M600 kl/4,0MPa na zaprawie do cienkich spoin.

9.2.3. Nadproza, wience zelbetowe
Nadproza prefabrykowane sprezone SBN zaprojektowano nad czescig okiennych.
Nadproza monolityczne Zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A-11IN.

Wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25(B25) zbrojone pretami ze stali A-llIN.

9.2.4. Konstrukcja dachu nad nadbudowg

Zaprojektowano ptatwie stalowe z profili walcowanych ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przez
malowanie do stanu R30.

Pokrycie dachu z pltyty warstwowej gr. 160/120mm z rdzeniem PIR w klasie RE30. Ptyta z folig aluminiowg
zapobiegajgcy dyfuzji gazu i wnikaniu pary wodnej do rdzenia oraz ciggtg uszczelkg poliuretanowg. Profilowanie
zewnetrzne: trapez, wewnetrzne: liniowe L.

Kolorystyka zewnetrzna ptyt wg rysunku elewacji. Kolor wewnetrzny ptyt: RAL 9002

9.2.5. Konstrukcja dachu nad rozbudowag
Zaprojektowano ptyte zelbetowg wylewane z betonu C20/25(B25) zbrojone pretami ze stali A-I1IN.
Ptyta oparta na profilu walcowanym, stalowym HEA220, obetonowanym do stanu R30.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na podtozu styropianowyn. Pokrycie w klasie RE30, NRO.

9.2.6. Wzmocnienia stalowe
Zaprojektowano stalowe z profili walcowanych ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczyé przez przez
obtozenie ptytami GKF do stanu R60.

9.2.7. Naprawa zarysowan

Wykona¢ skotwienie zarysowan istniejgcych muréw w formie ,zszycia”. Naprawe wykona¢ w systemie np.
HELFIX, zapewniajgcym wysoka wytrzymatos¢ osiowg potgczong z elastycznoscig pozwalajaca na przejmowanie
naturalnych ruchow konstrukcji murowej i nie wytwarzajgcych dodatkowych naprezen. Nalezy nacigé spoiny
wsporne, a nastgpnie osadzi¢ prety @6mm (prety o specjalnym helikoidalnym ksztatcie wykonane z austenitycznej
stali nierdzewnej) na specjalng, modyfikowang, tiksotropowg zaprawe cementowg w celu wytworzenia w
strukturze muru zbrojonych belek. Nastepnie rysy wypetni¢ zaprawg do spoinowania zgodnie z wytycznymi

producenta jednego systemu naprawy konstrukcji murowe;.

9.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

9.3.1. Podlogi i posadzki

Posadzka przemystowa betonowa gr. 20cm utwardzana powierzchniowo, zaimpregnowana, DST - kolor. Na

posadzce w garazach, wykona¢ pasy najazdowe. Podkiad pod posadzki na gruncie z betonu B-15 gr. 12cm na

zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowe;.
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9.3.4. Stolarka
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z naswietlem, szklone szklem bezpiecznym, termoizolacyjnym, jednokomorowym,
dwuszybowym o wspotczynniku U < 1,0 dla catosci drzwi.
Drzwi wewnetrzne w plytowe, peine w oktadzinie CPL. Drzwi oznaczone na rzutach:
— wyposazy¢ w samozamykacze,
— wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30,
— do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi.
Okna zew. PCV nowe szklone szktem dwukomorowym, tréjszybowym o wspétczynniku U < 1,0 dla catosci okna.
W oknach zamontowaé nawiewniki higrosterowalne 5-35m?/h.
Bramy garazowe segmentowe, ocieplone piankg poliuretanowg (U < 1,5 dla catosci) z naswieltami. Bramy
wyposazone:
— w naped elektryczny szybkobiezny,
— prowadzenie niskie z watem z tytu,
— otwieranie reczne i na pilota,
— zabezpieczenie zapobiegajgce samoczynnemu opadnieciu ptaszcza,
— zabezpieczenie system fotokomodrek reagujacych na ruch w $wietle wjazdu podczas zamykania bramy
(po przerwaniu strumienia podczerwieni, sitownik zatrzyma brame i automatycznie podniesie jg do
pozycji otwartej),
— czujniki krawedziowej listwy bezpieczenstwa (w chwili styku dolnej krawedzi ptaszcza z przedmiotem
sitownik zatrzyma sie i wroci brame do pozycji otwartej).
Uwaga: Przy wszystkich drzwiach, bramach, oknach przed zaméwieniem naktada sie¢ na Wykonawce obowigzek

ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

9.3.5. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja pionowa scian fundamentowych: 2x masa hydroizolacyjna uszczelniajg na zagruntowanym podtozu.
Izolacje wykonac¢ rowniez na przygotowanym podtozu na izolacji termicznej. Tej samej masy uzyé do przyklejenia
izolacji termicznej.

Izolacja pozioma $cian dwa razy papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco (wykona¢ na ftawach
fundamentowych, w poziomie izolacji posadzki oraz pod stropem piwnic.

Izolacja posadzki na gruncie: folia izolacyjna pcv gr. 0,5mm zgrzewana lub z klejeniem stykéw.

Papa asfaltowa SBS, NRO, Broof (t1) gr. 5,2mm.

9.3.6. Izolacje termiczne
Izolacja posadzki: polistyren ekstrudowany min. 300kPa gr. 5cm.
Izolacja Scian nadziemia:
— $ciana trojwarstwowa wetna min. gr. 14cm
— $ciana nadbudowy styropian EPS70 gr. 12cm
— Sciany docieplane budynku istniejacego wetna mineralna gr. 12cm
— Sciany lukarn budynku istniejgcego wetna mineralna gr. 10cm
Izolacja scian czesci podziemnej i cokotu:
—  $ciana trojwarstwowa polistyren ekstrudowany gr. 12 i 15cm
— $ciana nadbudowywanego garazu polistyren ekstrudowany gr. 8cm.

—  $ciany budynku istniejgcego polistyren ekstrudowany gr.8cm
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9.3.7. Wykonczenie wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne: Wewnatrz pomieszczen na $cianach i sufitach wykonaé nowe tynki cem.-wapienne kat. Ill,
gtadkie gipsowe.

Malowanie: W wszystkich pomieszczeniach do wys. 2,05m malowanie farbami lateksowymi (kolor) odpornymi na
zmywanie i szorowanie, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi, kolor biaty.

Sufity podwieszone: Wykonaé sufit z piyty gips.-karton gr. 1,25cm na ruszcie dwuwarstwowym z profili
zimnogietych mocowanych do stropu. Na sufitach wykona¢ gtadz gipsows.

W pomieszczeniach ochrona naroznikéw od wys. Om do 2,0m katownikami metalowymi.

Podokiennik wewnetrzne z pcv gr.3cm.

9.3.8. Wykonczenie zewnetrzne
W czesci nadbudowywane;:
— warstwa elewacyjna z tynku silikonowo-silikatowego barwionego w masie,
—  cokot z tynku zywicznego barwionego w masie,
W rozbudowie warstwa elewacyjna z cegty klinkierowej. Nad otworami wykona¢ nadproza klinkierowe.
W wiezy:
—  zamurowanie wykonczone tynkiem silikonowo-silikatowym barwionym w masie,
—  cegla istniejgca oczyszczona i naprawiona.,
— pomiedzy poziomami cegiet nowy tynk cem.-wapienny — odtworzona faktura tynku istniejgcego,
malowany farbg silikatowa.
Budynek istniejgcy — fragmenty Scian docieplanych:
—  cokot z tynku zywicznego barwionego w masie,
— warstwa elewacyjna z tynku silikonowo-silikatowego barwionego w masie.

Do ocieplenia $cian budynku zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia danego producenta
posiadajgcy aprobate techniczng. Jako zabezpieczenie gtowki trzpienia kotka nalezy stosowaé zatyczki
termoizolacyjne z materiatu takiego samego rodzaju jakiego uzyto do docieplenia S$cian. Istniejgce tynki
zewnetrzne spekane i odspojone nalezy usunggé.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;j.

Schody zewnetrzne wykonac z kostki betonowej (kolor) gr. 6¢cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr.
5cm i zageszczonej podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10cm. Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie
betonowej.

Kolorystyka elewacji wg czesci rysunkowej projektu.

9.3.9. Rynny i obrébki blacharskie.
Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm, powlekanej w
kolorze wg czesci rysunkowej projektu. Odprowadzenie wdéd opadowych z pofaci dachu kanalizacjg deszczowa.

Na rurach spustowych zamontowa¢ czyszczaki zeliwne z rewizja.

9.3.10. Zadaszenie nad wejsciem

Nalezy zamontowac¢ daszki wspornikowe w konstrukcji stalowej z pokryciem z szyby hartowane;.

9.3.11. Wyposazenie budynku
Na elewac;ji frontowej budynku zamontowac¢ cztery kamery monitoringu zewnetrznego. W pomieszczeniu
Swietlicy zamontowac rejestrator z dyskiem twardym oraz monitor.

Pomiedzy biurkiem w garazu a w swietlicy wykonac instalacje LAN.
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Na elewacji frontowej zamontowaé dwa uchwyty do flag.
Woycieraczki wewnetrzne aluminiowe, antyposlizgowe z czyszczgcymi wktadkami gumowymi zagtebione
w posadzce.

Woycieraczki zewnetrzne aluminiowe, antypos$lizgowe, zagtebione w utwardzeniu.

9.3.12. Remont wiezy

Na elewacji wykona¢ zmycie i oczyszczenie z powtok malarskich istniejgcych cegiet oraz luzne fragmenty
zaprawy w fugach. Nastepnie wykona¢ naprawe uszkodzonych cegiet oraz uzupetnienie fug zaprawg do napraw
elewacji ceglanych.

Spekany i odspojony tynk nalezy sku¢ i wykona¢ nowy cem.-wap. o fakturze istniejgcej i pomalowac farbg
silikatowg — kolor.

W wiezy okna oznaczone na rzutach nalezy wymienic.

Wewnatrz pomieszczen wiezy na $cianach i sufitach wykonaé nowe tynki cem.-wapienne, gtadkie, a nastepnie
pomalowac¢ farbami silikatowymi do wnetrz — kolor biaty.

W stropie nad parterem otwory wlazowe zabezpieczy¢ otwieranymi, ocieplonymi wytazami.

Balustrady i drabiny w wiezy nalezy oczy$ci¢ i pomalowac.

Istniejgcy komin nalezy nadmurowac z cegty klinkierowej petne;j.

9.3.13. Docieplenie budynku istniejgcego
Projektowane warstwy elewacyjne scian nadziemia budynku istniejgcego:
1/ Istniejgcy mur,
— podktad gruntujacy,
— weftna mineralna gr. 12cm.
—  klej do warstwy zbrojnej,
— siatka z widkna szklanego min. 150 g/m2,
—  podktad tynkarski,
— tynk mineralny silikonowo-silikatowy barwiony w masie.
2/ Projektowane warstwy elewacyjne $cian (cokét wys. 30cm powyzej terenu):

— hydroizloacja,

—  polistyren ekstrudowany gr. 8cm,

—  klej do warstwy zbrojnej,

— siatka z widkna szklanego min. 150 g/m2,

— rapéwka cementowa zatarta na gtadko,

— dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa.
3/ Projektowane warstwy elewacyjne scian ponizej poziomu terenu - do poziomu gory tawy fundamnetowej (Sciana
frontowa oraz parterowy garaz):

— hydroizolacja x2 o zdolno$ci mostkowania rys,

—  polistyren ekstrudowany gr.8cm,

— zasyp z gruntu piaszczystego,

— folia wyttaczana do poziomu utwardzenh zakonczona listwg zakanczajaca.

Do ocieplenia $cian budynku zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia danego producenta
posiadajgcy aprobate techniczng.
Dojscie i dojazd do budynku wykona¢ z kostki betonowej (kolor) gr. 8cm, na podsypce piaskowo-

cementowej gr. 5cm i podbudowie z chudego betonu B10 gr.12cm na zageszczonym kruszywie naturalnym gr.
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10cm.
Tynki istniejgce nalezy usungc.
Kolorystyka elewacji wg czesci rysunkowej projektu.

9.4. REMONT POMIESZCZEN ZAPLECZA OSP
Rozbiorki
Do rozbidrki przewidziano: posadzki z ptytek ceramicznych, posadzki na stropie i na gruncie, poszerzenie otworu
wejsciowego do tazienki, fragment Scianki wewnetrznej w tazience.
Elementy murowe
Zamurowania z bloczkéw gazobetonowych M600 kl.4,0MPa na zaprawie do cienkich spoin.
Wzmocnienia stalowe
Na fragmentami $cian przewidzianymi do rozbiérki wykona¢ wzmocnienia stalowe (nadproza) z profili
walcowanych ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczyé przez przez obtozenie ptytami GKF do stanu R60.
Podtogi i posadzki
Posadzka z jastrychu cementowego gr.4,5cm
Podtoga we wszystkich pomieszczeniach z ptytek gresowych na zaprawie klejowej. Cokoliki z ptytek wys. min.
7cm.
Pod posadzke na gruncie podktad z chudego betonu gr. 10cm na zageszczonej warstwie piaskowej gr. 10cm.
Stolarka
Drzwi wewnetrzne w ptytowe, petne w oktadzinie CPL. Drzwi oznaczone na rzutach:

— wyposazy¢ w samozamykacze,

— wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30,

— do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi.
Okna zew. PCV nowe szklone szkiem dwukomorowym, tréjszybowym o wspoétczynniku U < 1,0 dla catosci okna.
W oknach zamontowaé nawiewniki higrosterowalne 5-35m3h.
Uwaga: Przy wszystkich drzwiach, bramach, oknach przed zaméwieniem naktada sie¢ na Wykonawce obowigzek
ustalenia doktadnych wymiaréw drzwi w trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Hydroizolacja pionowa $cian i posadzek fazienek: 2x masa hydroizolacyjna szlamowa uszczelniajg na
zagruntowanym podtozu.
Paroizolacja podtog: folia PE gr. 0,5mm zgrzewana lub z klejeniem stykow.
Izolacje termiczne i akustyczne
Izolacja posadzki na gruncie: styropian EPS100 gr.8cm

Izolacja posadzki na stropie nad piwnicg: styropian EPS100 gr.5cm
Wykonczenie wewnetrzne.

Na istniejgcych tynkach wykona¢ wyréwnanie powierzchni $cian i sufitdw gtadziami gipsowymi.

W tazienkach na Scianach na wys. 2,05m ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej. W kuchni przy kuchence, nad
szafkami i zlewozmywakiem fartuch z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej.

Sufity i Sciany powyzej 2,05m malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Sciany do wysokosci 2,05m malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie — kolor.

W Swietlicy obudowa komina ptytami GK.

W pomieszczeniach ochrona naroznikéw od wys. Om do 2,0m katownikami metalowymi.

Podokiennik wewnetrzne z pcv gr.3cm.

Instalacje

W pomieszczeniach zaplecza swietlicy wykonac nowe instalacje jako przedtuzenie instalacji istniejgcych:
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wody zimnej,

—  cieptej wody uzytkowej,

— kanalizacji sanitarnej,

—  ogrzewcza,

—  wywiewng wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

— elektryczng gniazd wtykowych i oswietleniowa,

— wymiane kotta gazowego,

—  LAN i monitoringu doprowadzong do stanowiska przy biurku w Swietlicy,
Wyposazenie
Przewidziano montaz nowego zlewozmywaka na szafce kuchennej, nowe urzadzenia sanitarne (umywalki, miski
ustepowe, natryski) oraz wymiane kotta gazowego z wykonaniem nowego przewodu powietrzno-spalinowego w
przewodzie kominowym.
W pomieszczeniu Swietlicy, na $cianach odbojnice pod oparcia krzeset.
Garaze OSP wyposazone zostang w dwie gasnice proszkowe GP4x/ABC.
Pomieszczenie swietlicy wyposazone zostanie w gasnice proszkowg GP4x/ABC.
Gasnice umieszczone w poblizu wejs¢ do pomieszczen i odpowiednio oznakowane.
Wykonawca robot budowlanych opracuje instrukcje bezpieczehstwa pozarowego dla budynku z uwzglednieniem
zmian dokonanych w budynku po przeprowadzonych robotach budowlanych oraz wyposazy obiekt w oznakowa-
nie i urzgdzenia wynikajgce z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Pomieszczenia garazy i Swietlicy zamontowa¢ meble, regaty, biurka itp. - wyposazenie remizy wg odrebnego ze-
stawienia.
Na elewacji frontowej oraz w budynku zamontowa¢ 4 kamery monitoringu. W pomieszczeniu $wietlicy
zamontowac rejestrator z dyskiem twardym oraz monitor.
Na elewacji frontowej zamontowaé dwa uchwyty do flag.
Wycieraczki wewnetrzne aluminiowe, antyposlizgowe z czyszczacymi wkiadkami gumowymi zagtebione w
posadzce.

Wycieraczki zewnetrzne aluminiowe, antyposlizgowe, zagtebione w utwardzeniu.

9.5. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN OSP DO WYMOGOW EKSPERTYZY OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1/ Drzwi do pomieszczen zaplecza remizy OSP zostang wymienione na drzwi w klasie EI30 z samozamykaczami.
2/ Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zostanie wykonane z wetny mineralne;j.

3/ Przepusty instalacyjne w $cianach wewnetrznych i stropach od czesci garazowej wykonane zostang w klasie
EI60. Zostanie zapewniona klasa odpornosci ogniowej REI60 dla stropu nad parterem dla czesci garazowej — ist-
niejacy strop stalowo-ceramiczny, tynkowany zostanie dodatkowo obudowany ptytami GK. Elementy stalowe (pod-
ciagi, stupy) obudowane zostang ptytami GKF (ognioodpornymi) w klasie R60.

4/ Przepusty instalacyjne w $cianach wewnetrznych od czesci z zapleczem socjalnym remizy wykonane zostang
w klasie EI60.

5/ Przepusty instalacyjne w stropach od czesci z zapleczem socjalnym remizy wykonane zostang w klasie EI30.

6/ Brak w budynku przewodoéw wentylacyjnych wymagajacych zabezpieczenia w klasie EIS, przechodzacych
przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego.

7/ W drzwiach do tazienki (pom. 1/06) zamontowany zostanie samozamykacz,

8/ W komunikacji zaplecza swietlicy (pom. 1/09) i w komunikacji ogdlnej stanowigcej wejscie gtéwne do budynku

zamontowany zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym do 2Ix zgodne z PN-EN.
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9/ W pomieszczeniach zaplecza remizy (pom. 1/06 i 1/07 tazienka, 1/08 kuchnia, 1/09 komunikacja i 1/10 $wietli-
ca) zamontowane zostang autonomiczne czujki dymu.

10/ Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wyfgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do budynku i odpowiednio oznakowany.

11/ W pomieszczeniach zaplecza remizy OSP nie zostang zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyro-
by fatwozapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

12/ Na drogach ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i PRZECIWOGNIOWE.

Elementy stalowe: cynkowanie ogniowe lub malowanie antykorozyjne (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbg tlenkowg i dwukrotnie farbg
nawierzchniowa ogolnego stosowania). £aczna grubos¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150 mm).
Ptatwie stalowe garazu parterowego zabezpieczyé przez malowanie do stanu R30.

Pozostate elementy stalowe obudowac ptytg GKF (ognioodporng) do stanu R60.

Elementy zelbetowe

Otulina zbrojenia:

— dla fundamentéw gr. 5¢cm,

— dla pozostatych elementéw monolitycznych gr. 2cm (elementy konstrukcyjne nadziemia w klasie R60)

oraz tynk cementowo - wapienny gr. min 1,3cm.

13. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych w
szczegolnosci dzieci.

Po wykonaniu sprawnos¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi

Informacja BiOZ w dalszej czesci opracowania.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementoéw przewidzianych w projekcie nalezy
podstemplowac stropy. Jesli w trakcie robot okaze sie ze elementy projektowane do rozbiorki stanowig podparcie
innych elementéw konstrukcyjnych (Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia

nalezy niezwtocznie przerwac prace rozbiorkowe i skontaktowac sie z projektantem.

opracowat:
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