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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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Poz.3.5.-NADPROŻE PROJ. 2INP120, dł.3,0m
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SUSZARKA PRALNICA

SŁUP ŻELBET.
Poz.6.2.

NAD WEJŚCIEM DASZEK
SZKLANO - STALOWY

OKŁADZINA FILARKA
Z PŁYTEK CEGLANYCH

SPRĘŻARKA

AGREGAT

NA
WI

EW
25

x2
5c

m
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OBUDOWA  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]
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RURA SPUSTOWA D125 Z REWIZJĄ
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PRZEPUST w KLASIE EI30
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Nr

01/01
01/02
01/03
01/04
01/05

FUNKCJA POWIERZCHNIA

   55.35 m2
   67.55 m2
    6.15 m2
    4.17 m2

   15.96 m2

  149.18 m2

WYKAZ POMIESZCZEŃ

GARAŻ ISTN.
PRZEDSIONEK
GARAŻ ZAPLECZE

GARAŻ ISTN.

GARAŻ PROJ.

GARAŻE OSP

01/06
01/07
01/08
01/09
01/10

ŁAZIENKA
W.C
KUCHNIA
KOMUNIKACJA
ŚWIETLICA

ZAPLECZE OSP   49.64 m2

   9.11 m2
   1.57 m2
   10.13 m2
    4.53 m2

   24.30 m2

01/01

55.35 m2

01/03

6.15 m2

01/04

4.17 m2

01/02

67.55 m2

01/08
KUCHNIA
10.13 m2

01/09
KOMUNIKACJA
4.53 m2

PRZEDSIONEK

GARAŻ ISTN.

GARAŻ ZAPLECZE

01/06
ŁAZIENKA
9.11 m2

01/07

1.57 m2
W.C

01/10
ŚWIETLICA
24.30 m2

GARAŻ ISTN.

GARAŻ PROJ.
01/05

15.96 m2
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