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ŁATA #10x18cm
MOCOWANA DO MURU
KOTWAMI M16 co 1,0mPODCIĄG STALOWY 2INP200

OBUDOWANY 2xPŁYTĄ GKF gr.1,25cm
MURŁATA
#12x12cm

+4.02

NADPROŻE
KLINKIEROWE

NADPROŻE-WIENIEC

+4.06
15°
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-0.01

POZIOM POSADOWIENIA 
FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
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OBRÓBKA BLACHARSKA 
ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ

A1
B1

C1 D1

CHUDY
BETON B-10
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A1 BLACHA TYTAN-CYNK gr 0,7mm
WARSTWA SEPARACYJNA - MATA STRUKTURALNA gr. 8mm
DESKI gr.2,5cm, szer. max. 16cm
PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA gr. 2,5cm
KONTRŁATY gr. 2,5cm
FOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 10x15cm
POMIĘDZY KROKWIAMI: WEŁNA MIN. gr. 15cm
RUSZT KRZYŻOWY Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO KROKWI
NA RUSZCIE WEŁNA MIN. gr. 10cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZONY - 2xPŁYTA GKF gr.1,25cm (EI30) 

±0.00 S2
S3

-0.0130

36
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S1

IZOLACJA POZIOMA

OTWORY NAWIEWNE

WIENIEC

OTWORY 
WYWIEWNE

A1

CHUDY
BETON B-10

KOTEW
Ø16co1,50m

OBRÓBKA BLACHARSKA OKAPU
ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ

PRZEKRÓJ  B-B  1:50

POZIOM POSADOWIENIA 
FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

B1 ISTNIEJĄCY STROP STALOWO-CERAMICZNY
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKi gr.1,25cm

POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR
BETON NOŚNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY
FOLIA PE gr. 0,4mm Z KLEJENIEM STYKÓW
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm min.300kPa
FOLIA PCV gr. 0,7mm ZGRZEWANA NA STYKACH
BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 25-30cm

C1

S1 CEGŁA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm
WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 14cm
BLOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

CEGŁA KILNKIEROWA ELEWACYJNA gr.12cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA 4cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.15cm
BLOCZKI SILIKATOWE kL.20MPa gr.18cm
TYNK CEM.-WAP. gr.1,5cm

S2

S3 IZOLACJA PIONOWA
BLOCZKI BETONOWE gr.12cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.12cm
IZOLACJA PIONOWA
BLOCZKI BETONOWE kL.20MPa gr.24cm
IZOLACJA PIONOWA

PRZEKRÓJ  A-A  1:50
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6 AKPRZEKRÓJ A-A, B-B - PROJEKTOWANE ZMIANY


