Drut odgronowy poteczyE poprzez zlacze Drut odaromow otaczyé poprzez ztacze
Drut odgromowy potaczyc poprzez zlocze kontrolne z uziomem pionowym do uzyskania Ruz<10Q 9 pola pop a

kontrolne z bednarka ocynkowana wyprowadzono, kontrolne z uziomem pionowym do uzyskania Ruz<10Q
z tawy fundamentowej i potoczonej z uziomem otokowym
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Zasilanie odptywu dachowego  Z| Drut odaromowy potaczyé poprzez zlocze

kontrolne z bednarkag ocynkowanas wyprowadzona
z tawy fundamentowej | potaczonej z uziomem otokowym
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ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNIGZE.
) Drut odgromowy potaczyc poprzez ztacze NAZWA INWESTYCJI STRAZY POZARNEJ W MIROSLAWCU
Drut odgromowy potaczyC poprzez ztacze kontrolne z bednarka ocynkowano wyprowadzona
2 towy Fomdanontowe | potacsone ) s sionon otokaeym 2 towy fundamentowe j i potaczone = uziomen otokowym ADRES SKALA
Y obreb MIROSLAWIEC - MIASTO 0001, dz. nr 398 175
INWESTOR GMINA MIROSLAWIEC, ul. WOLNOSCI 37 DATA
78- 650 MIROSLAWIEC
UWAGA! 15.02.2023 .
1. Cafos¢ onstalacji wykona¢ drutem odgromowym ocynkowanym fi8mm, NAZWA RYSUNKU RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA NR RYSUNKU
2. Stosowaé systemowy uchwyty montazowe stosowane do dachdow pokrytych dachdéwkag,, T E06
3. Zwody pionowe prowadzi¢ wzdfuz rynien na uchwytach systemowych, INSTALACJE ELEKTRYCzNe | Mo inz Andrze Kuroczycki-Saniutycz, nr upr. WKP/0131/POOE/0B
4, /tgcza kontrolne wykona¢ w gruntowych studzienkach systemowych. OPRACOWAL: " —
g Y g Y Y Y INSTALAGUE ELEKTRYCZNE mr inz Rafat Kosikowski




