Projekt instalacji sanitarnych

Egz. 5
PROJEKT BUDOWLANY Branza sanitarna
\AZWA ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
Wiviriol STRAZY POZARNEJ W MIROStAWCU
OBREB MIROSLAWIEC — MIASTO 0001, DZ. NR 398
GMINA | MIASTO MIROSLAWIEC, ul. WOLNOSCI 37
INWESTOR 78 - 650 MIROSLAWIEC

Projektant specjalno$¢ | mgr inz. Szymon Karaskiewicz
sanitarna upr. nr NR ZAP/0107/PWOS/11

Sprowadzajacy mgr inz. Jarostaw Piwinski
specjalnos¢ sanitarna | upr. nr ZAP/0200/PO0OS/11

Sierpien, 2016




Projekt instalacji sanitarnych

Zawartos¢ opracowania:

1. Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania
Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB

ISAEEE I

Opis techniczny

Cze$¢ rysunkowa:

6. Rzut parteru instalacja sprezonego powietrza
7. Rzut parteru instalacje wod-kan i c.o.

8. Rzut parteru instalacje odprowadzania spalin

skala - 1:75
skala - 1:75
skala - 1:75

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4-5
str. 6-9

rys. nr 1S
rys. nr 2S
rys. nr 3S



Projekt instalacji sanitarnych

Mirostawiec, 08.2016r
Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami

wiedzy techniczne;j.
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OPISTECHNICZNY

do projektu rozbudowy, nadbudowy, i przebudowyymkdi OSP w Mirostawcu.

Brarva sanitarna.

1. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja stanu istnigjego,
- Wizja lokalna;

- Obowizujagce normy i przepisy.

2. Instalacja centralnego ogrzewania:
Istniejgca instalacg centralnego ogrzewanie w zakresie ¢bpp opracowaniem natyg

zdemontowa

Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowa, powig z rozdzialem dolnym systemu
zamknetego. Whczenie do istnigrej instalacji wykonaw punkcie wskazanym na rys nr 3S.
Przewody wykona z rur miedzianychaczonych za pomactacznikbw z miedzi lub kyzu
poprzez lutowanie:

- migkkie —w przypadku prowadzenia przewodow po wienzcian,

- twarde — w przypadku prowadzenia w bruzdach i posad

Przewody poziome prowadziw bruzdach podtogowych ze spadkiem 3%o0 zapewmiaj
odwodnienie i odpowietrzenie. Przewody rozprowgédad jak pokazano w ezci rysunkowej.

Projektuje s zamontowanie grzejnikbw stalowych ptytowych z doin zasilaniem
z wbudowag wktadky zaworu termostatycznego Grzejniki wypsagaw zintegrowan armatug
przylaczeniows z mazliwoscig odckcia i spustu wody bez konieczwodemontau grzejnika

Kazdy grzejnik naley wyposay¢ w gtowice termostatyczp np. RA-N z gtowig Danfoss.
Odpowietrzenie instalacji odbywasic bedzie poprzez odpowietrznikicdace na wyposeeniu
istniejgcego kotta gazowego oraz zawory odpowietizajna grzejnikach.

Galgzki grzejnika powinny by tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem
I skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napizenia. Niedopuszczalng dziatania
mogce powodowa deformact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Po wykonaniu instalacji przed jej zakryciem orazegar wykonaniem izolacji termicznej
naleey przeprowadzi 3-krotne ptukanie wg PN-M-34031:1977 przy zachowapredkaosci
wody w rurocggach 1,5+2,0[m/s].
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Przed przysipieniem do badanalezy odlgczy¢ od instalacji kociot gazowy. Po napetnieniu
instalacji wod zimrg i po doktadnym odpowietrzeniu instalacji natle przy cknieniu
statycznym stupa wody, dokahatarannego przeglu instalacji.

Badanie szczelai instalacji wod zimmg nalezy rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowwm do takiego badania i nie wypienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi uktadu do badania szczekoo wykonujemy § zgodnie z
~-Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 6 fpk.2".

Po zakaczeniu badania szczekwd na zimno naley ponownie pajczy¢ instalacg dozrédta
ciepta, sprawdZzinapetnienie instalacji wad
Projektowan instalacg przed jej zakryciem zaizolowaermicznie przy zastosowaniu otuliny
termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej laminowaoeerwon folig. Izolacg nalezy
zabezpieczytasma na gczeniach poprzecznych w wzdhych.

3. Instalacja kanalizacji :

Instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeest rur PVC-U SN 8 wg PN EN 1401 o litej
sciance typu S. Przewody prowaélav posadzce i bruzdadleiennych. Jako elementy zbiorcze
zaprojektowano wpusty pionowe wpusty podtogowe 150xnp. CONEL .
Odprowadzeniesciekow wykon& do projektowanej studzienki zbiorczej WAVIN 425.
W studzience zaprojektowano pognpzatapiala z rozdrabniaczem i ptywakiem np.
OMNIGENA WQ 15-7-1,1. Pomp wyposay¢ w zawlr zwrotny i odcinagy.
Projektowan studzienk polgczye 2z istniegjcym pionem kanalizacji sanitarnej przy
zastosowaniu przewodu PE 32.

Istniejgca instalacg kanalizacji sanitarnej nalg wymienic przy zastosowaniu rur PVC-U
o litej sciance typu N. Instalagjmontow& po istniejcej przy zastosowaniu uchwytow z
wktadka gumowy.

4. Instalacja odprowadzenia spalin:

Zaprojektowany zespét wyggowy spliny przy zastosowaniu sytemu firmy Klimawen
sktadajcy sk z belek jezdnych — prowadnic podwieszanych udiius po ktdérych poruszaj
sic na rolkach wézki z przewodem elastycznym Zakone odsysaczem i balenseram.
Przewody elastyczne pagdkzone g do systemu instalacji wyggowej zaprojektowanej z rur

typu spiro.
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Kanaly odprowadzage przytwierdz& do sufitu lub elementow konstrukcyjnych przy
pomocy uchwytow z wkiadk gumows. Pohczenia poszczegoélnych odcinkow rur rgle
uszczelnt przy zastosowaniu ¢ay zbrojonej aluminiowe;.

Jako element wyggowy zaprojektowano 2 wentylatory dachowe z wylofgaiomym typu
WPA-7-D-3-N oraz WPA-9-D-3-N.

Wentylatory montowa przy zastosowaniu podstaw dachowych. W celu ogzania poziomu
hatasu w rozwgzaniu zastosowano kanatowe ttumiki hatasu po stréacznej wentylatorow.

W momencie wyjazdu samochodu z garavozek odsysacza przesuwa po prowadnicy.
Na wozku znajduje si wytgcznik kraicowy, ktory powoduje automatyczne acienie
elektromagnesu ssawy od pojazdu. Wentylator yg@mivy maze by uruchamiany ¢gcznie lub
drogs radiows, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Po poweasamochodu wentylator
wiacza s¢ samoczynnie przed wjazdem do garaCzas opgnienia, po Kktorym nagpi
wytaczenie wentylatora, nie by regulowany.

5. Instalacja sprezonego powietr za:

Zaprojektowano instalagjspezonego powietrza w systemie VIEGA PRESTABO przy
zastosowaniu rur ze stali ¢glowej obustronnie ocynowanej orazaaek zaciskowych.
Instalacg rozprowadzt zgodnie z cgcig rysunkows podwieszajc do sufitu lub innych
elementéw konstrukcyjny. Jako elementy maotee zastosowauchwyty z wkiadlg gumowg.
Zaprojektowano trzy punkty odbioru powietrza zadaone na wys. 0.6 m nad posagizk
zaworem odcinarym i szybkoziczka pneumatycza
Zaprojektowano sprarke wolnostoca typu AM310 2,2 kW firmy ALORA oraz zbiornik
sprezonego powietrza AK0150 o pojemiod 1501. Przy montau zbiornika zamontowazawory
odcinagce umaliwiajace jego odjczenie. Zbiornik wyposgé w manometr oraz zawor
spustowy do kondensatu. Za zbiornikiem zainstatoWid gwarantugcy 1l klasg czystgci
powietrza wg. ISO 8573.1 oraz filtr mgty olejowedplejacz). Filtry wbudowaw instalac§ na
obegciu z zastosowaniem zaworoéw odchg@jch umaliwiajgcym ich odicznie bez

konieczndci przerywania pracy instalacji.

Uwagi koncowe
- Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji mogq by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

- Prace wykonac zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.
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- Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych.” T. Il z 1988r.

- Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami.

- Stosowa¢ sie do instrukcji i warunkdéw technicznych  producentébw  materiatow,
oraz warunkow zawartych w certyfikatach.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa Prawo budowlane z dnai 7 lipca 1994r. z p6zn. zmianami.

- Wszystkie zastosowane elementy przytaczy eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji podanymi
przez poszczegbinych producentéw.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg miec certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodnoéci z
odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem, dodatkowo materiaty
przeznaczone to przesytu wody pitnej musza mie¢ dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

- PN-B-02431:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1”.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w projekcie pod warunkiem

zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w  dokumentacji.



Projekt instalacji sanitarnych

13



5555559555599 59

T e s M

aAn5555955959559 59559591

RZUT PARTERU skala 1:75 T
,
L B . |
INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA m
,
> S oo ooo) FsnEn| oo aoooy) ﬂwﬂ W
/ ﬁ hp=1,60m hp=0,85 m - ”
. 7 I
1 \_ |
.y 1] |
] " (016 mﬁ,mz@ m
: ,
h=2,62m |
£ - h=2,62m
- . s [ f — W — W . |
” W W ” o m L \, i * i rﬁ? 10.43m2 m
I I 7 I v o ™~ |
| | — h=2,56 m e \ ,
! : 8% S R 2
7 [ OPRACOWANENT N !
| | ) v L — 1|
| L HE M
| L HE M
; h=4,15m j L L 23 m
, , = ( ] i
| | iy B
| | H =
7 7 IRN s =356 m |
W W T 1 W s , m
,
ﬁ [ eee m
i i hp=0,85m hp=0,85m ”
I I /// — Tmmi Tmmi Tmmi
Tr J: > / . EE 108 j:,m:jJJJJJ{ man R _JJJJJJJJ
,
o Zbiomiksprgzonego 4 Iy |
powietrza %gfg_ @ I5
i W M;_W,EN 1] i 30
| =
/ +000
R

// g:

Sprezarka powigtrza AM310, 2,2 kW

———

—~CITZZH

\%

- instalacja sprezonego powietrza system VIEGA PRESTABO 22x1,5

stal weglowa obustronnie ocynkowana - prowadzi¢ pod stropem
>_w_o - punkty zej$cia instalacji do poziomu 0,6 nad posadzka,
punkty zakonczy¢ zaworem odcinajacym i szybkoztgczkg pneumatyczng,

Zbiornik sprezonego powietrza wyposazy¢ w manometr oraz reczny zawdr do spuszczania kondensatu
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