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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Na dziatce budowlanej nr 398 projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe
istniejgcego budynku remizy strazackiej.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejacych utwardzen, zaprojektowano
jednokondygnacyjng rozbudowe czesci garazowej remizy. Zaprojektowano réwniez
nadbudowe, zlokalizowanego od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej,
jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku.

Przewidziano rowniez remont istniejacych schodow zewnetrznych przy wejsciu do

czesci z zapleczem socjalnym i szatnig remizy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek remizy zlokalizowany jest w Mirostawcu, przy ul. Sprzymierzonych 34, na dziatce
ewidencyjnej nr 398. Dziatka zlokalizowana jest w centralnej, historycznej, czesci miasta, przy
skrzyzowaniu ulicy Sprzymierzonej i Poznanskiej. Dziatka graniczy z zabudowg mieszkalna,
wielorodzinna.

Dziatka nr 398, zabudowana jest przedmiotowym budynkiem mieszkalno-ustugowym. Do
budynku z miejskich sieci doprowadzono przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe. Teren dziatki poza zabudowg stanowig
tereny zielone oraz utwardzone dojscia i dojazdy. Na terenie dziatki znajduje sie pojemnik do

czasowego gromadzenia odpadkéw statych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi

Zagrozenie krétkotrwate mogg spowodowac prace ziemne: wykopy pod fundamenty, roboty
rozbiérkowe nawierzchni.

Roboty wykonywane beda w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu. Prace ziemne

wykonywaé z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentéw, prace ziemne przy wykonywaniu
zewnetrznych instalacji, praca na wysokosci, roboty rozbiérkowe.

W poblizu przytaczy roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznaé¢ pracownikow z kolejnoscig wykonywania

robét budowlanych oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych majg
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zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Pracownicy wykonujacy prace faczeniowe instalacji elektrycznej i wykonujgcy pomiary powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne i pomiarowe bez ograniczenia U.

Pracownicy pracujgcy na wysoko$ci powinni mie¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na
prace na wysokosci.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach sprawujg kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Kazdy pracodawca ma obowigzek wustali¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych
prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do danej
pracy sprzet ochrony osobistej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace
mozliwych zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.
Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenia stanowiskowe”.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie zabezpieczen przy
pracach na wysokosciach, transportu, montazu, skladowania materiatdéw, oznakowania miejsc

niebezpiecznych itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy, oznakowacC i umiesci¢ tablice informacyjng. Na terenie budowy
obowigzuje nakaz noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski
ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Uzywac tylko narzedzi posiadajacych wyniki kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Strefy
gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy nalezy oznakowac
i zabezpieczyC przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rusztowania budowlane winny byc¢
atestowane. Strefy niebezpieczne (np. upadku narzedzi z wysokosci) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac. Pracownicy powinni przestrzega¢ i wykonywacé prace zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu,
stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, informowaé niezwtocznie o zauwazonym
wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznac
pracownikow z kolejnoscig wykonywania robo6t budowlanych oraz zasadami bhp przy tych
robotach, zorganizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dba¢ o
prawidtowe stosowanie i sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

Przed rozpoczeciem roboét, kierownik budowy winien opracowaé plan bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia.



Wykonywanie robdt nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robdt okreslajgcego
kolejnos¢ i metody ich wykonania. Przed rozpoczeciem robét ziemnych (instalacja kanalizacji
deszczowej) nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen podziemnych w celu okreslenia
ewentualnych kolizji i zagrozen. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy
ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy. Podczas wykonywania wykopdéw nie
dopuszczalne jest tworzenie nawisoéw. Urobek z wykopow powinien by¢ odktadany 1,00[m] za
klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na
skfadowisko. W klinie odtamu nie wolno skltadowac¢ materiatu, urzadza¢ drég dojazdowych i
przejs¢. Po wykonaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej od niego odlegtosci. Podczas wykonywania wykopdéw wasko
przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem mogq znajdowac sie wytacznie w czesci
zabezpieczonej wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.
Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1,00 [m] nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu.
Odlegto$¢ miedzy zejéciami nie powinna przekraczaé 20,00 [m]. Sciany wykopu nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania roboét ziemnych (skarpowanie,
szalunki, zapory). Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz
przebywania o0séb postronnych. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony wykonawca
robét powinien zapewnic¢ staty dozér.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych na budowie mozna uzywac wytgcznie butli do gazow
technicznych, posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przewody do przeprowadzenia tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwa.
Barwy te sg Scisle okreslone — przewody tlenowe (kolor niebieski), acetylenowe (kolor
czerwony).

Pracownik zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiada¢ odpowiednie

uprawnienia.
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