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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY instalacji elektrycznych

silnoprgdowych i niskoprgdowych dla inwestycji pod nazwg ROZBUDOWA,
NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
MIROSLAWCU. Opracowanie obejmuje cato$¢ instalacji elektrycznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

= projekt architektury

= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,

= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zostaé wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

=  Wewnetrzne linie zasilajgce (WIz)

= Zasilanie rezerwowe

= Rozdzielnice gtéwng

= [nstalacje sity i gniazd wtyczkowych

= Instalacje oswietlenia

= [nstalacje uziomu

= Instalacje miejscowych potgczen wyrdwnawczych,
= |nstalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= |nstalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= |Instalacje LAN

= |nstalacje Systemu CCTV

= System detekcji spalin

= |nstalacja alarmowa
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Nowoprojektowang rozdzielnie T-PWP zlokalizowang przy elewacji budynku nalezy
zasili¢ z istniejgcego zlgcza pomiarowego znajdujgcego sie przy wejsciu do obiektu.
Z projektowanej rozdzielnicy T-PWP nalezy poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do
projektowanej rozdzielnicy T-G zlokalizowanej w garazu. Dodatkowo wykonana zostanie
mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy maksymalnej 6,5kWp zlokalizowana na dachu

czedci garazowej (wg odrebnego opracowania).
2.2. Zasilanie rezerwowe obiektu

Dla zasilania awaryjnego obiektu zaprojektowano zespot prgdotwérczy zlokalizowany
W pomieszczeniu garazu. Po zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej agregat zatgczy
sie automatycznie poprzez uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy zainstalowany
w rozdzielnicy T-PWP.

Od rozdzielnicy T-PWP w ktérej zaprojektowano uktad samoczynnego zatgczenia
rezerwy do miejsca przylgczenia agregatu nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY
5x10mm2 zakonczony wtyczkg odbiorczg oraz kabel sterowniczy LiY-CY 10x1mm2.
W miejscu przytgczenia agregatu nalezy wyprowadzi¢ zacisk z uziomu otokowego
budynku. Potgczenie miedzy agregat a gniazdem odbiorczym nalezy wykona¢ kablem
OnPd 5x10mm2. Dodatkowo nalezy zabudowa¢ wylot spalin na zewnatrz pomieszczenia
oraz wlot powietrza umozliwiajgcy prace agregatu w zamknietym pomieszczeniu.

Agregat dla zasilania rezerwowego powinien spetniaé nastepujgce warunki:

e Wspdtpraca z uktadami SZR,

e Rozruch elektryczny,

e Moc minimum 15kVA,

¢ Napiecie znamionowe 400/230V,
e Stabilizacja AVR,

o Czestotliwos¢ 50Hz,

e Prad przemienny tréjfazowy

o Mozliwos¢ transportu
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2.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu - PWP.

W instalacji elektrycznej dla projektowanej strefy pozarowej, zaprojektowany zostat
jeden gtéwny przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do obiektu.
Za posrednictwem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wytgczane bedg wszystkie
urzadzenia i Instalacje. Z wytgcznika nalezy doprowadzi¢ przewdd typu HDGs 5x1,5mm2
oraz HDGs 2x1,5mm2 do roztgcznika DPX w rozdzielnicy T-PWP oraz do sterownika
samoczynnego zatgczenia rezerwy.

Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika powinien sktadacC sie z zoftego przycisku
uruchamiajgcego oraz posiada¢ diody koloru czerwonego i zottego sygnalizujgce stan
obecnosci zasilania w strefie pozarowej. PPWP musi posiada¢ aktualne $Swiadectwo

dopuszczenia CNBOP-PIB oraz by¢ oznaczony zgodnie z normg ISO 7010.

PRZYCISK
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

STAN DOZORU

-30-2LED7-M
10-1014 wyd2

i

2.4. Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana
rozdzielnia gtéwne RG. Rozdzielnie gtdwng wykonac jako pt. W rozdzielni przewidzie¢
20% rezerwy miejsca pod ewentualng przyszlg rozbudowe. Szczegdtowe parametry
rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Nalezy zastosowac¢ rozdzielnie

wykonang z tworzywa sztucznego.

2.5. Wewnetrzna linia zasilajace (WLZ).

Dla zasilenia rozdzielni T-PWP w energie elektryczng zaprojektowano wewnetrzng
linie zasilajgca typu YKY 4x10mm2 poprowadzone z istniejgcego ztgcza pomiarowego.
Przekrdj i obcigzalno$¢é znamionowg WLZ dostosowano do mocy szczytowej rozdzielni

RG oraz sposobu utozenia kabli. Dla zasilenia rozdzielnicy T-G w energie elektryczng
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zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgcg YKY 5x10mm2 poprowadzong

Z projektowanej rozdzielnicy T-PWP.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie oswietlenia wnetrz switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zrodet $wiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej,
ktére powinno wynosic:

= 300 Ix komunikacja ogdlna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okreslajg zawsze ich warto$¢ srednig F jako
wartos¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia).
Podane wartoéci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzka
dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspotczynnik zapasu — minimum 1,25
po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernos¢ oswietlenia — minimum 0,65

w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.2. Zasilanie i sterowanie oswietleniem oraz syreng alarmowa

Oprawy os$wietleniowe zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej T-G. Sterowanie
oswietleniem pomieszczen realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikow
oswietleniowych jednobiegunowych i swiecznikowych oraz za posrednictwem fgcznikow
dzwonkowych. Dodatkowo obwody zasilajgce garaze i oprawy nad bramami beda
wysterowane za posrednictwem istniejgcej centrali DSP w momencie zataczenia alarmu
na czas 30 min. W tym celu zaprojektowano modut sterujgcy Ampio M-Serw-S.

Od centrali DSP do rozdzielnicy T-G nalezy doprowadzi¢ kabel sterowniczy LiYCy
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6x0,75mm2. Od przyciskow dzwonkowych do rozdzielnicy T-G nalezy poprowadzi¢
w topologii gwiazdy kabel utp kat.5. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY/YDYp
3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia
instalacji nt przewody uktadac¢ w rurach ochronnych typu peszle lub sztywnych.
Dodatkowo w celu wysterowania syreny alarmowej od wigcznika przy drzwiach
wejsciowych do centrali DSE nalezy doprowadzi¢ przewdd do YDY 3x1,5mm2.
Na elewacji budynku nalezy wyprowadzi¢ wypust oswietleniowy do zasilenia napisu
,LOSP MIROSLAWIEC”. Miejsce wypustu skoordynowa¢ z zamawiajgcym i wykonawcag

napisu.
3.3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepiséw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokoéci do
2m nie powinno by¢ mniejsze niz 2 Ix. Minimalne natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia
awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych
oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej
z indywidualnych inwerterow montowanych w poszczegdlnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertorow wynosi 1h. Nalezy zastosowac
oprawy z funkcjg autotestu.

Zatgczanie o$wietlenia awaryjnego odbywaé sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczehstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu
YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktadaé w rurach ochronnych typu peszel lub

sztywnych.



ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIROStAWCU

4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong
na potrzeby funkcjonowania remizy oraz socjalne. Gniazda zasilane bedg z rozdzielnicy
T-G. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY/YDYp 3x2,5mm2 w izolacji 750V lub 1kV.
Instalacje wykonaé¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktada¢ w rurach ochronnych miegkkich typu peszle lub sztywnych. Instalacje prowadzong
kablem ognioodpornym prowadzi¢ na dedykowanych uchwytach ognioodpornych lub pod
tynkiem. Stosowane kable i uchwyty posiadajgce klase odpornosci ogniowej muszg

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
5. SYSTEM L ADOWANIA POJAZDOW POZARNICZYCH

W obiekcie zaprojektowano 3 komplety ztgcz pradowo-powietrzne wraz z fadowarkami
na potrzeby tadowania pojazdéw pozarniczych.
W chwili uruchomienia pojazdu wtyk jest automatycznie wyrzucany z gniazda na
pojezdzie, a obrotowa pokrywa samoczynnie je zamyka.
Gniazdo powinno by¢ wyposazone w:
o Wskaznik akumulatora z sygnalizacja,
o Wskaznik stanu akumulatora informuje na biezgco o: statusie tadowania (tzw.
"biegngce swiatto"), aktualnym stanie natadowania akumulatora, krytycznym
roztadowaniu wraz z sygnalizacjg akustyczna,
o Wskaznik podtgczony jest do sieci poktadowej pojazdu i catkowicie niezalezny
od zasilania zewnetrznego oraz obecnosci wtyku w gniezdzie,
e Dodatkowe ztgcze do dowolnego wykorzystania (np. CAN-Bus lub blokada

uruchomienia pojazdu).

Parametry techniczne ztgcz powietrzno-prgdowych:
e elastycznos¢ zasilania - jedna wersja dla 12V i 24V
e zabezpieczone przed niewtasciwg polaryzacjg
e zgodne z DIN 14679
e automatyczny wyrzutnik wtyku przy uruchamianiu pojazdu
e prad i powietrze w jednym przewodzie
e przewdd zachowuje elastycznos¢ do -15°C
e wbudowany wskaznik napiecia z optyczng i akustyczng sygnalizacjg przy
spadku napiecia ponizej wartosci krytycznej

e zabezpieczone przed podtgczeniem do niewtasciwego napiecia
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bezobstugowe

mocna obudowa z tworzywa (poliamidu) wzmocnionego widknem szklanym
(PA6, GF30)

stopien ochrony IP 54 przy zamknietej pokrywie

klasa ochrony Il

Bolce kodujgce zabezpieczajg przed niewlasciwym sprzegiem napieciowym -

ztgcza roznych napiec sg kodowane i niemozliwe do omytkowego potgczenia.

Parametry uzytkowe i techniczne tadowarki Champ 2420 Pro:

Mozliwos¢ wyboru typu akumulatora (mokry, zelowy, AGM, trakcyjny) jak
réwniez moggcymi pracowacé bez akumulatora jako zasilacz.

wskaznik tadowania

czujnik temperatury zintegrowany w przewodzie DC + optymalizacja
temperaturowa procesu tadowania

Napiecie zasilania — 230V

Prad tadowania — 20A

Pojemnos¢ akumulatoréw — 65-200Ah

Zakres temperatur - -250C do +700C

Stopien ochrony — IP67

Typ chtodzenia - konwencjonalne

Masa — 1,9kg

Wymiary — 192mm x 98mm x 47mm

Klasa ochrony — |

Odpornos¢ na zwarcie — tak

Odpornos¢ na ztg polaryzacje — tak

Normy - EN 60 335-2-29(1991) +A2(1993), EN 55022 Class B, EN 61000-3-2,
EN 61 000-3-3, EN 61 000-4-2, EN 61 000-4-4, EN 61 000-4-11, DIN 14679

Oznakowanie - CE
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6. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

6.1. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje miejscowych potaczeh wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie wszystkich urzgdzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakéw,
agregatow oraz wszystkich elementéw przewidzianych w obowigzujgcych przepisach.
Pofgczenia wyréwnawcze wykonac¢ przewodem typu LGY Zzo o przekroju zgodnym
z norm3. Na parterze przy projektowanej rozdzielni T-PWP nalezy wykonac gtéwng szyne
wyréownawczg. Do gtéwnej szyny wyrownawczej podtgczyé poszczegolne miejscowe

szyny wyréwnawcze.

6.2. Ochrona przeciwprzepigciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej
Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi” w rozdzielnicy gtdwnej NN-0,4kV zaprojektowano

ochrone typ 2.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN-C. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano
wytgczniki  réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona

zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.
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8. SYSTEM CCTV

8.1. Zatozenia do opracowania

W projektowanym obiekcie zostat zaprojektowany system telewizji dozorowej
stanowigcy ochrone zewnetrzng obiektu.
W pomieszczeniu $wietlicy zgodnie z rys EO5 zainstalowana zostanie szafka

RACK 12U w ktdrej znajdowac sie bedzie rejestrator oraz obok monitor LCD.

8.2. Opis rozwiagzan projektowych

Zaprojektowano instalacje 4 kamer IP (2x tubowe dahua IPC-HFW2431S-S-S2
oraz 2x koputkowe dahua IPC-HDW2441TM-S) o rozdzielczosci 2688x1520 i kompresiji
H265+. Rejestrator dahua NVR4108HS-4KS2/L wyposazony w dysk do pracy ciggtej
0 pojemnosci 6TB wraz z monitorem dahua LM22-L200 i zasilaczem. Dla systemu
monitoringu dobrano zasilacz awaryjny UPS 900W 2x9Ah.

Sygnaty wideo od kamer do rejestratora oraz zasilanie kamer bedg doprowadzone

przewodem sieciowym UTP kat. 6.
8.3. Okablowanie

Kable muszg mie¢ opis umozliwiajgcy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis
na kablu nalezy umiesci¢ z obydwu koncdéw oraz na odejsciu kabli na poszczegdlnych
kondygnacjach.

W budynku okablowanie sygnatowe telewizji dozorowej bedzie prowadzone w korytach
instalacji stabopragdowych oraz w rurach karbowanych podtynkowo. Kable powinny byc¢
utozone w odlegtosci minimum 20cm w trasach réwnolegtych od ciggow instalacji

silnoprgdowej. Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

8.4. Zasilanie systemu

Rejestrator bedzie miat osobne zasilanie w postaci lokalnego UPSa. Kamery
zasilane bedg za posrednictwem switcha PoE gigabit POE 4+2 zlokalizowanego przy

rejestratorze.
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8.5. Uwagi koncowe

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg
obstugiwac system.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,UWAGA
OBIEKT MONITOROWANY?”, oraz zleci¢ statg konserwacje urzagdzen.

9. SYSTEM DETEKCJI GAZU

9.1. Zatozenia do opracowania

W projektowanym obiekcie zostat zaprojektowany system detekcji gazow
spalinowych sktadajgcy sie z modutu sterujgcego, detektoréw progowych sygnalizatora

akustycznego i wentylatorow awaryjnych.
9.2. Modut sterujacy

Zaprojektowano modut alarmowy typu MD-4 przeznaczony do kontroli i zasilania
do 4 progowych detektoréw gazéw typu DG.EN. Modut moze sterowa¢ dodatkowymi
zewnetrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umozliwia sterowanie
i wspotprace z innymi urzadzeniami przez wyjscia stykowe .

Cechy uzytkowe:

»  zasilanie detektoréw dwuprogowych;

* sygnalizacja optyczna, pamie¢ stanéw alarmowych detektora i wyj$¢ sterujgcych;

* wyjscia alarmowe 12V= zasilanie dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych
i optycznych;

* wyjscia stykowe— sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;

* wyjscie stykowe “AWARIA’- informuje o stanie awaryjnym modutu lub braku

3 AKTYWNY

‘ SYSTEM
BezpiECZENSTWA
INSTALACH i
GAZOWES® typ GX

MODUE ALARMOWY

zasilania;
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9.3. Detektor progowy

Stacjonarne, ekonomiczne, dwuprogowe detektory gazéw typu DG.EN
przeznaczone sg do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazéw wybuchowych
lub toksycznych w powietrzu w pomieszczeniach zamknigetych. DG.EN przeznaczone

sg do wspotpracy z modutami alarmowymi typu MD.

Dzieki wbudowanemu ukfadowi kompensacji termicznej detektory mogg byc¢
stosowane przy zmiennych warunkach temperaturowych otoczenia. Posiadajg
bryzgoszczelng ostone sensora gazu (w zalecanej pozycji montazowej). Detektory DG.EN
dostepne sg z potprzewodnikowymi sensorami inteligentnymi, w tym z sensorami
dwugazowymi. Detektory przeznaczone do wykrywania gazow ciezszych od powietrza,
montowane w strefach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (skfady, hurtownie,

parkingi, warsztaty) mogg by¢ wyposazone w ostone z rur profilowanych typu AR-1.

Obszar zastosowania:
e pomieszczenia pomocnicze ze stalg obstugg przylegte do kottowni;
e garaze/parkingi podziemne, w tym dla samochodoéw z instalacjg gazowag LPG lub
CNG;
o stacje kontroli pojazddw;
¢ hale produkcyjne zagrozone emisjg CO w trakcie proceséw technologicznych;
e pomieszczenia z urzgdzeniami klimatyzacyjnymi, chtodniczymi lub pompami

ciepfa.

Cechy uzytkowe:

e wymienny, inteligentny sensor = prosta i tania eksploatacja;

e wbudowany mikroprocesor sterujgcy wszystkimi funkcjami detektora =
niezawodnos¢, stabilnos¢ pracy, uktad kompensacji temperaturowej;

e selektywny pomiar CO przy bardzo niskim poziomie stezen;

e DG-24.EN, DG-25.EN: dwa progi alarmowe tlenku wegla + dwa progi stezen
chwilowych metanu lub propan-butanu, dziatajgce jednoczesnie (suma logiczna) z
progami CO;

e bryzgoszczelna obudowa (IP43 w zalecanej pozycji montazowej);

e przycisk TEST wyjs¢ - utatwiajacy instalacje i eksploatacje;

e przy montazu w strefach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, opcjonalne

wyposazenie - ostona z rur profilowanych typu AR-1;
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wszystkie detektory sg wzorcowane we wilasnym Laboratorium Wzorcujgcym
GAZEX dziatajacym zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr
AP150).

Z

B

9.4. Sygnalizator akustyczno-optyczny

Sygnalizatory akustyczno-optyczne typu SL-32 przeznaczone sg do dzwiekowej i

wizualnej prezentacji stanéw alarmowych, pojawiajgcych sie na wyjsciach alarmowych

12V= modutéw sterujgcych typu MD.

Sygnalizatory posiadajg konstrukcje szczelng — moga by¢ stosowane zaréwno

wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw.

Cechy uzytkowe:

mozliwos¢ wigczenia pulsujgcej z podswietleniem syrenki;
zrodto Swiatta: wysokowydajne diody LED;

niezwykle wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢;

bardzo maty pobdér mocy;

przetworniki akustyczne piezoceramiczne;

niezalezne sterowanie sygnalizacjg akustyczng i optyczna, 3 zaciski;
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9.5. Sterowania/monitorowania

Zaprojektowana instalacja detekcji spalin ( CO oraz LPG) dokonuje analizy sktadu
powietrza i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy nastepuje zatgczenie
systemu.

W konsekwencji zostaje zatgczony sygnalizator akustyczno-optyczny wraz
z wentylatorami awaryjnymi. Alarm pozostaje zatgczony do momentu  uzyskania

dopuszczalnej ilosci gazéw w powietrzu.

10. INSTALACJA STRUKTURALNA

10.1. Okablowanie strukturalne

Instalacje strukturalng bedzie stanowi¢ wydzielona sie¢ kategorii 6 z wlasng szafg
dystrybucyjng w ktorej zabudowany bedzie 1x przetgcznik sieciowy 16 portowy, patch
panel oraz listwa zasilajgca.

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda sygnatowe kat.6 na potrzeby sieci
strukturalnej oraz monitoringu. Projektowana szafa RACK zasilana bedzie z rozdzielnicy

T-G, oraz na wypadek zaniku zasilania z UPSa umieszczonego lokalnie.
10.2. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak iod strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic¢
w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikow
oraz na panelach.

Konwencja oznaczenh okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:

X /A-Y,gdzie:

X — numer szafy

A — numer gniazda

Y- numer pomieszczenia

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢é raporty

z pomiaréw toréw sygnatowych.
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10.3. Okablowanie

Przewody nalezy uktada¢ na catej dtugosci /bez sztukowania/ w dedykowanych
systemach prowadzenia przewoddéw na tynku. Infrastrukture kablowg nalezy wykonaé
w oparciu o kompletny system jednego producenta ze wzgledu na bezpieczenstwo
transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktdcen szczegdlnie w miejscach
duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji pradowych.
Spetnienie postulatbw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie
odpornoéci systemu informatycznego na zakiécenia elektromagnetyczne oraz
ograniczenie emisji zaktécen do Srodowiska zewnetrznego znaczgco zwigksza
bezpieczenstwo transmisji danych.

W czasie instalacji nalezy przestrzega¢ promieni giecia kabli:

e dla kabla UTP jest to minimum 50mm,

e nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas ukfadania kabla oraz do powstania
uszkodzenh izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisiji),

o dla kabli swiattowodowych nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia podczas
instalacji wynoszacy 20x srednica kabla.

e Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy
zwracaé szczegolng uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych
sit naciggu.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy

gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

B c
,—n:o@o: =
A —— uUC—
[—a
D=A+B+C

Maksymalna diugosé¢

A nie wiecej niz 6 m

A+ C tgcznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Dedykowang dla okablowania instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami(PN-EN 50173-1:2009, PN-EN 50173-2:2010). Wszystkie materiaty
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wprowadzone do robd6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzorow,
winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
Nalezy wykona¢ tak doprowadzenie do osprzetu, aby oprzewodowanie byto wykonane

estetycznie.

11. INSTALACJA ALARMOWA

11.1. System sygnalizacji wlamania i napadu

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji wiamania i napadu zrealizowano
poprzez istniejgca centrale alarmowg DSP zainstalowang w remizie. Po wykryciu alarmu
wilamaniowego centrala wysyta cichy alarm poprzez modut GSM do uzytkownikéw ujetych
w wykazie osob objetych alarmowaniem.

Zaprojektowano montaz czterech czujnikow ruchu PIR BOSCH ISC BPR2 WP12.
Od kazdej czujki do centralki nalezy poprowadzi¢ przewod YTDY 6x0,5mm.

Odblokowanie systemu odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem klawiatury

znajdujgcego sie na centrali DSP.
11.2. Autonomiczne czujki dymu

W pomieszczeniach sSwietlicy, komunikacji, kuchni i fazienki w czesci socjalnej
remizy zaprojektowano autonomiczne optyczne czujki dymu. Czujka POLON-ALFA ADR-
20N przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru.
Dzieki wlasnemu zasilaniu bateryjnemu nie ma potrzeby doprowadzania zewnetrznego
zrodta zasilania. Mogg by¢ z powodzeniem stosowane w mieszkaniach oraz domach
mieszkalnych, gdzie nie ma zainstalowanej sygnalizacji wlamania. Wykrycie dymu czujka
sygnalizuje optycznie i akustycznie. Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego

zasilana jest przez baterie 9 V. Czujka posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
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12. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy  projekt instalacji opracowano na  podstawie podkifadéw
architektonicznych z dnia 12-2022 i projektéw branzowych opracowanych do dnia

wydania niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci

projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegodlnych robét ma uwzgledni¢é wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych

instalacji.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do

uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowa¢ z wykonawcami poszczegodlnych branz na

budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.

PODPIS PROJEKTANTA



