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PRĘTY WIEŃCA KOTWIĆ
DO ISTNIEJĄCEGO MURU
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SŁUP KOTWIĆ
DO ISTNIEJĄCEGO MURU

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR gr.160/120mm (RE30)

NADPROŻE KLINKIEROWENADPROŻE KLINKIEROWE
FILAREK 18x50cm
SILIKAT kl.15MPa

POD OPARCIE PODUSZKA
BETONOWA min.25x35cm

POD OPARCIE PODUSZKA
BETONOWA min.25x35cm
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mgr inż. Piotr Topyła   upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08PROJEKTANT:
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

NR RYSUNKU

SKALA

KBI. PROJEKT    Piotr Topyła

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

ADRES

NAZWA INWESTYCJI

DATA

obręb MIROSŁAWIEC- MIASTO  0001, dz. nr 398

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W MIROSŁAWCU
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