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1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Gming i Miastem Mirostawiec nr 72/2021.

1.2. Wizja lokalna i informacje uzyskane od zamawiajgcego.

1.3. Projekt budowlany. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP
w Mirostawcu, 78-650 Mirostawiec.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) — przywotane w dalszej czeSci
opracowania jako W.T.

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako O.P.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako W.D.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest ustalenie zakresu
niezgodnoéci w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanym
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mirostawcu przy ul. Sprzymierzonych 34
z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz wskazanie rozwigzan

zastepczych na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 W.T.

3. Charakterystyka ogélna budynku i projektowane zmiany.

Budynek remizy zlokalizowany jest w Mirostawcu, przy ul. Sprzymierzonych
34, na dzialce ewidencyjnej nr 398. Dziatka zlokalizowana jest w centralne;j,
historycznej, czesci miasta, przy skrzyzowaniu ulicy Sprzymierzonej i Poznanskie;j.

Dziatka graniczy z zabudowg mieszkalng, wielorodzinna.



Inwestycja zlokalizowana na terenie Starego Miasta w Mirostawcu,
wpisanego do rejestru zabytkow.

Budynek OSP wybudowany w latach 30-tych XX wieku z przeznaczeniem
na remize. Gtowna czgé¢ budynku dwukondygnacyjna, z poddaszem uzytkowym,
czesciowo podpiwniczona, wieza obserwacyjna, czterokondygnacyjna. W latach 60-
tych i 80-tych wykonano parterowe rozbudowy z dachami jednospadowymi, w tym
garaz od strony ul. Poznanskiej. Parter budynku uzytkowany jest jako remiza OSP,
w czesci potudniowej znajdujg si¢ garaze z szatnig oraz wieza obserwacyjna,
w czesci poinocnej znajduje sie $wietlica z zapleczem sanitarnym i socjalnym,
na pietrze i poddaszu budynku zlokalizowane sg lokale mieszkalne.

Czes¢ najstarsza budynku w konstrukcji tradycyjnej, fundamenty
monolityczne, betonowe, $ciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej,
strop nad parterem i piwnicg gestoZzebrowy, odcinkowy, stalowo-ceramiczny, strop
wyzszej kondygnacji, belkowy, drewniany, dach w konstrukcji ciesielskiej,
drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, kryty dachéwka ceramiczng (holenderkg).
Dobudowany garaz w konstrukcji murowanej, fawy monolityczne, betonowe, $ciany
murowane z cegly wapienno-piaskowej. Stropodach ptaski, kryty papa
z prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na stalowych ryglach.

Wyposazenie techniczne pomieszczen budynku objetych opracowaniem:

- instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,

- Instalacja wodociggowa,

- instalacja wodna grzewcza zasilana z dwufunkcyjnego kotta na paliwo gazowe,
- kanalizacji sanitarne;j,

- wentylacja grawitacyjna,

- instalacja alarmowa,

- instalacja telekomunikacyjna.

Cze$¢ budynku ze $wietlicg i szatniami wyposazona réwniez w instalacje
gazowg oraz cieptej wody uzytkowe;.

Na dziatce budowlanej nr 398 projektuje si¢ przebudowe, rozbudowe
i nadbudowe istniejgcego budynku remizy strazackiej.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejgcych utwardzen, zaprojektowano
jednokondygnacyjng rozbudowe czes$ci garazowej remizy. Zaprojektowano réwniez
nadbudowe, zlokalizowanego od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej,
jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku.

Przewidziano réwniez remont istniejgcych schodéw zewnetrznych przy wejsciu do
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czesci z zapleczem socjalnym i szatnig remizy. Linie zabudowy budynku przyjeto na
podstawie zapiséw decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza
Mirostawca.  Rozbudowy zlokalizowano w obszarze nieprzekraczalne;
i obowigzujgcej linii zabudowy w odlegtosci powyzej 10,0 m od krawedzi jezdni
drogi wojewddzkiej (ul. Sprzymierzonych). Potgczenie z drogg publiczng - istniejgce
zjazdy z ul. Sprzymierzonych.

Rozbudowa parterowa, nie podpiwniczona w konstrukcji tradycyjnej.
Fundamenty w formie taw Zzelbetowych, $ciany murowane, tréjwarstwowe, dach
jednospadowy w konstrukcji drewnianej. W ramach przebudowy, w istniejgcym
budynku przewidziano wykonanie powigkszenia przejazdéw, wydzielenie w wiezy
pomieszczenia gospodarczego, wykonanie przejScia pomiedzy garazami,
zamurowanie przejécia do komunikacji ogélnej oraz remont posadzek, tynkow
wewnatrz pomieszczen. Zaprojektowano réwniez nadbudowe, zlokalizowanego
od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej, jednokondygnacyjnego garazu
dobudowanego w latach 80-tych XX wieku. Po nadbudowie garaz nadal
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nadbudowa w konstrukcji murowane;j,
przekryta jednospadowym dachem w konstrukgii stalowej. Projektowane rozbudowa
i nadbudowa budynku dostosowane bgdg formg architektoniczng do zabudowy juz
istniejacej.

Dane ogdine:
Powierzchnia uzytkowa projektowana objeta opracowaniem: 198.61 m2,
w tym: cze$¢ garazowa: 149,18 m2, czesé zaplecza 49,43 m2,
Kubatura (budynek z remizg i cze$cig mieszkalng): 2322,4 m3,
w tym: budynek istniejgcy: 2190,0 m3,
projektowana rozbudowa: 92,7 m3,
projektowana nadbudowa: 39,7 m3.
Maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu rozbudowy budynku z garazem:
4,88 m.
Maksymalna wysoko$¢ od poziomu terenu nadbudowy budynku z garazem:
5,48 m.



4. Analiza problemu ekspertyzy.

4.1.

Charakterystyka budynku przy ul. Sprzymierzonych w Mirostawcu, niezbedna

do oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

- wysoko$¢ budynku - 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze
uzytkowe) - do 12 m, wieza o wysokosci ok. 17,5 m stanowi jedynie
pomieszczenia techniczne, nie przeznaczone na pobyt ludzi,

- projektowana powierzchnia uzytkowa czesci garazowej: 149,18 m2, czesci

zaplecza 49,43 m2.

4.2. Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysokos$¢ — do budynkéw niskich (N),

- przeznaczenie — do budynkéw mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej
Z lokalem uzytkowym na parterze i garazami,

- zagrozenie ludzi — do kategorii ZL |V dla cze$ci mieszkalnej, garaze OSP
PM do 1000 MJ/m2 oraz ZL Ill $wietlica i zaplecze socjalne OSP. Garaze
OSP dostepne z placu zewnetrznego. Swietlica dostepna przez wejscie
gtéwne do budynku, do komunikacji, a nastepnie do pomieszczernn OSP.
Ze wzglgdu na odlegtosci pomiedzy oknami lokalu OSP, a innymi
otworami w pozostalych czesSciach budynku, nie mozna uznaé
rozpatrywanego lokalu OSP za odrebng strefe pozarows.

4.3. W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.4. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il w budynku wielokondygnacyjnym niskim wynosi 8000 m2. Powierzchnia
Swietlicy z zapleczem socjalnym - 49,43 m2. Powierzchnia czeéci garazowe;
149,18 m2.

Wystepuja trudnosci z uwagi na istniejacg zabudowe wydzielenia w odrebna
strefe pozarowa rozpatrywanej czesci $wietlicy z zapleczem socjalno -
sanitarnym OSP. Okno w tazience 01/06 zaplecza OSP znajduje sie
w odleglosci ok. 1,15 m od drzwi wejsciowych do klatki schodowej budynku.
Ponadto naprzeciwko okna w kuchni 01/08 zaplecza OSP w odlegtosci ok. 3 m
znajduje si¢ murowany parterowy budynek gospodarczy z drzwiami i oknem
skierowanymi w strong pomieszczenia kuchni. Réwniez od strony frontowej
okno w éwietlicy 01/10 do bramy jednostanowiskowego przylegajgcego garazu
znajduje sie¢ w odlegtosci ok. 1,57 m. Powyzsze jest niezgodne z § 235 ust. 2
W.T. z uwagi na brak wymaganej odlegto$ci co najmniej 2 m, dla pionowych
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pasow o klasie odpornosci ogniowej EI 60 wykonanych z materiatéw
niepalnych, pomiedzy otworami w $cianach zewnetrznych.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg o odstepstwo od § 235 ust. 2 W.T.
z uwagi na niespetniony parametr 2 m dla pionowych paséw o klasie
odpornosci ogniowej El 60 wykonanych z materiatéw niepalnych, pomiedzy
otworami w s$cianach zewnetrznych dla $wietlicy z zapleczem socjalno —
sanitarnym OSP. Ponadto z uwagi na lokalizacje sasiedniej zabudowy
gospodarczej, scian zaplecza OSP od strony podwérza powinna byé $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego. Natomiast z uwagi na wystepujgce otwory
okienne (bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej) nie spetniony jest
rowniez warunek § 232 ust. 1 W.T. stanowiacy m.in., ze $ciany stanowigce
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, a wystgpujgce w nich otwory zamykane za pomoca
zamkniecia przeciwpozarowego.

Tym samym autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg o odstepstwo od § 232
ust. 1 W.T. z uwagi na niespelnienie wymagan stawianych $cianom
oddzielenia przeciwpozarowego dla $ciany zewnetrznej $wietlicy z zapleczem
socjalno — sanitarnym OSP od strony podwoérza.

W ramach rozwigzan zastgpczych w pomieszczeniach OSP, tj.: $wietlicy
01/10, komunikacji 01/09, kuchni 01/08, tazienki 01/07 i tazienki 01/06
zamontowane zostang certyfikowane autonomiczne czujki dymu.

Drzwi do $wietlicy z zapleczem socjalnym wymienione zostang na drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornoéci ogniowej El 30 (z samozamykaczami).
Ocieplenie budynku wykonane zostanie z wetny mineralne;.

Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang
dla tych elementow, tj. dla stropu na pomieszczeniami (ZL 11l) OSP El 30 lub
60 dla stropéw nad garazami, a dla $cian El 60. W przypadku przewodéw
wentylacyjnych w miejscu przejScia przez powyzsze oddzielenia
przeciwpozarowe wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 dla stropu na pomieszczeniami (ZL 11I)
OSP lub EIS 60 dla stropéw nad garazami i EIS 60 dla $cian. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustdéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.



4.5.
4.6.

1)
2)
3)

4)

5)

4.7.

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej D.
Wymagana klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

Stropy — REI 30 i REI 60 dla stropéw nad garazami,

Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potgczeniach ze
stropami — El 30, sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60, a zamkniecia
El 30,

Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagar (obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej, nie mniejszg niz El
15).

Przekrycie dachu budynku garazu powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia,
a: konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniegj
R 30, przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
RE 30.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej stawiane dla rozpatrywane;
czesci OSP bedg zapewnione, za wyjatkiem elementéw o ktére wnioskuije sie
o odstepstwa.

Z uwagi na niezapewnione wydzielenie pozarowe czesci ZL Il od czesci
mieszkalnej, budynek powinien spetnia¢é wymagania stawiane klasie C
odpornosci pozarowe;.

Ewakuacja z czesci garazowej zapewniona bezpos$redni na zewnatrz poprzez
komunikacje 01/03.

Dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych (dla kategorii ZL 11l) przy jednym
dojsciu wynosi do 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej (§ 256 ust. 3 W.T.). W rozpatrywanym przypadku dtugo$ci dojéé
ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku od frontowej sg spetnione.
Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej,
tj.: 40 m oraz nie prowadzg tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Wystepuje przewegzenie w komunikacji 01/09 do szerokosci 1,15 m, co jest
niezgodne z § 242 ust. 2 W.T. Autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg
0 odstepstwo od wymagan § 242 ust. 2 W.T. z uwagi na wystepujgce
zawezenie drogi ewakuacyjnej w komunikacji 01/09.

Nalezy zwroci¢ uwage, Zze przebywanie os6b w przedmiotowej czesci
wykorzystywanej przez OSP jest sporadyczne.

W drzwiach, ktére po otwarciu powoduja zawezenie drogi ewakuacyjne;
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4.8.

4.9.

zastosowane zostang samozamykacze, dotyczy drzwi do tazienek 01/06
i 01/07.

Drzwi wyjsciowe z budynku posiadajg szerokos¢ 0,8 m, przy wymaganej
minimalnej szerokosci 1,2 m. Powyzsze jest niezgodne z § 239 ust. 4 W.T.
Autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg o odstepstwo od wymagan § 239 ust.
4 W.T. w zakresie niewtasciwej szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku.
Wymiana powyzszych drzwi spowodowataby koniczno$é ingerencii
w zewnetrzne Sciany budynku, co ze wzgleddw technicznych bytoby trudne
do realizaciji.

W ramach rozwigzan zastepczych w komunikacjach 01/09 i 01/011
zastosowane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
zwiekszonym do 2 Ix.

W ramach rozwigzan zastgepczych w pomieszczeniach OSP, tj.: $wietlicy
01/10, komunikacji 01/09, kuchni 01/08, tazienki 01/07 i tazienki 01/06
zamontowane zostang certyfikowane autonomiczne czujki dymu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Zabronione jest w S$wietlicy w tym zapleczu socjalno — sanitarnym OSP
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Roéwniez zabronione jest stosowanie materiatébw i wyrobdw

budowlanych tatwo zapalnych w komunikaciji stuzacej celom ewakuagiji.

4.10.Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

Zapewnione.

4.11.Dla przedmiotowego budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd

zapewniony poprzez ulice Sprzymierzonych.



5.

1)

2)

3)

4)

W rozpatrywanej cze¢sci remizy OSP wystepowaé beda niezgodnosci
dot.:

§235 ust. 2 W.T. — brak wymaganej odleglosci co najmniej 2 m,
dla pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej El 60 wykonanych
z materiatdw niepalnych, pomiedzy otworami w $§cianach zewnetrznych dla
Swietlicy z zapleczem socjalno — sanitarnym OSP.

§ 232 ust. 1 W.T. — niespeinienie wymagan stawianych $cianom oddzielenia
przeciwpozarowego dla Sciany zewnetrznej Swietlicy z zapleczem socjalno —

sanitarnym OSP od strony podworza.

§ 242 ust. 2 W.T. — wystepowanie nieznacznego zawezenia drogi
ewakuacyjnej w komunikaciji 01/09.

§ 239 ust. 4 W.T. - wystepowanie niewtasciwej szerokosci drzwi wyjéciowych

z budynku.

6. Zakres prac do wykonania w tym rozwigzania zastepcze.

1) Drzwi do $wietlicy z zapleczem socjalnym wymienione zostang na drzwi

przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 30 (z samozamykaczami).

2) Ocieplenie budynku wykonane zostanie z wetny mineralne;j.

3) Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia

przeciwpozarowego beda posiadac¢ klase odpornosci ogniowej El wymaganag
dia tych elementdw, tj. dla stropu na pomieszczeniami (ZL I11) OSP El 30 lub
60 dla stropéw nad garazami, a dla scian El 60. W przypadku przewodéw
wentylacyjnych w miejscu przejScia przez powyzsze oddzielenia
przeciwpozarowe wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 dla stropu na pomieszczeniami (ZL )
OSP lub EIS 60 dla stropéw nad garazami i EIS 60 dla scian. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.



4) W drzwiach, ktére po otwarciu powodujg zawezenie drogi ewakuacyjne;
zastosowane zostang samozamykacze, dotyczy drzwi do fazienek 01/06
i 01/07.

5) W ramach rozwigzan zastgpczych w komunikacjach 01/09 i 01/011
zastosowane zostanie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o nateZeniu
zwiekszonym do 2 Ix.

6) W ramach rozwigzan zastgpczych w pomieszczeniach OSP, tj.: $wietlicy
01/10, komunikacji 01/09, kuchni 01/08, tazienki 01/07 i tazienki 01/06
zamontowane zostang certyfikowane autonomiczne czujki dymu.

7) Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

8) Zabronione jest w Swietlicy w tym zapleczu socjalno — sanitarnym OSP
stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapainych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Réwniez zabronione jest stosowanie materiatéow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych w komunikacji stuzacej celom ewakuaciji.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan rekompensujacych na poziom
bezpieczeristwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia

warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Jako rozwigzanie zastgpcze w pomieszczeniach OSP, tj.: $wietlicy 01/10,
komunikacji 01/09, kuchni 01/08, tazienki 01/07 i tazienki 01/06 zamontowane
zostang certyfikowane autonomiczne czujki dymu. Dzigki takiemu rozwigzaniu
pokryta zostanie cata powierzchnia Swietlicy z zapleczem, co umozliwi wykrycie
pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju i zaalarmowanie 0s6b w nim
przebywajacych.

Biorgc pod uwage nieznaczne trudnosci w ewakuacji w ramach rozwigzan
zastepczych w komunikacjach 01/09 i 01/011 zastosowane zostanie awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu zwiekszonym do 2 Ix.

Nalezy jednoznacznie podkreslié, ze rozwigzania przyjete w niniejszej
ekspertyzie technicznej nie powodujg pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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8. Wnioski w  kontekscie hiepogorszenia warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej.

Przyjete rozwigzanie zastgpcze, wymienione w pkt. 6 ekspertyzy technicznej,
zwigkszg bezpieczenstwo pozarowe w obrebie rozpatrywanej remizy OSP,
rekompensujgc niezgodnos$ci z wymaganiami WT w zakresie wskazanym powyzej.

Whioskuje si¢ o uzgodnienie wskazanych propozycji jako rozwigzania

zastepcze inne niz przewidziane w WT.

Ekspertyze techniczng nalezy przedfozy¢é Zachodniopomorskiemu
Komendantowi Wojewédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie
w celu uzgodnienia odstepstw w trybie przewidzianym w § 2 ust. 2 W.T.

Zat.
1. Czes¢ graficzna.
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