STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : UGM-007-02IS KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT BUDYNKU OSP w MIROSLAWCU

Inwestor: GMINA MIROSLAWIEC, ul. WOLNOSCI 37, 78-650 MIROSLAWIEC
Adres: ul. SPRZYMIERZONYCH 34, 75-650 MIROSLAWIEC, dz. nr 398

Opracowat: KBI. PROJEKT Piotr Topyta Data : 03.04.2023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : UGM-007-02IS

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Data: 19.04.2023

INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT BUDYNKU OSP w MIROSLAWCU

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 INSTALACJA C.0.
,,,,,, 1. INSTALACACO.-ROBOTYBUDOWLANE ...
,,,,,, 2. INSTALACJACO.-GRZEINIKIIARMATURA KOCIOL .
,,,,,, 13 INSTALACJACO.-RUROCIAGIGRZEWCZEIUZBROJENE
,,,,,, 14 INSTALACJACO.-OGRZEWANEPODtOGOWE . ...
,,,,,, 15 INSTALACJACO.-[IZOLACJETERMICZNE ...
2 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
,,,,,, 26 NSTALACIEWODKAN-DEMONTAZE
,,,,,, 27 INSTALACJEWODKAN-PRACEBUDOWLANE ...
,,,,,, 28 RURCCIAGI KANALIZACYJNE, UZBROSENE ...
,,,,,, 29 RUROCIAGIWODNEUzBROJENE ...
3 SYSTEM ODSYSANIA SPALIN
,,,,, 310 INSTALACJACDSYSANIASPALIN-roboly budowlene .
,,,,, M INSTALACJACDSYSANIASPALIN-przewody, osprzet .
4 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
,,,,, 412 INSTALACIASPREZONEGO POWIETRZA-robolybudowlane
413 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - przewody, osprzet

- Koniec wydruku - - -
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Data: 19.04.2023

Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|INSTALACJA C.0.
1.1 | INSTALACJA C.0. - ROBOTY BUDOWLANE
11 KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
112 x 112 cegly
05*2%8= 8,000
Razem = 8,000 | m
2| KNR 401-0326-04-00 WACETOB Warszawa 8,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno", o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
3 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 0,220 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
0.22= 0,220
Razem = 0,220 | m3
4 | KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa 0,220 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uzupetnienie betonem zwyktym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementow
konstrukcyjnych: plyt stropowych
0.22= 0,220
Razem = 0,220 | m3
5 | KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 cegly
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
6 | KNR 401-0325-03-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegly
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
7 | KNR 402-0413-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Demontaz kottow GAZOWYCH
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
1.2 | INSTALACJA C.0. - GRZEJNIKI i ARMATURA, KOCIOL
8 | KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm - C11 600X400
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
9 | KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600X1200
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600X1400
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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1. INSTALACJA C.O.
1.2. INSTALACJA C.0. - GRZEJNIKI i ARMATURA, KOCIOL

Data: 19.04.2023 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
111 KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600X1600
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
12 | KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci: 600 - 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600X2000
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
13 | KNR 215-0425-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Grzejniki stalowe tazienkowe, o wysokosci: ponad 800 do 1200 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
14 | KNR 215-0429-01-00 WACETOB Warszawa 8,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rury przylaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: 20 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
15 | KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw grzejnikowych, o srednicy nominalnej: 15 mm
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
16 | KNR 215-0412-02-02 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw grzejnikowych, o Srednicy nominalnej: 15 mm - GLOWICE TERMOSTATYCZNE TYPU P
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
17 | KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa 8,000 | urzadz.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
8.= 8,000
Razem = 8,000 | urzadz.
18 | KNR 215-0436-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | urzadz.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) bez regulacji
8= 8,000
Razem = 8,000 | urzadz.
19| KNR 031-0215-02-00 IGM Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz i uruchomienie kottow gazowych grzewczych, wiszacych,atmosferycznych o mocy do 24 kW - -
dwufunkcyjnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
20 | KALKULACJA WLAS 14,000 | m
PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY
14= 14,000
Razem = 14,000 | m
_ __ 13]INSTALACJACO. - RUROCIAGI GRZEWCZE | UZBROJENIE . B L]
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INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, REMONT BUDYNKU OSP w MIROSLAWCU
1. INSTALACJA C.0.
1.3. INSTALACJA C.0. - RUROCIAGI GRZEWCZE i UZBROJENIE

Data: 19.04.2023 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
21| KNR 215-0405-03-00 WACETOB Warszawa 31,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 15 mm
2*(08+22+20+0.7+42+3.0+21+0.75) = 31,500
Razem = 31,500 | m
22| KNR 215-0405-04-00 WACETOB Warszawa 20,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 18 mm
2*(4.0+07+32+25)= 20,800
Razem = 20,800 | m
23| KNR 215-0405-05-00 WACETOB Warszawa 11,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 22 mm
2*(25+18+15)= 11,600
Razem = 11,600 | m
24| KNR 215-0405-06-00 WACETOB Warszawa 39,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 28 mm
2*(45+12+85+25+30)= 39,400
Razem = 39,400 | m
25| KNR 215-0411-02-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o Srednicy: 20 mm - przelotowych prostych zeliwnych oc.
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
26 | KNR 215-0406-02-10 WACETOB Warszawa 103,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja ¢.0.z rur miedz.
31.5+208+11.6+39.4= 103,300
Razem = 103,300 | m
27| KNR 215-0406-05-00 WACETOB Warszawa 103,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w
budynkach niemieszkalnych
103.3= 103,300
Razem = 103,300 | m
1.4 | INSTALACJA C.0. - OGRZEWANIE PODLOGOWE
28| KNR 031-0301-02-00 IGM Warszawa 0,494 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz ogrzewania podtogowego(uktad wezownicy slimakowy -cze$¢ instalacyjna) o temperaturze wody
grzewczej od 40/30 do 55/45°C - rurociagi z polibutylenu (rury Hep20"barrier") o Sredn.nominalnej: 16 mm
;rozstaw rur w wezownicy 150 mm
0.01%(10.32+10.13 +4.53 + 24.45) = 0,494
Razem = 0,494 | 100 m2
29| KNR 031-0304-02-00 IGM Warszawa 0,494 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz ogrzew.podtog.(wykonanie plyty grzewczej zbrojonej - czes¢ budowlana) o temperaturze wody
grzewczej od 40/30 do 55/45°C - rurociagi z polibutylenu (rury Hep20"barrier") o Sredn.nominalnej: 16 lub 20
mm ;rozstaw rur w wezownicy 150 mm
0.01%(10.32+10.13 +4.53 + 24.45) = 0,494
Razem = 0,494 | 100 m2
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1. INSTALACJA C.0.
1.4. INSTALACJA C.0. - OGRZEWANIE PODLOGOWE

Data: 19.04.2023 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
30 | KNR 031-0211-08-10 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz szafek rozdzielaczowych (z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej) : podtynkowych o symbolu
HSP 6 z uzyciem pianki
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
31 | KNR 031-0212-01-00 IGM Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz rozdzielaczy ze stali nierdzewnej do c.o. o0 symbolu : HC02/15 o Sredn.nomin.3/4"/15 - 2 obwody
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
32| KNR 031-0306-03-00 IGM Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz rozdzielaczy ze stali nierdzewnej do ogrzewania podtogowego o symbolu : HP04/16 o
$redn.nomin.3/4"/16 - 4 obwody
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
33 | KNR 031-0308-02-00 IGM Warszawa 0,494 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Préba szczelnos$ci ogrzewania podtogowego rurociagiem o srednicy nominalnej 16 i 20 mm (bez wzgledu na
rodzaj uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 150 mm
0494 = 0,494
Razem = 0,494 | 100 m2
34 | KNR 031-0308-06-00 IGM Warszawa 0,494 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Regulacja ogrzewania podtogowego z rurociaggu o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm (bez wzgledu na rodzaj
uktadu wezownicy) o rozstawie rur: 150 mm
0.494 = 0,494
Razem = 0,494 | 100 m2
35 | KNR 031-0307-01-00 IGM Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Montaz zaworéw mieszajacych z sitownikiem elektrycznym 24 V do regulacji temperatury przeptywu wody o
Srednicy nominalnej gniazd zaworéw: 15 mm ; 3 drogowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
36 | KNR 708-0704-01-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
ANALOGIA - Skrzynki PODLACZENIOWE TERMOSTATOW
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
37 | KNR 708-0102-01-00 IGM Warszawa 3,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
ANALOGIA -Ukfad pomiarowy temperatury miejscowy - UKLAD STEROWANIA TERMOSTAT
3= 3,000
Razem = 3,000 | 1 uktad
38 | KNR 708-0205-01-00 IGM Warszawa 4,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
ANALOGIA - Uktady regulaciji : ciSnienia - Sitownik termoelektryczny
4= 4,000
Razem = 4,000 | 1 uktad
1.5 | INSTALACJA C.0. - IZOLACJE TERMICZNE
39 | KNR 034-0106-03-00 IGM Warszawa 0,315100 m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

lzolacja rurociagéw otulinami Z PIANKI POLIURETANOWEJ, LAMINOWANA CZERWONA FOLIA DO
STOSOWANIA PODTYNKOWEGO, GR 6mm, $rednicy zewnetrznej rurociagu: 15 mm
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1. INSTALACJA C.O.
1.5. INSTALACJA C.0. - IZOLACJE TERMICZNE

Data: 19.04.2023 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.01*315= 0,315
Razem = 0,315 100 m
40 | KNR 034-0106-03-00 IGM Warszawa 0,208 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociagéw otulinami Z PIANKI POLIURETANOWEJ, LAMINOWANA CZERWONA FOLIA DO
STOSOWANIA PODTYNKOWEGO, GR 6mm, $rednicy zewnetrznej rurociagu: 18 mm
0.01*20.8= 0,208
Razem = 0,208 | 100 m
41| KNR 034-0106-03-00 IGM Warszawa 0,116 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
lzolacja rurociagéw otulinami Z PIANKI POLIURETANOWEJ, LAMINOWANA CZERWONA FOLIA DO
STOSOWANIA PODTYNKOWEGO, GR 6mm, $rednicy zewnetrznej rurociagu: 22 mm
0.01*11.6= 0,116
Razem = 0,116 | 100 m
42| KNR 034-0106-04-00 IGM Warszawa 0,304 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociagéw otulinami Z PIANKI POLIURETANOWEJ, LAMINOWANA CZERWONA FOLIA DO
STOSOWANIA PODTYNKOWEGO, GR 6mm, $rednicy zewnetrznej rurociagu: 28 mm
0.01*30.4 = 0,304
Razem = 0,304 | 100 m
2| WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
2.6 | NSTALACJE WOD-KAN - DEMONTAZE
43 | KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
44 | KNR 402-0235-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewu kuchennego
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
45| KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowa
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
46 | KNR 402-0235-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz urzadzen sanitarnych: NATRYSKU
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
47 | KNR 402-0233-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
48 | KNR 402-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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2. WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
2.6. NSTALACJE WOD-KAN - DEMONTAZE

Data: 19.04.2023 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
49 | KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz rurociagu z rur PCW na $cianach budynku - $rednica rury: do 50 mm
4*10= 4,000
Razem = 4,000 | m
50 | KNR 402-0230-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz rurociagu z rur PCW na $cianach budynku - $rednica rury: 75 - 110 mm
1.0= 1,000
Razem = 1,000 | m
51| KNR 402-0230-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku - Srednica rury: 50 - 100 mm
35+25+20= 8,000
Razem = 8,000 | m
52 | KNR 402-0133-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz zaworu przelotowego o Srednicy: 15-20 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
53 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 5,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJA
50= 5,000
Razem = 5,000 | m3
54 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 25,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 5km
5%50= 25,000
Razem = 25,000 | m3
2.7 | INSTALACJE WOD-KAN - PRACE BUDOWLANE
55 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 0,475|m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
10%0.3*03*0.25= 0,225
25%02*0.2*0.25= 0,250
Razem = 0,475 | m3
56 | KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa 0,475|m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uzupetnienie betonem zwyktym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementow
konstrukcyjnych: plyt stropowych
0475= 0,475
Razem = 0,475 | m3
57 | KNR 401-0106-02-00 WACETOB Warszawa 6,156 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
fundamentach, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu
06*03%(4.2+22+35+24+22+21+56)= 3,996
06+03%(32+20)= 2,160
Razem = 6,156 | m3
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2.7. INSTALACJE WOD-KAN - PRACE BUDOWLANE

Data: 19.04.2023 Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
58 | KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 0,822 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm
01%03*(42+22+35+24+22+21+56+32+20)= 0,822
Razem = 0,822 | m3
59 | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 2,055 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 25 cm
025*03*(42+22+35+24+22+21+56+32+20)= 2,055
Razem = 2,055 | m3
60 | KNR 401-0106-03-00 WACETOB Warszawa 2,055 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemia z ukopéw, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm
025*03*(42+22+35+24+22+21+56+32+20)= 2,055
Razem = 2,055 | m3
61| KNR 401-0335-02-00 WACETOB Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegly
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
62 | KNR 401-0325-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegly
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
2.8 | RUROCIAGI KANALIZACYJNE, UZBROJENIE
63 | KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 22,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 110 mm
42+22+35+24+22+21+56= 22,200
Razem = 22,200 | m
64 | KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa 5200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
budynku, o srednicy: 160 mm
32+20= 5,200
Razem = 5,200 | m
65 | KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa 14,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 50 mm
8*08+22+12+3*0.7+25= 14,400
Razem = 14,400 | m
66 | KNR 215-0208-03-00 WACETOB Warszawa 7,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o srednicy: 110 mm
0.7+15+35+20= 7,700
Razem = 7,700 | m
67 | KNR 402-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana trojnika z PCW z uszczelnienem pierscieniami gumowymi - $rednica tréjnika: 110 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
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2.8. RUROCIAGI KANALIZACYJNE, UZBROJENIE

Data: 19.04.2023 Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
68 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 11,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o pofaczeniach wciskowych, o Srednicy:
50 mm
1= 11,000
Razem = 11,000 | podejsc.
69 | KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o pofaczeniach wciskowych, o Srednicy:
110 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | podejsc.
70 | KNR 215-0214-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rury deszczowe z PVC o $rednicy 160 mm, o potaczeniu: wciskowym
40= 4,000
Razem = 4,000 | m
71| KNR 202-0514-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakami, przy uzyciu papy asfaltowej -WPUST PODGRZEWANY
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
72| KNR 215-0216-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
ANALOGIA - Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100 mm, - ODWODNIENIE LINIOWE GARAZY - WPUSTY
NAJAZDOWE TYPU CIEZKIEGO, POLIPROPYLOBETON Z KRATKA ZELIWNA
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
73| KNR 215-0216-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Wpusty podiogowe o Srednicy 50 mm, uszczelnione: sznurem i zaprawa cementowa
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
741 KNR 215-0216-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Wpusty podtogowe o srednicy 50 mm, LINIOWE, NATRYSKOWE
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
75 | KNR 215-0220-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne o $rednicy: 150 mm - uszczel.sznurem i zaprawa cementowa
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
76 | KNR 215-0222-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potaczeniu wciskowym i Srednicy: 110 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
77 | KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rura teleskopowa z:
pokrywa zeliwna /kinieta z PE/
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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Data: 19.04.2023 str.9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
78| KNR 707-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
ANALOGIA - Pompy zatapialne i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym, dostarczane w catosci o
masie: 0,1 t - OMNIGENA WQ 15-7-
1,1 Z ROZDRABNIACZEM
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
79 | KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o Srednicy
nominalnej: do 150 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | préba
80 | KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
81| KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
82 | KNR 215-0233-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Ustepy z pluczka ustepowa: typu PODTYNKOWY, KOMPLET
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2.9 | RUROCIAGI WODNE, UZBROJENIE
83 | KNR 215-0132-02-00 WACETOB Warszawa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PVC, o Srednicy nominalnej: 20 mm - zawory przelotowe
proste
1= 11,000
Razem = 11,000 | szt
84| KNR 215-0132-04-20 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PE, o $rednicy nominalnej: 32 mm - zawory przelotowe proste
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
85| KNR 013-0128-03-00 IGM Warszawa 25,000 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r. ]
Rurociagi z rur PE taczone metoda mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 32 mm
105+95+50= 25,000
Razem = 25,000 | m
86 | KNR 013-0128-01-00 IGM Warszawa 81,900 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r. ]
Rurociagi z rur PE taczone metoda mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych, przy srednicy
rurociggu: 20 mm
9*2*08+3*(3.0+5.0+3.0+40+25+50)= 81,900
Razem = 81,900 | m
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Data: 19.04.2023 Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
87 | KNR 034-0106-03-00 IGM Warszawa 1,019 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociagéw otulinami TERMOIZOLACYJNYMI Z PIANKI POLIURETANOWEUJ przy grubosci izolacji 6
mm i Srednicy zewnetrznej rurociagu: 12-22 mm
0.01*(20.0 +81.9) = 1,019
Razem = 1,019 100 m
88 | KNR 215-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory czerpalne ze ztaczka do weza, o Srednicy nominalnej: 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
89| KNR 215-0116-01-20 WACETOB Warszawa 19,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu
sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE
19= 19,000
Razem = 19,000 | szt
90 | KNR 402-0111-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, o $rednicy: 20 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
91| KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa 101,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy rurociagu: do 63 mm
- rurociagi z rur PP
101.9= 101,900
Razem = 101,900 | m
92 | KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Baterie umywalkowe lub zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm stojace
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
93 | KNR 215-0115-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Baterie NATRYSKOWE $cienne o $rednicy nominalnej: 15 mm - z natryskiem recznym, Z MIESZACZEM
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
3 | SYSTEM ODSYSANIA SPALIN
3.10 | INSTALACJA ODSYSANIA SPALIN - roboty budowlane
94 | KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
95 | KNR 401-0325-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegty
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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3. SYSTEM ODSYSANIA SPALIN
3.11. INSTALACJA ODSYSANIA SPALIN - przewody, osprzet

Data: 19.04.2023

Str. 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.11 | INSTALACJA ODSYSANIA SPALIN - przewody, osprzet
96 | KNR 217-0131-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]
ANALOGIA - MONTAZ ODSYSACZA SPALIN WRAZ Z KOPLETEM PRZEWODOW | INSTALACJI - SSAK-07
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
97 | KNR 217-0131-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992. ]
ANALOGIA - MONTAZ ODSYSACZA , SSAWKA ODSYSACZ OBS/P-125-6
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
98 | KNR 217-0122-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,315 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Przewody wentylacyjne kotowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale ksztattek do 35% i
$rednicy : ponad 200 do 315 mm
0.785*(42+45+45+6.0+45+35+25)= 23,315
Razem = 23,315 | m2
99 | KNR 217-0208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz wentylatorow dachowych, WEWIEWNY WPA-7, wraz z cokotem, podstawa, kpl.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
100 | KNR 217-0208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz wentylatorow dachowych, WEWIEWNY WPA-9, wraz z cokotem, podstawa, kpl.
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
101 | KNR 708-0301-01-00 IGM Warszawa 2,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Uktady sterowania elektrycznego: - zawor regulacyjny - ZESPOL ELEKTRYCZNY ZE-SSAK-07/4-3
2= 2,000
Razem = 2,000 | 1 ukiad
102 | KNR 708-0301-02-00 IGM Warszawa 2,000 | 1 uktad
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uklady sterowania elektrycznego: zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub rezystorem WYLACZNIK
SERWISOWY
2= 2,000
Razem = 2,000 | 1 uktad
103 | KNR 217-0207-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
ANALOGIA - SYSTEM WENTYLACJI AWARYJNEJ, - WENTYLATOR NAWIEWNY, WYWIEWNY, UKLAD
STEROWANIA, CZUJNIKI - KOMPLET.
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
4| INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
4.12 | INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - roboty budowlane
104 | KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 cegly
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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4. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
4.12. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - roboty budowlane

Data: 19.04.2023 Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
105 | KNR 401-0325-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegty
= 2,000
Razem = 2,000 | szt
4.13 | INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - przewody, osprzet
106 | KNR 215-0404-01-00 WACETOB Warszawa 30,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
ANALOGIA - Rurociagi z rur stallocynk Prestabo, mocowane na scianach w budynkach, przy srednicy rur: 22
mm
25%3+12+08+35+08+7+2+25+3+20= 30,300
Razem = 30,300 | m
107 | KNR 707-0202-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]
ANALOGIA - SPREZARKA POWIETRZNA, 2,2, kW, typ GA45VSDFF A 13 MK5 GRAPHIC
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
108 | KNR 215-0507-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
ANALOGIA - Zasobniki SPREZONEGO POWIETRZA, Alora AKO 150-150L
= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
109 | KNR 217-0304-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]
ANALOGIA- Montaz filtréw - FILTR ZGRUBNY SPREZONEGO POWIETRZA
= 1,000
Razem = 1,000 | szt
110 | KNR 217-0304-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]
ANALOGIA- Montaz filtréw - FILTR ODOLEJAJACY SPREZONEGO POWIETRZA
= 1,000
Razem = 1,000 | szt
111 | KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw SPUSTOWYCH o $rednicy: 15 mm - Zawory Spustowe ze ztaczka do weza
= 3,000
Razem = 3,000 | szt
112 | KNR 215-0411-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw PRZELOTOWYCH o $rednicy: 25 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
113 | KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw PRZELOTOWYCH o $rednicy: 15 mm
= 3,000
Razem = 3,000 | szt
114 | KNR 215-0430-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dwuztaczki w instalacji c.o0., o Srednicy nominalnej: 15 mm
= 3,000
Razem = 3,000 | szt
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4. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
4.13. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA - przewody, osprzet

Data: 19.04.2023 Str. 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
115 | KNR 215-0116-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
116 | KNR 215-0127-01-10 WACETOB Warszawa 30,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba szczelnosci instalacji SPREZONEGO POWIETRZA
303= 30,300
Razem = 30,300 | m

- Koniec wydruku ---




