RZUT FUNDAMENTOW 1:50

STOPA FUNDAMENTOWA wys. 30cm

PODUSZKA BETONOWA
min. C20/25, ZBROJONA, 4#10

ZBROJONA GORA i DOLEM Poz 72 #6c0 120m
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1) POSADOWIENIE FUNDAMENTOW PROJEKTOWANYCH PRZY BUDYNKU A—
ISTNIEJACYM PRZYJAC NA POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW \ 731 L
y . 1
ISTNIEJACYCH. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW MIN. 80cm PONIZEJ  POZIOMU TERENU. A DESICTONANAGEYC |
2) ROBOTY ZIEMNE W POBLIZU KABLA ENERGETYCZNEGO, PRZYLACZA I R

\WODOCIAGOWEGO ORAZ BUDYNKU ISTNIEJACEGO WYKONYWAC RECZNIE.

3) LAWY ZELBETOWE Z BETONU B-25. ZBROJONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI,

4) POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU (B-10) gr.10cm.

5) W LAWACH OSADZIC PRETY DO POLACZENIA ZE ZBROJENIEM SLUPOW Poz.6.

6) LAWY ZAPROJEKTOWANO DLA NAPREZEN W GRUNCIE 100 kPa. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE
POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH NALEZY JE ZASTAPIC ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA,

7) WPRZYPADKU POSADOWIENIA AW NA NIEJEDNORODNYM GRUNCIE (PIASKI, GLINA) POD tAWAMI POSADOWIONYMI
W GLINIE WYKONAC DODATKOWO ZAGESZCZONA PODSYPKE PIASKOWO-ZWIROWA gr.20cm.

8) WYMIAROWANIE SCIAN | FUNDAMENTOW PROJEKTOWANYCH OD SCIAN PARTERU W ISTNIEJACYM BUDYNKU.

9) UZIOMY WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

08 SCIANY
PARTERU szer. 18cm
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Biuro: 78-600 Walcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.p!
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