
RZUT FUNDAMENTÓW   1:50

30 40

39
24

3

OŚ ŚCIANY 
PARTERU szer. 18cm
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OBRYS ŚCIAN PARTERU WIEŻY
OBRYS ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN PARTERU

OBRYS ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN PARTERU

UWAGI
1) POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH PRZY BUDYNKU
   ISTNIEJĄCYM PRZYJĄĆ NA POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
   ISTNIEJĄCYCH. POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW MIN. 80cm PONIŻEJ    POZIOMU TERENU.
2) ROBOTY ZIEMNE W POBLIŻU KABLA ENERGETYCZNEGO, PRZYŁĄCZA
   WODOCIĄGOWEGO ORAZ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
3) ŁAWY ŻELBETOWE Z BETONU B-25. ZBROJONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI.
4) POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU (B-10) gr.10cm.
5) W ŁAWACH OSADZIĆ PRĘTY DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM SŁUPÓW Poz.6.
6) ŁAWY ZAPROJEKTOWANO DLA NAPRĘŻEŃ W GRUNCIE 100 kPa. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE
    POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY JE ZASTĄPIĆ ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĄ PIASKOWO-ŻWIROWĄ.
7) W PRZYPADKU POSADOWIENIA ŁAW NA NIEJEDNORODNYM GRUNCIE (PIASKI, GLINA) POD ŁAWAMI POSADOWIONYMI
    W GLINIE WYKONAĆ DODATKOWO ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĘ PIASKOWO-ŻWIROWĄ gr.20cm.
8) WYMIAROWANIE ŚCIAN I FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH OD ŚCIAN PARTERU W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU.
9) UZIOMY WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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BAZA WYMIAROWA
ISTN. NAROŻNIK WIEŻY

731

SŁUP ŻELBET.
Poz.6.3.SŁUP ŻELBET.

Poz.6.2.
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SŁUP ŻELBET.
Poz.6.1.

STOPA FUNDAMENTOWA wys. 30cm
ZBROJONA GÓRĄ i DOŁEM
SIATKĄ #12co15cm. WYKONAĆ POD ISTN. ŁAWĄ

ODBOJNIKI
4L100x8mm

Poz.7.1.
ŁAWA

Poz.7.2.
STOPA

SŁUP STALOWY 
2CNP200

25

POD SŁUP WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWĄ (C20/25)
szer. ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, dł.45cm, wys. 25cm

PODUSZKA BETONOWA 
min. C20/25, ZBROJONA, 4#10
#6co 12cm
szer. ŚCIANYx60cm, wys. min. 30cm
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KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ WŁĄCZYĆ
DO ISTNIEJĄCEJ ZEW. INSTALACJI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ PCV160

W ŁAWIE GÓRĄ DODATKOWO 2#12
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NR RYSUNKU

SKALA

KBI. PROJEKT    Piotr Topyła

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

ADRES

NAZWA INWESTYCJI

DATA

obręb MIROSŁAWIEC- MIASTO  0001, dz. nr 398

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W MIROSŁAWCU

2 AK

1:50

RZUT FUNDAMENTÓW - PROJEKTOWANE ZMIANY
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