Walcz, luty 2023 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ w MIROSEAWCU przy ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001
LOKALIZACJA : Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001

Inwestor : Gmina Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 37, 78-650 Mirostawiec

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru robot
budowlanych.

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ w MIROSEAWCU przy ul. Sprzymierzonych 34, dz. nr 398, obr. ew. Mirostawiec 0001

Kody CPV:
— 45000000-7: Roboty budowlane
— 45111300-1: Roboty rozbidrkowe
— 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw
— 45216121-8: Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej
— 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
— 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

ROBOTY INSTALACYJNE —instalacje elektryczne

1. Planowany zakres prac budowlanych.
Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
KBI PROJEKT Piotr Topyta w lutym 2023r.

Na dzialce budowlanej nr 398 projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejacego budynku
remizy strazackie;.

Od strony wschodniej, w miejscu istniejgcych utwardzen, zaprojektowano jednokondygnacyjng
rozbudowe czesci garazowej remizy. Rozbudowa parterowa, nie podpiwniczona w konstrukcji tradycyjnej.
Fundamenty w formie taw Zelbetowych, $ciany murowane, tréjwarstwowe, dach jednospadowy w konstrukc;ji
drewnianej.

W ramach przebudowy, w istniejacym budynku przewidziano wykonanie powiekszenia przejazdéw,
wydzielenie w wiezy pomieszczenia gospodarczego, wykonanie przejScia pomiedzy garazami, zamurowanie
przejscia do komunikacji ogdlnej oraz remont posadzek, tynkéw wewnatrz pomieszczen.

Zaprojektowano réwniez nadbudowe, zlokalizowanego od strony potudniowej, przy ul. Poznanskiej,
jednokondygnacyjnego garazu dobudowanego w latach 80-tych XX wieku. Po nadbudowie garaz nadal
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Nadbudowa w konstrukcji murowanej, przekryta jednospadowym dachem
w konstrukcji stalowej.

Przewidziano rowniez remont pomieszczen zaplecza remizy strazackiej wraz z wymiang okien, drzwi i

instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.



3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg cato$ci robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,

przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzgadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatow itp.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i urzgdzen oraz wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg wymaganiami
specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
itp.) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

6. Materiatly

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mieé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytow i szkodnikéw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.

Wszystkie materiaty musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych

certyfikaciji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.



7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbioér robét

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbidr ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt zakonczenia robét.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robét,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach,

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.



10. Wyciag z dokumentacji technicznej

10.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu w energie elektryczng
Nowoprojektowang rozdzielnie T-PWP zlokalizowang przy elewacji budynku nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza
pomiarowego znajdujacego sie przy wejsciu do obiektu. Z projektowanej rozdzielnicy T-PWP nalezy poprowadzic¢

wewnetrzng linie zasilajgcg do projektowanej rozdzielnicy T-G zlokalizowanej w garazu.

Zasilanie rezerwowe obiektu

Dla zasilania awaryjnego obiektu zaprojektowano zespot pradotworczy zlokalizowany w pomieszczeniu garazu.
Po zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej agregat zatgczy sie automatycznie poprzez uktad samoczynnego
zatgczenia rezerwy zainstalowany w rozdzielnicy T-PWP.

Od rozdzielnicy T-PWP w ktérej zaprojektowano uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy do miejsca
przytgczenia agregatu nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajgcy YKY 5x10mm2 zakonczony wtyczkg odbiorczg oraz
kabel sterowniczy LiY-CY 10x1lmm2. W miejscu przytaczenia agregatu nalezy wyprowadzi¢ zacisk z uziomu
otokowego budynku. Potgczenie miedzy agregat a gniazdem odbiorczym nalezy wykona¢ kablem OnPd
5x10mm2. Dodatkowo nalezy zabudowaé wylot spalin na zewnatrz pomieszczenia oraz wlot powietrza

umozliwiajgcy prace agregatu w zamknietym pomieszczeniu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — PWP

W instalacji elektrycznej dla projektowanej strefy pozarowej, zaprojektowany zostat jeden gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany przy wejsciu do obiektu. Za posrednictwem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu wytgczane bedg wszystkie urzadzenia i Instalacje. Z wytacznika nalezy doprowadzi¢ przewod
typu HDGs 5x1,5mm2 oraz HDGs 2x1,5mm2 do roztgcznika DPX w rozdzielnicy T-PWP oraz do sterownika
samoczynnego zataczenia rezerwy.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika powinien sktada¢ sie z zoéttego przycisku uruchamiajgcego oraz
posiada¢ diody koloru czerwonego i zéttego sygnalizujgce stan obecnosci zasilania w strefie pozarowej. PPWP

musi posiadac¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz by¢ oznaczony zgodnie z normg ISO 7010.

Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana rozdzielnia gtéwne RG. Rozdzielnie
gtéwna wykonac jako pt. W rozdzielni przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe.
Szczegdtowe parametry rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Nalezy zastosowac¢ rozdzielnie

wykonang z tworzywa sztucznego.

Wewnetrzna linia zasilajgce (WLZ)

Dla zasilenia rozdzielni T-PWP w energie elektryczng zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY
4x10mm2 poprowadzone z istniejgcego ztgcza pomiarowego. Przekrdj i obcigzalnos¢ znamionowg WLZ
dostosowano do mocy szczytowej rozdzielni RG oraz sposobu utozenia kabli. Dla zasilenia rozdzielnicy T-G w
energie elektryczng zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgcg YKY 5x10mm2 poprowadzong

z projektowanej rozdzielnicy T-PWP.

10.2. Instalacja oswietleniowa



Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oswietlenia
wnetrz $witatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych i uzytkowych budynku. Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelno$ci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

O 300 Ix komunikacja ogdlna

O 100 Ix pomieszczenia techniczne,

0 200 Ix toalety,

0 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ $rednig F jako wartosé uzytkowg zmierzong
po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na
wysokosci 0,85 nad posadzka dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz
na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspofczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach
eksploatacji. Réwnomiernosé oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt

ludzi.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem oraz syreng alarmowg

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej T-G. Sterowanie oswietleniem pomieszczen
realizowane bedzie lokalnie za pomocg facznikéw oswietleniowych jednobiegunowych i swiecznikowych oraz za
posrednictwem tacznikéw dzwonkowych. Dodatkowo obwody zasilajgce garaze i oprawy nad bramami bedag
wysterowane za posrednictwem istniejgcej centrali DSP w momencie zatgczenia alarmu na czas 30 min. W tym
celu zaprojektowano modut sterujgcy Ampio M-Serw-S. Od centrali DSP do rozdzielnicy T-G nalezy doprowadzi¢
kabel sterowniczy LiYCy 6x0,75mm2. Od przyciskow dzwonkowych do rozdzielnicy T-G nalezy poprowadzi¢
w topologii gwiazdy kabel utp kat.5. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji
750V. Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody ukfada¢ w rurach

ochronnych typu peszle lub sztywnych.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow wykonawczych w
zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 2 Ix. Minimalne natezenie oswietlenia przy
urzgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia awaryjnego
budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego zasilanej z indywidualnych inwerterow
montowanych w poszczegolnych oprawach oswietleniowych. Czas podtrzymania o$wietlenia przy zasilaniu z
inwertorow wynosi 1h. Nalezy zastosowac¢ oprawy z funkcjg autotestu.

Zatgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty
(np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac¢
jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody ukfada¢ w rurach ochronnych typu peszel lub

sztywnych.



10.3. Instalacja sity i gniazd wtykowych

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby funkcjonowania remizy
oraz socjalne. Gniazda zasilane bedg z rozdzielnicy T-G. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY/YDYp
3x2,5mm2 w izolacji 750V lub 1kV. Instalacje wykonac¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt
przewody ukfada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych. Instalacje prowadzong kablem
ognioodpornym prowadzi¢ na dedykowanych uchwytach ognioodpornych lub pod tynkiem. Stosowane kable i

uchwyty posiadajgce klase odpornosci ogniowej muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

10.4. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

5Instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych

Dla budynku nalezy wykonaé instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych. Przewiduje sie uziemienie
wszystkich urzgdzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakéw, agregatow oraz wszystkich elementow
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potaczenia wyrdwnawcze wykonaé przewodem typu LGY zo o
przekroju zgodnym z norma. Na parterze przy projektowanej rozdzielni T-PWP nalezy wykona¢ gtéwng szyne

wyréwnawczg. Do gtdwnej szyny wyroéwnawczej podtgczy¢ poszczegdine miejscowe szyny wyrdwnawcze.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
poézniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigeciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone typ 1+2.

10.4. Instalacje niskopradowe

Monitoring wizyjny

W projektowanym obiekcie zostat zaprojektowany system telewizji dozorowej stanowigcy ochrone zewnetrzng
obiektu. W pomieszczeniu $wietlicy zgodnie z rys EO05 zainstalowana zostanie szafka RACK 12U w ktorej
znajdowac sie bedzie rejestrator oraz obok monitor LCD. Zaprojektowano instalacje 4 kamer IP (2x tubowe dahua
IPC-HFW?2431S-S-S2 oraz 2x koputkowe dahua IPC-HDW2441TM-S) o rozdzielczosci 2688x1520 i kompres;ji
H265+. Rejestrator dahua NVR4108HS-4KS2/L wyposazony w dysk do pracy ciagtej o pojemnosci 6TB wraz z
monitorem dahua LM22-L200 i zasilaczem. Dla systemu monitoringu dobrano zasilacz awaryjny UPS 900W
2x9Ah. Sygnaty wideo od kamer do rejestratora oraz zasilanie kamer bedg doprowadzone przewodem sieciowym
UTP kat. 6. Kable muszg mie¢ opis umozliwiajacy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu nalezy
umiesci¢ z obydwu koncoéw oraz na odejsciu kabli na poszczegdlnych kondygnacjach. W budynku okablowanie
sygnatowe telewizji dozorowej bedzie prowadzone w korytach instalacji staboprgdowych oraz w rurach
karbowanych podtynkowo. Kable powinny by¢ utozone w odlegto$ci minimum 20cm w trasach réwnolegtych od
ciggéw instalacji silnoprgdowej. Kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Rejestrator bedzie miat osobne zasilanie w
postaci lokalnego UPSa. Kamery zasilane bedg za posrednictwem switcha gigabit PoE 4+2 zlokalizowanego przy

rejestratorze.

System detekcji gazu
W projektowanym obiekcie zostat zaprojektowany system detekcji gazéw spalinowych skfadajacy sie z modutu
sterujgcego, detektoréw progowych sygnalizatora akustycznego i wentylatorow awaryjnych. Zaprojektowano

modut alarmowy typu MD-4 przeznaczony do kontroli i zasilania do 4 progowych detektorow gazéw typu DG.EN.



Modut moze sterowaé dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umozliwia
sterowanie i wspotprace z innymi urzgdzeniami przez wyjscia stykowe . Stacjonarne, ekonomiczne, dwuprogowe
detektory gazéw typu DG.EN przeznaczone sg do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazéw
wybuchowych lub toksycznych w powietrzu w pomieszczeniach zamknietych. DG.EN przeznaczone sg do
wspotpracy z modutami alarmowymi typu MD. Sygnalizator akustyczno-optyczny Sygnalizatory akustyczno-
optyczne typu SL-32 przeznaczone sg do dzwigkowej i wizualnej prezentacji stanéw alarmowych, pojawiajgcych
sie na wyjsciach alarmowych 12V= modutéw sterujgcych typu MD. Zaprojektowana instalacja detekcji spalin ( CO
oraz LPG) dokonuje analizy skladu powietrza i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy nastepuje
zatgczenie systemu. W konsekwencji zostaje zatgczony sygnalizator akustyczno-optyczny wraz z wentylatorami

awaryjnymi. Alarm pozostaje zatgczony do momentu uzyskania dopuszczalnej ilodci gazéw w powietrzu.

Instalacja strukturalna

Instalacje strukturalng bedzie stanowi¢ wydzielona sie¢ kategorii 6 z wilasng szafg dystrybucyjng w ktorej
zabudowany bedzie 1x przetgcznik sieciowy 16 portowy, patch panel oraz listwa zasilajgca. W pomieszczeniach
zaprojektowano gniazda sygnatowe kat.6 na potrzeby sieci strukturalnej oraz monitoringu. Projektowana szafa
RACK zasilana bedzie z rozdzielnicy T-G, oraz na wypadek zaniku zasilania z UPSa umieszczonego lokalnie.
Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytagczeniowych uzytkownikow oraz na panelach. Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji
kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytagczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
Przewody nalezy uktada¢ na catej dlugosci /bez sztukowania/ w dedykowanych systemach prowadzenia
przewoddéw na tynku. Infrastrukture kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o kompletny system jednego producenta
ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania zaktécen szczegoélnie w
miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych. Spetnienie
postulatéw kompatybilnosci elektromagnetycznej, a wiec zwiekszenie odpornosci systemu informatycznego na
zaktocenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktdécen do s$rodowiska zewnetrznego znaczaco
zwieksza bezpieczenstwo transmisji danych.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac¢ promieni giecia kabli:

. dla kabla UTP jest to minimum 50mm,

. nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do powstania uszkodzen izolacji
(spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisji),

. dla kabli $wiattowodowych nalezy zachowaé¢ minimalny promien giecia podczas instalacji wynoszgcy 20x
Srednica kabla.

. Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé szczegding
uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit naciagu.

Dedykowang dla okablowania instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami(PN-EN
50173-1:2009, PN-EN 50173-2:2010). Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzordéw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Nalezy wykonac¢ tak doprowadzenie do osprzetu, aby oprzewodowanie byto wykonane estetycznie.

Instalacja alarmowa
W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji wtamania i napadu zrealizowano poprzez istniejgcg centrale
alarmowg DSP zainstalowang w remizie. Po wykryciu alarmu wtamaniowego centrala wysyta cichy alarm poprzez

modut GSM do uzytkownikéw ujetych w wykazie oséb objetych alarmowaniem.



Zaprojektowano montaz czterech czujnikéw ruchu PIR BOSCH ISC BPR2 WP12. Od kazdej czujki do centralki
nalezy poprowadzi¢ przewdd YTDY 6x0,5mm. Odblokowanie systemu odbywac sie bedzie za posrednictwem
klawiatury znajdujgcego sie na centrali DSP.

W pomieszczeniach $wietlicy, komunikacji, kuchni i tazienki w czesci socjalnej remizy zaprojektowano
autonomiczne optyczne czujki dymu. Czujka POLON-ALFA ADR-20N przeznaczona jest do wykrywania dymu
pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru. Dzieki wtasnemu zasilaniu bateryjnemu nie ma potrzeby
doprowadzania zewnetrznego zrodta zasilania. Mogg byé z powodzeniem stosowane w mieszkaniach oraz
domach mieszkalnych, gdzie nie ma zainstalowanej sygnalizacji wtamania. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje
optycznie i akustycznie. Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego zasilana jest przez baterie 9 V. Czujka

posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

10.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Teren budowy powinien zostaé oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych w
szczegolnosci dzieci.

Po wykonaniu instalacji sprawno$¢ instalacji budowlanych sprawdzi¢ zgodnie z normami branzowymi i
przepisami, potwierdzi¢ protokotem.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszac inwestorowi do odbioru. Sprawno$¢ dziatania instalacji.

Ostateczng kolorystyke wbudowywanych elementéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Uwaga.
Przed przystgpieniem do wzmacniania oraz rozbiorki elementéw przewidzianych w projekcie nalezy podstemplowac stropy.
Jesli w trakcie rob6t okaze sige ze elementy projektowane do rozbiorki stanowig podparcie innych elementéw konstrukcyjnych

(Sciany stropy, belki) a w projekcie nie przewidziano sposobu ich wzmocnienia nalezy niezwtocznie przerwac prace rozbiérkowe

i skontaktowac sie z projektantem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, w szczegdlnoséi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.;

— Wszystkie zastosowane elementy eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji podanymi przez
poszczegdlnych producentow;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami,

— Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania, normami
i przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujacymi oraz wytyczne montazu producentow
urzgdzen i materiatéw,

—  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi itgczeniowymi.

—  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.



— PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

—  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiegcia.

—  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

—  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

—  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.
—  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

—  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajace i potgczenia wyrdwnawcze instalacji elektrycznych.

—  PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

—  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

—  PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

—  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

—  PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

—  PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i

drogach pozarowych.
— iinne zwigzane z realizacjg projektu.

— Instrukcje wbudowania oraz wytyczne montazu producentéw poszczegdolnych materiatéw

budowlany lub systemoéw.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. Akceptacja materiatu przewidzianego do
zastosowania bedzie udzielana przez Nadzér Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajgcego przed jego wbudowaniem, w
terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej karty zatwierdzen materialowych. Karty te sporzadza
Wykonawca na podstawie dotgczonych atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych $wiadectw jakosci. Materiaty zamienne w
stosunku do przedstawionych w SIWZ i dokumentacji projektowej bedg musialy spetniaé wszystkie wymagania techniczne,
jakosciowe i estetyczne ktére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do

zastosowania materiatéw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu
Jjakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg
wykonawce.

Opracowat:
Watcz,luty 2023 r.



