Ministerstwo Rodziny
v i Polityki Spotecznej

W

Krapkowice, dnia 21 lipca 2023 r.

ZP.272.11.2023

Do wszystkich Wykonawcéw, ktérzy pobrali SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt
1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) pn.: ,,Budowa budynku
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Krapkowicach (2)”

DODATKOWE WYJASNIENIA TRESCI SWZ
w odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw do postepowania z dnia 23.05.2023 r.
(nr postepowania ZP.272.8.2023), ktére zostato uniewaznione

Zapytanie 1:

Prosimy o podanie danych technicznych dla sciany technicznej w pom. 1.4. Brak w projekcie opisu
Sciany przesuwne;.

Odpowiedz:

Wytyczne Sciany przesuwne;j:

- wysokosc¢ 2,8m (do sufitu podwieszanego )

- parkowanie réwnolegte obok toru

- izolacyjnosc¢ akustyczna min. Rw 50 dB

- wykorniczenie : materiat drewnopodobny, NRO ( Nie Rozprzestrzeniajgcy Ognia).

Zapytanie 2:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy wyposazenie obiektu w szafy przelotowe, zmywarki, suszarki,
meble w poszczegdlnych pomieszczeniach a w szczegdlnosci w meble do sypialni, wyposazenie
w zabudowe niepalng na | pietrze wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedz:

Wyposazenie obiektu nie wchodzi z zakres przedmiotowego postepowania przetargowego.

Zapytanie 3:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy nalezy ujgé w ofercie wyposazenie tazienek dla
niepetnosprawnych w porecze dla niepetnosprawnych, krzesetka sktadane prysznicowe, dozowniki na
papier i mydto, lustra itp.?

Odpowiedz:

W ofercie nalezy ujgé wyposazenie fazienek dla osdéb niepetnosprawnych w porecze dla
niepetnosprawnych, krzesetka sktadane prysznicowe. llosci zostaty wskazane w zatgczniku nr 10 B do
SWZ (PRZEDMIARY_SANITARNY/ PRZEDMIAR_SANITARNY- 8% ) w poz. 3.40-3.43. Wyposazenie takie
jak dozowniki na papier i mydto, lustra itp. nie wchodzg w zakres przedmiotowego postepowania
przetargowego.

Zapytanie 4:

Prosimy jednoznacznie okresli¢ czy wyposazenie obiektu wchodzi w zakres niniejszego zamdwienia.
Jesli tak prosimy o zatgczenie zestawienia zawierajgcego ilosci oraz parametry.

Odpowiedz:

Wyposazenie obiektu nie wchodzi z zakres przedmiotowego postepowania przetargowego.
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Zapytanie 5:

Jakie parapety wewnetrzne nalezy przyjac¢ do wyceny?
Odpowiedzi:

Do wyceny nalezy przyjgé parapety kompozytowe.

Zapytanie 6:

W ktérym zakresie projektu konieczne jest zastosowanie studni rozpreznej i dlaczego doptyw do tej
studni jest ponizej odptywu, co sugerowatoby, ze bedzie podtopiona?

Odpowiedzi:

Studnie rozprezne stosowane sg w celu wytracenia energii wéd opadowych - opis znajduje sie w pkt.
6.3.3 zatacznika nr 10B do SWZ (BRANZA SANITARNA/INSTALACJE ZEWNETRZNE/opis zewnetrzne).

Zapytanie 7:

Czy studnie od D3 do D6 majg by¢ wykonane jako betonowe czy jako zelbetowe (sg niescistosci
w projekcie)?

Odpowiedz:

Studnie majg by¢ wykonane jako studnie betonowe z betonu zbrojonego, czyli zelbetowe zgodnie
z opisem w pkt. 6.3.2. zatacznika nr 10 do SWZ (BRANZA SANITARNA/INSTALACJE ZEWNETRZNE/opis
zewnetrzne) i rysunkiem nr PT-D-07

Zapytanie 8:

Czy studnia D7 ma by¢ wykonana jako studnia DN600 typ Tegra czy jako studnia betonowa (s3
niescistosci w projekcie)?

Odpowiedz:

Studnia D7 ma by¢ wykonana jako studnia tworzywowa z rury karbowanej 600mm z PP zgodnie
z opisem w pkt. 6.3.1 zatacznika nr 10 do SWZ (BRANZA SANITARNA/INSTALACJE ZEWNETRZNE/opis
zewnetrzne).

Zapytanie 9:

W przedmiarze branzy budowlanej brakuje pozycji dotyczacych wykonania gtadzi na S$cianach
i sufitach. Czy Zamawiajacy nie bedzie wymagat na etapie realizacji gtadzenia scian i sufitow?
Odpowiedz:

Zgodnie z opisem warstw projektu tech. /architektury tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe
(cementowo-wapienne z gtadzig). Tynki:

- cementowo-wapienne stosowacé w komunikacji, pomieszczeniach mokrych oraz zapleczy ,

- gipsowe w pomieszczeniu wielofunkcyjnym, biurowym i pokojach mieszkalnych.

Zapytanie 10:
Czy przestrzenie ponad sufitami podwieszanymi nalezy pozostawic¢ w stanie surowym bez tynku?

Odpowiedz:
Prosze uwzgledni¢ petne tynkowanie przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi.

Zapytanie 11:

Prosimy o wskazanie przyktadowego wyglagdu elementéw matej architektury (przede wszystkim
siedziska tukowego) ze wzgledu na réznorodnos¢ materiatéw wystepujacych na rynku.

Odpowiedz:

Przyktadowy wyglad elementédw matej architektury:

- siedzisko tukowe: https://www.puczynski.pl/pdt/90/13-02-32

- zestaw do gier: https://www.puczynski.pl/pdt/3416/22-04-20 09
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- grill: https://www.puczynski.pl/pdt/1897/21-48-01
- tawka:

https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w#pr
oduct19-04-82

Zapytanie 12:

Prosimy o podanie parametréw srednicy drzew, jakie nalezy przyja¢ do wyceny nasadzen.
Odpowiedzi:

Do wyceny nasadzen drzew nalezy przyja¢ obwod pnia min. 12 cm.

Zapytanie 13:

Prosimy o podanie opisu ogrodzenia — z jakich doktadnie materiatéw ma zosta¢ zamontowane.

Odpowiedz:

1. Ogrodzenie systemowe panelowe 3d przettaczane, ocynkowane malowane proszkowo, kolor
standardowy.

2. Ogrodzenie betonowe o wysokosci 2,0 m na fawie betonowej . W przedmiarze kosztorysu przyjeto
btednie powierzchnie ogrodzenia. Winno by¢ 70 m”.

Zapytanie 14:

Prosimy o wskazanie doktadnych parametréw sufitow podwieszanych, jakie nalezy uwzglednic
W wycenie.

Odpowiedz:

Rodzaj oraz obrys sufitéw podwieszanych wskazano w stadium projektu technicznego na rysunkach
podstawowych. Nalezy przyjgé sufity GK / Amstrong w standardowym wykonaniu.

Zapytanie 15:

lle m2 trawnikéw do odtworzenia nalezy uwzgledni¢ w ofercie?
Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢ 600 m2.

Zapytanie 16:

Prosimy o uszczegdtowienie wymaganych parametrow drzwi ptytowych (np. rodzaj i grubos¢ okleiny,
kolor).

Odpowiedz:

Drzwi ptycinowe z petng opaska, fabrycznie wykonczone, z klamka i wktadky , kolor- standardowy.
Okleina akustyczna drzwi z komunikacji do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — izolacyjnos¢
akustyczna Ra1z=25 dB

Zapytanie 17:

Jaki kolor stolarki zewnetrznej nalezy przyjg¢ do oferty?

Odpowiedz:

Kolor standardowy ( antracyt RAL 7016). Dotyczy réwniez parapetdw i obrébek blacharskich.

Zapytanie 18:

Na rysunku Projektu Zagospodarowania nr PZT COM PT wydane w czesci architektonicznej
wyszczegolniono: kolizje cieptociggu do usuniecia oraz kolizje przytacza telekomunikacyjnego do
usuniecia, ktére to kolizje biegng pod projektowanym budynkiem. Tymczasem projekt nie zawiera
opisu robédt, jak nalezy usungé w/w kolizje, a przedmiary nie ujmujg wykonania usuniecia kolizji.
Prosimy o wydanie i uzupetnienie do projektu.
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Odpowiedz:

Istniejgcy przytacz cieptociggu zostanie odciety od gtéwnego zasilania przez ECO Opole. Odciety,
nieczynny przytgcz to rury stalowe zamontowane na zelbetowej ptycie dennej przykryte zelbetowymi
tupinami ,na gtebokosci okoto 120-140 cm ponizej terenu . Nalezy przyjag¢ demontaz przytacza z jego
utylizacjg na odcinku 30mb. Szerokos¢ kanatu 60-80 cm, wysokos$¢ tupin ok. 40 cm. Budowa nowego
przytacza wykonana zostanie przez ECO Opole.

W dziale 1 przedmiaru ,Sieci zewnetrzne” zostaty uwzglednione dtugosci projektowanych kabli
telefonicznych wraz z robotami ziemnymi, natomiast na PZT zostaty umieszczone opisy trasy
poszczegdlnych odcinkéw. Ponadto na podstawie poz. 12 nalezy skalkulowa¢ wykonanie kompletnej
dokumentacji usuniecia kolizji na podstawie warunkéw technicznych usuniecia kolizji (w trakcie
przygotowywania przez Orange).

Z up. Zarzadu Powiatu Krapkowickiego
/-/Sabina Gorzkulla
Wicestarosta Krapkowicki
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