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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

f) obowigzujgce przepisy i normy,

g) pozostate opracowania branzowe.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w
ramach budowy drogi gminnej ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z Daliowg do skrzyzowania z ulicg
Maciejkowg w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

2.1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest
symbolem 45KDD i 41KDL.

2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 36,0 - 41,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy nasypow
tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako rdznoziarniste piaski oraz miejscowo grunty glacjalne
reprezentowane przez gliny piaszcyste.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie sgczen w obrebie
otworu nr 2 (na gtebokosci 1,7 i 2,0 m). Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu
badan tj. grudzien 2017 r.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych (ponizej
warstwy nasypow).

Otwornr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G2 (ponizej warstwy nasypu)

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy / watpliwy (do gtebokosci 1,0 m, ponizej bardzo wysadzinowy)

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Plan sytuacyjny.

Ulice Gozdzikowa zaprojektowano jako droge dojazdowag dwupasowa o dtugosci okoto
100 m, szerokosci od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie ulicy Gozdzikowej
ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowe;j. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.

2.2.2 Kanalizacja deszczowa.

W zwigzku z budowg ulicy Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo zaprojektowano jej
odwodnienie. Wody opadowe z chodnikdéw, zjazdow oraz jezdni zostang odprowadzone do
projektowanych wpustéw uliczny.

Wody opadowe zostang wigczone do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcego wody w kierunku ulicy Chrzanowskiego. W ulicy Chrzanowskiego kanalizacja
zostanie wtaczona do projektowanego uktadu odwadniajgcego wg opracowania pt. ,Rozbudowa
skrzyzowania ulicy Rzemieslniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie”.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o srednicy @15. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o srednicy @160. Studnie wpustowe i rewizyjne zaprojektowano
jako betonowe z osadnikami.

2.3 Obliczenia hydrauliczne.
2.3.1 Zlewnia

Do projektowanej kanalizacji deszczowe] przewidziano odprowadzenie wdd ze zlewni F1,
obejmujaca jezdnie, chodniki i zjazdy na ulicy Gozdzikowej.

2.3.2 Bilans wod opadowych

a) Obliczenie wielkosci natezenia deszczu nawalnego:

Q=gxWxFx¢
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Gdzie:
g= 131 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
W — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
W=0,9 dla nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej,
¢ — wspodtczynnik opdznienia, przyjeto ¢=1,0;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. W)
Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Qis min — przeptyw w ciggu 15 minut
Qh.max — przeptyw w ciggu godziny

Obliczenie odptywu wéd deszczowych z powierzchni F1

Ozn. Rodzaj zagospodarowania F rzeczyw. .
L . Fzre uK. h
P zlewni terenu [ha] b ¢ auc[ha] | uwagi
1 F1  Nawierzchnie utwardzone 0,09 0,9 (1,0 pP,081
Razem 0,09 0,081

Qsek=131x 1x 0,081 = 10,61 I/s

b) Zestawienie wynikéw obliczen hydraulicznych:

Pow. Maksymaln Spadek Srednica 4 Wypetnienie
. . Predkos¢
Lp. |Zlewnia zredukowana y przeptyw min. - max. od - do maksymalne
[ha] [l/s] [%o0] [mm] [m/s] [%]
1 F1 0,081 10,61 25,0-50,0 |315 0,43 22,4

2.3.3 Rury kanalizacyjne.

Przewody deszczowe wykonac jako szczelne z rur ¢315 PVC-U o sztywnosci SN8, taczy¢ na
kielichy i uszczelki systemowe. Montaz rur wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1046 ,Systemy
przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyftania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemig”. Rury utozy¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegblng uwagg nalezy wykonac obsypke
rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci max 25 cm.
Wysokos¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako
zasypki uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej
préby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rurociagi uktadaé ze spadkiem jak na
profilach podtuznych kanalizacji.
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2.3.4 Studnie rewizyjne i inspekcyjne.

Studnie rewizyjne wykona¢ z betonu C35/45 DN1200 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Wtazy studni
zaprojektowano jako wentylowane, zeliwne DN600 typu ciezkiego kl. D400 z ryglem i
zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 —
0,3m zageszczajgc do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw oraz
min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Wszystkie studnie wykonac z
osadnikiem gtebokosci 0,5m. Wyposazenie studni wg normy PN-EN 1917:2004.

Studnia D5 zostanie wykonana na podstawie odrebnego opracowania.

I~ Wysokos¢

. Rzedna terenu Rzedna dna Zagiebienie Rzedr:la studni do srednica Klasa

Lp. | Ozn. studni kanatu dna kanatu osadnika
dna witazu

[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [m] [mm]
1 D5 35.61 33.60 2.01 33.10 2.51 1200 D400
2 D6 35.54 34.47/34.82 2.07/1.72 34.03 2.51 1200 D400
3 D7 39.68 37.09 2.59 36.59 3.09 1200 D400
2.35 Wopusty uliczne.

Projektuje sie wpusty uliczne o srednicy studzienki wpustowej DN500 z osadnikiem gtebokosci
h=0,95m i koszami na nieczystosci, z betonu B25. Kraty wpustowe zaprojektowano jako zeliwne
klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do I1s=1,00.
Rzedne gory studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych dostosowac¢ do projektowanych rzednych w
miejscu posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o srednicy 160 PVC-U SN 8.

rzedna rzedna dna wysoko.s'c' rzedna rzedna dtugosc
Lp. Ozn. te?enu oesadnika studni . wslotu wfq?:zenia ozn. stuc!ni przykagnalika spadek
wpustu wpustowej wigczenia
[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [mnpm] [m] [%]
1 wp9 36.72 34.52 2.2 35.47 35.43 D6 4.0 1
2 wpl0 36.88 34.68 2.2 35.63 35.56 D6 7.0 1
3 wpll 39.70 37.50 2.2 38.45 38.43 D7 2.0 1
4 wpl2 39.70 37.50 2.2 38.45 38.43 D7 2.0 1
2.3.6 Préby szczelnosci.

Kanalizacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN
1610 — 2002 r. Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

2.3.7 Zabezpieczenie miejsc kolizji.

Zabezpieczenie przewoddéw sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie. W zimie
przewiduje sie dodatkowo ocieplenie watg szklang. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i
zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E — 6605125. Przyjeto normatywne
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania
prac na niezinwentaryzowane lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy
przebudowac¢ w miejscu kolizji.
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3 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i
obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak,
aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski
gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm
pod rury, studnie rewizyjng i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca robdt zapewni odwodnienie wykopu.
Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej préby Proctora) pod nawierzchniami
nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla
ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm. Wysokos$é
obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z
wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki
uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97%
ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdoéw,
oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbiérka umocnienia
wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozostaé odstoniete. Po wykonaniu
obsypki, z uwagi na wystepujgce grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym
zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykonawca
zapewni odwodnienie wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow
BHP. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

4 Uwagi konnicowe.

1. Catosc robot wykonac zgodnie z :
e _Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociaggdbw z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994
* Przepisami BHP
¢ Uzgodnieniami.
2. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczegdlng uwage na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktdére nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
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Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Projektowane rurociagi nalezy realizowac¢ zgodnie z normami j.n.

* PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drog.

PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-E-05125 Podwieszanie kabli

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Rozbidorke oraz odtworzenia nawierzchni nad projektowang kanalizacjg deszczowg
wykonaé wg opracowania branzy drogowe;.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Cezary Gtowka
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