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Projekt zagospodarowania terenu
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
p0z.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
drogi gminnej ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z Daliowg do skrzyzowania z ulica Maciejkowg w
miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w
wojewodztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest
symbolem 45KDD i 41KDL.

2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 36,0 - 41,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy nasypow
tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako rdznoziarniste piaski oraz miejscowo grunty glacjalne
reprezentowane przez gliny piaszcyste.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie sgczen w obrebie
otworu nr 2 (na gtebokosci 1,7 i 2,0 m). Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu
badan tj. grudzien 2017 r.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych (ponizej
warstwy nasypow).

Otwornr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G2 (ponizej warstwy nasypu)

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy / watpliwy (do gtebokosci 1,0 m, ponizej bardzo wysadzinowy)

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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2.13 Stan projektowany.
214 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ulicy Gozdzikowej:

Parametr techniczny Wielko$é
Klasa drogi D, L
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni lokalnej 5,5m
Szerokos$¢ jezdni dojazdowej 5,0m
Szerokos$¢ chodnika 2,0m

2.15 Plan sytuacyjny.

Ulice Gozdzikowa zaprojektowano jako droge dojazdowag dwupasowa o dtugosci okoto
100 m, szerokosci od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie ulicy Gozdzikowej
ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowe;j. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.

2.1.6 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Gozdzikowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdéw i wejsé na posesje.

2.1.7 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie warunkéw gruntowo - wodnych istniejgce podtoze gruntowe
zakwalifikowano do kategorii G2.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Gozdzikowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
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Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

2.1.8 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.

2.1.9 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizenn w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé¢ do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ przekopy probne w celu doktadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.1.10 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usungé¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.1.11 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.1.12 Obszar odziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 168/19, 168/34, 168/37, 168/18,
168/23, 168/30 obreb Kosakowo [nr 0004], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow fgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.




DROGADO

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa ulicy Gozdzikowej od skrzyzowania z ulicg Daliowg do skrzyzowania z ulicg Maciejkowg w
miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo.

Inwestor.

Wojt Gminy Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12
ul. Wtadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

mgr inz. Tomasz Slusarz mgr inz. Cezary Gtowka
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

* Prace przygotowawcze,

* Roboty ziemne,

e Woycinka drzew i krzakow,

e Budowa kanalizacji deszczowej,

e Budowa drogi gminnej ulicy Gozdzikowej,

* Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
e Roboty wykornczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest symbolem
45KDD i 41KDL.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw probnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
— Roboty ziemne.
* Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbidrkowe,
— Prace drogowe.
* Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wifasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujacych przepisdw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobrac wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne (instruktaz ogdélny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze

° studentdw i ucznidw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

[ instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

[ pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadaja ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

[ pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

[ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy uciazliwe,

° pracownikdéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkdéw techniczno-organizacyjnych,

o uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

NO VA WN e
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[ instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadazi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
[ sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciazliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
[ pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogdlng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
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nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczy¢
pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wdzka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktdre spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementdéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na witaczenie ruchu elementdéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkdéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalaja na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajagce na prowadzenie okreslonych roboét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

mgr inz. Tomasz Slusarz mgr inz. Cezary Gtowka
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OSWIADCZENIE

,Budowa ulicy Gozdzikowej od skrzyzowania z ulicq Daliowq do skrzyzowania z ulicg
Maciejkowg w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach 168/19, 168/34, 168/37, 168/18, 168/23, 168/30
obreb Kosakowo [nr 0004], jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
specjalnos¢ drogowa

Branza
drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Cezary Gtéwka
Projektant upr. 64/Gd/00
w sp. instalacyjnej

inz. Jan Rzeznik
Sprawdzajacy upr. 725/Gd/82
sp. instalacyjno — inzynieryjnej

Kanalizacja
deszczowa
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UPRAWNIENIA
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 14Z¥LIER0W BUDOWNIGTV A
80 840 Gdausk, ul, Swigtojuiiska 43/44
(1) Tel. D8-38324-80-77 4
Fox 585014 o Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, nini¢jsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre; o'}vej Komisji Kwalifikacyjnej

£r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ikacyjnej

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigli waliﬁkaﬂfjncj

dr inz. Matek Wesdlowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7MJ-493-9HX *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 17
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EOMORSKA OKREGOWA
128A INIYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul Swigtojunska 43/44
(t) Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11]

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wst.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopwvej Komisji Kwalifikacyjnej

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
-
mgeifz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N6J-PAM-MS2 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Strona: 20
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Y , ' Gdaﬁsk. dnia 2000-05-15
A-IT-T131/00 |
DECYZJANr . 8/6d/0
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. L., art 14 ust ] pkt. .4.... ustawy

z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz\414 7 pém. zm,)
oraz § 9 ust, rozporzadzenia Minjstra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkeji w budownietwie
(Dz. U. Nr8,poz. 38 2 1995r.) '

;adaj e:
. Cezaremu Gt 6wk 3
Panl’u ------------------- u:--'-u-n-u---.u--.n-.o'-u': ----------------- LLITYTY FETeS Serne SAL L) AL ITTTYY Y
e SOBLSEEG S02ynLoRONY Tntynterts Srodomtska:
ur. w dniu %6 lutego 1956 vy rcnrrrnes w Bda”s‘k"

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

------------

----------------------------------------

w zakresie ... Projektowsnia bez ograniczes,

......... ettt ettrtstrsiertenitstanierertanciteciransiaeas

-------------------------------------------------------------------------------------

S Zup. WOJEWODY

i N .

o e

i in2, Ryszard Mulkiewicz

B Z.ae DYREKTORA VYYDZIALY
Btrzymyje:

1.-Pan Cezary Giduka
ul, Belgradzkz 57
© 80-288 Gdarisk

2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-23I-TSW-52W *

Pan Cezary Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/1S/1245/01
adres zamieszkania ul.Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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: . Jan Wiadysiaw Bzeznik . . S -
Obywatel (ka). - * : i jest upowainiony (2) do:

(imie¢ i nazwisko)

. 1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizscyinyeh & cio:
uzbrojenia terenu -~ z ograniczeniem do sieci wodociggowo kanalizzoyjevel,

20

.

: 2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kouty

' budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych élementés
budewlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego siecl wadociageny
kanalizacyjnych i cieplaych, -/ TS . Co :

7 R <

¢ 0d decyzji niniejszej stuiy stronie odwolanie do Ministerstwa Administracji,
; Gospodarki Terenowej i Ochrony ‘Sxwvado.\r,:rlska.,.w.J%‘Tar,s,:a,mev;’Leg -ul, Filtrowas nr 57, .

za fp(;ér'ednic't;*wg;u; MZGP 7 Gdafisku w texj‘rg;.ni‘_e'm‘llfidni;od daty Jej doreczenia=

\EW D

- | )
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m. p. . v -
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® POLSKA
I Z B A

\ /)
\'\Y7/4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HAIJ-X81-NVJ *

Pan Jan Rzeznik o numerze ewidencyjnym POM/IS/4260/01

adres zamieszkania ul.Wyrobka 1/57, 80-288 Gdarnsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praydiowy
s s
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REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ROLNICTWA I OCHRONY SRODOWISKA

ul. Zeromskiego 69 81— 198 Kosakowo
tel (58) 660-43-06, fax.660-43-01
email; melioracje@kosakowo.pl

Kosakowo, dnia 25.10.2017 1.

GKO08S.6324.3.13.2017.JG

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia

dot: wniosku z dnia 05.10.2017 r (data wptywu 09.10.2017 I.).w sprawie wydania warunkow
technicznych dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanej ulicy w ramach
opracowania pt.: ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Gozdzikowej i Bratkowej
w m. Kosakowo, Gmina Kosakowo”

Odwodnienie ulicy Gozdzikowej i Bratkowej realizowaé do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowej, przewidzianego do realizacji w projekcie ,,Budowa skrzyzowania ulic
Rzemieslniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie”

W zwiazku z powyzszym prosze o przedstawienie projektu sporzadzonego wg nastgpujacych
warunkow technicznych odprowadzenia wéd opadowych dla wiw inwestycji:

I. Sporzadzenie projektu technicznego odprowadzenia wod opadowych przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami.

2. Opracowujgc projekt nalezy uwzgledni¢ systemy podezyszczajace wody opadowe w stopniu
okreslonym obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy przedtozy¢ w Urzedzie Gminy Kosakowo do uzgodnienia.

Niniejsze warunki s wazne dwa lata i nalezy je dolaczyé do dokumentacii projektowej
przedktadanej do uzgodnienia

Z up. Waojta Gminy

Otrzymuja:
1. adresat
2, ala
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®

zalgeznik do Zarzqdzenia Nr §3/2017
Wéjta Gminy Kesakowe
zdnia 19 lipca 201 7r.

KARTA UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z ul.

Daliowa do skrzvzowania z ul. Maciejkowa w Kosakowie

4’ Andrzej Klemenski

Lp.| REFERAT |, Tmie nazvisko Data Data TRESC UZGODNIENIA
dlakliows sxoby przekazania uzgodnienia (i po dpis)
uzgadniajgce] do
projekt /lub pieczqtka | uzgodnienia
imienna do referatu
i podpis
odbioru
] dokumentacji
1. GKOS P —
P
AL oA. ﬁ,oi,'g\q;b veaell zunae
' _Fp w yquo‘dﬂ Ty t'ﬂb"f‘ﬂ [ .
ZOAE : :
odud. Zacon . S‘u: 51(110‘0»‘{?.3?;
2. GGN
5.0l 20 Wﬁad wlun-
3. PP 2.0 '
- _ WWM’
ds. Plan anlaza-{? Zﬁ/P
4, RI
7ol 18 |26 6T 1Y

@-é/z L/cw'——j

Karte zaklada wlaseiwy przedmiotowo referat

Wijt Gminy .ZUEOLL.

...................

zapoznalem si¢ kartg uzgodnien
(przed wydaniem decyzji:’posfl?) "qnw O jta Gminy

(data i padpis)

.........

Margén Muajek
Z-ca Wojta
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®

zalgeznik do Zarzgdzenia Nr 83/2017
Wdjta Gminy Kosakowo
z dnia 19 lipca 201 7r.

KARTA UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO
/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomos$ciach gminnych/

Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej na ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z

ul. Daliowa do skrzyzowania z ul. Maciejkowa w Kosakowie

Lp.| REFERAT e Data Data TRESC UZGODNIENIA
Aluibowe.asot przekazania | uzgodnienia (i podpis)
uzgadniajjcej do. )
projekt /lub pieczqtka | uzgodnienia
imienna do referatu
i podpis
odbioru
; dokumentacji
I GKOS 3
L2 = Loy ,
g, AE.DA. ?
\ g
. LOAE .,
gkt
2. GGN \
Z’]ﬁo[.Z"{? ZS‘o!.ZOG’ uzﬁQg{Aﬂ-lodﬁ-ﬂ
3 PP 204 | A2 ot . -
Kierpw) ;aﬂ /rf ' @@MMG‘W
de. Planoye” @0{? fx)f?
+ M / 250 | 6.0t 19| Poe
A 7. & e - 2 1l reua
KIH ﬁ% ,}::;N IK o “j d
Refe; I i
ngr m’z’f ‘Andrzej Klemenski

Kartg zaklada wlasciwy przedmiotowo referat

zapoznalem si¢ kartg uzgodnien '
(przed wydaniem decyzji/postanovithizy YV Ojla Gminy

.......................

(data i podpis)

Marchh Majek
Z-ca Wdjla
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0126/BR/OTI/2018

Vz,dnia: 2018-01-16

Zadanie: Projekt zagospodarowania terenu:Budowa ulicy Gozdzikowej.

Opracowanie: Projekt zagospbdarowania terenu

Miejscowosé: Kosakowo (gm. Kosakowo)

Adres:  Kosakowo, gmina Kosakowo

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12 '

Inwestor: - Gmina Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul..Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Qddzlal Zaklal Gazownlczywﬁdaﬁsku uI ‘Walowa 41743, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001 Sﬁd Rejonol w Warszawie, Xil dz!arG

NIP 5252 11,R GON142739519 spna}Zsmadowy 10 454 206
www‘psgaz.pl

ospodarczy KRS
55p 0 2t Y




DROGADO

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w siedzibie w%asc,lwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgma

2, W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i

hiezwlocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunag wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej ponlesmnej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowe Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg pohownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowmczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji,

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywad recznie.

. Szczeg6towy przebieg tras istniejacych gazociagbw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika-Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkle wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazomagiemlprzquczem
$redniego/niskiego clsmenla powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg taSmy ostrzega;apq

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w spostb uniemozliwiajgcy jego -uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

18. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we whasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

18. Zakoficzenie robdt i gotowo$é do odbioru zgtosié pisemnie do wiasciwej, dia terenu inwestycji,
Gazowni.

19. W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Rumi sprawdzenie stanu technicznego
istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

20. Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowac¢ do poziomu noWo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Rumi, na koszt Inwestora. i

21. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z~uzyc1em sprzetu

" zageszczajacego typu lekkiego.

o1

o woN O

KIEROWNIK
Sekeja Ewlidenc)i Majatku | Uzgodnief \

N -1=7 24
Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osalyadjekontaktu: Anna Goluriska (anna.golunska@psgaz.pl)

1. Projektant
2. ala

Polska S

Oddziat ng!ad Gazuwnn:zyw Gdansku ul. Walowa 41!43 80-858 Gdal

KRS 0000374001, S; Xt Wydziat Ggﬁpadarﬁzy KRS
R e ST en A R S5 I(epllml Fakiadowy: 10 454 206

WAWW.PSgaZ

6tka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
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BUDOWA ULICY GOiDZI_KOWEJ OD SKRZYZOWANIA Z ULICA
DALIOWA DO SKRZYZOWANIA Z ULICA MACIEJKOWA

DROGADO

Tomasz $lusarz

ul. Wéadysfawa IV61/il

4 Gdynia
NIP 584- 251—03 71

= W MIEISCOWOSCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO
rybun: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza: Drogowa Skala:
stadium: | Projekt budowlany { Podpis: 1:500
Projektant: | mgr inz. Tomasz $lusarz Data:
Upr. nr: POM/0094/PO0D/12 12.2017
Spec: drogowa . ‘
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik ~j Nrrys.
Upr.nr: | POM/0294/POOD/11 / &/ 21 :
Spec: drogowa ‘
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DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

BUDOWA ULICY GOZDZIKOWEJ OD SKRZYZOWANIA Z ULICA

P DALIOWA DO SKRZYZOWANIA Z ULICA MACIEJKOWA
W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO
rybanis: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Brania: Drogowa , Skala:
stadium: | Projekt budowlany / Podpis: ' 1:500
Projektant: | mgr inz. Tomasz $Slusarz Data:
Upr.nr: | POM/0094/POOD/12 12.2017
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik i 7 Nr rys.
Upr.nr | POM/0294/POOD/11 ,W 51
Spec: drogowa
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“ Przedslebiorstwo Uslug Komunalnych ,,PEKO" Sp 200, e e

81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44 - S ?f o
tol./fax, 056-625-47-47 email; pukpeko@oppl R B T Ee S ,:,/:.KO
-~ NIP: 968-11:64-084 REGON: 191416896 - e : . : - S L
ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Kosakowo, dn. 23.01.2018r.
DROGADO
Tomasz Slusarz
Ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

UZGODNIENIE nr 5/2018 z dn. 23.01.2018 roku

dotyczace budowy ul. Gozdzikowe] w Kosakowie, gm. Kosakowo.

(Obreb Kosakowo: dz, nr 168/19, 168/34, 168/37, 168/18, 168/23, 168/30).

n
)
e

PUK. ,PEKO" Sp. z 0.0. w Kosakowie uzgadnia ww. plan zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z slecig

wodociggowa i sieciq kanalizacji sanitarnej bedacej pod zarzadem P.U.K. ,PEKQO" Sp. z 0.0. po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

1.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Przystapienie do robot nalezy zglosi¢ pisemnie do PUK ,PEKO” Spétka z 0.0. w Kosakowie nie pozniej niz w terminie 7 dni
przed rozpoczgclem. Zgloszenie winno zawiera¢ w szczegolnosc:

o przedmiot robot budowlanych

o numer i dat¢ wydania uzgodnienia

¢ pelng nazwg wykonawcy

e planowany termin rozpoczecia prac

» telefon kontaktowy do kierownika robot
Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wod-kan. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé
szczegbing ostroznosé.
Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokladnej trasy i posadowienia sieci
wodoclagowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
Nalezy zachowa¢ normatywne zaglebienie ulozonej sieci wod-kan w odniesieniu do rzednych projektowanej
nawierzchni.
W miejscach istniejacej sieci wodociagowej utozonej poprzecznie przez droge/skrzyzowanie nalezy przewidzie¢
wybudowanie rur osfonowych i zamontowanie w nich rur przewodowych wodociagowych na calej szerokosci poza
projektowany pas nawierzchni asfaltowe.
W przypadku nie zachowania normatywnego zaglebienia istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
wraz z' przylaczami wod-kan nalezy przedstawi¢ rozwigzania techniczne w formie opisowsj i graficznej
zabezpieczenia istniejacej sieci wod-kan oraz przylaczy wod-kan utozonych w projektowanym pasie przebudowy
drogi przed przymarzaniem i obcigzen z terenu, badz nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci kanalizacji sanitamej,
wodociggowej i przylacz wod-kan w miejscach objetych projektowanym obnizeniem terepu,
Nalezy przewidzie¢ regulacje armatury wod-kan do poziomu projektowanej nawierzchni.
Zabezpieczenia, osloniecia oraz przebudowy istnigjacych sieci, uzbrojenia wc'ig-kan, przylgczy wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej odbywa sig kosztem i staraniem inwestora ninigjszego zadania.
Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, znajdujacej sig w obrebie robot
oraz awarie na sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji, a powstale
w wyniku prowadzonych prac bedq usuwane na koszt Wykonawcy (Inwestora).
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wodociggowe badz kanalizacyjne nalezy
powiadomié PUK , PEKO" Sp. z 0.0. w Kosakowie.

. Po zakoficzeniu inwestycji nalezy dostarczy¢ kompletny geodezyjny pomiar powykonawczy do P.UK. ,,PEKO”

Sp. z0.0. w Kosakowie.

Strona1z1




DROGADO

17/1 8 | 217/8

E A -
- /-—“"' '/ .
/7 g
/4
7
S
N )
My
\| , 3 & i
N -&’,‘é >
o S .
N a5 = x o
T = ﬁ
@ ] . " c
= -F ;| | g 9
' -,
] I A
8. 8 L B [T | | 3R
5 R = |8 N ﬁ:n NN 9 e
N w® |- b JRINIE:”
1 45 S I IR REw R/
D X5 a5 | g 55
g . - P l < = ) : e = = %}51/'“5
_-;— Gt —R ) ﬁ?ﬂﬁ . 444-5.99 ¥ :g,
| I \ ' 0D 2p ~ N
P, D JlI| - _QM_QWM AT 7 (ta_u:_ f
; o F =] - = = \ A %
3[¥] B3
a ¥ I QS ,{f‘b 2 %1 ¥ § !/%
: | 4 : | !
‘ , 45) | I !
iy o & =9
Sidl ¢ e% :ﬂ . s 1‘ 3
: I SE BRI
N E.E: 5 t I % i m’.é%\-k‘:. RORC 3 o 1.*&
i |§ §gl 2 | 3\7’ 1998 1 "‘-C\rm%%: Asu:c‘.'_:‘E S E
Iv.v;_ T, \ : /, N %
%l { % ir\iﬂl \\ x\“[ ;\"R b{[ i{dl b ikl % 3 Q ‘g
[ ﬁ % 7Ol KQ/ W@E b mipl 102
¥. ‘@,‘ . . \fg_fj. \\_‘_\ l\
R LUR ZARZADL A ¢ 9
PPERO S z 0.0, 4
ko W I e
S
| ¥
BUDOWA ULICY GOZDZIKOWE) OD SKRZYZOWANIA Z ULICA
projektu: DALIOWA DO SKRZYZOWANIA Z ULICA MACIEJKOWA
W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO
DROGADO rysunk: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tomasz Slusarz Branza: | Drogowa Skala:
stadium: | Projekt budowlany Podpis: 1:500
ul. Wiadgsiawa IV61/11 | Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
84 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12
12.2017
Spec: drogowa :
sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik \J Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 /% 2.1
spec: | drogowa &
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STAROUSTA PUCKI

ul. Orzeszkowej 5 ._
84-100 Puck 1151, 1[”3

ROS.6124.739.2017 h }fe ow/t.gl kM

Puck, dnia 06.12.2017 r.

Oyre \{
AJ,\H o IO 'y
DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w zwigzku z art. 5 ust. 1, art. Il ustawy
zdnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
w sprawie: wydania decyzji zezwalajacej na wytaczenie gruntéw z produkeji rolnej dla inwestycji
polegajacej na budowie drogi gminnej w obrebie dziatki nr 168/37 obr. Kosakowo.

STAROSTA PUCKI
orzeka:

Umorzy¢ jako bezprzedmiotowe, postepowanie w sprawie wydania decyzji okreslajace)
warunki wylgczenia gruntu rolnego z produkeji o powierzchni 0.0712 ha, w obrgbie dzialki
nr 168/37 w miejscowosci Kosakowo.

Uzasadnienie

W dniu 23.11.2017 r. Wojt Gminy Kosakowo wystapil z wnioskiem o wydanie
decyzji o wylaczenie z produkeji gruntéw rolnych o powierzchni 0.0712 ha, na ternie dziatki
nr 168/37 bbrt;b Kosakowo, w zwigzku z ubicganiem si¢ o uzyskanie pozwolenia na budowg
drogi gminne;j.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z rejestru ewidencji gruntéw i budynkéw, na
podstawie mapy glebowo-rolniczej oraz projektu zagospodarowania terenu stwierdzono, iz
grunty przeznaczone pod planowana inwestycje polozone w obrgbie ww. nieruchomosci
zostaly oznaczone jako grunty orne klasy RV i RVI — symbolem RN tj. grunty rolniczo
nieprzydatne oraz symbolem 5Bw i 7Bw tj. gleba brunatna wylugowana i brunatna kwasna,
o rodzaju 1 gatunku — piaski gliniaste lekkie, piaski slabo gliniaste, gliny lekkie oraz piaski
luzne i sg pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntow rolnych i1 lesnych, zezwolenie na
wylaczenie z produkeji uzytkéw rolnych jest wymagane dla gruntéw rolnych, wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas 1, I, III, 1ITa, ITTb oraz
uzytkoéw rolnych klas IV, IVa, [Vb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze postgpowanie stalo sig¢ bezprzedmiotowe,
gdyz grunty w obrebie ww. nieruchomoséci nie podlegaja ochronie i nie wymagajg uzyskania
decyzji o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budows.

W mysl wyzej powolanego art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo si¢ bezprzedmiotowe w calodci lub
w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania
odpowiednio w calosci albo w czesei.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Jednoczesnie informuje sie, Ze zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy o ochronie gruntow
rolnych i lesnych oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
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i kartograficzne, wladciciel lub wiadajgcy gruntem jest zobowigzany w okresie 30 dni
zglosi¢ Staroscie Puckiemu rozpoczecie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntéw
w celu aktualizacji ewidencji gruntéw i budynkéw. Nie dopelnienie tego obowiazku zgodnie
zart. 48 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega karze grzywny.

Na zadanie starosty osoby zglaszajace zmiany sa obowigzane dostarczy¢ dokumenty
geodezyjne, kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw
i budynkdw.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Starosty Puckiego w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec starosty puckiego. Z dniem dorgczenia staroscie puckiemu
ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniésienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna:.

Decyzja zwolniona od oplaty skarbowej stosownie do. pkt. 44 czeici Il zalgcznika Ustawy z dnia
16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowej (tj. Dz. U, z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Z up. Starosty Puckiego
NACZELNAK/ WY DZIALU
Rolnictwa f s

oy Stodowiska
Marta Zebrowska- Baj

£y

Otrzymuja:

1. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
2. aa.
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fo g5

Energa

operator

Gdansk 19.01.2018

UZGODNIENIE NR 2\0042\2018

Temat Projekt budowy ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z ul. Daliowg do
skrzyzowania z ul. Maciejkowa w Kosakowie.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zgtosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczeme rob6t 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kOIIZJl Z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych nlezaeW|denc10nowanych urzqdzen podzaemnych Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzeli energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iNa zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzié metodg uniemozliwiajacg powstanie
iawarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

{Prace ziemne poprzedzi¢ wykonamem przekop6w probnych w celu ustalenia doktadne;j trasy sieci
§e|ektroenergetycznej

W miejscach kolizji projektowanego ukiadu drogowego z |stn|ejqcym| kablami kable te ostoni¢ przepustami
gdwud2|elnym| Y

{ej Jachimek

Kopie otrzymuja:

31MMD a/a (Gd)
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energabperator.p! Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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BUDOWA ULICY GOZDZIKOWEJ OD SKRZYZOWANIA Z ULICA
pr,\';é‘m DALIOWA DO SK‘RZYZOWANIA Z ULICA MACIEJKOWA
W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO
DROGADO rysm: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tomasz $lusarz Brania: | Drogowa Skala:
Stadium: | Projekt budowlany Podpis: 1:500
ul. Wg‘:’ldggﬁ“gg IV61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
- ynia :
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/POOD/12 \j\_/\/ .
Spec: drogowa '
Sprawdzajacy:| mgr inZ. Adam Stypik ) Nrrys.
Upr.or: | POM/0294/POOD/11 W .k
Spec: drogowa .
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STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

6630.139.2018

Puck, dn. 08.02.2018 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630.139.2018

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z p6z.zm.).

Przedmiot narady: Sieé kanalizacji deszczowej oraz uktad drogowy
Lokalizacja: Kosakowo
,dz.: 168/18, 168/19, 168/23, 168/30, 168/34, 168/37,ul.Gozdzikowa
Inwestor: GMINA KOSAKOWO ul. Zeromskiego 69 '
81-198 Kosakowo
Projektant: TOMASZ SLUSARZ .
Przewodniczacy: Urszula Panasewicz
Migjsce narady: Starostwo Powiatowe w Pucku
Optata nr: 139/18/0
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wpltywu: 07.02.2018
Rozp. narady: 08.02.2018
Zakoncz. narady: 08.02.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

ista uczestnikéw narady koordynacyjnej
b

SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC
76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12

przedstawiciela

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 ENERGA ZAKELAD OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul. -brak upowaznionego
Grottgera 7 . przedstawiciela

2 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU Michat Dzienisz, Stawomir
REJON DYSTRYBUCII WEJHEROWO, 84-200 Ptasinski, Matcin Langer
Wejherowo ul. Przemystowa 18

3 ENERGOBALTIC Sp. z o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120 | Artur Katmucki,Piotr
Wiadyslawowo tel.+48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 Kubiak,Michat Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl ‘ Sarnowski

4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarnowo Piotr Maszke,Ryszard Biatk
Podgérne ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck,

5 INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP | Krzysztof Hinz tel.533 303
958 095 35 36,84-240 Reda ul.Spélidzielcza 7, tel.58 674 36 | 660,Maciej Mach tel.530 744
60,501 067 192 fax 58 742 59 75 435

6 KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE -brak upowaznionego
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6630.139.2018

MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZACII EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chiapowska 21 tel.58 674 15
66,58 674 15 77

Bogdan Lagocki

NETIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddziat
GDANSK ul. Arkoniska 6A/4, tel. 507 154 166, 502 220 518

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul. Watowa
41/43,80-858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax 58326 35 04
GAZOWNIA w Rumi tel.58 679 96

GAZOWNIA w RUMI, 84-230
Rumia ul.Hodowilana 21,tel.58
679 96 00 fax 58 679 96 02
Jarostaw Sobczynski mistrz
sieci i instalacji gazowych
tel.58 679 96 35,607 45 15
03,Tomasz Ehrlich starszy
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58 679 96 30,695
99 11 45,Tomasz Sobiegraj
Kierownik Gazowni w Rumi
tel. 58 679 96 01;609 99,15

18 ,Sylwia Surowiec z-ca
Kierownika Gazowni w Rumi
tel. 58 679 96 50,605 62 80 61

10

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k. ul.Leborska 23B,80-387 Gdafisk
ul.Lgborska 23B 80-387 Gdansk tel.58 763 00 33 fax 58 735
05 00 NIP 957 08 20 822

Robert Cybulski, Wojciech
Krakowski,Wojciech Piaseczny

11

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ I
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI
SIECI W GDANSKU-Orange Polska S.A.80-244 Gdarisk

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat

| uzgodnien dla Orange Polska

p.Janusz Dettlaff tel.58 677 90
94)

TELEWIZJA KABLOWA "CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200 Wejherowo,tel.58 738 97 01

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski

ZESPOL ZARZADZANIA WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA ul.Strazacka 2-8
81-660 Gdynia fax 58 626 37 07 16,WT Gdynia ,WT Babie
Doly,WT Wejherowo,WT Hel

ST.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr
Nadolny,p.Marian

“Wilk,p.Eugeniusz

Piotrowski.tel.261 26 37 00,261
26 37 60.Uwaga! WT Gdynia
ul.Orlat Lwowskich
przyjmowanie wnidskow w
kazdy poniedziatek od godz.9
do godz.l4-o?,‘ibi(')r whioskéw w
nastgpny poniedziatek od
godz.9 do godz.14. ( WT Babie
Doly ul.Zielona 17,81-929
Gdynia,tel.261 268 954)(WT
Wejherowo tel.261 251 850 lub
kon.811 ul.Sobieskiego 277),
(WT HEL tel.261 257 340 lub
kon.301 ul.Sikorskiego)

ZAKEAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spéika z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

Tomasz Ossowicki, Kazimierz
Ossowicki,Jacek Pilacki

ZARZAD MELIORACIJI I URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL REDA, ul. Kazimierska 55,tel.58
678 35 08

Zbigniew Walkowski
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6630.139.2018

" WOIT GMINY KOSAKOWO

-brak upowaznionego
przedstawiciela

WOIT GMINY KROKOWA 84-110 Krokowa,ul.Szkolna

2tel.58 675 41 00

Iwona Tylicka, Grzegorz
Zaczek,Piotr Ciskowski
-Kierownik Referatu Inwestycji

w Urzedzie Gminy Krokowa
tel. 783 810 040

18 | WOIT GMINY PUCK -brak upowaznionego
przedstawiciela

19 BURMISTRZ MIASTA HEL -Brak upowaznionego

przedstawiciela

20 BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA -brak upowaznionego
przedstawicicla
21 BURMISTRZ MIASTA PUCK -Brak upowaznionego
przedstawiciela
22 BURMISTRZ MIASTA WEADYSLAWOWO Wojciech Domnik tel.58 674
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-120 Wiadystawowo tel. 58 674 | 54 55
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju .
Lokalnego i Ochrony Srodowiska
23 STAROSTWO POWIATOWE PUCK -

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowiska ueczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa insfjrntucji

Uwagi

1

ENERGA ZAKLAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot ul.
Grottgera 7

-przedstawiciel nieobecny

ENERGA-OPERATOR S.A,
ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCIJI
WEJHEROWO, 84-200
Wejherowo ul. Przemystowa 18

- bez uwag

ENERGOBALTIC Sp. z
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-120
Wihadystawowo tel.+48 58 774 06
00;fax;+48 58 774 06 03:¢-
mail:info@energobaltic.com.pl

-nie dotyczy

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgdrne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20
,Oddziat w Pucku ul.Kopernika 1,
84-100 Puck.

-nie dotyczy

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674 36
60,501 067 192 fax 58 742 59 75

-nie dotyczy

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
"KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12

-brak upowaznionego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych
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6630.139.2018

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I
KANALIZACJ1 EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

-nie dotyczy

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddzial GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502 220
518

- bez uwag

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul.Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax
58 326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi tel.58 679 96

-Uzgadniam zgodnie z UZGODNIENIEM NR 0126/BR/OTI/2018 z dnia
2018.01.16

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k.
ul.Leborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Legborska 23B 80-387 Gdansk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

Uzgodni¢ z Pro-internet Sp. z o.0. tel.500 207 330

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA S.A.PION
TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOJ I
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POENOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-Orange Polska
S.A.80-244 Gdansk

-brak upowaznionego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych

12

TELEWIZJA KABLOWA
"CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200
Wejherowo,tel.58 738 97 01

-nie dotyczy

ZESPOL ZARZADZANIA
WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM
GDYNIA ul.Strazacka 2-8 81-
660 Gdynia fax 58 626 37 07
16,WT Gdynia ,WT Babie
Doly, WT Wejherowo,WT Hel

- bez uwag

ZAKEAD WYKONAWSTWA
SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spéika z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-244
Gdynia, tel.58 627 00 07 fax 58
500 84 15
tel.504 273 151

-nie dotyczy
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6630.139.2018

. ZARZAD MELIORACIJI 1
URZADZEN WODNYCH
WOIJEWODZTWA
POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL
REDA ,ul. Kazimierska 55,tel.58
678 35 08

-przedstawiciel nieobecny

WOJT GMINY KOSAKOWO

-przedstawiciel nieobecny

17

WOIT GMINY KROKOWA 84~
110 Krokowa,ul.Szkolna 2 tel.58
675 41 00

-przedstawiciel nicobecny

18

WOIT GMINY PUCK

-przedstawiciel nieobecny

19

BURMISTRZ MIASTA HEL

-przedstawiciel nieobecny

20

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA

-przedstawiciel nieobecny

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK

-przedstawiciel nieobecny

22

BURMISTRZ MIASTA
WLADYSLAWOWO
ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-120
Wiadystawowo tel. 58 674 54 53 -
Referat Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

-przedstawiciel nieobecny

23

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK

Zalacznikiem do Protokotu jest -Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna z
uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa usytuowania projektu
pokazujgca jego catkowita lokalizacjg,w tym numeracje dziatek.

Z up. Starosty Puckieg“[ /
Przewodniczyca narg dynacyjnych /

mgr Ursaii TSI
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Tomasz Slusarz

ul. Wtadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

BUDOWA ULICY GOZDZIKOWEJ OD SKRZYZOWANIA Z ULICA

pﬁ";]é‘ﬂ’t‘; DALIOWA DO SKRZYZOWANIA Z ULICA MACIEJKOWA
W MIEJSCOWOSCI KOSAKQWO, GMINA KOSAKOWO
B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branta: ) Skala:
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu /ﬁ’odpis: 1:500
Projektant; | mgr inz, Tomasz Slusarz ‘ Data:
Upr.nr: - | POM/0094/POOD/12 02.2018
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik \J Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 % 21
Spec: drogowa p
Projektant: | mgr inZ, Cezary Gtdwka
Upr.nr: | 64/Gd/00 C@L.
spec: instalacyjna /
Sprawdzajacy:| inZ. Jan Rzeinik
Upr. nr: 725/Gd/82
Spec: instalacyjna
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I ro Gdansk, dn. 06.02.2018

internet

DROGADO Tomasz Slusarz
'81-384 Gdynia, Wiadyslawa IV 61/11

UZGODNIENIE nr 20/2018

dotyczace projektu Budowy ulicy Gozdzikowej od skrzyzowania z' ulicg Daliowg do
skrzyzowania z ulica Maciejkowa w Kosakowie, w gminie Kosakowo, wojewédztwie
pomorskim.

Uzgadnia si¢ wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujgcych
zalecen: '

1. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ pisemnie (fax: 58-735-05-00 lub e-mail:
r.cybulski@pro-internet.pl) do Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. w Gdarisku nie pdZniej niz
na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Zgloszenie powinno zawieraé:

- przedmiot rob6t budowlanych,

- nr i data wydania uzgodnienia,

- petng nazwe wykonawcy,

- planowany termin rozpoczecia prac,

_ - telefon kontaktowy do kierownika robét.

2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer z kablowa linig $wiattowodowg Pro internet
Sp. z o0.0. Sp. k. wykonywaé recznie. Obrzeza betonowe oraz krawezniki

betonowe nalezy tak usadowié¢ aby nie znajdowaly si

-

Swiattowodowa. 8
3. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury $wiattowodowej wraz z przylaczami

znajdujacej si¢ w obrebie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestydii,
a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.

4. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzern podziemnych.
Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenie podziemne nalezy traktowaé jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzadzen podziemnych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Uwagal .

1. Linia Swiattowodowa Pro internet Sp. z o.0. Sp. k. wykonana w technologii
mikrokanalizacji. W w/w przebiegu moze znajdowaé sie¢ ok. 1.200 widkien
Swiattowodowych.

2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budowy.

3. Zatgcznik w postaci mapy jest integralng czescig niniejszego ungodﬂli!:ee?Lae't Sp.z0
. .0,

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata. {komplementariusz
Pro intarnet Sp. z 0.0. 5p. k. Robert C
ul. Lebarska 238, 80-387 Gdansk 3
tel ffax: (+4858) 763 00 33 : Wicep, Zarzqdu
KRS: 0000658523

Pro-internet BEGGN0 162663177, NIP: 9570820822
—_— al

ul. Leborska 23 B, 80-387 Gdarisk
tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 0D —
www.pro-internet.pl - www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ

ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
D ROGA DO www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,
tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40

NIP 584-251-03-71

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ULICY GOZDZIKOWEJ OD SKRZYZOWANIA Z ULICA DALIOWA
DO SKRZYZOWANIA Z ULICA MACIEJKOWA W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO,
GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
168/19, 168/34, 168/37, 168/18, 168/23, 168/30, 168/23
obreb Kosakowo [nr 0004], jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Autor opracowania | mgr inz. lwona Priebe

mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0D/12
specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Adam Stypik
Sprawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa

GDYNIA, LUTY 2018 r.
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Projekt Budowlany

Spis tresci

1 CZESC OGOLNA. ..ottt s e s e s e e s st n s s e s s e e s nsesantes 3
1.1 INWESTOR | ZLECENIODAWCA DOKUMENTACI]: tuuveteureerreessureenreessueeesseesssessssessssessssssssssessssesesssessssassssesssessnne 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. ...cuvvretteeeteeessseesssesassseesssesasssasssesassseesssessssssassssssnsessssssesssssessssesssessnsasesssessnsesnnns 3
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU. 1uvteuureesureeesureensessnueeesseesnsseenssessssesesssesssesssssessssessssssessessssesesssessnsassnsessssaesnns 3

2 CZESC TECHNICZNA. ..ottt ittt sttt s bbb bbb bbbt b b bbb s b st s 3
2.1 STAN ISTNIEJACY. ttteuteerteeesteeenteesauteesuseesseessuseesseeessseesssessnsseesasessnssssnssessnsseesssesssessnssessssessnsseesssessnenessseen 3

2.1.1  Parametry tECNNICZNE. ...ueiei ettt e e e e e et e e e e e e e e bbbt e e e e e e e e eeeararaeeeaeeeeaannanes 3
2.1.2  Warunki SruntoOWO - WONE. ......ueiiiiiiiie ettt et e e etee e e e tte e e e sate e e e s bte e e e sabaeesesabeeeeesasteeeesnsenas 4
2.2 STAN PROJEKTOWANY. ..uveeeteeesureesiueeesuseesssesasssesssesassssesssesasssessssesassssesssessnsssesssesssesesssessnsesessssesnsessnssessnsesn 4
2.2.1  Parametry tECHNICZNE. ... e e e e e e e e et e e e te e e e e rre e e e aaraeas 4
2.2.2  Plan SYLUBCY Y. ceiiiiiciieiie e ettt et e e e e e e e e e e e e et bt e eeeaeee e st ataaaeaaeeeaabttraaaeaeeeeaanrrraeeaaeeeaaanrnns 5
2.2.3  Przekrdj podiuzZny i POPIrZECZNY....ccocciiiei ettt e e e e te e e e rte e e e e re e e e naraeas 5
2.2.4 Zaprojektowane konstrukcje NaWIerzchni. ..........ooccciiiiiiec i 5
2.2.5  OdWOUNIENIE. 1.eiiiiiiiiiie ettt sttt sttt sate e s bt e e sabeesbee s abeesabeeebeeesstaesabeeesaseesnsaeenssaesaseeenes 5
2.2.6  Urzadzenia infrastruktury t€ChNICZNE]. «....uuvvviieeei e e 6
D A O 17 - - Yo Yr.2 1o = 1Y (U o] o 1V PO SRR 6
2.2.8 Ochrona $rodowiska i prace zabezpieCzajgCe. ......ccucvrereeeciiieeeiiee ettt et e 6
2.2.9  Urzdzenia tOWAIZYSZGCE. ...eeeiicirieeeitieeeeeiieeeeeiteeeeeitteeeeeitteeeeeasteeesssteeesssteeesaseeseesseesessseeeessnsenes 6

Spis rysunkow

Rys. 1.0 Plan orientacyjny. skala 1:10 000
Rys. 2.1 Plan zagospodarowania terenu. skala 1 : 500
Rys. 3.1 Przekréj podtuzny. skala 1 : 50/500
Rys.4.1-4.2 Przekroje normalne. skala1:50

Rys. 5.1 Przekroje konstrukcyjne. skala1:20
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58,
p0z.515 z pomniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej
ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z Daliowg do skrzyzowania z ulicg Maciejkowg w miejscowosci
Kosakowo, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie
pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest
symbolem 45KDD i 41KDL.
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2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 36,0 - 41,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy nasypow
tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako rdznoziarniste piaski oraz miejscowo grunty glacjalne
reprezentowane przez gliny piaszcyste.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie sgczefn w obrebie
otworu nr 2 (na gtebokosci 1,7 i 2,0 m). Dane odnosnie wéd gruntowych odnoszg sie do okresu
badan tj. grudzien 2017 r.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych (ponizej
warstwy nasypoéw).

Otwornr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G2 (ponizej warstwy nasypu)

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy / watpliwy (do gtebokosci 1,0 m, ponizej bardzo wysadzinowy)

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ulicy Gozdzikowej:

Parametr techniczny Wielko$é
Klasa drogi D, L
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni lokalnej 5,5m
Szerokos¢ jezdni dojazdowej 5,0m
Szerokos$¢ chodnika 2,0m
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2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Gozdzikowa zaprojektowano jako droge dojazdowag dwupasowa o dtugosci okoto
100 m, szerokosci od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie ulicy Gozdzikowej
ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowej. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.

2.23 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Gozdzikowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdéw i wejsé na posesje.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie warunkéw gruntowo - wodnych istniejgce podtoze gruntowe
zakwalifikowano do kategorii G2.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Gozdzikowej:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
» kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
» kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

2.2.5 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.
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2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeA w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wtasnym
kosztem i staraniem.

2.2.7 Organizacja ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje.

Na czas prowadzenia robot ulice Gozdzikowg nalezy zamkng¢ dla ruchu, z wyjatkiem
ruchu pojazdéw budowy oraz mieszkarncéw. Wykonawca robét powinien wyznaczy¢ tymczasowe
ciggi piesze. Przed przystgpieniem do ustawienia organizacji ruchu wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ mieszkancow przylegtych posesji o terminie i sposobie prowadzonych robdét, w celu
zapewnienia bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z poses;ji.

2.2.8 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usunac¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.2.9 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowal jako czynne. Roboty budowlane w s3siedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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beton klasy C12/15 15¢cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
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stabilizowanego mechanicznie cm
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warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S | 4 cm 8cm kostka betonowa wibroprasowana 10x20,
szara
warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W | 8 cm 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
PO isowanage mochaneenia| 20 0 p0om | Podbudowa z kiuszywa lamanego 0/31,5
— stabilizowanego mechanicznie
kruszywo stabilizowane 15
cementem klasy C 3/4 cm 15 em kruszywo stabilizowane

cementem klasy C 3/4
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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

f) obowigzujgce przepisy i normy,

g) pozostate opracowania branzowe.

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w
ramach budowy drogi gminnej ul. Gozdzikowej od skrzyzowania z Daliowg do skrzyzowania z ulicg
Maciejkowg w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna
zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

2.1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest
symbolem 45KDD i 41KDL.

2.1.2 Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 36,0 - 41,0 m n.p.m. Budowe geologiczng ponizej warstwy nasypow
tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako rdznoziarniste piaski oraz miejscowo grunty glacjalne
reprezentowane przez gliny piaszcyste.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie sgczen w obrebie
otworu nr 2 (na gtebokosci 1,7 i 2,0 m). Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu
badan tj. grudzien 2017 r.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych (ponizej
warstwy nasypow).

Otwornr 1

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G2 (ponizej warstwy nasypu)

- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy / watpliwy (do gtebokosci 1,0 m, ponizej bardzo wysadzinowy)

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Plan sytuacyjny.

Ulice Gozdzikowa zaprojektowano jako droge dojazdowag dwupasowa o dtugosci okoto
100 m, szerokosci od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie ulicy Gozdzikowej
ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowe;j. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.

2.2.2 Kanalizacja deszczowa.

W zwigzku z budowg ulicy Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo zaprojektowano jej
odwodnienie. Wody opadowe z chodnikdéw, zjazdow oraz jezdni zostang odprowadzone do
projektowanych wpustéw uliczny.

Wody opadowe zostang wigczone do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcego wody w kierunku ulicy Chrzanowskiego. W ulicy Chrzanowskiego kanalizacja
zostanie wtaczona do projektowanego uktadu odwadniajgcego wg opracowania pt. ,Rozbudowa
skrzyzowania ulicy Rzemieslniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie”.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o srednicy @15. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o srednicy @160. Studnie wpustowe i rewizyjne zaprojektowano
jako betonowe z osadnikami.

2.3 Obliczenia hydrauliczne.
2.3.1 Zlewnia

Do projektowanej kanalizacji deszczowe] przewidziano odprowadzenie wdd ze zlewni F1,
obejmujaca jezdnie, chodniki i zjazdy na ulicy Gozdzikowej.

2.3.2 Bilans wod opadowych

a) Obliczenie wielkosci natezenia deszczu nawalnego:

Q=gxWxFx¢
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Gdzie:
g= 131 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
W — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
W=0,9 dla nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej,
¢ — wspodtczynnik opdznienia, przyjeto ¢=1,0;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. W)
Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Qis min — przeptyw w ciggu 15 minut
Qh.max — przeptyw w ciggu godziny

Obliczenie odptywu wéd deszczowych z powierzchni F1

Ozn. Rodzaj zagospodarowania F rzeczyw. .
L . Fzre uK. h
P zlewni terenu [ha] b ¢ auc[ha] | uwagi
1 F1  Nawierzchnie utwardzone 0,09 0,9 (1,0 pP,081
Razem 0,09 0,081

Qsek=131x 1x 0,081 = 10,61 I/s

b) Zestawienie wynikéw obliczen hydraulicznych:

Pow. Maksymaln Spadek Srednica 4 Wypetnienie
. . Predkos¢
Lp. |Zlewnia zredukowana y przeptyw min. - max. od - do maksymalne
[ha] [l/s] [%o0] [mm] [m/s] [%]
1 F1 0,081 10,61 25,0-50,0 |315 0,43 22,4

2.3.3 Rury kanalizacyjne.

Przewody deszczowe wykonac jako szczelne z rur ¢315 PVC-U o sztywnosci SN8, taczy¢ na
kielichy i uszczelki systemowe. Montaz rur wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1046 ,Systemy
przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyftania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemia i nad ziemig”. Rury utozy¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegblng uwagg nalezy wykonac obsypke
rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci max 25 cm.
Wysokos¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako
zasypki uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej
préby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rurociagi uktadaé ze spadkiem jak na
profilach podtuznych kanalizacji.
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2.3.4 Studnie rewizyjne i inspekcyjne.

Studnie rewizyjne wykona¢ z betonu C35/45 DN1200 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Wtazy studni
zaprojektowano jako wentylowane, zeliwne DN600 typu ciezkiego kl. D400 z ryglem i
zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 —
0,3m zageszczajgc do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw oraz
min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Wszystkie studnie wykonac z
osadnikiem gtebokosci 0,5m. Wyposazenie studni wg normy PN-EN 1917:2004.

Studnia D5 zostanie wykonana na podstawie odrebnego opracowania.

I~ Wysokos¢

. Rzedna terenu Rzedna dna Zagiebienie Rzedr:la studni do srednica Klasa

Lp. | Ozn. studni kanatu dna kanatu osadnika
dna witazu

[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [m] [mm]
1 D5 35.61 33.60 2.01 33.10 2.51 1200 D400
2 D6 35.54 34.47/34.82 2.07/1.72 34.03 2.51 1200 D400
3 D7 39.68 37.09 2.59 36.59 3.09 1200 D400
2.35 Wopusty uliczne.

Projektuje sie wpusty uliczne o srednicy studzienki wpustowej DN500 z osadnikiem gtebokosci
h=0,95m i koszami na nieczystosci, z betonu B25. Kraty wpustowe zaprojektowano jako zeliwne
klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do I1s=1,00.
Rzedne gory studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych dostosowac¢ do projektowanych rzednych w
miejscu posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o srednicy 160 PVC-U SN 8.

rzedna rzedna dna wysoko.s'c' rzedna rzedna dtugosc
Lp. Ozn. te?enu oesadnika studni . wslotu wfq?:zenia ozn. stuc!ni przykagnalika spadek
wpustu wpustowej wigczenia
[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [mnpm] [m] [%]
1 wp9 36.72 34.52 2.2 35.47 35.43 D6 4.0 1
2 wpl0 36.88 34.68 2.2 35.63 35.56 D6 7.0 1
3 wpll 39.70 37.50 2.2 38.45 38.43 D7 2.0 1
4 wpl2 39.70 37.50 2.2 38.45 38.43 D7 2.0 1
2.3.6 Préby szczelnosci.

Kanalizacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN
1610 — 2002 r. Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

2.3.7 Zabezpieczenie miejsc kolizji.

Zabezpieczenie przewoddéw sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie. W zimie
przewiduje sie dodatkowo ocieplenie watg szklang. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i
zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E — 6605125. Przyjeto normatywne
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania
prac na niezinwentaryzowane lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy
przebudowac¢ w miejscu kolizji.
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3 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na podsypke i
obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak,
aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski
gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm
pod rury, studnie rewizyjng i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca robdt zapewni odwodnienie wykopu.
Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej préby Proctora) pod nawierzchniami
nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla
ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm. Wysokos$é
obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z
wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki
uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97%
ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdoéw,
oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbiérka umocnienia
wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozostaé odstoniete. Po wykonaniu
obsypki, z uwagi na wystepujgce grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym
zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykonawca
zapewni odwodnienie wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow
BHP. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

4 Uwagi konnicowe.

1. Catosc robot wykonac zgodnie z :
e _Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociaggdbw z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994
* Przepisami BHP
¢ Uzgodnieniami.
2. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczegdlng uwage na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktdére nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
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Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Projektowane rurociagi nalezy realizowac¢ zgodnie z normami j.n.

* PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drog.

PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

* PN-E-05125 Podwieszanie kabli

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Rozbidorke oraz odtworzenia nawierzchni nad projektowang kanalizacjg deszczowg
wykonaé wg opracowania branzy drogowe;.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Cezary Gtowka
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
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I. Czes¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych
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Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
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Okreslenie oddziatywan od gruntu

Model geotechniczny podtoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Ocena szkodliwosci wody gruntowej na projektowany budynek
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0. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow
sgsiadujgcych
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Il. Czes¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna
zat. 2 Objasnienia symboli i znakéw

zat. 3 Metryki otworéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Metryka sondowania

zat. 5 Tabela parametréw geotechnicznych
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Tomasz Slusarz
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza wykonano w celu
rozpoznania warunkéw geotechnicznych dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg
towarzyszacg przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat

pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gtebokos$é wykopow projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gdrnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisow i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

¢ Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 / NA: 2010 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji

¢ Polska Norma PN-EN 1997-1:2008/ NA:2011 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
zasady ogolne

¢ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

¢ Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

+ Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:

GEO-MONITORING BG732-7/2017



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

¢ Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

¢ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-B-02480 : 1986,

< Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar’
PN-B-02481: 1998

¢ Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogéine” PN-B-06050,

3. Potozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo. Pod

wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe
w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 36,0 - 41,0 m n.p.m. Budowe geologiczng
ponizej warstwy nasypow tworzg grunty fluwialne wyksztatcone jako réznoziarniste piaski

oraz miejscowo grunty glacjalne reprezentowane przez gliny piaszcyste.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan
metodg domiaréw prostokagtnych i wysokosci metodg GPS RTK.
4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 3,0 m, tgczny metraz wykonanych
otworéw wynosi 6,0 m.

- 1 sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 2,5 m.

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza

Ziarnika i mgr inz. Piotra Szymanskiego.

4.4. Prace kameralne

GEO-MONITORING BG732-7/2017



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

o Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegolinych otworow
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw

o karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych

e metryki sondowan

o tabele parametrow geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomocg $widréw spiralnych o Srednicy 120 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006. Cze$¢ charakterystycznych prob
pobrano do foliowych woreczkéw. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejnosci

zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie jedynie sgczen w obrebie
otworu nr 2 (na gtebokoséci 1,7 i 2,0 m). Dane odno$nie wéd gruntowych odnoszg sie do

okresu badan tj. grudzien 2017 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

GEO-MONITORING BG732-7/2017



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy
ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do

niniejszej dokumentaciji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badarn makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci

korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podioza na warstwy
geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich wartos¢
wspofczynnika materiatowego v, = 1+0,10 dla gruntdw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych vy, = 1%0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych nalezy przyjmowa¢ bardziej niekorzystne 2z punktu widzenia
bezpieczenstwa obiektu wartosci wspotczynnika materiatowego Ponizej podaje sie

charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie
plastycznym / miekkoplastycznym (IL = 0,45 - 0,47), parametry wytrzymatoSciowe

wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,48.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w stanie
plastycznym (I. = 0,30 - 0,40), parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia

plastycznosci IL = 0,40.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne oraz
piaski Srednie z domieszkg zwirow i piasku gliniastego w stanie Sredniozageszczonym,

parametry wytrzymato$Sciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,37.

Warstwa Ilb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski srednie w stanie
Sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia
Io = 0,40.

GEO-MONITORING BG732-7/2017



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych (ponizej

warstwy nasypow).

Otwor nr 1

- grupa nosnosci : G1
- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy

Otwor nr 2

- grupa nosnosci : G2 (ponizej warstwy nasypu)
- warunki wodne : dobre

- grunt niewysadzinowy / watpliwy (do gtebokosci 1,0 m, ponizej bardzo wysadzinowy)

9. Whioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki geotechniczne (ponizej warstwy nasypow).

= Grunty warstwy geotechnicznej nr la i Ib sg bardzo wysadzinowe.

= Wystepujgce w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy, z uwagi na zakres badan i deniwelacje
terenu nie wyklucza sie wystepowania odmiennych warunkéw gruntowych miedzy punktami
badawczymi

= Dane odnos$nie wéd gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. grudzien (2017 r.).

= Na badanym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.
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= W obrebie wystepowania gruntéw wysadzinowych nalezy zaprojektowa¢ warstwe

mrozoodporng.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje budowe drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul.

Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Z uwagi na planowang gtebokos¢ wykopdw obiekt zakwalifikowano w porozumieniu z

projektantem do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Z uwagi na powyzsze planowana inwestycja nie podlega obowigzkowi wykonania

dokumentacji geologiczno - inzynierskiej zgodnie z Ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze.

1.2 Podstawa prawna

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikoéw badan podtoza dla

przedmiotowej inwestycji, wykonanych w grudniu 2017 r.

2. Zafozenia projektowe

2.1. Opis warunkow podfoza

Podtoze omawianego terenu do gtebokosci wykonanych badan budujg utwory

czwartorzedowe.

W podiozu badanego terenu (ponizej warstwy nasypéw) wystepujg grunty nosne
reprezentowane przez grunty spoiste w stanie plastycznym oraz $redniozageszczone piaski

roznoziarniste.

Wody gruntowe do gtebokoéci wykonanych badah nie wystepujg, napotkano jedynie

miejscowe sgczenie (w rejonie otworu nr 2 na gtebokosci 1,7 mi 2,0 m).

2.2 Zalecenia dotyczace posadowienia

GEO-MONITORING BG732-7/2017 10
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ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu nasypow niekontrolowanych nalezy dokonac ich

usuniecia i zastgpienia podsypka piaskowo zwirowg o wskazniku zageszczenia 15>0,98.

W przypadku napotkania gruntow organicznych lub gruntéw w stanie miekkoplastycznym
takze nalezy dokonaé¢ wymiany gruntéw. Wymienione podtoze musi spetnia¢c wymagania dla

grupy nosnosci G1.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie
przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie. Na terenie
planowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

5. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Tab.1 - Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla parametréw geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego Yd)' 1,0 | 1,25
Spojnos¢ efektywna ' 1,0 | 1,25
Ye
Ciezar objetosciowy Yy' 1,0 | 1,0

Tab.2 - Czesciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektéw oddziatywan

Oddziatywanie Symbol | Zestaw
A1 | A2
State Niekorzystne Yo 1,35 | 1,0
Korzystne 1,0 | 1,0
Zmienne | Niekorzystne ¥ 1,5 | 1,3
Korzystne “ 0 0
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
Xa=Xi/Vm

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

X - parametr geotechniczny charakterystyczny
¥Ym - czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa
6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku

sa:
- parcie boczne gruntu w obrebie wykopdw

7. Model geotechniczny podtfoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny podioza gruntowego nalezy przyjg¢ zgodnie z metrykami otwordw.

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci

robot ziemnych:

- pomiar zageszczenia warstwy wymienionego gruntu

- badanie modutéw odksztatcenia podbudowy za pomocg ptyty statycznej

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany

Nie dotyczy.

10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujacych

W przypadku wykopdw w gruntach spoistych (stan plastyczny) i niespoistych (stan
Sredniozageszczony) monitoringiem nalezy objg¢ obiekty sasiadujgce w odlegtosci co
najmniej < 0,75 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,5 H,,

GEO-MONITORING BG732-7/2017 1



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy

ul. GoZdzikowej w miejscowosci Kosakowo, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

gdzie: H,, - gtebokos¢ wykopu
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<[un<5%

Nm namut 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasck gliniasty
Hp pyl piaszczysty

n pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GI1 glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

1 it

III itpylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda SM skata mickka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy - gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK — wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki
/I przewarstwienia (wktadki)
/ napograniczu

() w nawiasie okre$lenia uzupetiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia

I, = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy
Co gtaziki (kamienie)
Gr Zwir

saGr Zzwir piaszczysty

grSa  pospotka

FSa  piasek drobny

MSa piasek $redni

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze Zzwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony

clSa  piasek gliniasty (ilasty)

saCl glina piaszczysta 3 VII
_

NS

saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt

cISi  pytilasty ~
’

Cl it 4

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja gléwna wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakeji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktorego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakcji drugorzednej mata
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

‘HZO

() wnawiasie okre§lenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

1.2

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)

—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O polzwarty
@ zwarty

grunty niespoiste:
S, luzny

@ $redniozagegszczony

@ zaggszezony

OZNACZENIE WODY

nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadta wdd gruntowych

grunt nawodniony

VAVAVAN saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia
—
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna srednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody

w porach gruntu : CPTU
probne obciazenie ptyta: PLT
badanie ptyta statyczna: VSS
badanie plyta dynamiczna: PD



ul. Skfodowskiej 2 NARNIA DUNUIVIDINTIACIJINA UL VWURU WIDKN 1L INICLZDUOUVU Zal. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo, powiat pucki, woj. Data wyk.
Nr arch. BG/732-7/2017 pomorskie. 122017
Nr otw. 1 rzgdna Z= 36,8 m npm
- 5
=% 22 g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
= SE . g0
o g8 24 | g5 | &2 g E g B 3
2 8 a I & g » < 5 2 >
5 2 =8 =z | 8% | 22 £8 Rodzaj i barwa gruntu NEN B & 7= e
23 S g z~ = A £z 25| 2 b E §£8 S5
. 23 : L=B s 8 = ) E3= < 2
5 g .2 g gz 2% | = 2 g g g g
a B S-ﬂ-q 173 b= 1z} E QC)D [=J =¥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/\< N
nN — Mg 1,0 Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, kamienie), w
M 1.0 brunatna
1 ,
Pd 2 —— FSa 2,0 Piasek drobny, brazowa w szg Ila
3,0
3
4 —
5 —
6 —
7 —
8§ —
9 —
10
Nr otw. 2 rzedna Z=40,9 mnpm
< XX
nN Mg >< 0,6 Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), brunatna w
X — x_ X
Ps+z+Pg clsagrFSa 1,0 0.4 Piasek $redni z domieszka zwiru i piasku gliniastego, szara w Szg Ila
Gp saclSi 15 0,5 Glina piaszczysta, szara w pl b
Gp saclSi b o 0,5 Glina piaszczysta, szara w pl Ia
2 ,
Ps ] MSa 1,0 Piasek $redni, szara w/m szg 1Ib
3,0
3
4 —
5 —
6 —
7 —
8§ —
9 —
10




Nr arch.

BG/732-7/2017

Temat:Badania geotechniczne przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo, powiat pucki, woj.

pomorskie.

Data wyk.
12.2017

Rzedna terenu: 36,8 m n.p.m.

SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)

Glebokos¢ w
mp.p.t.

Obserwacje
wody

Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio)

Profil litologiczny

Interpretacja

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

Nl() ID

s

S

X

nN

X

XX

Pd

FSa

Wytrzymatos¢ na $cinanie

Ttinax

0,050 0,100 0,150 0,200 0,250
MPa

0,300

Rzedna terenu: m n.p.m.

SONDA NR 2

Gleboko$é w
mp.p.t.

Obserwacje
wody

Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio)

Profil litologiczny

Interpretacja

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

NlO ID

w

IS

3 - =)

©

W
HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘H\\‘\\H‘\H\\HH

>




Tabela parametrow geotechnicznych

Zat.

nr 5

Temat: Badania geotechniczne przy ul. Gozdzikowej w miejscowosci Kosakowo, powiat pucki.

BG732-7/2017

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

warto$¢ ustalona metoda B i na podstawie zaleznosci lokalnych

& | Edometryczny
© ) ~
= 3 — stan gruntu | . 3 < 9 modut Modut 1o
= ] o2 2w |2 5 O S g A g odksztalcenia [© o g\
E Q L < E & E |23 2 = N Scisliwosci ﬁé'a 2| » &
) . & S5 £ |22 S | € o= = T £S5 2
O % Opis E‘ N symbol gruntu -3040::'7 < 5 c}OD § o % :g E § pllelgVOt- wtornej pileer;(/)ot wtornego g5 g g‘ ;
= . . S = <) = @ | = = = 1) o)
E = litologiczno-genetyczny |Z % wg PN-86/B-02480 é’ng ¥ § = % s £ S| @ 4 £s& g s
= (] ) & = Q = N St
= g c 2 2|58 |52 238
I = S 0 R B Wn P Cu (|)u Mo M Eo E Tfmax
%) ~ ) > woon | » @ =
3 < % t/m* | KPa | o MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
Ia |Gp B - 0,47 17,0 | 2,13 | 12,0 | 9,0 | 13,0 1+/- 0,1
1 Ib (Gp B - 0,40 | 15,0 | 2,15 | 18,0 | 12,0 | 17,0 1+/- 0,1
e ! - Plaski -uwory fluwiaine la |Pd,Pstz+Pg | - | 037 | - [ 120 [ 1,70 - | 30,0] 40,0 14/-0,1
2 2 - Piaski gliniaste, gliny - IIb |Ps - 0,40 - |15-22| 1,80 - 31,0 | 50,0 1+/- 0,1

utwory glacjalne




