
1,8

1 2 3 4 5

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

m
ią

żs
zo

ść
w

ar
st

w
y 

w
 m

gł
ęb

ok
oś

ć
  w

 m
 p

pt

śr
. r

ur
 i 

gł
ęb

.
za

ru
ro

w
an

ia

gł
ęb

. n
aw

ie
rc

.
i u

st
. z

w
. w

od
y

Rodzaj i barwa gruntu

ge
ne

za
 i

st
ra

ty
gr

af
ia

w
ilg

ot
no

ść

ilo
ść

w
ał

ec
zk

ow
ań

st
an

 g
ru

nt
u

nr
 w

ar
st

w
y

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

ro
dz

aj
 i 

gł
ęb

.
po

br
. p

ró
by

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGOul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Opracowanie: inż. Wojciech Łopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM

Nr otw. 1                          rzędna Z= 36,8      m npm

Data wyk.
12.2017Nr arch. BG/732-7/2017
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Nr otw. 2                             rzędna Z= 40,9     m npm
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Temat:Badania geotechniczne  przy ul. Goździkowej  w miejscowości Kosakowo,   powiat pucki, woj.
pomorskie.

     nN       Mg      0,6    wNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), brunatna

Ps+ż+Pg clsagrFSa      0,4    w   szgPiasek średni z domieszką żwiru i piasku gliniastego, szara    IIa

      nN       Mg      1,0    wNasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, kamienie),
brunatna

     3,0

     1,0

     1,0

     3,0

     Pd      FSa      2,0    w   szgPiasek drobny, brązowa    IIa

       Ps    MSa      1,0  w/m   szgPiasek średni, szara    IIb

     2,0

     1,5
   pl     Ib      Gp     saclSi      0,5    wGlina piaszczysta, szara

   pl     Ia      Gp     saclSi      0,5    wGlina piaszczysta, szara

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL
84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
12.2017

Nr arch.
BG/732-7/2017

SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu:  36,8 m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

SONDA NR 2
Rzędna terenu:   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody

             1

             2

             3

             4

             5

             6

             7

             8

             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

      7     0,37

Temat:Badania geotechniczne  przy ul. Goździkowej  w miejscowości Kosakowo,   powiat pucki, woj.
pomorskie.

      nN

     Pd

      Mg

     FSa

2,0


