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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL.ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 
 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) obowiązujące przepisy i normy. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki 
drzewostanem oraz projekt zieleni w ramach budowy drogi gminnej ul. Goździkowej od 
skrzyżowania z Daliową do skrzyżowania z ulicą Maciejkową w miejscowości Kosakowo, gmina 
Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie 
puckim, gminie Kosakowo. 

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

2.1.1  Stan istniejący. 

Inwentaryzację zieleni wykonano wg stanu na miesiąc listopad 2017. Zinwentaryzowane drzewa i 
krzewy zostały naniesione na plan sytuacyjny i opisane w formie tabelarycznej. 
W tabeli przedstawiono: 

• numer inwentaryzacyjny 

• pierśnicę w cm, powierzchnię w m² 

• nazwę drzewa lub krzewu w j. łacińskim 

• nazwę drzewa lub krzewu w j. polskim 

• uwagi - w uwagach informacja o wycince, o przesadzeniu, o stanie zdrowotnym 

2.1.2  Zestawienie istniejącej zieleni. 

Tabela 1. Inwentaryzacja zieleni. 
 

Lp 
Obwód na wys. 
1,3m [cm], 
pow.[m²] 

Nazwa łacińska Nazwa polska Uwagi 

1 88 cm Salix alba L. Wierzba biała  

2 32 cm Pinus sylvestris L. Sosna zwyczajna  

3 38 cm Pinus sylvestris L. Sosna zwyczajna  

4 38 cm Pinus sylvestris L. Sosna zwyczajna  
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2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 
wszystkich czynności w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew: 

• roboty budowlane wykonywać tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co 
najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie 
sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru, 

• w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
- poruszania się sprzętu mechanicznego, 
- składowania materiałów budowlanych, 
- zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, 
paliw i lepiszcz. Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w 
okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do 
wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 
określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych 
konarów, 

• dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 
obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 
natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną 
jutą, 

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie, 
Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub grupy 
krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do 
palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 
 

2.2.2  Zakładanie trawnika z siewu. 

Wymagania dotyczące wysiewu trawy 
Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej 

grubości minimum 10 cm, którą należy wymieszać z nawozami mineralnymi (nawożenie 
przedsiewne wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi w ilości 3-5 kg/100 m²) powinien być 
dokładnie splantowany. 

Przed wysiewem nasion teren należy uwałować wałem gładkim a następnie wałem z 
kolczatką lub zagrabić. 
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Do siewu należy zastosować mieszankę nasion o następującym składzie i proporcjach:  
• Życica trwała       30% 
• Kostrzewa czerwona kępowa    10% 
• Kostrzewa czerwona rozłogowa    20% 
• Kostrzewa trzcinowa      40% 
Skład mieszanki oparty jest na trzech głównych składnikach tj: życica trwała, kostrzewa 

czerwona (dwie formy botaniczne) oraz kostrzewa trzcinowa. Życica trwała jako gatunek 
najszybciej kiełkujący i rozwijający zapewnia szybkie wschody w początkowej fazie wzrostu. 
Kostrzewy ze względu na swoją odporność na suszę wpływają na trwałość oraz wieloletniość 
obsiewanego terenu. Głęboki system korzeniowy kostrzewy trzcinowej gwarantuje dobre 
ukorzenienie.  

Siew powinien być wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie. 
Najlepszym okresem siewu jest okres wiosenny (od kwietnia do końca maja) i potem od 

końca sierpnia do jesieni (najpóźniej do końca września). 
Nasiona wysiewane są w ilości 4 kg/100 m² siewem krzyżowym (porcje nasion dzielone na 

dwie równe części i wysiewane w dwóch prostopadłych kierunkach) 
Następnie należy przykryć nasiona poprzez przemieszanie ich z ziemią grabiami lub wałem 

kolczatką na głębokość 0,5 -1 cm. 
W celu ostatecznego wyrównania należy obsiany teren uwałować lekkim wałem i zrosić 

(podlewać rozproszonym strumieniem, aby nie doszło do przesuwania się nasion). 
Na granicy trawnika należy umieścić taśmę ogrodniczą w kolorze czarnym lub brązowym w 

celu ochrony przed przerastaniem trawy, którą należy zagłębić tak, aby wystawała nad 
powierzchnię tylko ok. 0,5 cm. 

Pielęgnacja w ciągu 3 lat po wysianiu 
Pielęgnacja dotycząca trawników: 
- podlewanie rozproszonym strumieniem według potrzeb 
Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2 - 4 litrów na m²) i jest 

największe w okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Przy podlewaniu gleba powinna być 
zwilżona na głębokość około 10-15 cm, co gwarantuje właściwy rozwój systemu korzeniowego 
traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik 
bardzo wrażliwym na suszę, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terenów miejskich w 
bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, ponieważ są one szczególnie narażone na wysychanie. 

- aeracja – mechaniczne napowietrzanie darni (poprzez nakłuwanie) 
- wertykulacja – pionowe nacinanie zbitej darni w celu napowietrzenia; powinna być 

przeprowadzana łącznie z wygrabianiem zbutwiałych szczątków roślinnych.  
- koszenie 
Pierwsze koszenie wykonuje się, kiedy trawa urośnie na wys. 10 cm, skracamy ją do ok. 6 

cm i następne w okresie wegetacji. 
W mieście kosimy trawnik 2 razy w miesiącu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na 

początku listopada. Powinno być ono nieco dłuższe (zostawiamy źdźbła o wysokości 5 - 6 cm), tak 
aby trawa mogła zmagazynować energię na zimę. Nie należy kosić mokrego trawnika, po 
przycinaniu należy zebrać wszystkie pozostałości. Zapobiegnie to tworzeniu się próchnicy i 
rozrostowi mchu. 

- nawożenie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. Należy używać 
mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się 
nawozem dolistnym (zwłaszcza na wiosnę w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozów 
stałych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyż spowoduje to przyklejanie się nawozu do 
trawy i przypalenie roślin. Jeżeli nawoziliśmy trawnik mokry nawozem stałym, należy po 
nawożeniu trawnik bardzo dokładnie podlać. Przy nawożeniu nawozami wolnodziałającymi (typu 
Osmocote) nie należy ich stosować zbyt późno oraz nie należy dopuszczać do przeschnięcia 
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trawnika. Niezależnie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy później niż do połowy 
sierpnia. Zbyt późne nawożenie nawozami zawierającymi duże dawki azotu prowadzi do 
zmniejszenia mrozoodporności. Podczas suszy również należy ograniczyć nawożenie. 

- odchwaszczanie, usuwanie mchów i szkodników (Po drugim koszeniu przy dużym 
zachwaszczeniu należy rozpylić selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych 
trawników. Po 4-5 koszeniach należy rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych) 

- piaskowanie, w celu rozluźnienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do 
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym. 

- grabienie w celu usunięcia z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów 
organicznych, śmieci oraz trawy ściętej przy koszeniu.  

- wapnowanie, w celu odkwaszenia podłoża i polepszenia wzrostu trawy (ułatwia to walkę 
m.in. z mchem rosnącym wśród trawy). Wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić 
praktycznie o każdej porze roku, ale najlepiej wybrać okres powegetacyjny - jesienny. Stosować 
można tylko łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli 
przenikają do głębszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim okresie pielęgnacji można je wykonać 
1 raz.  
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