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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stan istniejacy.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest
symbolem 45KDD i 41KDL.

1.2 Stan projektowany.

Ulice Gozdzikowa zaprojektowano jako droge dojazdowag dwupasowg o dtugosci okoto
100 m, szerokosci od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie ulicy Gozdzikowej
ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowe]. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Podstawa prawna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. /Dz. U. Nr 130, Poz. 1389/.

2. Dane do kosztorysu.
2.1 Opisiilos¢ robot przyjeto w oparciu o Przedmiar robot.

2.2 Wartos¢ robot zostata podana na podstawie kalkulacji cen jednostkowych Sekocenbud
IV kwartat 2017.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA ULICY GO ZDZIKOWEJ OD SKRZY ZOWANIA Z ULIC A DALIOW A DO SKRZYZOWANIA
Z ULICA MACIEJKOW A W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO

Lp. Numer Wyszczego6lnienie Jednostka Cena jedn. Wartosé
Specy\_‘lkacn. elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé zt zt
Technicznej

1 2 3 4 5 6 7
D-01.01.01.[ ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOVH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysalaowych km 0.10 1544.96 154.50
D-01.02.02. ZDBCIE WARSTWY HUMUSU
2 Zdjecie warstwy humusu o grukg 0.15 m (wywéz na 2 km) m2 450.0 9.44 4249.58
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW
3 Rozb[orka nawierzchni z plyt typu yomb o gr. 12 cm m2 474.0 14.78 7005.15
(wywd6z na 2 ki
4 Rozbllorka nawierzchni z kostki betonowej o grn c m2 270 17.91 483.55
(wyw6z na 2 ki
5 Rozbiérka r,nechamczna nawierzchni bitumiczné&jeainiej grubéci m2 33.0 19.67 649.26
8 cm (wywdz na 2 kn
6 Rozbidrka krawznikow betonowych (wywoz na 2 km) m 16.0 10.37 165.95
7 Rozbidrka taw betonowych pod kregmikami (wywo6z na 2 km) m3| 1.10 195.59 215.15
8 Rozbidrka obrzey betonowych (wywoz na 2 km) mp 3.0 2.26 6.79
D-01.03.05 REGULACJA POLQENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIEC]
e PODZIEMNYCH
9 Regulacja wysokziowa wtazow szt. 4.0 325.28 1301.12

10 Regulacja wysokgiowa zaworéw wodoggowych i gazowych szt| 10.0 156.27 1562.70
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

11 Wykopy (wywéz na 2 km), (20 %aznie, 80% mechanicznie) m3 359.0 43.77 15713.43

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
12 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 24.0 52.05 1249.20
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
Wykopy z petnym umocnienieftian wykopu oraz ewentulanym

13 odwodnieniem (20%eczne, 80% mechaniczr m3 298.0 35.22 10495.56

14 Podtaa i obsypki z kruszywa naturalnego m3 54.0 160.08 8644.32

15 Rury kanalizacyjne d160 PVC-U SN8 mpb 15.0 57.20 858.00

16 Rury kanalizacyjne d315 PVC-U SN8 mpb 81.0 215.20 17431.20

17 $tgdn|e rewizyjne d1200 zégoyv'betorlowych C35/45, z wlazem| st 20 5 444,56 10889.12

zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0.

18 Wpusty U!IC.ZHG d500 betonowe wraz z osadn.lklen)wﬁ_JBWpusterr szt 4.0 1592.79 6371.16

ulicznymzeliwnym klasy D400 z koszem na nieczysi

19 Zasypanie wykopow m3 244.0 52.05 12700.20

20 Proby szczelriui mb 96.0 12.50 1200.00
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D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA
21 Profilowanie i zagszczanie podta gruntowego m2( 994.0 1.80 1789.20
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
D-04.03.01. KONSTRUKCYJNYCH
22 ;)Scfgltsoizzeme i skropienie warstw konstrukcji nangéani emulsj m2 | 13800 1.50 2 070.00
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
23 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néctrae m2 709.0 42 97 30 465.73
0/31,504gr. 20 cl
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E Z KRUSZYWA
o STABILIZOWANEGO CEMENTEN
24 Podbgdpwa z kruszywa stabilizowanego cementem I8¢ o m2 994.0 38.72 38 487.68
grubaci 15 cn
D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
25 Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 4.0 cm m2690.0 33.96 23432.40
26 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 8.0 cm n2 690.0 61.48 42 421.20
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
27 Nawierzchnia z kostki pet_on.owej ogr. 6. cm na ppds m2 193.0 70.75 13 654.75
cementowo - piaskowej 1:4igr. 3cm, s;
08 Nawierzchnia z kostki pet_on.owej ogr. 8. cm na ppds m2 19.0 75.12 1427.28
cementowo - piaskowej 1:4igr. 3cm, s;
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
29 Tablice do znakéw pionowych szt. 8.0 135.29 1082.32
30 Stupki do znakow pionowych szt. 8.0 133.82 1070.56
D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
31 Krawgznik betonowy 15x30 mb 175.0 32.64 5712.00
32 Krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm mp 11.0 32.64 359.04
33 Opornik betonowy mb 46.0 24.54 1128.84
34 tawa betonowa pod krasniki m3 15.70 486.65 7640.41
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
35 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piees Omb 101.0 18.94 1912.94
ogr.5c¢cn
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
36 Humusowanie z obsianiem traw gr. 10 cm m2| 325.0 12.50 4062.50
ROBOTY R&ZNE
37 Sabezpeczenle istnigjych sieci podziemnych raiostonovy mb 140.0 45.00 6300.00
wudzielm d110
RAZEM KWOTA NETTO: 284 362.78
Podatek VAT 23%:| 65 403.44
RAZEM KWOTA BRUTTO: 349 766.22
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WSTEPNY HARMONOGRAM ROBOT

BUDOWA ULICY GOZDZIKOWEJ OD DALIOWEJ

DO MACIEJKOWEJ
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RODZAJ NAKLADOW

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (OZNAKOWANIE,
ZABEZPIECZENIE ORAZ WYTYCZENIE ROBOT)

ROBOTY ROZBIORKOWE (WYCINKA DRZEW | KRZAKOW,
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU, ROZBIORKI NAWIERZCHNI)

WYKONANIE WYKOPOW

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI PODZIEMYCH

WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

WYKONANIE OPORNIKOW | KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWEJ

WYKONANIE NASYPOW

10

WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

11

REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIECI
PODZIEMNYCH

12

WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO

13

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

14

WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

15

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA




