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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stan istniejacy.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Gozdzikowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz
gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Gozdzikowej objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo (uchwata nr XLIX/9/2010
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r.). Ulica Gozdzikowa oznaczona jest
symbolem 45KDD i 41KDL.

1.2 Stan projektowany.

Ulice Gozdzikowa zaprojektowano jako droge dojazdowag dwupasowg o dtugosci okoto
100 m, szerokosci od 5,0 m do 5,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnie ulicy Gozdzikowej
ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowe] ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy zaprojektowano z kostki
betonowe]. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez studnie wpustowe.




BUDOWA ULICY GO ZDZIKOWEJ OD SKRZY ZOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Z ULICA DALIOW A DO SKRZYZOWANIA Z ULIC A MACIEJKOW A

W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO, GMINA KOSAKOWO

Lp. Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Specyflkacu_ elementéw rozliczeniowych Nazwa loé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01.| ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysalaowych km 0.10
D-01.02.02. ZDBCIE WARSTWY HUMUSU
2 Zdjecie warstwy humusu o grubg 0.15 m (wywdz na 2 km) m2 450.0
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW
3 Rozbl,orka nawierzchni z piyt typu yomb o gr. 12 cm m2 474.0
(wyw6z na 2 kir
4 Rozbl,orka nawierzchni z kostki betonowej o0 grn8 ¢ m2 270
(wyw6z na 2 kmr
5 Rozbiorka r,nechanlczna nawierzchni bitumiczn&jealniej grubéci m2 33.0
8 cm (wyw6z na 2 kn
6 Rozbidrka krawznikow betonowych (wywdz na 2 km) mbp 16.0
7 Rozbidrka taw betonowych pod kreimikami (wywo6z na 2 km) m3[ 1.10
8 Rozbiérka obrzey betonowych (wywb6z na 2 km) mi 3.0
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIECI
T PODZIEMNYCH
9 Regulacja wysokeiowa wlazéw szt. 4.0

10 Regulacja wysokgiowa zaworéw wodoggowych i gazowych szt. 10.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

11 Wykopy (wywo6z na 2 km), (20 %aznie, 80% mechanicznie) m3 359.0

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
12 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 24.0
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

13 Wykopy.z pe’rnym umochieniestian wykopu oraz ewentulanym m3 208.0

odwodnieniem (20%eczne, 80% mechaniczr

14 Podtaa i obsypki z kruszywa naturalnego m3 54.0

15 Rury kanalizacyjne d160 PVC-U SN8 mp 15.0

16 Rury kanalizacyjne d315 PVC-U SN8 mp 81.0

17 Studnie rewizyjne d1200 z¢gow betonowych C35/45, z wlazem szt 20

zeliwnym klasy D400, z osadnikiem h=0. ’ ’
Whpusty uliczne d500 betonowe wraz z osadnikierm®@Bwpustem

18 : e Lo szt. 4.0

ulicznymzeliwnym klasy D400 z koszem na nieczyési

19 Zasypanie wykopow m3 244.0




20

Proby szczelrioi

mb

96.0




D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA
21 Profilowanie i zagszczanie podta gruntowego m2| 994.0
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
D-04.03.01. KONSTRUKCYJNYCF
22 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nangéni emulsj m2 1.380.0
asfaltowg
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
T STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
23 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego métrae m2 709.0
0/31,504gr.20c
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODL@E Z KRUSZYWA
T STABILIZOWANEGO CEMENTENM
24 Podbydowa z kruszywa stabilizowanego cementem K& o m2 994.0
grubdci 15 cn
D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
25 Warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 4.0 cm m2 690.0
26 Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 8.0 cm m2 690.0
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
27 N.aW|erzchn?a.z kostki betonowej o gr. 6 cm na gpde cementowd m2 193.0
piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, sz:
o8 N.aW|erzchn?a.z kostki betonowej o gr. 8 cm na gpdse cementowd m2 19.0
piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, sz:
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
29 Tablice do znakéw pionowych szt. 8.0
30 Stupki do znakéw pionowych szt. 8.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
31 Kraweznik betonowy 15x30 mb 175.0
32 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm mb 11.0
33 Opornik betonowy mb 46.0
34 tawa betonowa pod krasniki m3 15.70
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
35 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piasko mb 101.0
ogr.5cn
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
36 Humusowanie z obsianiem traw gr. 10 cm m2| 325.0
ROBOTY RGZNE
37 Zabezpleczenle istnigjych sieci podziemnych ruostonowg mb 140.0
dwudziely d110




