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2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
3) Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4) Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,,
Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia dotyczace:
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2) architektury

3) konstrukcji

4) instalacji

5) wykonczenia

6) zagospodarowania terenu

3. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

11 CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane;

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, w
szczegoblnosci:

a) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem.



| CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi dostawy, montazu i uruchomienia nowej,
prefabrykowanej automatycznej jednostanowiskowej toalety publicznej wolnostojace;j (
obiekt w ksztatcie prostokata ) przeznaczonej do montazu w miejscu posadowienia do
przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Zadanie bedzie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego w systemie
»zaprojektuj i buduj”.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie projektu budowlanego,
wykonawczego, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, uzyskanie pozwolenia na budowe ( jesli wymagane ),
wybudowanie obiektu i przekazanie do uzytkowania obiektu.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku toalety oraz projektéw
przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej , przytacza energetycznego i monitoringu.

Wybudowanie obiektu i podfgczenie go do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i sieci
energetyczne;j.

Przygotowanie i ztozenie dokumentéw do wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Dokumentacja projektowa i rozwigzania w niej zawarte muszg zosta¢ uzgodnione z
zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenia.

Projekt wykonawczy i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét muszg zostac
uzgodnione z zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Do obowigzkédw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu BIOZ.

Nalezy sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng obiektu jesli wymagaja tego obecnie
obowigzujgce przepisy.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie rdwniez uzyskanie warunkéw technicznych od
gestorow sieci, uzgodnienie rozwigzan projektowych przytaczy oraz uzyskania mapy do
celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do projektowania wykonawce we wtasnym zakresie sprawdzi
warunki gruntowe dla posadowienia obiektu.



1) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi dostawy, montazu i uruchomienia
nowej, prefabrykowanej automatycznej jednostanowiskowej toalety publicznej
wolnostojacej (rzut na planie prostokata ) przeznaczonej do montazu w miejscu
posadowienia do przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Toaleta bedzie wykonana w cato$ci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego
monolityczna, (nie tgczona) samonosna i stawiana na utwardzonym podtozu bez
wylewania fundamentéw z dachem ptaskim.

Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewnetrznej rury spustowej
zamontowanej w pom. technicznym ( nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien
i rur spustowych na obiekcie)

Toaleta dostarczona, montowana i uruchamiana w miejscu posadowienia wyznaczonym
przez zamawiajgcego.

2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.

Teren przeznaczony na inwestycje zlokalizowany jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Oginskiego
i obejmuje dziatke o nr. Ew. 2270/12 obreb 2 Gérczyn.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie sportowe boiska rekreacyjne
natomiast czes$¢ terenu poza boiskami wytozona jest ,,nawierzchnig bezpieczng”.
Planowana toaleta stanowié¢ bedzie zaplecze socjalno-sanitarne dla istniejgcych boisk.
Toaleta musi by¢ przystosowana do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.
Wariantowa lokalizacja toalety zostata zaznaczona na zatgczniku mapowym.

3) Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Toaleta wolnostojaca, prefabrykowana, jednokondygnacyjna z dachem ptaskim, na planie
prostokata.

Planowana toaleta stanowic bedzie zaplecze socjalno-sanitarne dla istniejgcych boisk.
Toaleta musi by¢ przystosowana do korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.
Toaleta powinna by¢ odporna na dziatania zwigzane z aktami wandalizmu.

4) Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,,
Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych:

Wymiary obiektu:

- dtugosé¢ =3,32 m;

- szerokos$¢ = 2,14 m;

- wysokos¢ =2,82 m;

- powierzchnia zabudowy = 7,04 m2

- powierzchnia uzytkowa =5,31 m2

- kubatura = 20,03 m?

( dopuszczalna wielko$é przekroczen wskaznikdéw +/- 5% )

- wysokos¢ pomieszczen wewnetrznych = 2,50 m.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.
Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia dotyczace:

1) Przygotowania terenu budowy

* Przed rozpoczeciem montazu toalety nalezy usungé ( bez zniszczen ) w niezbednym
zakresie elementy ,nawierzchni bezpiecznej” oraz wykonaé przytaczenia do
zewnetrznych instalacji.

2) Architektury

» Elewacja zewnetrzna toalety powinna by¢ obtozona ptytkami gresowymi gr. 1cm, na
Scianie frontowej czarny pionowy pas ptytek gresowych gr 1 cm; materiat odporny na
zadrapania, pokryty srodkiem anty graffiti;

* Pomieszczenie publiczne toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich,

¢ Pomieszczenie publiczne dla kobiet i mezczyzn,

* pomieszczenia techniczno-serwisowego z zabezpieczonym oddzielnym wejsciem
zewnetrznym dostepnego dla obstugi serwisujgcej

Elewacja zewnetrzna wykonana z ptyt gresowych gr 1 cm. Kolor $cian do uzgodnienie z
inwestorem.

e Uzyte materiaty powinny by¢ trwate, odporne na dtugoletnia eksploatacje i zmienne
warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,

¢ Jednoskrzydtowe automatycznie drzwi wejsciowe do pom. publicznych ze wzmocnionej
wysoko gatunkowej stali nierdzewnej typu DEKO 09 ( struktura stali ,skéra” - nie
dopuszcza sie gtadkiej stali ) o szerokosci 90cm w Swietle z pneumatycznym
samozamykaczem umieszczonym wewnatrz konstrukcji drzwi ( nie dopuszcza sie
stosowania samozamykaczy na zewnatrz drzwi) , usytuowane na dtuzszym boku toalety.
Szerokos¢ drzwi 90 cm w swietle do pom. publicznego przystosowanego dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

¢ Drzwi wyposazone w automatyke dla funkcji:

- praca automatyczna, wytgczone; bezptatne korzystanie; reset; stale otwarte (serwis),

- otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;

- otwieranie od wewnatrz za pomocg czujnika bezdotykowego oraz po uptywie
okreslonego czasu przewidzianego na korzystanie z toalety,

- otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",

- uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po
aktywowaniu funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po okresie
przeznaczonym na korzystanie,

e Panel sterujacy ( wszystkie napisy na panelu grawerowane) wyposazony w:

- wrzutnik monet o nominatach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zt, 2z1, 1 € z mozliwoscig ustalenia
wysokosci optaty za toalete,



- system umozliwiajgcy ptatnosé kartg kredytowg oraz telefonem kom. ( opcja
dodatkowo ptatna )

- funkcja ustawienia wejscia bezptatnego,

- przycisk zwrotu monet z odpowiednim zasobnikiem,

- blokada wrzutnika w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,

- wyswietlacz LCD z informacjg o pozostatej do wrzucenia wartosci monet

- informacje $wietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,

- niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskéw grawerowane w
dwéch Jezykach.

- instrukcje obstugi co najmniej w dwdch jezykach.

- alarm swietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,

¢ Instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnatrz przy wejsciu — tekst w jezyku
polskim, angielskim lub/i niemieckim,

* Na elewac;ji toalety winny by¢ zainstalowane podswietlone piktogramy ($wiattem
ledowym) mezczyzny, kobiety oraz niepetnosprawnego na wdzku jako oznaczenie
szczegdtowych funkcji uzytkowych ;

niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek,

WYPOSAZENIE TOALETY

¢ Uchylne drzwi wejsciowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali nierdzewne;j
o szerokos$ci 90cm w Swietle z pneumatycznym zamykaniem, zintegrowane

z elektronicznym panelem wrzutowym na monety wyswietlajgcym stany toalety:
wolne, zajete, nieczynne, umozliw umozliwiajgcym automatyczne odblokowanie
zamka drzwi po nacisnieciu przycisku;

* Drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego o szerokosci 80cm, stalowe malowane
proszkowo;

¢ Panel wrzutowy powinien by¢ odporny na akty wandalizmu i posiada¢ mozliwosc
ustawienia kazdej wielko$ci wrzutowej nominatu z informacja na ekranie o sumie

wrzuconych monet do wielkosci zadanej lub ustawienia bezptatnego wejscia;

* Podswietlone symbole ( piktogramy ) toalety, swiattem ledowym ( informujace
przechodniéw o obiekcie );

» Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy ( akustyczny — Swietlny );
WYPOSAZENIE TOALETY WEWNATRZ — CZESC PUBLICZNA

« Sciany wewnatrz toalety wykonane ze specjalnej dwusktadnikowej struktury lub z ptyt
granitowych polerowanych gr 1 cm. Kolor $cian do uzgodnienie z inwestorem.

¢ Podgrzewana podtoga toalety wykonana z ptyt gresowych 60x60 przyklejonych
bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego bez stosowania ptyt
warstwowych.



« Sciana dziatowa od strony pomieszczenia publicznego toalety wykoriczona panelami z
aluminiowych ptyt kompozytowych z polietylenem typu ,, dibond” lub z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej o powierzchni mikrostrukturalnej typu DEKO 09 gr. 2mm ( skéra ).

¢ Miska ustepowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed
odkreceniem przez osoby niepowotane, sptukiwana bezdotykowo (na podczerwien).
System sptukiwania ukryty w $cianie, niezamarzajacy;

¢ Automatyczny modut umywalkowy zagtebiony w scianie wykonany ze stali nierdzewnej:
- w pom. publicznym o wymiarach dostosowanych dla oséb poruszajgcych sie na wézkach

z wneka pod umywalkg umozliwiajgcy swobodny podjazd

- wyposazony w automatyczne podajniki: cieptej wody z mieszaczem (podgrzewacz
umieszczony w czesci serwisowej), mydta i suszarke do ragk, uruchamiane na czujniki
zblizeniowe,

- bezpieczny dostep do urzadzen eksploatacyjnych i sterujgcych umywalka tylko od strony
pomieszczenia technicznego

e Automatycznie bezdotykowo ci$nieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowga opcja
doptukania toalety recznie przyciskiem elektrycznym.

¢ Podajnik papieru toaletowego z funkcjg ppoz., wykonany ze stali kwasoodporne;j
nierdzewnej, wandaloodporny,

¢ Kosz na $mieci:
- z funkcjg p.poz. z ograniczeniem dostepu powietrza,
- wykonczenie ze stali nierdzewnej,

¢ Lustro z polerowane;j stali nierdzewnej,

« Swiatto wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych,

e Awaryjne oswietlenie witgczajgce sie w przypadku zaniku pradu,

* Przewijak dla niemowlat

( zlokalizowany w kabinie przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych na przeciwko
Sciany dziatowej ).

¢ Wieszak podwdjny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

¢ Czujnik temperatury regulujgcy temperature wewnatrz pomieszczenia,

¢ Dyfuzor zapachéw ukryty w pomieszczeniu technicznym,

¢ Wentylacja:

- czesci uzytkowej

- mechaniczna uruchamiana automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety,

- ilo$¢ wymian: min. 50m3/h,

- czesci serwisowej: grawitacyjna; ilos¢ wymian: min 1 wym/h,
- spos6b wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji pomieszczen toalety
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zapewni¢ powinien niewydostawanie sie odordw na zewnatrz toalety oraz nie przekraczanie
dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety,

e Sygnat alarmowy akustyczny i $wietlny ,,Zagdanie pomocy” uruchamiany wewnatrz,
zabezpieczony przed kradziezg, zintegrowany z modutem GSM,

¢ Sensory ruchu sprawdzajgce czy w toalecie znajduje sie uzytkownik,
e Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy zintegrowany z modutem GSM,
e Instrukcja uzytkowania toalety — tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim,
e Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety,
¢ System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysytanie wiadomosci sms: brak
pradu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy,
sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania,
« Swiatto wewnatrz toalety wtgczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych;

¢ Awaryjne $wiatto wtgczajace sie w przypadku zaniku pradu;

¢ Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajaca swobodne wyjscie w
sytuacji awaryjnej réwniez w przypadku braku pradu;

* Sygnat awaryjny akustyczny - $wietlny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem ,, ZADANIE
POMOCY”;

¢ Sensory ruchu bezpieczenstwa wykrywajgce obecnosc¢ osdb w pomieszczeniu toalety;
e Czasowy ogranicznik przebywania w toalecie;
¢ Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia;

e Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne zamontowane w pomieszczeniu technicznym;

¢ Automatyczna wentylacja pomieszczenia;
¢ Automatycznie bezdotykowo sptukiwana muszla WC;
e Muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej;

¢ Automatyczny modut umywalkowy ze stali nierdzewnej wyposazony w bezdotykowy
podajnik mydta, cieptej wody i suszenia rak;

¢ Podgrzewacz wody;

¢ Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu;
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¢ Bezpieczny przewijak dla niemowlat w wiekszym pom. publicznym

¢ Kosz na $mieci z funkcjg anty p.poz ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej zamontowany
W pomieszczeniu publicznym;

* Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej z funkcjg p.poz, odporny na akty
wandalizmu;

¢ Podwdjny wieszak na ubrania ze stali nierdzewnej;

¢ Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety;

¢ System zdalnego powiadomienia administratora po przez wystanie wiadomosci SMS:
brak pradu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy,

sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania;

¢ Instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach: polskim, niemieckim, angielskim
( mozliwo$¢ umieszczenia informacji w dodatkowym jezyku.);

¢ Wykaz telefondéw alarmowych.

PRZYSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

* Drzwi o szerokosci 90 cm w $wietle ( po otwarciu )

¢ Wolna przestrzen manewrowa wewnatrz pomieszczenia oparta na kole o srednicy 150 cm;

¢ Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci z wneka na dole umozliwiajgca
swobodny podjazd wézkiem inwalidzkim;

e Uchwyty dla oséb z niepetnosprawnosciami wykonane ze stali kwasoodpornej
nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem od strony pomieszczenia technicznego;

¢ Umiejscowienie wszystkich przyciskdw i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych
osobom na wézkach inwalidzkich;

* Spdd podtogi obiektu powinien by¢ rowny z poziomem posadzki chodnika, z tolerancjg +/- 1 cm
POMIESZCZENIE TECHNICZNO SERWISOWE

W celu uniemozliwienia ewentualnych aktéw wandalizmu w czesci publicznej toaleta
posiada¢ powinna osobne pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wejsciem
zewnetrznym, w ktérym to znajduje sie automatyka sterowania systemem
komputerowym umozliwiajgcym ustawienie poszczegdlnych funkcji dziatania toalety.

- Wielko$¢ optaty za toalete;

- System zliczania optat za toalete;

- Funkcja — otwarta/zamknieta toaleta
- Podgrzewacz wody do mycia rak,



- Dyfuzor zapachoéw,

- Zbiorniki mydta i ptynéw dezynfekujacych

- Zawor czerpalny z koncéwka umozliwiajgcy podtgczenie weza.
- Awaryjne dodatkowe ogrzewanie konwektorowe

3) Konstrukcji

Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojgcy przeznaczony do montazu w
miejscu posadowienia do przytgczy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Toaleta
wykonana w cato$ci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego , monolityczna,
samonosna stawiana na utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentéw.

4) Instalacji
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

¢ kabel max. YKY 5x4 mm2,
¢ maksymalna moc zapotrzebowania - 5 KW
¢ zabezpieczenie przed licznikowe — C16 A

Wykaz zuzycia energii

¢ Podgrzewacz wody — 0,6 KW

¢ Suszarka do rgk — 0,8 KW

* Ogrzewanie podtogowe - 0,8 KW

* Grzejnik konwektorowy - 0,7 - 2,0 KW

¢ Oswietlenie pomieszczenia publicznego - 0,3 KW

* Oswietlenie pomieszczenia technicznego - 0,02 KW
e Oswietlenie zewnetrzne - 0,06 KW

e Wentylator + inna elektronika sterujgca — 0,1 KW

RAZEM: 3,38 KW - (dla grzejnika 0,7 KW)
4,68 KW - (dla grzejnika 2,0 KW)

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Woda - zasilanie miejskie 0 32mm

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do komory technicznej

i podtgczona do urzadzenia sptukiwania muszli i mycia deski sedesowej, urzadzenia
sptukujacego podtoge, podgrzewacza wody w automatycznym zespole umywalkowym
oraz zaworu ze ztgczkg do weza.

Kanalizacja - odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej 0 110mm

Podtfaczenia urzadzen sanitarnych do gtéwnego przewodu odprowadzajgcego

0110 wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na uszczelke pierscieniowa.
Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakonczyé zaworem
napowietrzajgcym.

Przewody montowac do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potgczen.
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INSTALACJA WENTYLACII

¢ Wentylacja grawitacyjna - komory technicznej kratka wentylacyjna w Scianie
zewnetrznej 14 x 14 cm

¢ Wentylacja mechaniczna - zastosowad wentylator Scienny o wydajnosci 150m3/h.
Wentylator zatgczany automatycznie wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego
automatyczne wytgczenie nastgpi po 15 minutach od ostatniego otwarcia drzwi od
wewnatrz. Wentylator montowany w scianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniaé beda
szczeliny wokot drzwi. Napiecie 230V, wydatek 280 m3/h.

INSTALACJA OGRZEWANIA

W toalecie nalezy zastosowac elektryczne ogrzewanie podtogowe w pomieszczeniu
publicznym oraz ogrzewanie konwektorowe. Regulator temperatury zainstalowany jest w
pomieszczeniu technicznym. Zainstalowana moc ogrzewania zapewniaé powinno
normatywng temperature pomieszczenia min 16 st. C.

Wszystkie zastosowane materiaty posiadaé musza odpowiednio wymagane atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane w Polsce.

5) Wykonczenia

« Sciany wewnatrz toalety wykona¢ ze specjalnej dwusktadnikowej struktury lub z ptyt
granitowych polerowanych gr 1 cm. Kolor $cian do uzgodnienie z inwestorem.

* Podgrzewang podtfoge toalety wykonaé z ptyt gresowych 60x60 przyklejonych
bezposrednio na odlew modutu betonowo - kompozytowego bez stosowania ptyt
warstwowych.

« Sciane dziatowg od strony pomieszczenia publicznego toalety wykoriczyé panelami z
aluminiowych ptyt kompozytowych z polietylenem typu ,,dibond” lub z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej o powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm. Typu ,, skéra”.

6) Zagospodarowania terenu

Zdemontowane, na czas budowy elementy ,,nawierzchni bezpiecznej” nalezy ponownie
zamontowad, a otoczenie poza obiektem przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1) Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania
Ponizsze specyfikacje na projektowanie stanowigce czes$¢ niniejszego PFU, okreslaja
wymagania minimalne dotyczgce wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.
SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy
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SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji

SP.10.30.10 - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, Mapa stanowigca
zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Mapa zawierajgca projekty podziatéw
nieruchomosci.

SP. 40.20.00 - Projekt Robét geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologicznaProgram Funkcjonalno-Uzytkowy 144

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

2) Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych - Przeznaczenie i
ogodlne zasady zastosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce czesc
niniejszego PFU, okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [25];

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych/ OST uzupetniajg opis przedmiotu
zamoéwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatéw i ich jakosci, sprzetu, sSrodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robét,
badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach Umowy i po zatwierdzeniu
przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania Robo6t budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono
odpowiednich WWIiORB, to nalezy rdwniez opracowac i przedstawié do przegladu i
akceptacji Inzyniera dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykona¢ te Roboty w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

11 CZESC INFORMACYINA

2) Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

- w zafaczeniu
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3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1333, z péin. zm.);

¢ rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.);

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z
pozn. zm.);

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376, z pdzn. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z p6zn. zm.);

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 22003 r., Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389, z pézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.);

¢ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z2020r. poz. 215, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966, z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) ;

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie
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(Dz. U.z2020r., poz. 2052, z pézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U.z2020r., poz. 1429, z pézn. zm.);

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z
poin.zm.);

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z pdzn.
zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéow robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych

(Dz. U.z2001r., Nr 153, poz. 1781, z pdin. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.z2012r., poz. 463, z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961, z pdzn.
zm.);

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z
praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259, z pdzn. zm.);

® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r., Nr 109, poz. 719, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie
szczegbdtowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, z
pdin. zm.);

¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2015r., poz. 2117, z pdin. zm.);
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e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.z2009r., Nr 124, poz. 1030, z pdzn. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 22012 roku, poz. 463, z pdzn. zm.);

¢ ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195, z
pozn. zm.);

e ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 2019 z pdin. zm.) ;

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2020r., poz. 293, z pdin. zm.) ;

¢ ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U.z2019r., poz. 1231 z pdin. zm.) ;

¢ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2020r., poz. 256, z pdzn. zm.) ;

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych :
a) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem.
- zatgcznik graficzny — sugerowane warianty lokalizacji toalety.
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