OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kanalizacji ogélnosptawnej dla potrzeb poses;ji
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu
(dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 8).

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie uzytkownika.
2. Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500.
3. Warunki techniczne Nr TT.400.5730.w.2020.MW z dnia 25.03.2020r

wydane przez Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

4. Pomiary w terenie.

Il. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geologicznej stwierdzono, ze wzdiuz frasy
projektowanej przebudowy kanalizacji ogoélnosptawnej wystepujg proste warunki
gruntowe. Zwierciadto wody gruntowej zalega ponizej proj. przebudowy kanalizacii

ogolnosptawnej.

2. Przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej

Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej proj. sie z rur PVC-U SN8 & 315mm,
laczonych na uszczelki gumowe na odcinku
= od proj. studni kanalizacyjnej S, do proj. studni kanalizacyjnej S; na
kanale ogolnosptawnym & 300mm w ul. Lindego.
= od proj. studni kanalizacyjnej Sg do proj. studni kanalizacyjnej S
poprzez proj. studnie kanalizacyjne Ss,Sy4, S3
= od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sg
= od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Sg
» od budynku do proj. studni kanalizacyjnej Ss

= od budynku do proj. studni kanalizacyjnej S,



Sposéb prowadzenia przewodoéw kanalizacji ogdlnosptawnej oraz ich spadki,
pokazano na zatgczonych do projektu profilach.

Proj. studnie kanalizacyjne S; S, S; S; S5 Sg nalezy wykona¢ z kregow
zelbetowych @ 1200mm zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studnie wykonac z betonu
wibroprasowanego B35 z wykorzystaniem cementu siarczanoodpornego HSR,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwosci do 5%. Sciany
studni zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL
2R + 2 Py).

Studnie przykry¢ wtazami typu ciezkiego D 400KN z Zeliwa szarego bez
zamkow i uszczelek wys. 15cm o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min.
5cm i pobocznicy gniazda prostej. Dolng cze$é studni proj. sie wykonac¢ jako
monolit, w ktérym umocowane sg mufy przylgczeniowe do rur. W celu
uszczelnienia potgczen miedzy kregami nalezy stosowal uszczelki -
zamontowane fabrycznie. Zwienczenia studni kanalizacyjnych proj. sie poprzez
zwezki betonowe tj. konusy. Rzedne posadowienia pokryw wiazow nalezy
dostosowac do istn. terenu

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne wg SWW-0614-
499-1. Przejscia kanatéw przez sciany studzienek wykonac jako szczelne typowe

z PCV uszczelniane uszczelkg gumowsa.

UWAGA:

Wykonany kanal nalezy podda¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerg
z funkcjq rejestracji spadku.

Nalezy zapewnié¢ ciggtos¢ przeplywu sciekoéw (odbioru sciekdw) podczas
prowadzenia prac zwiazanych z wymiang kanalu. Okresy wylgczenia

odcinkow kanalizacji z eksploatacji winny by¢ maksymalnie skrécone.

. WYKONAWSTWO ROBOT

1. Roboty ziemne
Do robét ziemnych przystgpi¢ po wytyczeniu trasy przebudowy kanalizaciji
ogoélnosptawnej. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé obowigzujgcych

warunkow technicznych, bhp oraz norm.



Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopéw nalezy wykonac
przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Przekopy
prébne wykonaé recznie. Generalnie cato$¢ robdt wykonywaé¢ w 100% recznie
z petnym szalowaniem Scian wykopdw.

Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasg wykopow zabezpieczyé
przez obudowanie i podwieszenie.

Grunt stanowigcy nadmiar nie nadajgcy sie do wbudowania, nalezy odwiezé na
miejsce wskazane przez inwestora, a nastepnie starannie rozplantowaé
W sposob uzgodniony z Inwestorem

Projekt nie zawiera szczegotdw technicznych przedstawiajgcych rozwigzania
ewentualnych kolizji projektowanego kanatu z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Kolizje takie nie powinny wystapi¢. W przypadku jednak wystapienia takiej kolizji
rozwigzania te zaréwno sytuacyjne jak i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka

potrzeba) przedstawione beda w trybie nadzoru autorskiego.

2. Umocnienie wykopow

W projekcie przewidziano umocnhienie scian wykopdw do gtebokosci 2,5m

palami szalunkowymi — wypraski stalowe KS-3,25.

3. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi  ,Roboty budowlano-montazowe cz. |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”

Kierunek wykonywania kanalu powinien by¢é zawsze zgodny
z kierunkiem okreslonym w zasadach sztuki budowlanej — tj. w gére od
odbiornika. Zapewni to prawidtowy spadek kanatu i wiasciwe odwodnienie
prowadzonych prac. Inng kolejnos¢ robét wykonawca moze przyjaé¢ na koszt
i ryzyko wiasne.

Do robdt montazowych przystapi¢ po starannym recznym przygotowaniu
podioza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystapic¢ do robét

montazowych.



Ztacza na kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem
uszczelki gumowej fabrycznej, a rure wprowadzajac do kielicha, bosym koricem
,do oporu”. Nalezy dokona¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidiowego przylegania
uszczelki do rury na catym jej obwodzie.

W ramach robdt montazowych nalezy wykonac¢ réwniez obsypki ochronne rur.
Obsypki ochronne rur wykonywaé recznie z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego. Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy
uktada¢ i1 zageszcza¢ po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy $cian

wykopu. Obsypke ochronng wykonywaé do wysokosci 15cm powyzej wierzchu
rury.

UWAGA: Dokiadnos¢ wykonania i zageszczenia obsypki ma zasadnicze
znaczenie dla wytrzymatosci rur.

4. Zasypka wykopow

Pozostatg czes¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej dla wykopéw szalowanych
nalezy wykonywacC recznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopow
umocnionych.

Wystepujacg nawierzchnie w pasie prowadzonych robét nalezy odtworzyé
zgodnie ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy

Nawierzchni. Nie zasypywaé wykopow gling, gruzem, kamieniami.

IV. WYKAZ NORM | INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace normy

i instrukcje dla przebudowy kanalizacji ogdlnosptawne;:

1. PN-92/B-10735  Kanalizacja. @ Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania
i badania przy odbiorze

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine
i definicje
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyine. Planowanie
PN-EN-752-4:2001  Zewnetrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia

hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko



10.

11.

12.
13.

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek
I systemu.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2006 -Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe
PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdéine wymagania i badania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

UWAGI DLA WYKONAWCY

Wytyczenia trasy przebudowy kanalizacji ogdinosptawnej dokona uprawniona
jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogoéw okreslonych
w:,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomié uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét.

Nalezy wykonac przejScia i przejazdy dia ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé wraz

z barierami ochronnymi.
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Odsfoniete w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktére
te urzadzenia eksploatuja.

Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czofa. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.

Wykonane odcinki przebudowy kanalizacji ogéinosptawnej przed zasypaniem
zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastgpnie do odbioru
technicznego przez Inspektora Nadzoru.

Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robot
lub nieznanych w czasie proj. warunkow miejscowych, beda uzgodnione
bezposrednio w czasie prowadzenia rob6t z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie

PN - 83 / 8836 -02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ w 100% recznie z peinym
szalowaniem $cian wykopéw wypraskami stalowymi.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie
z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany i opinig
ZUD.

VI. OBSZAR ODDZALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu polegajacy na przebudowie kanalizacii

ogdlnosptawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 72A

w Toruniu zawiera sie w granicach dziatek nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 8.

Przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej w pasie drogowym zgodna jest

z Art. 39 ust 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz. U. 2018 poz.

2068 z pozniejszymi zmianami).



Realizacja przedmiotowej inwestycji zgodna jest z § 26 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422
z pbzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania inwestycji na $rodowisko bedzie miat charakter
tymczasowy i lokalny (podczas prac montazowych) tj..

= w celu redukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace
budowlane prowadzone beda przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie
w dobrym stanie technicznych. Ograniczona bedzie ich jednoczesno$¢ ich
pracy. Na czas postoju silniki bedg wylaczane. Maszyny emitujgce hatas o
duzym natezeniu uzytkowane beda tylko w ciagu dnia i czas ich pracy
zostanie maksymalnie skrécony.

» odpady powstajgce podczas prowadzonych prac budowlanych bedg
odpowiednio magazynowane a nastepnie sukcesywnie wywozone przez
uprawnione firmy.

Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko podczas eksploataciji:

» inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen chemicznych ani
energii do $rodowiska, przewody rurowe wykonane beda z trwatego
szczelnego materiatu, a sposob ich potaczenia wyeliminuje nieszczelnosci

= przewody i obiekty zlokalizowane pod powierzchnig ziemi, wykonane beda
z odpowiednich materiatdbw odpornych na oddziatywanie chemiczne,
termiczne i obcigzenia statyczne oraz zostang odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

VIl. OKRESLENIE SZEROKOSCI PASA MONTAZOWEGO

Szeroko$é pasa montazowego dla zadania pn. ,Przebudowa kanalizacji
ogbinosptawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 72A
w Toruniu (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 8)" wynosi 5,0m, zgodnie z

zatacznikiem graficznym — mapa syt.-wys. w skali 1:500



VIil. ZESTAWIENIE PARAMETROW INWESTYCJI

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac:

demontaz istn. kanalizacji ogélnosptawnej dn. 200mm L=32,50m
montaz kanalizacji ogélnosptawnej dn. 315mm z rur PVC-U SN8 L=32,5m
montaz kanalizacji ogélnosptawnej dn. 200mm z rur PVC-U SN8 L=38,0m

montaz studni kanalizacyjnych, zelbetowych dn. 1200mm — 6szt
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

|. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej dla potrzeb poses;ji zlokalizowanej przy
ul. Mickiewicza 72A w Toruniu (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 8).

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

ul. Rybaki 31/35

87-100 Torun

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Witold Maciejewski
ul. Mjr. Sucharskiego 3
87-400 Golub Dobrzyn

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoinych obiektow.

Projektuje sie przebudowe kanalizacji ogdlnosptawnej dla potrzeb poses;ji
zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60
obreb 8).

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

- wytyczenie geodezyjne trasy przebudowy kanalizacji ogéinosptawne;,

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy

poprzeczne,

- roboty ziemne prowadzone w 100% recznie - na odwoz.

- szalowanie wykopdw;

- demontaz kanalizacji ogolnosptawne;j,
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- montaz kanalizacji ogéinosptawne;j,

- Inwentaryzacja geodezyjna;

- odbiér techniczny;

- zasyp reczny i mechaniczny przewodow,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepuije:
- kanalizacja ogolnosptawna @ 300mm,
- przytgcze kanalizacji deszczowej @ 160mm, @ 110mm
- kable energetyczne,
- kable telefoniczne,
- przytacze wody @ 32mm, @ 40mmm, @ 63mm
- cieptocigg cw32mm, cA, c200,

- sie¢ gazowa @ 100mm, @ 50mm.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé nastepujace
elementy zagospodarowania terenu:
- wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
- demontaz rur kanalizacyjnych,
- montaz rur kanalizacyjnych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- istn. uzbrojenie podziemne.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji robét budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:
- przysypanie ziemig podczas wykonywania rob6t ziemnych:
- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi:

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robét;
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- przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t w zakresie bhp
na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢
okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wérod wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej
do ksiegi bhp i ztozeniem podpisdw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zostac przeszkolony na poszczegélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator, bedacy jednocze$nie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa
i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegélnych zakreséw robot i kierownik budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

JyniET
1/93/94



