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STUDNIA KANALIZACYJNA

STUDNIA KANALIZACYJNA
DN 1200 mm — rzuty

DN 1200 mm — przekrdj

porecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego @ 30 mm, (montaz 10
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plyta zelbetowa z betonu C12/15 o srednicy min. 0,10 m wiekszej
od érednicy zewnetrznej kregu betonowego, grubo$¢ 0,15m

Msypka piaskowa grubos¢ 15 cm

A-A cm pod wiazem, 7 cm od Sciany)
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OBJASNIENIA:

1.Dno studni z kinetg z betonu C35/45, W 10

2.Kregi betonowe DN 1200 mm tgczone na uszczelki

3.Zwezka betonowa (konus) DN1200/600 mm.

4 .Pierscienie betonowe dystansowe DN600 mm.
5.Wtaz zeliwny DN 625, klasy D400.

6.Stopnie ztazowe z petnych pretow stalowych

7.Przejscie szczelne przez Sciane studni

(kineta o wysoko$ci 3/4 Srednicy nowego kanatu).
Kineta i spoczniki wyktadane powtokg odporng

na agresywne $rodowisko (ptytka klinkierowa,
oktadzina z PP, PU, GRP, lub malowane zywicami

epoksydowymi x2).

gumowe odporne na agresywne dziatanie Sciekdow
Z betonu C35/45, W 10

@30 mm otulinie tworzywowej antyposlizgowej

- diugos¢ L = 30 cm

- minimalna odlegtos¢ od $ciany komory 15 cm

- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm

PROJEKTOWANIE INADZORY WOD-KAN WITOLD MACIEJEWSKI
UL. MAJORA SUCHARSKIEGO 3, 87-400 GOLUB DOBRZYN

Obiekt:

Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej przy
ul. Mickiewicza 72A w Toruniu (dz. nr'12, 20, 21/1, 60 obreb 8).

Nazwa rys. Studzienka rewizyjna

Inwestor: Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31/35

87-100 Torun
R N T
Projektant: | yiiold Maciejewski |  UPr- GP-L 7342/184/93/94 r"_—\\\\
w spec. instalacyjno— inzynieryjnej.

Data: 05.2020r
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