LEGENDA:

KG - kondensacyjny kociot gazowy o mocy 45 kW
Z0 - zawor odcinajgcy

ZB - zawé bezpieczehstwa

ZZ - zawor zwrotny

M - manometr

FO - filtroodmulnik

NW - naczynie wzbiorcze

SA3 - stacja neutralizacji kondensatu

P1 - pompa obiegu kottowego

P2 - isniejgca pompa obiegowa c.o.

P3 - istniejgca pompa zasilania podgrzewacza

P4 - istniejgca pompa obiegowa instalacji cyrkulacji
obieg cieptowniczy ( kottownia )-zasilanie
obieg cieptowniczy ( kottownia )-powrdt
kable sterownicze z automatyki kotta

c1 czujnik temperatury zewnetrznej
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Gmina Czempin

64—020 Czempin ul. ks. Jerzego Popiefuszki 25
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Projekt wewnetrznych instalacji gazowych dla obiektow

ff Ak F KKk K K
gminy Czempin — kotfowni w budynku szkofty
podstawowe j i hali sportowej w Gtuchowie mﬁ®w@@

projektowanie

gt projektant: o uprannien: padpis

inz. Marek Babicki 261/83 /WBPP o, Phawerske S

NIP 895-000-70-67

asystent

nr_umow |

lgor Zwierz "3073-07/S2.PF7.572.70.2023

stadium : _Uw data : ONNONM

branza i symbol rysunky -
Prowazit sanitarna

skala - s
temat rysunk: _ N

Schemat technologiczny kottowni = sala sportowa




