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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz.682 z p. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., Oswiadczam, ze
projekt ,,Wewnetrznych instalacji gazowych dla obiektow gminy Czempin — kottowni w budynku
szkoty podstawowej i hali sportowej w Gluchowie” zostat sporzqdzony zgodnie z umowgq z dnia
26.04.2023 r. i obowigzujgcymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej.
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1. Podstawa projektowania

e Umowa nr FZ.272.70.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zawarta z Gming Czempin ul.
Ks. Jerzego Popietuszki 24, 64-020 Czempin

e Zapytanie ofertowe F.Z271.2.29.2023 Z DNIA 13.03.2023 R.

e Warunki przytgczenia do sieci gazowej Nr 371/CD/DIR/08/2021 z dnia 27.08.2021 4
wydane przez Firme DUON Dystrybucja sp. z 0.0. Wysogotowo

e Opinia kominiarska wstepna Nr 11/2023 Z DNIA 12.06.2023 R.

e Projekt Wykonawczy ,Instalacja wod.-kan., c.0., technologia kottowni, zasilanie
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, wentylacja mechaniczna, kolektory stoneczne i
odwodnienie terenu przy Sali sportowej” opracowanie przez PB ,KONTRAKT” sp. z
0.0. sp. k. Wilkowice ul. Murkowska 38 - wrzesien 2017 r..

e Pismo z Urzedu Gminy w Czempiniu nr R$.7021.6.10.2023MK z dnia 10 maja 2023 r.

e Wizja lokalna

e Aktualne przepisy prawne i normy

2. Zakres projektu

Projekt instalacji gazowej obejmuje instalacje gazowg od skrzynki gazowej zlokalizowanej na
budynku Hali Sportowej do kottowni gazowej w pomieszczeniu obecnej kottowni, zasilanie kottéw
gazowych stojgcych w uktadzie kaskadowym o mocy 2 x 45 kW = 90 kW, oraz instalacje gazowg do
zasilania kuchenki gazowej czteropalnikowej wraz z piekarnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Zakres technologii kottowni gazowej obejmuje doprowadzenie
instalacji gazowej do kottdw z oprzyrzadowaniem kottéw oraz wyprowadzenie instalacji grzewcze z
kottéw do istniejgcego rozdzielacza. Projekt nie obejmuje instalacji odbiorowej z kottéw jak instalacji
c.0. i c.w.u. Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku, oraz nie
zmienia jego sposobu uzytkowania.

Projektant oswiadcza, ze w miejscowosci Gtuchowo nie ma zadnej sieci cieptowniczej i w najblizszym
czasie nie jest przewidziana budowa sieci cieptowniczej, w zwigzku z tym projekt instalacji gazowe;j
zasilajgcej kotty gazowe i kuchenke gazowg jest prawidtowym rozwigzaniem.

3. Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest doprowadzenie instalacji gazowej do odbiornikéw kottéw gazowych w
uktadzie kaskadowym oraz do kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem

Budynek w obecnym stanie petni funkcje Szkoty Podstawowej budynek ma ksztatt prostokata , sktada
sie z dwdch budynkéw 2-kondygnacyjnych czeSciowo podpiwniczonym potgczono tacznikiem 1-
kondygnacyjnym. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek pokryty
dachami jednospadowymi. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna po modernizacji z PVC.
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Powierzchnia budynku Hali Sportowej - 642,64 m?
Powierzchnia pomieszczenia hali sportowej - 315,90 m?
Wymiary budynku -62,88x17,96
Liczba kondygnaciji - 1 nadziemne,

4. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej —kottownia

W kottowni znajduje sie istniejgcy kociot na paliwo state przeznaczony do demontazu. Projektuje sie
kottownie wyposazong w dwa kotty kondensacyjne gazowe w potaczeniu kaskadowym, stojace o
mocy 45 kW kazdy . Kociot wyposazony jest do pracy z gazem ziemnym. Konsola sterownicza z
programowalng elektroniczng regulacjg pogodowg, przystosowang do konfiguracji ukfadow
kaskadowych oraz do taczenia z termostatem modulujgcym umozliwiajgcemu fgczenie z siecig Wi-Fi
dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smart fonu lub tabletu. Konsola
sterownicza winna by¢ wyposazona w termostat modulujgcy umozliwiajgcy tgczenie z siecig Wi-Fi dla
zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa
aplikacja w systemie Android .

Roczna sprawnosc¢ eksploatacyjna do 110% , zapton elektroniczny . Palnik gazowy ze wstepnym
zmieszaniem modulujacy od 18 do 100 % mocy. Cisnienie zasilania gazemv20 mbar.

System kaskadowy montaz stojgcy zawiera sprzegto hydrauliczne DN 65, kolektor potgczeniowy
kottéw zawierajacy przewody zasilania i powrotu @ 65 mm, modulowane pompy kottowe obiegu
pierwotnego kl. A o wspodtczynniku efektywnosci energetycznej EEI<0,23, zestawy podtgczeniowe
kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (zaworem napetniania i oprdzniania,
zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i redukcjg do podtaczenia naczynia wzbiorczego), oraz
z zaworem gazowym — wsporniki montazowe z podstawg montazowg kottéw — czujnik temperatury
zewnetrznej, czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy miedzy kottami, kompletna
izolacja termiczna wszystkich elementéw  systemu kaskadowego w tym izolacja sprzegta
hydraulicznego

Wyposazenie: armatura potgczeniowa zawodr uzupetnienia i spuszczania ztadu, zawdr odcinajacy
powrotu, zawodr bezpieczenistwa 3 bar, podtgczenie do naczynia przeponowego.

Pompa kottowa modulowana z przytgczami i okablowaniem.
Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji

Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW

5. Dobor zabezpieczen instalacji kottowej

Wyniki przeprowadzonych obliczen zostaty zestawione w ponizszych tabelach.
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Dobor filtroodmulnika

Przeptyw Q 3,87 m3/h
q 999,7 kg/m3
KVs 44 m3/h
Dp 0,008 bar

Dobrano filtroodmulnik DN50

Cisnienie obliczeniowe 16| bar

Pojemnos¢ 5,4|dm3

Dobor zaworu bezpieczenstwa

moc nominalna kotta N 45 | kW
temperatura zasilania wody w instalacji: 80| °C
temperatura powrotu wody w instalacji: 60| °C
cisnienie instalacji: pr 3| bar
p 3,3 | bar
r 2124,6 | kl/kg
m 76,2 | kg/h
K1 0,532

arz 0,51
Ap 65,4 | mm2
do 9,12 | mm

dobrany zawor

d mm 11/4"

cisnienie otwarcia 3 bar

Dobor naczynia wzbiorczego

g 9,81 m/s

p 999,7 | kg/m3
Ah 2 m/s
pst 19614 Pa
0,20 bar
p 0,40 bar
pdop 3 bar
pmax 3 bar
Vkociot 8,6 dm3
Vsiec 118 dm3
Vfiltroodmulnik 54 dm3
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Vinst 132 dm3
0,132 m3
Av 0,0287 | dm3/kg
Vu 3,79 dm3
Vn 5,82 dm3
d 1,36| mm

przyjeto srednicg min 20 mm

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 8 dm3

wymiary:

D 272 | mm

H 236 | mm

cisnenie wstepne 1,5 bar

6. Instalacja gazowa

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia gazu ziemnego wysokometanowego NR 370/CZ/DIR/08/2021
z dnia 27.08.2021 r. do sieci gazowej wydanymi przez DUON Dystrybucja sp. z 0.0. przytacze jest
wykonane i zakoriczone w skrzynce przytgczeniowej gazu na Scianie budynku Szkoty. Instalacja
gazowa zostanie doprowadzona do zadeklarowanych odbiornikéw: dwdch kottéw o tgcznej mocy 90
kW oraz do kuchenki gazowej o mocy 7 kW.

Wyposazenie skrzynki przytaczeniowej gazomierza, kurek gtéwny jest w zakresie Zaktadu
Gazowniczego Niniejszy projekt obejmuje instalacje gazowa o srednicy 32 mm od istniejgcej skrzynki
przytgczeniowej do kottdw gazowych w kaskadzie . Instalacja gazowa do kuchenki jest
zaprojektowana od skrzynki przytgczeniowej gdzie poczatek przewodu gazowego o srednicy 25 mm
jest wpiety w skrzynce przytaczeniowej przed zaworem elektromagnetycznym odcinajgcym DNA40.

Wymaga sie zastosowania reduktora o przepustowosci Qmax = 10m>/h i ciénieniu roboczym 2,0
kPa.

Projektuje sie instalacje z rur stalowych spawanych.

Pomieszczenia przeznaczone na montaz kotta gazowego zabezpieczyé poprzez aktywny system
bezpieczenstwa, ktéry w przypadku wzrostu stezenia gazu uruchomi zawdr odcinajgcy zlokalizowany
w szafce gazowej na Scianie zewnetrznej. Ponowny przeptyw gazu jest mozliwy dopiero po recznym
otworzeniu zaworu odcinajgcego. Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych urzadzen: - detektor
gazu - modut sterujgcy w Aktywnym Systemie Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, - zawér odcinajacy
DN40 - sygnalizatory akustyczno-optyczne. Detektory nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni pod
sufitem. Zawodr elektromagnetyczny umiesci¢ w szafce gazowej zabudowanej na Scianie zewnetrznej.
Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowac zgodnie z projektem. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢
wspotpracy sygnalizatoréow optyczno-akustycznych z systemem ASBIG. Instrukcja montazu i
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instrukcja aktywnego dziatania systemu bezpieczenstwa zgodna z DTR dostarczong z urzgdzeniami.
Schemat dziatania systemu bezpieczeristwa oraz schemat kottowni powinny by¢ zlokalizowane w
pomieszczeniu kottowni w widocznym miejscu.

7. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia kottowni

Komin powietrzno-spalinowy.

Projektuje sie wktad kominowy z e stali kwasoodpornej w istniejgcym kominie o rednicy 160 mm
koncentryczny powietrzno-spalinowy 110/160 mm, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie spalin
oraz doprowadzenia powietrza do spalania. Komin zostanie wyprowadzony ponad dach. Nalezy
zwrdcié uwage, aby Srednica przewodu spalinowego, tgczgcego kociot z kanatem spalinowym nie byta
mniejsza od S$rednicy krééca w urzadzeniu. Poziomy odcinek kanatu spalinowego powinien by¢
prowadzony ze spadkiem 0,5% w kierunku kotfa, przy pionowym wylocie spalin z kotta odcinek prosty
nie moze by¢ krétszy niz 0,22 cm. Komin powinien by¢é wyposazony w otwor rewizyjny (wyczystka)
umieszczony na poczatku czopucha, Otwédr rewizyjny powinien byé tatwo dostepny oraz
wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego. Catos¢ montazu
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazowg producenta.

Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykorzystaé projektowany kanat nawiewny powiekszajgc go do
wymiaréw 400x200 mm = 0,08 m> Natomiast kanat wywiewny zgodnie z zaprojektowanym
dwuptaszczowy o $rednicy @ 200 mm = .

Zabezpieczenie p.pozarowe

Kottownie wyposazy¢ w gasnice podreczng. Instalacja elektryczna w pom. kotta powinna by¢
uziemiona. W kottowni nalezy przewidzie¢ aktywny system bezpieczeristwa. W kottowni powinien
znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujgcy o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego
stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Zaleca sie
potgczenie sygnalizatora akustycznego z odcieciem doptywu gazu.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku Hali Sportowej przy ul. Koscianskiej 28/30 w Gtuchowie na dziatce
nr 102 i 104 obreb Gtuchowo nie ulega zmianie, wszystkie roboty instalacji kottowni beda
wykonywane na dziatce wewnatrz budynku. Obszar oddziatywania budynku ogranicza sie do obszaru
dziatki Dziatka nr 102, 104 obreb Gtuchowo , inwestycja nie wptywa na lokalizacje obiekt.

Bezpieczenstwo pozarowe — inwestycja nie zmienia warunkéw zabezpieczenia pozarowego wg § 271
— 273 Warunkédw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz nie
wptywa na zagospodarowanie terenu wg § 12 WT
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Emisja zanieczyszczen — Emisja gazéw ze wzgledu na jego wtasnosci fizyko — chemiczne nie jest
grozna, poniewaz nastepuje jego rozrzedzenie w powietrzu komin wysokosci

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania itp. — Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na
poziom hatasu. u wzgledem granic dziatki i budynkéw sasiednich oraz nie zacienia i przestania
zabudowy sgsiedniej.

Whptyw obiektu na istniejgcg szate roslinng, - Instalacja i urzadzenia nie majg wptywu na szate
roslinng. Przyjete rozwigzania techniczne oraz zastosowana automatyka sg rozwigzaniami
najnowoczesniejszymi w swojej dziedzinie. Zastosowana technologia gwarantuje trwatos¢ urzadzen i
zabezpiecza przed ewentualnymi awariami, a automatyka gwarantuje oszczednosc¢ energii cieplnej.

9. Uwagi konnicowe

e Po wykonaniu instalacji kotta i armatury zgodnie z niniejszym projektem nalezy podtaczy¢
rozdzielacz do odbioru energii cieplnej instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej

o Przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla catego ztadu instalacji c.o. wraz z kottem, a nastepnie
nalezy przeprowadzié¢ uruchomienie instalacji ,,na gorgco” i sprawdzamy dziatanie urzadzen

e Dwa razy w roku na poczatku okresu grzewczego i na zakoniczenie grzania nalezy
przeprowadzi¢ przeglad techniczny instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanych
urzadzen.

e Prace wykonywac zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego
uprawnione.

e 7 uwagi na fakt, ze obiekt jest istniejgcy, przed montazem instalacji klimatyzacji, nalezy
dokona¢ pomiaréw kontrolnych poprawnosci wymiarowania instalacji klimatyzacji w
projekcie. W chwili zauwazenia kolizji zwigzanych z wymiarowaniem, nalezy powiadomic
projektanta.

10. Wytyczne branzowe

e (Cata technologie kottowni w Hali Sportowej oprze¢ na projekcie wykonawczym z
2017 r. pt. ,Projekt Wykonaweczy , Instalacja wod.-kan., c.o0., technologia kottowni,

zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, wentylacja mechaniczna, kolektory

stoneczne i odwodnienie terenu przy Sali sportowej” opracowanie przez PB
,KONTRAKT” sp. z 0.0. sp. k. Wilkowice ul. Murkowska 38 - wrzesien 2017 r.

o Niniejszy projekt zgodnie z Umowg obejmuje instalacje gazowg od skrzynki gazowej
przytaczeniowej zlokalizowanej na budynku do odbiornikéw kottéw gazowych i
kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem oraz dobér kottéw gazowych z
oprzyrzagdowaniem

10.1 Budowlane:
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e Adaptacje pomieszczen nalezy wykonaé zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 907/2017 z
dnia 15.11.2017, znak ABS.6740.17.11.2017
e Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w ptytki gresowe na podtoge oraz kafelki

glazurowe na S$cianach do wysokosci 2,00 m, pozostatg cze$¢ $cian oraz sufit nalezy
pomalowac farbg zmywalna

e Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla przewodu gazowego, doprowadzajgcego
gaz do gazomierza do kotta gazowego. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane
prowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej,

e Wykonaé otwory w przegrodach budowlanych dla przewodu doprowadzajgcego wode zimng,

e Otwory w przegrodach nalezy uszczelni¢ masg plastyczng

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy odtworzy¢ wyglad przegréd do stanu przed
montazem Zamontowac drzwi ppoz. El 30 oraz okno ppoz. El 30 do kottowni

e zalecane jest montowanie drzwi stalowych przeciwpozarowych (o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30);

e drzwi powinny by¢ odporne na rdzne uszkodzenia mechaniczne;

e ich minimalna szerokos¢ to 80 cm;

e drzwi muszg otwierac sie na zewnatrz.

e Okna ppoz. El 30 moga by¢ otwierane lub nie otwierane

10.2Instalacje elektryczne:

Do zasilania kotta przewidziec :

o  Whytacznik instalacyjny réznicowopradowy z cztonem nad pradowym typu P 312 typ AC, 1P
B 16A , 30mA typ AC, zabudowany w istniejgcej tab. elektrycznej

e Instalacje elektryczng zasilania kotta wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2 zakoriczonym
gniazdem wtyczkowym 2P +Z , 16A, 230V , IP 43 przy kotle.

e Wykonaé uziemienie ochronne przewodem DYémm?2 , pofaczyé w tab. elektrycznej do szyny
PE , przy kotle zamontowac¢ szyne potaczen wyréwnawczg lokalng , do ktérej podtgczyé
instalacje kotta

e Wykonaé otwory w przegrodach budowlanych dla przewoddéw elektrycznych zasilajgcych
kociot gazowy

10.3. Instalacje sanitarne

e Wykonaé¢ podtaczenie instalacji wody zimnej od punktu wpiecia za zaworem
antyskazeniowym do kotfa

e W pomieszczeniu kottowni wykonac studzienke schtadzajgcg kottowni i podtgczyé do
najblizszej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

11. Przepisy prawne i normy
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Do wykonania opracowania zastosowano przepisy wg ponizszego wykazu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 tj. z2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
22019 r. poz. 1065 z p.z.

3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Dz. U. 22019 r. poz. 2019 z p.z.
4. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.

5. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych terendw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2019 r. poz. 67.

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

J Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

J Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

Opracowat:
inz. Marek Babicki
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