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LEGENDA:

1- kondensacyjny kociot gazowy o mocy 65 kW

2 - sprzegto hydrauliczne DNG65

3 - zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN20

4 - zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN32

5 - zawér odcinajgcy kulowy kotnierzowy DN5S0

6 - zawor odcinajgcy kulowy kotnierzowyDN25

7 - zawor bezpieczenstwa o srednicy 1 1/4" i cisnieniu otwarcia 3bar
8 - zawor zwrotny gwintowany DN32

9 - naczynie wzbiorcze 100dm3 i ci$nieniu wstepnym 3bar
10- filtroodmulnik Kvs 44 DN50

11- grawitacyjny neutralizator kondensatu do

kottéw 0 mocy do 450 kW

12- kolektor podtgczenia kottdéw J65

13- kolektor podtgczenia kottow @50

14- modulowana pompa kottowa obiegu pierwotnego

15- zawor elektromagnetyczny odcinajgcy DN40 kotnierzowy
16- detektor gazu

17- sygnalizacja optyczna i akustyczna

18- modut sterujgcy w Aktywnym Systemie Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej

19 - przewdd spalinowo powietrzny @150/200

Z uwogi na fokt, ze obiekt jest istniejocy, przed
montazem instalacji oraz urzadzeh , nalezy dokonac
pomiardéw kontrolnych poprawnosci lokalizac ji instalac ji
i urzodzen w projekcie. W razie stwierdzenia kolizji
nalezy powladomi¢ Inspektora nadzoru Inwestorskiego

oraz projektanta.

INHWESTOR
GCmina Czempin

64—020 Czempin ul. ks. Jerzego Popiefuszki 25

INWESTYCJA

Projekt wewnetrznych instalacji gazowych dla obiektow
gminy Czempin — kotfowni w budynku szkofy
podstowowe J | hali sportowej w Gtuchowie

BEKORUD

projektowanie

gt projektant: " prawnier: podois

inz. Marek Babicki 261/83/WBPP

ul. Piwowarska 3
54-066 Wroctaw

systant:

NIP 895-000-70-67

Igor Zwierz 585307 /S2.PF7572.70.2023
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branza - ) symbol rysunky -
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sprawdzif:
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temat rysunku: . 1:50
Rzut kottowni — szkola 5




