10. Minimalne i maksymalne ciénienie paliwa gazowego w miejscu wiaczenia:
minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]

11. Wymagania dotyczgce rodzaju i posadowienia reduktora na kazdym budynku:
- wymaga sig zastosowania reduktora o przepustowosci Q max= 16 m 3 /h (ci$nienie robocze 2,0 kPa)
- w punkcie gazowym redukcyjno - pomiarowym w wentylowanej szafce przy kottowni budynku.

12. Granica wiasnosci sieci przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:
zawdr odcinajacy za urzadzeniem pomiarowym / redukiorem*

13. Zasady korzystania przez odbiorce z innych Zrédet energii w przypadku przerw lub ograniczenr w dostarczaniu

paliwa gazowego:
zgodnie z obowigzujacym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)

14. Wymagania dotyczace rodzaju punktu gazowego:
punkt gazowy redukceyjny o przepustowosci Q = 25 m*/h

15, PrOJektowana wysokos¢ optaty za przytaczenie do sieci gazowej:
65 017,00 z (stownie: szescdziesiat pieé tysigcy siedemnascie ztotych 00/100) + VAT (23%)
Powyzsza opfata naliczana jest zgodnie DRG DRG-2.4212.43.2020.AG zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 21 kwietnia
2021r.

16. Obudowa na przytaczu jako pomieszczenie techniczne jest wiasnoscig DUON Dystrybucja sp. z 0.0.

17. Realizacja przyfaczenia do sieci gazowej nastapi po zawarciu umowy o przyfgczenie pomiedzy Wnioskodawca,
a DUON Dystrybucja sp. z 0.0., ktéra to okresli sposéb finansowania i realizacji przytgcza gazowego

18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie klienta.

19. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1442) w oparciu
o dokumentacje techniczna. Zgodnie z powyiszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku
gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

20. Projektant przytgcza zobowigzany jest do jednoznacznego okreslenia w projekcie technicznym sposobu wigczenia
do czynnego gazociggu, niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania takiego wigczenia oraz rodzaju i ilosci
nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przytgcza.

21. Na projektowanym przyfgczu nalezy zastosowac:
- przed budynkami wielorodzinnymi oraz uzytecznosci publicznej zasuwe odcinajgca.

22. Projekt techniczny nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepiséw, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym.

23. Projektant przyfacza przed uzgodnieniami branzowymi zobowigzany jest uzgodni¢ projekt pod wzgledem
rozwigzan technicznych z DUON Dystrybucja sp. z 0.0. Wymaga sie sporzadzenia dokumentacji projektowej
w 2 egzemplarzach.

24. Warunki przytgczenia sporzadzone zostaty w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

25. Warunki przytaczenia sa waine przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania. Opfata za przyfaczenfe zostanie
naliczona zgodnie z Taryfg obowigzujaca w dniu podpisania umowy o przytaczenie.

26. Jedli zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia gazociggu (przytgcza) przez przedmiotows nieruchomos$é badi przez
sgsiednie nieruchomosci innych wiascicieli (uzytkownikéw wieczystych) to warunkiem wykonania przyigczenia
bedzie na zgdanie DUON Dystrybucja sp. z o.0. ustanowienia na rzecz wiasciciela sieci gazowej i ujawnienia
w ksiedze wieczystej nieruchomosci na ktérej jest realizowane przytaczenie ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci stuzebnosci przesytu zwigzanej z posadowieniem i eksploatacjg przyfacza (sieci gazowej). Stuzebnos¢
przesytu winna zapewni¢ dostep do przytacza (sieci gazowej) w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z jej
eksploatacjg, konserwacjg i remontem.

Podpis Przedstawiciela DUON Dystrybucja sp. z 0.0.
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