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3 4 5 2 = 2 = 2 S 3 2 2
Rzedna terenu 0 © © N ) o) ) o ) ) o)
N N N N N N N N N N N
Typ fundamentu palowego | | |  [Pe5) 5 5 5] Pl [PeR) 5 [PeRD 5] 5 [Pesl  PesZ el [pes) 5] 652 5) P Pes2l  leesd IPg2) 5 |pes) 5 e Pes2 2l [Pl [Pgeel
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Typ belki podwalinowej B650 | B650 | B650 | B650 | B650 | BG50 | BG50 | B650 | B650 | B650 | B650 | BB50 | B650 B650 | B650 | B650 | B650 | B650 | BG50 | BG50 | B650 | B650 B650 | B650 | B650 | B640 | BG40 | B640 B640
Rozstaw osiowy stupdw 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 500 | 4.00 | 4.00 | 4.00 4.00
Pikietaz 0,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 155,00

1 — Trasa ekranu akustycznego krzyzuje sie z
instalacjami podziemnymi: wodociggowymi,

kanalizacyjnymi, telefonicznymi, przewodami elektrycznymi
oraz przepustami. Fundamenty ekranu zostaly
zlokalizowane w ten sposob, aby nie kolidowaly z
urzqdzeniami infrastruktury podziemnej. Podczas
wykonywania prac nalezy posiada¢ aktualng plansze
uzbrojenia terenu, gdyz mogq wystqgpi¢ kolizje z
instalacjami podziemnymi, nie naniesonymi na plan
sytuacyjny. Dlatego przed wykonaniem palowania
uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ w terenie

wszystkie w/w kolizje. Zaleca sie rowniez wykonanie

przekopow kontrolnych.

W przypadku wystgpienia kolizji, ktora nie jest
naniesiona na rysunku, nalezy zmieni¢ rozstaw pali po
uprzedniej konsultacji i uzgodnieniu z projektantem.

2 — Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z
pozostalymi rysunkami architektonicznymi oraz
odpowiednimi rysunkami czesci

konstrukcyjne;.
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31-586 Krakéw, ul. Centralna 53

WYKONAWCA:

”Y/ My Way Krystian Stefanski
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Zamierzenie budowlane:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

Projekt ekranéw akustycznych przy ul. Turowicza w ramach zadania pn.
Budowlany Budowa drogi réwnolegtej do ul. Turowicza na odccinku od gen.
Bolesfawa Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego.
Adres inwestycji: ul. Turowicza
dziatki ewid. nr9/4 obr.48; 252/4, 82/45 - obr. 47 m. Krakéw
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