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WYKAZ ZBROJENIA BELKI B640

nr pręta średnica
[mm]

długość
[mm]

liczba
[szt.]

ilość
belek
[szt.]

długość ogólna [m]

klasa: A-IIIN S235

10
5

50

Kubatura  1 szt. - V=0,261 [m ]

Masa        1 szt. - G=650 [kg]

3

Zbrojenie belki podwalinowej B640

INWESTOR:

Tytuł rysunku:

Temat opracowania:

Zamierzenie budowlane:

Branża:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Nr tomu:

WYKONAWCA:

Stadium:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
ekranów akustycznych przy ul. Turowicza w ramach zadania pn.
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odccinku od gen.
Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego.

10-2022

Projekt
Budowlany

Data opracowania: Skala: Nr rys.: Arkusz: Rewizja:

OBIEKTY
INŻYNIERSKIE

Szadłowice 63 , 88-140 Gniewkowo

mgr inż. Piotr Firlit MAP/0015/POOK/08

05.021:20

01

0000

Adres inwestycji: ul. Turowicza
działki ewid. nr9/4 obr.48; 252/4, 82/45 - obr. 47 m. Kraków

Projekt techniczny ekranu akustycznego

41/79inż. Ryszard Łącki


