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ADRES INWESTORA
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DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Budowa stotowki przy S.P. w Koztowie

Koztéw, ul. Marcina

Gmina So$nicowice

Sosnicowice, ul. Rynek 19

instalacje sanitarne zewnetrzne ( Kd, Ks,Woda)

grudzien 2023

WYKONAWCA :

Data opracowania
grudzien 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



IS_zewn_2023 DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/KD - ROBOTY ZIEMNE 1 7

2|KD - ROBOTY MONTAZOWE 8 13
3|KS - ROBOTY ZIEMNE 14 20
4/KS - ROBOTY MONTAZOWE 21 24
5/WODA - ROBOTY ZIEMNE 25 31
6/WODA- RURARZ | OSPRZET 32 42
7/|ROBOTY DODATKOWE 43 43

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Uzytkownik: .
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KD - ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |ms3
d.1/0211-05 odktad w gruncie kat. I-Il (Srednia gteboko$¢ wykopu $r 0,8 cm)
(42+35)*1*0.8 m3 61.600
RAZEM 61.600
2|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1/0501-09
777(0.3+0.15)*0.3 m3 10.395
RAZEM 10.395
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
61.6-10.395 m3 51.205
RAZEM 51.205
4/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
51.205 m3 51.205
RAZEM 51.205
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - analogia - wy-
wbz mas ziemnych przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
10.395 m3 10.395
RAZEM 10.395
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 4
10.395 m3 10.395
RAZEM 10.395
7|kalk. ind. Optata za sktadowanie - grunt m3
d.1
10.395 m3 10.395
RAZEM 10.395
2 KD - ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - §r 315mm z wiazem  |szt
d.2|1417-02 zeliwnym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2(1308-01
41.8 m 41.800
RAZEM 41.800
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
34.4 m 34.400
RAZEM 34.400
11/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o $ér. 110 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-05 gtebok. 3m - studnia chtonna gt 2 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnosé = 2
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
3 KS - ROBOTY ZIEMNE
14|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3/0211-05 odktad w gruncie kat. I-Il (Srednia gteboko$¢ wykopu $r 0,8 cm)
13.670.8*0.8 m3 8.704
RAZEM 8.704
15/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.3/0501-09
13.6%(0.3+0.15)*0.3 m3 1.836
RAZEM 1.836
16|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
8.704-1.836 m3 6.868
RAZEM 6.868
17|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3/0228-03
6.868 m3 6.868
RAZEM 6.868
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - analogia - wy-
wbz mas ziemnych przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1.836 m3 1.836
RAZEM 1.836
19/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
1.836 m3 1.836
RAZEM 1.836
20|kalk. ind. Optata za sktadowanie - grunt m3
d.3
1.836 m3 1.836
RAZEM 1.836
4 KS - ROBOTY MONTAZOWE
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4|1308-01
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - ér 425mm z wtazem  |szt
d.4/1417-02 zeliwnym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|kalk. ind. Izolacja termiczna wg dokumentacji kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 |kalk. ind. Wigczenie do istniejacego szamba kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 WODA - ROBOTY ZIEMNE
25|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |ms3
d.5/0211-05 odktad w gruncie kat. I-Il
39*1*1.6 m3 62.400
RAZEM 62.400
26|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.5/0501-09
397(0.15+0.15)*0.3 m3 3.510
RAZEM 3.510
27|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
62.4-3.51 m3 58.890
RAZEM 58.890
28|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
58.89 m3 58.890
RAZEM 58.890
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - analogia - wy-
wbz mas ziemnych przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
3.51 m3 3.510
RAZEM 3.510
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.5/0108-08 Krotnos¢ = 4
3.51 m3 3.510
RAZEM 3.510
31 |kalk. ind. Optata za sktadowanie - grunt m3
d.5
3.51 m3 3.510
RAZEM 3.510
6 WODA- RURARZ | OSPRZET
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6/0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
38.2 m 38.200
RAZEM 38.200
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.6/0102-01 go -analogia- oznakowanie wodociggu
38.2 m 38.200
RAZEM 38.200
34 |kalk. ind. Wykonanie wcinki do istniejgcej instalacji wraz montazem zasuwy wg doku- kpl
d.6 mentaciji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm - zawér  |szt.
d.6/0112-04 antyskazeniony DN 32
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.6/0112-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 25 mm szt.
d.6/0118-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 32 mm szt.
d.6/0111-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 63 mm - analogia - rura |m
d.6/0306-02 stalowa

4 m 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 63 mm m
d.6/0306-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
41|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.6/0110-01
38.2 m 38.200
RAZEM 38.200
42|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.6/0128-02
38.2 m 38.200
RAZEM 38.200
7 ROBOTY DODATKOWE
43|kalk. ind. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przytaczy kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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