—

Detal 1 - detal izolacji fundamentow

tynk silikonowy "baranek" gr. 1,5 cm

styropian EPS 70-031 gr. 18cm klejony i kotkowany

pustaki Porotherm 25 P+W

ptytki gresowe (antyposlizgowos$é R10)
uktadane na kleju do ptytek

wylewka cementowa gr. 6cm
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styropian twardy EPS 100-031 gr.20cm

hydroizolacja

listwa startowa

silikon

taSma uszczelniajgca
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hydroizolacja z polimerowo bitumiczne;
masy uszczelniajacej

klin z zaprawy wodoszczelnej
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izolacja z masy polimerowo-bitumicznej

bloczki fundam. betonowe

tawa fundam. zelbetowa
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chudy beton

R ERE I LR N AN DN EDE o4
: : NS S ST S TS ST S S S S ST SN

chudy beton gr.10cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie
Is=0,98 do gtebokosci min. 100 cm

Uwagi:

1. Wszystkie rysunki i opisy stanowia,
calos¢ projektu i nalezy je rozpatrywac
facznie;

1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na miejscu budowy.

2. Wymiary otworéw stolarki i slustarki
okiennej oraz drzwiowej nalezy
zweryfikowaé przed przystapieniem do
rob6t murarskiech oraz montazowych i
dostosowac do wymagan danego
Producenta

3.Wszystkie wymiary podano w
centymetrach, koty wysokosciowe
podane sa w metrach.

4. Jako poziom 0,00 przyjeto poziom
wykoriczeniowy posadzki parteru

Opracowanie projektowe podlega
ochronie na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie auorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r.
Nr 80 poz.904 z p6Zzn.zm.
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