SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(roboty budowlane)



I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogo6lne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach realizacji rob6t: Budowa stotéwki przy S.p. w Koztowie.

Podstawa opracowania jest dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownie
projektowg OffAarchitekci.

Oznaczenie kodoéw wedtug Wspoinego Stownika Zamdéwien (CPV)

CPV -45113000-2 Roboty przygotowawcze

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych - membrana

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV - 45421000-4 Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

CPV - 45421000-4- Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV - 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV - 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV - 45410000-4 Roboty tynkarskie — gtadzie gipsowe

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

CPV - 45321000-3-1 Izolacja cieplna

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV - 45233320-8 Podbudowa z kruszywa tamanego

CPV - 45233252-0 Krawezniki betonowe

CPV- 45212221-1 Obrzeza betonowe

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow i placow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sa obowigzujgce przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) lub norm uzyte w dokumentacji projektowej, oraz
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specyfikacjach technicznych powinny byé uwazane jako definicje standardu, a nie okreslone
Scisle marki. Mozliwe sa inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami. Nalezy rozumie¢, ze po
kazdym przywotaniu nazwy lub normy umieszczone sg stowa ,lub rownowazne"

1.3. Zakres Robét objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykohczeniowe dla zadania
opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakohczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow -  akceptowana przez Inspekiora nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
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wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

- materiaty - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

- Iinspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie

”

(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
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w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

- Wspdiny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Podstawg wykonania rob6t jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkéw
Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy  (kontraktu),
a wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczeni w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru., ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytébw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatdbw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedag
w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
budowy, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$éci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b
c

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy fatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie

Strona 6z 70



o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatébw od
wtasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wifadz
na pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajgc w to Zrddta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zZrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robét.
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
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Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdow i w sposdb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie =z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
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w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

-system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegodtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoblnych elementow Robot,

-sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zatozona jakos¢é Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatbw oraz
Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
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badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdblnych elementéw Robét, przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kitdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Prowadzenie obmiaru jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Obmiar Robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji oraz bedzie utrzymywat
urzadzenia pomiarowe w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarédw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, kidérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajacy zrezygnuje z umowy obmiarowej na rzecz
umowy ryczattowej. W takim przypadku nie majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej
specyfikaciji.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawg rozliczenia rob6t jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajaca z:

- dokumentaciji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia

- przedmiaru rob6t (moze stanowi¢ zatacznik do materiatdw przetargowych tylko jako element
dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg robét i niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu
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9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru  koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe;j na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Roboét jest protokdt odbioru
koncowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych z dnia 5
sierpnia 1998 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawdw i zabezpieczen przed dostepem 0s6b niepowotanych
z jednoznaczng informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczehstwem wejscia na teren
budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatéw

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbidérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

Zakres robdt przygotowawczych moze ulec zmianie w zaleznosci od specyfiki prowadzonych

robot, szczegétowych zapiséw planu BIOZ, oraz wskazan inspektora nadzoru.

SST-B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty.

2.2 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw
przewidzianych do rozbiérki. Rozbiérce podlegaja: stolarka, fragment schodéw zewnetrznych,
elementy istniejgcych nawierzchni opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczace robo6t podano w ,Wymagania ogoéine".
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2.4 Materiaty

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy zadnych materiatdw. Wszystkie wykorzystywane
materiaty postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich
szczegbtowe wymagania.

2.5 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykona¢
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajace wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania
odrebnymi przepisami.

2.6 Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oraz
zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, itd.)

2.7 Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od rodzaju rozbieranego
elementu. Inwestor planuje wykorzystanie czesci rozbieranych elementow ze szczegdlnym
stolarki. Podczas demontazu elementéw podlegajacych ponownemu wykorzystaniu nalezy
zachowac szczego6lng ostroznosé zaréwno podczas prowadzenia robdt demontazowych jak i
transportu. Rozbiorke nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczegdlnym uwzglednieniem rozbidrki elementow
wykonanych z materiatbw niebezpiecznych. Materiat z rozbiérki nalezy wywie$¢ na
przeznaczone do tego sktadowisko badz ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

2.8 Odbior i kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontroli podlega zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci rob6t polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych, oraz ocenie stanu materiatéw
przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposéb uprzatniecia
terenu rozbidrki, oraz wywiezienie rozebranych materiatéw na wskazane miejsce.

2.9 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiorka jest w zaleznosci od rodzaju rob6t metr
szescienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

2.10 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71
poz. 649) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824,
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. — 2007,
nr 49 poz. 330; Dz. U. — 2008, nr 108 poz. 690,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych Dz. U. z 2002r
nr 199, poz. 1671,

SST-B-03 ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1 Zdjecie humusu

3.1.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skfadowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robdét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2

Cena jednostkowa obejmuje:
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Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg na odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarniecie
humusu na hatdzie

3.2. Wykopy

3.2.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

3.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Muszg one gwarantowa¢ przeprowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Nalezy stosowaé koparki o stosunkowo wysokich wydajno$ciach, spycharki
i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowac¢ sprzet lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od
organizacji robot przyjetej przez Wykonawce.

3.2.1.2 Transport

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu musi byé dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie strefy rob6t, jak i poza nig. Srodki transportowe
poruszajace sie po drogach poza strefg robo6t ziemnych muszg spetnia¢ odpowiednia
wymagania w zakresie parametré4w technicznych  charakteryzujgcych  pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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3.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzadzenia ktdére zapewnig
odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wdd nie moze stwarza¢ szkéd w
terenach przylegtych ani nawadniaé sgsiednich odcinkéw rob6t. Podczas wykonania wykopéw
poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on
nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajacego jego uzycie. Jezeli w trakcie wykonania robdt
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji
projektowej wéwczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

3.2.1.4.Wykonanie wykopéw.

Wykopy musza by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania kolejnych rob6t. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podtoza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad planowana
rzedng robdt ziemnych. Pozostatg warstwe nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podioza sposobem
recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m2 )

3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481.

Badania zageszczenia i nosnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-02205:1998
przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik odksztatcenia lo
jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E2 do modutu
odksztatcenia pierwotnego E1 , a nosnos¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych
rob6t ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.

3.2.1.6. Doktadnos$¢ wykonania wykopéw

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz

+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

-roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze

przekracza¢ £ 5 cm
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3.2.1.7. Urzadzenie odktadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu roboét, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskaé
pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odkfad nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podioza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykonac ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych dla celéw
zasypki nalezy zebraé czesciowo ziemie z odkiadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowa¢ teren, odwodni¢ go
i zahumusowa¢ warstwg grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na
zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po
zakonczeniu robot doprowadzié - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar rob6t i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

3.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne. Praca zbiorowa: Poradnik majstra
budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady,
Warszawa 1990.

3.3. Odbiér robot

3.3.1 Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy musza by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym musi by¢é odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy

nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego
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wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé
w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢é bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego
ulegta  przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntédw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntbw zamarznietych lub  gruntdéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow musi by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktadac na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, musi byé zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu
w kierunku jego osi. Naktadanie nastepnej warstwy gruntu mozna rozpocza¢ tylko wéwczas
gdy uzyskano wymagane parametry poprzednio natozonej warstwy nasypu. Wykonawca
zaproponuje typ urzadzen do zageszczania gruntu w poblizu obiektow i uzyska zgode
Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie. Grubo$é warstwy zageszczonego gruntu oraz
liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny. Jezeli badania kontrolne wykazg ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca musi usuna¢ warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

3.3.2 Obmiar robd6t i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykonanego nasypu.
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Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robét,

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
3.3.3 Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997.

Poradnik  techniczny  kierownika  budowy. Arkady, @ Warszawa 1990.

SST-B-04 ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

4.1. Wymagania szczego6towe w zakresie wykonania i odbioru robét.

4.1.1 Wymagania materiatowe.

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy - PN-B-12066:1998.

Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Pustaki scienne ceramiczne - PN-B-12055:1996; PN-B-12055/Az1:1998

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z betonu - Bloczek z betonu zwyktego PN-EN-771-3:2005

Elementy z betonu komérkowego - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997

Zaprawy murarskie - PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane), PN-
79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondw i zapraw).
Dostarczong na budowe partie cegiet Ilub pustakéw nalezy poddaé badaniu
laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie
jakiekolwiek watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych.

4.1.2 Wykonywanie robét

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-90/B-14501.

4.1.3. Odbidr konstrukciji

Odbidr robdt murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchyiki

wymiarow dla muréw:
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Rodzaj odchytki Warto$¢ odchyiki
dopuszczalnej w

mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
- na dtugosci 1m

- na catej powierzchni $ciany 10

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi
-na wysokosci 1m
-na wysokosci 1 kondygnaciji

-na catej wysokosci sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego go6rnej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na diugosci 1m 1

- na catej dtugosci budynku 10

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru

- na dtugosci 1m 1
- n catej diugosci budynku 10

Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie

- na dtugosci 1 m 3

4.1.4. Obmiar rob6t i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest dla scian jest 1 m2 wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

dostarczenie materiatdbw do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

4.1.5 Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - Zzelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie, transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe.

SST-B-05 ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.2 Odbiory deskowan.

Deskowania podlegaja odbiorowi przed wypetnieniem mieszanka betonowa. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna.

Badania materiatbw stosowanych do wykonania deskowarn powinny by¢ wykonane przy ich
dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiatdw dokonuje sie na
podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentéw.

Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpédr oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

5.1.3 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania
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- Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w
stosy

5.1.4 Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtdwne elementy

sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo ogolne.

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukciji zelbetowych

5.2.1 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia

zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddaé¢ kontroli na

zgodnos¢ dostarczonego materiatu z zaméwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymens;ji

jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu

w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci

co do jej wlasciwosci technicznych.

5.2.2 Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu

podlega zgodnos$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone

zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,

potozenie ztgczy, diugosé zakotwienia. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy

odnotowac¢ w dzienniku budowy.

5.2.3 Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna
odchytka
Wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
Przy wymiarze do 1 m
a)Dtugos¢ elementu +/-10
b)Szerokos¢ (wysokos¢ elementu) +/-5
Przy wymiarze powyzej 1 m +/- 25
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W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

a) przy srednicy ponizej 20 mm +/-10
b) przy srednicy wiekszej lub rownej 20 mm +/-10
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 0,5*$r.
W grubosci warstwy otulajace;j +/- 2,0%$r.
W potozeniu potaczen (stykéw) pretow +10

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1 Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykly wg PN-B-
06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne
i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa.
Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie sktadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

5.3.2 Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciagdéw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupéw lub $cian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktdrych opiera sie ptyta. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ i przeptukac
woda.

5.3.3 Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajgcego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi
i utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

5.3.4 Pobranie probek i badania kontrolne betonu

5.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi

wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie konsystencji mieszanki betonowe;j

* badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
3.3.4.2 Badania kontrolne betonu - Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobow
- 1 prébka na 50 m3 betonu
- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru)
Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos$¢ okreslona
na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.
5.3.5 Odbior konstrukgciji
Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami
b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robét zanikajgcych

d) inne dokumenty majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji.

Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

c) jakosé betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i

uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%

catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz

1%:; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie

gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Odchylenia od wymiaréow projektowych

Dopuszczalna

odchytka
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na catg wysokos$¢ konstrukeji i w fundamentach 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata
dlugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +/-4
b) powierzchni gornych /.8
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw: +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +/-5

5.3.6 Obmiar rob6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukgciji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielegnacje betonu

5.7 Przepisy zwigzane.
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartosci pytow mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

SST-B-06 POKRYCIE DACHU

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych - membrana

6.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru pokrycia dachu
i attyk membrang dachowa

6.2 Materiaty

Materialy stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej Do wykonania pokrycia dachu nalezy zastosowa¢ membrane
0 nastepujacych parametrach:

- membrana dachowa PVC na wtdkninie podktadowej wg wybranego systemu

- gr. membrany < 1,8mm

- klasyfikacja ogniowa Broof (11)

- odporna na promieniowanie UV

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe skltadowanie
i wbudowanie.

6.3. Sprzet

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukcji:

Narzedzia reczne do zgrzewania:
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- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

Wyposazenie do zgrzewania

maszynowego:

- automatyczna zgrzewarka,

- przediuzacze,

- szczotka druciana,

- liniat kredowy.

Wyposazenie do tagczenia

mechanicznego:

- wiertarka udarowa,

- przedtuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobodr sprzetu montazowego do wykonania poszczegoélnych robét jest czescig projektu
technologii i organizacji robdt, ktéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robét
i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.4. Transport

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i
spetniajace wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy
o ruchu drogowym srodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikbw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

6.5. Wykonanie robét

Membrane nalezy montowac¢ przy uzyciu systemdw fgczenia mechanicznego. tagczniki
mechaniczne nalezy ukryé pod zaktadami z kolejnych warstw membrany. Membrany PCV
mog3a by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za pomoca samobieznej zgrzewarki automatycznej

lub zgrzewarki recznej. Obie taczone powierzchnie s3 podgrzewane
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i dociskane do siebie. Kiedy tgczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma te samag wytrzymatos¢
co sama membrana. Korzyscig wynikajaca ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwosé
stosowania tej metody przy kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie moze byc¢
przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.

6.5.1 Warstwa rozdzielcza

Warstwe rozdzielajaca z widkniny szklanej stosuje sie, aby odizolowa¢é membrane od podfoza.
Niezastosowanie warstwy ochronnej moze spowodowac zanik aktywnosci

Srodkdw zmiekczajacych. Takie zagrozenie pojawia sie, kiedy membrana wchodzi
w bezposredni kontakt z produktami takimi jak smota i styren (gtéwny sktadnik polistyrenu).
Jest to dtugi proces, ale moze sprawic¢, ze membrana stanie sie sztywna, a przez to wrazliwa
na zginanie. Warstwa ochronna moze by¢ réwniez konieczna w celu zapobiezenia innym
formom uszkodzenia membrany PCV. Moga one wystgpi¢, kiedy membrana jest instalowana
na podtozach takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki, betonowe.
6.5.2 Potagczenie zgrzewane

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidiowe
ustawienia i predkos¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkow otoczenia.

Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajgcych urzadzen zgrzewajacych.

Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci od warunkéw otoczenia oraz rodzaju uzytej
membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania
jest zbrgzowienie, ktdre pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Réwnoczesnie brzeg
z tatwoscig rozdziela sie w czasie proby. Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie
rownym przetopieniem materialtu PVC z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodniej
ciemnoszare;.

6.5.3 Obrobki przejs¢ technologicznych i wpustow

Wopusty dachowe powinny mie¢ minimalng srednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.
Nalezy wycig¢ okragly otwér w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu. Nastepnie
zatozy¢ okragta uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien byé
umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego zamocowanie za
pomocg kotnierza metalowego. Nalezy wyziobi¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi
umiejscowienie na poziomie gérnej warstwy izolacji. Nalezy wykonaé zgrzew wstepny
i koncowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.

6.6. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.7. Obmiar robot
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llos¢ rob6t oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, =z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i uyimuje w ksiedze obmiaru.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej i zamontowanej membrany dachowej jako catosci
lub zakres rzeczowy okreslony na podstawie projektu technicznego.

6.8 Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

Przy odbiorze robot sprawdza sie:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna,

- materiaty,

- wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

- bada sie prawidtowos$¢ i doktadno$é wykonania (szczelno$¢) pokrycia,

- sposdb montazu wpustow dachowy

6.8.1 Test reczng sonda

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggna¢ sonde wzdtuz
spoiny, stosujac lekki nacisk. Powyzsza czynnos¢ pozwala wykry¢ obszary, ktére nie zostaty
prawidtowo zgrzane.

Kiedy napotyka sie ,rybie usta“, nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie
obszar zgrzewu, ktérego nie da sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarka reczna
ponownie to miejsce.

6.8.2 Test na rozrywanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metréw biezgcych, na
poczatku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.

Procedura:

- Z wykohczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm i czeka sie
az wystygnie.

- Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymato$¢ spoiny

- O dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale na splocie.

Ze wzgledéw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach
membrany. Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do
momentu ukonczenia budowy.

6.8.3 Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowa, sprawdzajgca

wykonczong powierzchnie membrany.
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Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ) w celu wykrycia
potencjalnych wyciekdw.

Nalezy uwazaé¢, aby nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada
odpowiedni system odprowadzania wody.

6.9. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na

uderzenie

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

SST-B-07 STOLARKA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

7.1. Wymagania materiatowe.

Szczegbtowe wymagania dotyczace parametrow technicznych stolarki okresla dokumentacja
projektowa. Stolarka/Slusarka drzwiowa typowa i nietypowa. Stolarka zewnetrzna powinna
spetnia¢ wymagania cieplno-wilgotnosciowe oraz funkcjonale i przeciwpozarowe indywidualnie
okreslone w dokumentacji technicznej ( wytycznych stanowigcych zatgcznik dokumentacji
przetargowej). Wskazane jest zastosowanie stolarki o lepszych niz wymagane parametrach.
7.1.1 Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

7.1.2 Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu i sposobu transportowania szczegbtowe wymagania okresla norm.PN-B-
05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczeg6lng uwage
nalezy zwréci¢ na: -zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,
-czystosc¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

-ptaszczyzny $cian i podtdg (srodkéw transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych gwozdzi
oraz ostrych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobdéw.

7.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiaé
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastepujace

dane:
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-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrob,

-symbol dokumentaciji technicznej na wyréb (swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
-znak kontroli jakosci,

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujace warunki:

-magazyny pototwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

-podtoga magazyndéw utwardzona, pozioma, réwna,

-w odlegtosci min. Im od urzgdzen grzewczych.

7.2 Wykonanie robot

7.2.1  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do osadzenia oscieznic powinny byé zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny byé
rowne, gtadkie i oczyszczone z pytu.

Stolarka powinna byé dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
Poszczegblne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

7.2.2 Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowaé przy pomocy tacznikéw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypetnié
pianka poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢é do  oscieznicy.
W razie koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomiedzy  skrzydtem
a oscieznica, nalezy dokonac ich regulacji zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o
oscieznice.

7.2.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-ocene jakosci materiatdw przed montazem,

-sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

-brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzeh mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

-odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

-otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,

-otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢
lub zamykag,

-zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami
i ptaszczyznami.

-parapety zewnetrzne musza mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno

Strona 38z 70



zostac uszczelnione silikonem.

7.3 Obmiar robét

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic,
a w przypadku braku oscieznic - w swietle muréw.

llosci robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4 Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu podlega: -
zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatéw,

-zgodnos¢ wymiaréw,

-jako$¢ materiatow,

-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz okué.

7.5 Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport Okna i drzwi. Odpornos$é na wielokrotne
otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

SST-B-08 SCIANKI Z PLYT KARTONOWO - GIPSPOWYCH

CPV - 45421000-4- Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

8.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania scianek z ptyt kartonowo - gipsowych

8.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

8.3 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

8.4 Materiatly

Do wykonania $cianek dziatowych i obuddw stosuje sie nastepujgce materiaty :
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* Ptyta gipsowo - kartonowa ,zwykta” (GK) - grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

*Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) - grubos¢ 12,5 m - ptyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania
w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne

+ Ptyta gipsowo - kartonowa ,ogien” (GKF) - grubos¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do
pomieszczeh wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

 Plyta gipsowo - kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

» Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosé
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku.
Profile  posiadaja specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych
i sanitarnych.

» Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm,
dtugos¢ elementow - 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* Aku - plyta z wetny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm
i grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji scianek

» Elementy mocujace typu El i ES

8.5 Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

8.6 Transport

Ptyty pakowane sa w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany
i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do
pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
8.7 Wykonywanie robét

Ogoblne zasady wykonania robot

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronnag
oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m? sciany wynosi od

1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki
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,U” mocowane sa do podfogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkbw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla
polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca
z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg
stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co
400 mm). Profile ,C” nie sg trwale taczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie
$cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysoko$ci pomieszczenia.
Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretow.
Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tadmy zbrojacej
na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pézniejszej eksploatacji przed
peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje sie
jednolita gtadka powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla
poprawienia parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W
zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosic¢ scianki o gr. 75, 100, 125
i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

8.8 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci obejmuje:

8.8.1 Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé

- karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia

8.8.2 sprawdzenie wymiaréw - odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugos¢ (I gatunek)
2000 - 4000 £10 mm

8.8.3 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie
z powierzchnig sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

8.8.4 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

8.8.5 sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z

dokfadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w ponizszej tabeli:
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odchylenie
powierzchni suchego

tynku od ptaszczyzny i

odchylenia powierzchni i krawedzi od

pionowego

poziomego

odchylenie
przecinajgcych sie

ptaszczyzn od kata

nie wieksze niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci

taty kontrolnej o dt. 2 m

nie wieksze niz
1,5 mm/1 m i ogétem
nie wiecej niz 3 mm

W pomieszczeniach

nie wieksze niz
2 mm/1 m i ogotem
nie wiecej niz 3 mm

na catej powierzchni

nie wieksze niz 2 mm

do 3,5 m wysokosci,ograniczonej
oraz nie wiecej niz 4scianami, belkami,

mm w pom. powyzejitp.

3,5 m wysokosci

8.9 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m .

Zardéwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.10 Odbiér robét

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdéw ptyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriéw
powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie  jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajga one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.10.1 Odbidr koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwr6cié uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich  dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje prakiyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

8.11 Przepisy zwigzane

- Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
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- Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | -
Budownictwo ogdlne Wydawnictwo ARKADY 1990

- PN-B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -

izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow

budowlanych - wymagania.

- Odpornos¢ ogniowa $cian - Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej scian dziatowych

NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut

Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

- Dopuszczalna wysoko$¢ Scian - grupa opinii i badan systeméw $cian suchej zabudowy

wnetrz z wykorzystaniem ptyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zaktad

Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

- Wyniki badan akustycznych - Badania izolacyjno$ci akustycznej lekkich scian szkieletowych

NR NA - 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej

w Warszawski Zaktad Akustyki.

SST-B-09 KLADZENIE PODLOG

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

9.1. Podtoza i podkiady pod posadzki.

Warstwy podtozy i podktadéw pod posadzki muszg by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci
z Projektem. SzczegoOlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
i cieplnych. Izolacje te musza by¢ wykonane w sposéb szczelny, ciggly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatow. Podktad podtogowy powinien byé
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnosci
podkfaddéw przy pomiarze tatg dwumetrowg nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do rownosci podktadéw podtogowych oraz

podiozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni

Dopuszczalna wielkos¢
przeswitdw przy pomiarze
tatg miedzy dwoma
punktami podparcia
oddalonymio 1 m

Dopuszczalna wielkos¢
przeswitdw przy pomiarze
tatg miedzy dwoma
punktami podparcia
oddalonymi o 2 m

Surowe powierzchnie stropow lub

podtoza na gruncie (np. dla

15 mm

17 mm
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podktadow zwigzanych)

Powierzchnia stropéw lub 8 mm 9 mm
podiozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosci (np. dla

uktadania posadzek i podktadow

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow i 3 mm 5 mm
posadzek

Powierzchnie podkfaddéw o 1 mm 2 mm

podwyzszonych wymaganiach
rownosci, np. z mas

samopoziomujacych

Odbiory nalezy wykonywaé¢ zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda
warstwa podktadu, podtoza badz izolacji.

9.2 Okladziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowac ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mie¢ parametry
odpowiednie do warunkow ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwos$ci i Scieralnosci (zgodnie z
PN EN 87).

Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) prébki ptytek oraz cokolikéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje dla
wybranych ptytek, cokolikow, zaprawy spoinujgcej oraz listew wykanczajgcych.

Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu w budownictwie
materiatdbw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywac¢ kompletnego systemu (zaprawy
wyréwnujace, kleje, emulsje gruntujace, materiaty pielegnacyjno -wykonczeniowe) danego
producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na miejsce ukladania posadzek i wptyw warunkéw
ewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

9.2.1 Uktadanie ptytek.

Ptytki mozna uktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podioza oraz doktadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajacych sie pozostatosci farb, klejow i lakieru.

Dla kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
(Inspektorem Nadzoru):

rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzor ptytek grubos¢ spoiny, kolorystyke
zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajgcych sposob uktadania ptytek, ewentualne
wzory i miejsca uzycia dekordéw, miejsce bedgce poczatkiem uktadania ptytek.
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Prace oktadzinowe mozna wykonywac w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Petng

wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach.

SST-B-010 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

10.1 Materiaty

Zastosowanym materiatem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu - 3,5

- dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci nie zawieraé
siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.

10.2 Sprzet do wykonania robot

Przy tynkowaniu uzywa sie agregatow tynkarskich, betoniarek, kielni murarskich, tat
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

10.3 Transport i sktadowanie

Materialy do wykonywania tynkéw dostarczone by¢é mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane
W sposOb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscig przed
wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontaki
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé¢ srodki
ostroznosci zgodnie z wymogami bhp .

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

10.4 Wykonywanie robét

Do wykonywania tynkdw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed przystapieniem do
robét tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
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- o0sadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i
zuzla. Do zaprawy nalezy stosowaé wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skitad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw
miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na
sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikow sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste
i odttluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche
podioze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos¢ warstwy
narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien byc¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca
drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone woda.

10.5 Kontrola jakosci robot

Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

10.5.1 Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:
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- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosé taty kontrolnej 2m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,

- odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

-miejscowe nierdbwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m? tynku,

- Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podfoza;

10.6 Odbior robét

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow,

-gtadko$¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknie¢, wypryskow i
specznieh jest niedopuszczalne,

- przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢é PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze."

10.7 Przepisy zwigzane

- PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych"

- PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

- PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

- PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia."

- PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."

- PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."

- PN-B-04350 ,Kamieh wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna."

- PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych

i wytrzymatosciowych."
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SST-B-11 ROBOTY TYNKARSKIE - GLADZIE GIPSOWE

CPV - 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie — gtadzie gipsowe

11.1 Materiatly

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub aprobatom
technicznym. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych powinna by¢ biatg masa
szpachlowa, przeznaczonag do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkow
na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwosé zastosowania
na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac¢ sie do stosowania wewnatrz pomieszczen,
przy czym grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.Produkt ma byé gotowa,
suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz
dodatkbw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na
uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podioze pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:

* Przyczepnosé: min. 0,50 MPa

» Gestos$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm?

* Max. grubosc¢ jednej warstwy: 2 mm

11.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

11.3 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gfadzi gipsowych polega na oczyszczeniu
z substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajacym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac¢ pacag stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy
gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do goéry w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonhczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100,
a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

11.4 Odbior gtadzi gipsowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Budowlanego, Warszawa 2005.

SST-B- 12 ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie

12.1 Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z Projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na wiasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nieréwnosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowac.
Badanie i ocene przygotowania podioza nalezy przeprowadzi¢é po jego ostatecznym
zwigzaniu. W przypadku betondéw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania.
W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze byé wieksza
niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowac i wbudowac¢ wszelkie elementy
przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podtozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub
urzadzenia natryskowego. Kazde podioze wymaga wykonania warstwy kontaktowej
(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujace;.
Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwéch operacjach, przy czym kazda kolejna
warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po
jej wyschnieciu.

Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.

12.2 Odbioér robot
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Odbiér z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegdtow i detali.
W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekow i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny byé
wyczyszczone, i umyte.

- zgodno$¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

SST-B- 13 OCIEPLENIA

CPV —-45321000-3-1 Izolacja cieplna

13.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia $cian piwnicznych
i cokotowych styropianem.

13.2 Wymagania materiatowe

13.2.1 Piyty ze styropianu ekspandowanego EPS

Wyréznia sie rézne klasy, najpopularniejsze to: EPS 70, EPS 100, EPS 200. Produkowany jest
w formie ptyty ( frezowanych lub nie) o réznych grubosciach i wymiarach zewnetrznych
( standardowo 50x100 cm) w zaleznosci pod producenta i oczekiwanych parametrow
techniczno — uzytkowych.

13.1.2 Plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS

Styropian ekstrudowany (XPS) charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig na sciskanie, oraz
znikoma nasigkliwoscia. Wyrdznia sie nastepujace klasy XPS 25, XPS 30, XPS 50, XPS 70.
Produkowany jest w formie ptyty ( frezowanych lub nie) o réznych grubosciach i wymiarach
zewnetrznych w zaleznosci pod producenta po oczekiwanych parametrow techniczno —
uzytkowych.

13.1.3 Laczniki do mocowania: styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami;
gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.
Siatka z wtékna szklanego:

rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos$¢ nie mniej niz 50 m,

wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m ,

strata prazenia w temperaturze 625°C - 10-25% masy,

sita zrywajgca nie mniej niz 1500N

13.1.4 Tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe to tynki przeznaczone do recznego naktadania na uprzednio

przygotowane powierzchnie zewnetrzne i zewnetrze. W zaleznosci od rodzaju materiatu
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wigzacego wyrdzniamy tynki: akrylowe, silikatowe, silikonowe i zywiczne. W zaleznosci od
wielkos$ci zastosowanego kruszywa wyréznia sie tynki o granulacjach 1,0 mm, 1,5 mm, 2 mm.
13.2 Wykonywanie roboét.

13.2.1 Przygotowanie podtoza

Podfoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow
powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie odpowiednia
nosnoscig, dostateczng dla powstania potaczenia klejowego. Wszystkie $Sciany nalezy
przygotowac¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsja.

13.2.2 Przyklejanie ptyt

13.2.2.1 Klejenie klejem na bazie cementu.

Styropian nalezy przykleja¢é do podtoza przy pomocy Kkleju do pityt styropianowych.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na catg
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego,
chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda
punktowo-krawedziowa ilos¢ kleju powinna byé kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu
ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnaé¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnika¢. Ewentualne nieciggtosci izolacji w postaci szczelin powstatych po
zamocowaniu ptyt nalezy wypetni¢ niskorozprezng poliuretanowa pianka uszczelniajgca. Piyty
nalezy ukfada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢
warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach styropianu o r6znej grubosci.

13.2.2.2 Klejenie klejem bitumicznym.

Do wykonania prac mozna uzy¢ kleju bitumicznego przeznaczonego do klejenia styropianu
ekstrudowanego ( EPS) lub ekspandowanego (XPS) wg zlecen producenta. Kleje bitumiczne
produkowane sg jako jednosktadnikowe. Przed uzyciem klej bitumiczny nalezy bardzo
dobrze wymieszaé mechanicznie. Mase nanosi¢ na trwate, rbwne, oczyszczone i odttuszczone
podtoze. Niepetne lub uszkodzone spoiny muru i nierownosci nalezy wypetni¢ zaprawa
szpachlowa. Klejenie ptyt styropianowych nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie w

temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 65%. Klej
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nalezy naktada¢ wzdtuz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o szerokosci ok. 3 cm, w
odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci plackéw punktowo w ilosci 10 - 12 punktéw
o Srednicy ok. 8 cm (na ptyte styropianowag o wymiarach 100x50 cm). Piyty doktadnie docisnac
do podfoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci. llos¢ natozonego kleju po docisnieciu
powinna gwarantowa¢ min. 50% kontakt powierzchni ptyty poprzez klej z podtozem. Czas
wigzania zalezy od warunkéw atmosferycznych, wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu
zaleca sie wykona¢ nie wczesniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu.
Wszelkie zanieczyszczenia dajg sie na Swiezo zmy¢ woda, po zaschnieciu benzyng lakowa.
13.2.3 Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze zajsé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt /m2 Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

13.2.4 Prace dodatkowe:

Nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarka $lusarka i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojgcej (min.25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otworéw elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien
drzwi, osadzajgc aluminiowy katownik ochronny.

13.2.5 Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z witdkna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczynaé od
wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania ptyt. Po
przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samag zaprawe na $ciane paca
zebatg. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym Kkleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegoblne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 10cm,
zas na naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1Tmm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie
warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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13.2.6 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkfad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin.

13.2.7 Naktadanie tynkéw cienkowarstwowych

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rbwnomierng warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali
nierdzewnej sciggnaé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu). Zgdang struk-
ture nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje
zacierania powinno sie wykona¢ ruchami okreznymi przy niewielkim nacisku pacy, réwno-
miernie, az do uzyskania jednorodnej fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢
tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac jednakowg konsy-
stencje materiatu.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig ope-
racje stonca i wiatru, na podtozu o temperaturze od +5°C do +25°C.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem tem-
peratury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia réznic nalezy stosowaé na danej ptaszczyznie tynk z tej
samej partii produkcyjnej, ktérej numer podany jest na opakowaniu.

13.3 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg m?.

13.4 Odbiodr robot

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

13.4.1 Odbiory czesciowe powinny obejmowac sprawdzenie:

- sposobu przygotowania podtoza

- sposobu przyklejania ptyt

- sposobu wykonania warstwy zbrojonej

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczeg6inych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania)..
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13.4.2 Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu catosci robot i powinny one

obejmowac sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materiatbw

- wielkos¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/2mb i nie
wiecej niz 10 mm na catosci,

- Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych

- estetyka wykonania,

- doktadnos¢ szczegétdw i detali.

SST-B-14 RUSZTOWANIA

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne

c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiarédw z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewnetrzne

e) sprawdzenie zakotwien - proba wyrywania z sitg 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych - ogledziny zewnetrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji - ogledziny zewnetrzne, obcigzenie
probne 200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

j) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k)odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzgdami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza sie za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszio wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim.

W  przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i wykonaé¢ ponownie badania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzgdzi¢ protokot.

SST-B-15 PODBUDOWY

CPV - 45233320-8 Podbudowa z kruszywa tamanego

15.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbuddéw z ttucznia kamiennego
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stabilizowanego mechanicznie.

15.2 Okreslenia podstawowe

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

15.3 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, sa:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

15.3.1 Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ ttuczen frakcji 31,5 mm do 63 mm,

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania zostana okreslone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 .Wymagania dla

kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikaciji

Tabli Wiasciwosci Klasa ll Klasa lll

1 [Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35

2 |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 , % m/m, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 |Odporno$é na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 % ubytku masy, nie wigcej

niz: 4,0 10,0

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 5,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposrednie;j,
wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada si¢
- w tluczniu nie bada si¢ nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej,
wg PN-B-11112

Podbudowa Podbudowa

Lp. Witasciwosci _ _
jednowarstwowa lub pomocnicza
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1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15

a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:

- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:

- w tluczniu i w klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 15 20

2 [Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 , %
m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

0,2 0,3

3 [Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 , %
m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu

40 45
nie bada si¢ nie bada si¢

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 :

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza wzorcowa
niz:

15.4 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek lub ukfadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.
15.5 Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

15.6 Wykonanie robét

15.6.1 Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajgcej albo odsaczajacej, powinien byé spetniony warunek
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nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:
D15/d85 <15
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej albo
odsaczajacej,
d 85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczeg6lnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna
ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza
gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedtug zaleceh Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.
15.6.2 Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5- krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
ukfadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢é przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
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Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
15.6.3 Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu do
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m? a dtugos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.
15. 7 Kontrola jakosci robot
15.7.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
niniejszej specyfikaciji.
15.7.1.1 Badania w czasie robét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan

e , Minimalne ilosci Maksymalna po-
Wyszczegdlnienie badan y P

Lp. badan na dziennej |wierzchnia podbudowy

dziatce roboczej |na jedno badanie (m?)

Uziarnienie kruszyw

V4 rtos¢ zanieczyszczen obcych
awartos$¢ zanieczyszczen ych w 5 600

kruszywie

Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
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Scieralnos¢ kruszywa
Nasigkliwos¢ kruszywa

Odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu

N o o b~

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

6000
i przy kazdej zmianie zrodta pobierania

materiatéw

15.7.1.2 Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w ST

powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie

jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdbw oraz na polecenie

Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb

losowy, w obecnosci Inzyniera.

15.7.2. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

15.7.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Lp.
Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 [|Szeroko$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 |, L. w sposoéb ciagty planografem albo co
Rownos¢ podtuzna
20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne 10razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 |Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 [Nosnosc¢ podbudowy

nie rzadziej niz raz na 3000 m?

15.7.2.2 Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od

5cm.

szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci

warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji

projektowe;.
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15.7.2.3 R6wnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z
normag BN-68/8931-04

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

1.7.2.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancja + 0,5 %.

15.7.2.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

15.7.2.6 Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece;j
niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
15.7.2.7 Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

15.7.2.8 No$nos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M E Witérmy M "e
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M " do pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wiekszy od 2,2.

15.8 . Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

15.8.1 Niewtasdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy

i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc¢, do potowy szerokosci
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
i powtdrne zageszczenie.
15.8.2 Niewtasciwa grubos$c¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena gruboéci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
1.8.3n Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.
15.9 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.
15.10 Odbidr robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
15.11 Obmiar robét i cena jednostkowa
Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

roztozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.
15.12 Przepisy zwigzane
1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Strona 61z 70



2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

SST-B-16 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

CPV - 45233252-0 Krawezniki betonowe

CPV- 45212221-1 Obrzeza betonowe

16.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych
Zakres stosowania ST

16.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem kraweznikow i obrzezy betonowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

16.3 Okreslenia podstawowe

-Kraweznik betonowy lub obrzeze - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany
jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
-Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

-Lawa - betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

-Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

-Podsypka - warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio
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na tawie

-Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

16.4 Materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw lub obrzezy na tawach nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- krawezniki betonowe o szerokosci 15 cm, wysokosciach 30 cm (podstawowe), 22 cm
(najazdowe) 22-30cm (skosne) i diugosci 100 cm,

- obrzeza betonowe o szerokosci 12 cm, wysokosci 25 cm i dtugosci 100 cm,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

- beton C12/15 do wykonania tawy.

16.4.1 Wymagania ogdlne wobec kraweznikow i obrzezy

Krawezniki lub obrzeza betonowe moga mieé nastepujace cechy charakterystyczne:

- skosne krawedzie kraweznika lub obrzeza powyzej 2 mm powinny byé okreslone jako
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik lub obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie
uwzglednia sie przy okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugosc
prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika lub obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce
lub obrébce chemicznej,

- ptaszczyzny czotowe kraweznikow lub obrzezy powinny by¢ uksztattowane w sposéb
utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie

- krawezniki lub obrzeza tukowe moga byé wykonane jako wypukte lub wkleste

- rozréznia sie dwa typy kraweznikéw

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

20.4.1.1 Wymagania techniczne wobec kraweznikbéw i obrzezy okresla PN- EN 1340 [5] w
sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika lub obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

[5] do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik

Lp. h W i
p. |Cecha PN-EN ymagania

1 |[Ksztalt i wymiary
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Wartosci dopuszczalnych
odchytek od wymiaréw

Diugosé: £ 1%, >4 mmi< 10 mm

Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:

1.1 . . C
nominalnych, z doktadnoscia _dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, > 3 mm, < 10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej +1,5mm
1.2 1300 mm
400 mm C +2,0 mm
500 mm +2,5mm
300 mm +4,0 mm
2 |Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
2.1 rozmrazanie z udziatem soli D czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
odladzajgcych
Klasa Charakterystyczna | Kazdy pojedynczy
2.2 |Wytrzymatos¢ na zginanie F wytrzymatosci | wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4,8
Krawezniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
2.3 [Trwatos¢ ze wzgledu na F spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
wytrzymatosé normalnej konserwagcji
2.4 (Odpornosc na scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa odpornosci szerokiej sciernej, [Bohmego, wg zat. H
wg zat. G normy - [normy - badanie
badanie alternatywne
4 <20 mm < 18000 m2m3/5000
mm
a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana - zadawalajgca odporno$¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy
o5 Odpornos¢ na poslizg/ (wahadfowym przyrzadem do badania tarcia),
poslizgniecie ) trwato$é odpornosci na poslizg/poslizgniecie  w|
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajgce intensywnemu
polerowaniu.
3 |Aspekty wizualne
a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
3.1 Wyglad J odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
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a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

3.2 [Tekstura J b) tekstura powinna by¢é poréownana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

odbiorce,

a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,
o b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
3.3 [Zabarwienie J . . .
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

odbiorce,

16.4.1.2 Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, ksztattdow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci
kraweznika.

16.4.2 Materiaty na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa:

a) na podsypke cementowo-piaskowa i do zaprawy

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

16.4.3 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik i obrzeze nalezy stosowac, dla beton klasy C12/15

16.5 Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

16.6 Transport

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki i obrzeza betonowe ukfada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
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w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza sSciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Wyprodukowang mieszanke betonowg przeznaczong do wykonania tawy betonowej nalezy
dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.

16.7 Wykonanie robét

16.7.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikow i obrzezy nalezy je wytyczy¢é zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Podioze pod tawe bedzie zgodne z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. Koryto pod tawe
powinno by¢ wykonane i zageszczone - wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢
co najmniej 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

20.7.2 Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grub. 25-32 mm,
powinny by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-63/B- 06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co
50 m i wypetniane bitumiczng masg zalewowa.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowg i przy
sznurach ustawi¢ krawezniki lub obrzeza betonowe do wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Spoiny na ztgczach kraweznikow i obrzezy po doktadnym oczyszczeniu wypemié zaprawa
cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykdéw. Szerokos$¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza od 1 cm. Co kazde 50 m szczeliny powinny by¢ wypetnione masa zalewowa.

16.8 Kontrola jakosci robot

16.8.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw i obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdbw i obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzehn wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN
1340
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Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikbw i obrzezy
betonowych powinny obejmowaé witasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw.

16.8.2 Badania w czasie robot

20.8.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm

20.8.2.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm,

b) wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowanej,

) rownos$c¢ gornej powierzchni faw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong
tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

16.8.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw i obrzezy w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika lub obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika lub obrzeza od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika lub obrzeza,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, sprawdzane przez przytozenie
w dwodch punktach na kazde 100 m kraweznika lub obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy gérng powierzchnig i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos$c.

16.8.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacja projektowag lub ST nalezy rozebraé i wykonac

prawidtowo.
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16.9 Odbioér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug daty wyniki
pozytywne.
16.10 Obmiar robét i podstawa ptatnosci
Cena ustawienia 1 m kraweznika lub obrzeza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw lub obrzezy z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
16.11 Przepisy zwigzane
- PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan
- PN-88/B-06250 - Beton zwykty
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
- PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
- PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
- PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu

SST-B-17 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow i placow

17.1. Materiaty

17.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

17.1.1.1 Krajowa ocena techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
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17.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

17.1.1.3. Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci

80 i 60 mm Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm.

- na grubosci £ 5 mm.

17.2 Wykonanie robot

17.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami podtuznymi.

17.2.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubosé
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania
podsypki cementowo — piaskowej ilos¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢é mniejsza niz
15% masy podsypki.

17.2.3 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rdéznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
Kierunku poprzecznym ksztattek.

17.3 Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
betonowych polega na sprawdzeniu:

- rownos¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien

przekraczaé¢ 1,0 cm.)
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- kierunkéw spadkdéw nawierzchni

- wartosci spadkéw nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia
- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.
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