Uwagi:

1. Wszystkie rysunki i opisy stanowig calo$¢ projekiu
i nalezy je rozpatrywac tacznie;

1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy.

2. Wymiary otworéw stolarki i lustarki okiennej oraz
drzwiowej nalezy zweryfikowat przed przystapieniem
do robét murarskiech oraz montazowych i
dostosowat do wymagari danego Producenta
3.Wszystkie wymiary podano w centymetrach, koty
wysokosciowe podane sg w metrach.

4, Jako poziom 10,00 przyjeto poziom
wykoriczeniowy posadzki parteru

Opracowanie projektowe podiega ochronie na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
auorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr
80 poz.904 z pézn.zm.

architekei

OFF Architekci Maciej Raczka
ul.Daszyriskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-101

biuro@ itekci.com.pl www. itekci.com.pl

tytul projekiu: BUDOWA STOLOWKI PRZY

SP W KOZLOWIE
faza: PROJEKT TECHNICZNY
inwestor: Gmina So$nicowice

adres inwestora: ul. Rynek 19,
44-153 So$nicowice

adres inwestycji: Kozléw ul. Marcina,
dziatka nr 151/76

temat rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

projektant:

mgr inz.arch.
Matgorzata Jurkiewicz
Upr. Spegj. Arch. blo nr 481/89

sprawdzajacy:

mgr inz.arch.
Wactaw Kupiec
Upr. Spedj. Arch. blo nr 138/87

opracowanie autorskie:
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UWAGI - Okno aluminiowe z trzyszybowym szkleniem izolowanym o - Okno aluminiowe z trzyszybowym szkleniem izolowanym o - Okno PCV z frzyszybowym szkleniem - Okno podawcze aluminiowe w kolorze
wspdiczynniku max. 0,9 W/im2K wspdiczynniku max. 0,9 W/im2K izolowanym o wspotczynniku k=1,01 Wim?, | antracyt RAL7016
- izolacyjnos¢ akustyczna do 33 dB - izolacyjno$¢ akustyczna do 33 dB system pieciokomorowy z uszczelnieniem - Okno dzielone w na dwa segmenty - géra i
- Kolor: antracyt/grafit RAL 7016 - Kolor: antracyt/grafit RAL 7016 $rodkowym dét, dolny segment przesuwny w gére
- okna nieotwierane typu fix - okna nieotwierane typu fix - izolacyjno$6 akustyczna do 33 dB
- Zaczepy antywywazeniowe - Zaczepy antywywazeniowe - Kolor: antracyt od zewnafrz i bialy od
- Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 - Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 wewnafrz
- funkcja blokady klamki
- mikrowentylacja
- Zaczepy antywywazeniowe
- Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7016
- Parapet wewngtrzny MDF w kolorze bialym
ilosc 01- 2szt. 02-1szt 03 -4 szt. 04 -2szt.
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