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UWAGI:

1. Rury układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej 

grubości 0,15 m w obsypce piaskowej o grubości 0,30 m ponad 

powierzchnię rury.

2. Głębokość posadowienia uzbrojenia pokazano orientacyjnie, 

w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia 

robót bez nadzoru.

3. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, 

któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich 

zabezpieczenia.

4. Na trasie projektowanych przewodów może występować 

niezinwentaryzowane uzbrojenie, więc w trakcie wykonawstwa 

może zaistnieć konieczność korekty założonych spadków.

5. Nowo budowaną sieć z rur PE należy oznakować taśmą 

sygnalizacyjną szerokości 20cm z wkładką metalizowaną koloru 

zielonego, układając ją 30cm nad wodociągiem.

6. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy wykonać 

w yulei ochronnej, którą należy odpowiednio uszczelnić 

uszczelnieniem nie wchodzącym w reakcję z rurami PE.

Poziom porównawczy 230,00 m n.p.m.
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Zestaw wodomierzowy 
z zaworem antyskażeniowym

Opcjonalnie można zastosować
rury osłonowe na przyłączu
znajdującym się w strefie

50,0m od cmentarza

Chudy beton

Zastosować stalową rurę ochronną odpowiednio 
dostosowaną do średnicy przyłącza wodociągowego
Stalową rurę obetonować chudym betonem
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