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PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogodlne

Faza: PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE WEWNETRZNE
Temat: PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

Adres budowy: ul. Marcina, So$nicowice

Nr dziatki: 151/76_2

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy (funkcja: gastronomia)
Kategoria obiektu budwlanego: XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowany budynek jest obiektem ustugowym potaczonym facznikiem z istniejacym budynkiem szkoty
podstawowej. Gtowng funkcjg budynku jest funkcja gastronomiczna — obiekt stanowi stotowke szkolng i
przedszkolng. W obiekcie zlokalizowane sg nastepujace pomieszczenia: pomieszczenie sali konsumpcyjnej,
zaplecze kuchenne przystosowane do odbioru i wydawki cateringu, pomieszczenie socjalne dla pracownikdw
kuchni, pomieszczenie biurowe dla obstugi stotéwki, toalety dla dzieci w tym toaleta meska oraz tolata
damska / dla osdéb niepetnosprawnych i pomieszczenie techniczne oraz gospodarcze. Projektowana
stotéwka potaczona jest z istniejacym budynkiem szkoty zamknietym tacznikiem umozliwiajacym bezpieczne
przejécie uczniom i dzieciom przedszkolnym do stotowki. tacznik stanowi¢ ma odtad gtéwne wejécie do
budynku. Ze wzgledu na réznice pozioméw projektowanej stotowki i istniejacej szkoty w taczniku
zaprojektowano schody faczace oba poziomy oraz pionowy podno$nik dla niepetnosprawnych.

Przewiduje sie rotacyjny sposéb korzystania z sali konsumpcyjnej stotowki (do 50 oséb jednoczes$nie).
Kuchnia przewidziana jest jako kuchnia przyjecia cateringu. Positki przygotowywane beda przez firme
zewnetrzng i przywozone gotowe do kuchni stotowki gdzie bedg rozktadane na talerze i wydawane. Zaktada
sie 2 pracownikéw kuchni oraz pracownika biurowego w pomieszczeniu biurowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

P.01. KORYTARZ/LACZNIK 37,87 m2 ptytki gresowe
P.02. POM. TECHNICZNE 10,38 m2 ptytki gresowe
P03. WC MESKIE 4,73 m2 ptytki gresowe
P.04.  WC DAMSKIE / WC DLA NIEPELNOSPR. 4,57 m2 ptytki gresowe
P.05. POM. GOSPODARCZE 3,85 m2 ptytki gresowe
P06.  SALASTOLOWKI 78,61 m2 ptytki gresowe
P.07. KUCHNIA 14,43 m2 ptytki gresowe
P08. ZMYWALNIA 4,68 m2 ptytki gresowe
P.09. POM.PRZYJECIA CATERINGU 3,72 m2 ptytki gresowe
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PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT TECHNICZNY

P10. KORYTARZ 5,31 m2 plytki gresowe

P.11.  BIURO 6,74 m2 ptytki gresowe
P.12. POM. SOCJALNE 5,61 m2 ptytki gresowe
P13.  WC PERSONELU 2,47 m2 ptytki gresowe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 182,97 m2

b) wymiary podstawowe budynku:
wysokos$¢: 4,15m

dtugos¢ budynku: 18,195m,
szeroko$¢ budynku: 21,66m

liczba kondygnacii: 1

c) pozostate dane (inne niz wskazane w lit. a—c) niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Stotowka stanowi dobudéwke do istniejacego budynku szkoty podstawowej, stanowigc jednoczesnie odrebng
strefe pozarowa.

Zachowane sg odlegtosci od granic dziatki — minimum 4m (od strony potudniowej odlegtos¢ od granicy dziatki
wynosi 4m, od strony pdtnocno-zachodniej odlegtosc wynosi 13m, a od strony wschodniej 21,5m).

5. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany w oparciu o nastepujace elementy:

* wytyczne programowe i uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco wirakcie projektowania,
* wytyczne branzowe

« SIWZ

* Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

branzowe,

* uzgodnienia miedzybranzowe,

* Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bhp, warunkéw

higieniczno-sanitarnych itp.

6. Predkosci w przewodach wodociagowych
Instalacja wodociggowa zwymiarowana bedzie przy zatozeniach maksymalnych predkosci:
- w pionach i podtgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych - 1.5 m/s

- w przewodach rozdzielczych i przytaczach wodociggowych - 1.5 m/s

7. Instalacja zimnej wody

Zasilanie w wode przewiduje sie z sieci miejskiej rurg PEHD DN20. Projektuje sie wykonanie instalaci
wewnetrznej z rur warstwowych systemu KAN-Therm , PEX lub inne rownowazne.

Woda zimna wykorzystywana bedzie do nastepujacych celéw:

- sanitarnych (toaleta, kuchnia, zmywarki),
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Nalezy prowadzi¢ rury pod posadzka oraz w bruzdach $cian budynku w rurze ochronnej peshel/karbowanej
PE, w warstwie pod posadzkowe] ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur -
zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ za pomocq ksztattek. Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy @
20mm przy pionie idgcym z dotu . Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Projektuje sie podfaczenia pod umywlki, zlewy, wc i inne urzadzenia typu zmywrki. Na zakonczeniach nalezy

zastosowac zawory odcinajace.

8. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Dla potrzeb cieptej wody projektyuje sie podgrzewacz pojemno$ciowy o pojemnosci 501 zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym. Uktd wyposazoy jest w pompe cyrkulacyjng i uktad rur dodatkowych

zapewniajgcych szybki dostep do cieptej wody.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynkéw z wigkszosci przyboréw odprowadzane beda grawitacyjnie do zbiornika
bezodptywowego zlokalizowanego poza budynkiem. Odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Rury @50 dla umywalek, zlewow
i zmywrek. Dla podtaczen WC stosuje sie @110, kolektory gtéwne — wyjscie z budynku - @160. Podejscia do
przyborow typu umywalki i zlewy projektuje sie w bruzdach $ciennych pod duzym spadkiem, w celu

prawidtowego odprowadzenia nieczystosci.

10. Instalacja gazowa

Pomieszczenie kotta.

W pomieszczeniu technicznym 0.02 zlokalizowany bedzie kociot gazowy jedno f funkcyjny z komorg
zamknietg. Komin spalinowy (rura w rurze) bedzie nowym elementem montowanym w stropie budynku
budynku. Projektuje sie uktad rur spalinowych i powietrznych ze stali kwasoodpornej o Srednicy rura w rurze
880 i 3125. Wentylacja w pomieszczeniu technicznym — grawitacyjna przebicie przez strop o $redncu
minimum fi130 lub 14x14cm

Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych poprzez technologie lutu
twardego. Laczenia gwintowane (gazomierz/pion ze stali czarnej) nalezy uszczelni¢ np. tasma teflonowa.
Dopuszcza sie montaz rur miedzianych poprzez zaprasowanie. Przewody poziome prowadzone sg ze
spadkiem w kierunku doptywu gazu. Wszystkie przejécia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych zgodnie BN-82/8976-50.

Rury prowadzone beda po wierzchu $ciany. Rury zabudowane w suficie lub ostonach
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G-K beda posiadaty wywietrzniki. Rury przechodzace przez $ciane p.poz, nalezy pomalowac farbg
peczniejaca.

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu
50 kPa przez 30 min.

Zrodtem gazu bedzie zbiomik usytuowny na zewnafrz obiektu w odlegtogci minimum 2 metry od tawy
fundamentowej. Zbiornik posadowiony bedzie na fundamencie. Zestaw zbiornikowy zostanie zamontowany i
dostarczony przez dawce technologii — wyspecjalizowang firme.

W budynku pomieszczeni kottowni zainstalowano system detekcji Gazex. Detektor propnu butanu
zainstalowany jest przy podtodze. Zintegrowany system detekcji polega na potaczeniu detektora z
zaworem elektomagnetycznym odciacia gazu. System wyposazony jest w karte SIM, sygnalizator

$wietlny w momencie nastapienia awarii.

SCHEMAT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO
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11. Instalacja ogrzewania

Generalnie zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe z kaloryferami zawieszonymi pod oknami. W
pomieszczeniach zamontowano grzejniki stalowe, panelowe odpowiednio dobrane grzejniki w zalezno$ci od
wydatku cieplnego (na rysunku ogrzewania) Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w gtowice termostatyczng
z ogranicznikiem temperatury 16°C. Cafa armatura w instalacji na PN9, T=1000°C. Grzejniki nalezy
montowa¢ min.10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok. 3cm od powierzchni $ciany na

wieszakach wg zalecen producenta. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez
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zespoty przytaczeniowe. Kazdy grzejnik wyposazony jest we wktadke zaworu termostatycznego ze wstepna
nastawa. Sterowanie temperaturg odbywac sie bedzie poprzez probkowanie temperatury zewnetrznej przez
sade zawieszong na zewnatrz budynku oraz poprzez pomiar temperatury wewnatrz budynku. Za tg czynno$é

bedzie odpowiedzialna automatyka pieca C.O.

Ponizej przyktadowy schemat podtgczenia c.o.

O

™~
| - Kociot gazowy jednofunkcyiny
2 - sonda zewnetrzna
@{ 3 - sonda temperatury zasobnika
4 - termostat pokolowy
— @ 5 -dodatkowa pompa c.0.
5 = B - naczynie ekspansyjne c.o.
T - sprzegio hydrauliczne
= i g 8 - filtr
I— =
I 1
Odpiyw kondensatu il al 2
* ’ | g 1 e fs |
Seneas 4 1
Gaz O

|E®
—

Opréznianie instalaci T

12. Wentylacja/Rekupercja
Projektuje sie wentylacje ogolng nawiewno-wywiewng wyposazong w centrale z krdccami 4x@350 (o
parametrach sprawnosci odzysku w zakresach 95%, Vmax = 2500m3/h). W sktad centrali wchodzi po stronie

nawiewnej: filtr powietrza klasy G4, wentylator nawiewny, automatyczny by-pass. Centrala wyposazona
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zostanie w cyfrowy panel sterowniczy. Sterowanie centralg wentylacyjng jest automatyczne na podstawie
zadanego programu oraz wskazan czujnikéw temperatury. Swieze powietrze bedzie pobierane przy pomocy
czerpni umieszczonej na elewacji budynku. Rekuperator zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym
0.02. Po obrobce na centrali wentylacyjnej powietrze poprzez sie¢ kanatdw bedzie rozprowadzone do
poszczegodlnych pomieszczen. Kanaty nadmuchowe zakonczone beda anemostatami @80mm. Wyciag
bedzie realizowany poprzez anemostaty siecig kanatow wentylacyjnych do centrali skad powietrze ‘zuzyte’
bedzie kierowane na wyrzutnie umieszczong na dachu budynku. Magistrale i gtéwne kanaty nalezy wykonac
z rur elastycznych, perforowanych typu Flex lub Sonoduct AD-L odpowiednich srednic. Kanaty kohcowe
doprowadzajgce powietrze do nawiewnikow i odprowadzajace z wywiewnikow wykonaC z przewodow
elastycznych, perforowanych typu Flex lub Sonoduct AD-L. Kanaty z czerpni i wyrzutni powietrza do
rekuperatora nalezy zaizolowac termicznie warstwg 30mm wetny mineralnej. Przewody mocowaé

do podtogi obejmami montazowymi. Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w tlumiki oraz przewody
ttumigce, zmniejszajgce hatas od wentylatorow do wartodci dopuszczalnych przez polskg norme PN-
87/B02151/02 (hatas w pomieszczeniach od instalacji wentylacyjnej nie wyzszy niz 30dB(A)).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja hatasu wywotanego praca
urzadzen wentylacyjnych do $rodowiska, mierzona na granicy dziatki, nie bedzie przekracza¢ 50 dB/A/ w
dzien i 40 dB/A/ w nocy.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatbw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy.

Kontrola wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw oraz
do upewnienia sie, ze wykonana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow,

praw i warunkow technicznych.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru. Harmonogram rob6t ma byé
uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. \Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i
testowane jak tylko beda dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony
uczestniczace prébach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki
ma testowaC. Proby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora —Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia.
Caly sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy
uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedq spetnione wszystkie lokalne,

ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
8



PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT TECHNICZNY

wymaganiami. Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob
zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakoriczeniu montazu instalacji w
budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapic po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do

odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia i prawidtowos$ci dziatania instalacii.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwaciji. Obstuga i konserwacja powinny
wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz
dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatbw. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje
grawitacyjng poprzez przebicie w stropie rurg PVC minimum fi 130mm. Nalezy wprowadzi¢ rure
zakoriczong koncoéwka wentylacyjna typu ,,grzybek”. W kottowni nalezy zamontowa¢ anemostat w
celu regulacji wentylacji grawitacyjnej. Na poziomie posadzki nalezy wykona¢ dodatkowy otwor

wentylacyjny fi 50 przebicia przez $ciane w celu odprowadzenia awaryjnego gazu propan butan.

13. Uwagi koncowe i informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uwagi koricowe.
- Wszelkie zmiany w stosunku do zawartoSci opracowania nalezy skonsultowac¢ z projektantem.

- Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji sanitarnej powinny posiada¢ stosowne aprobaty do
stosowania w budownictwie oraz atesty i opinie zezwalajgce na uzywanie ich w zaprojektowanych
instalacjach.

- Firmy wykonujace instalacje sanitarne powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robdt budowlanych
instalacyjnych.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 ,W sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 121 z 16.06.2003r poz. 1138.

- ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr z 844.

14. Informacja do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét instalacyjno- budowlanych:
1 - urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokos$ci- (wszystkie prace budowlano-montazowe),
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2 - upadek, potkniecie- (wszystkie prace budowlano-montazowe),

3 - skaleczenia podczas wykonywania prac montazowych z wykorzystaniem ostrych narzedzi,
4 - poparzenia podczas prac instalacyjnych,

5 - zaprészenia oka podczas prac montazowych,

6 - poparzenia i stany alergiczne przy kontakcie z substancjami chemicznymi

15. Instruktaz pracownikow w zakresie BHP.

Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby.

Instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przed przystapieniem do realizacji robét instalacyjno- budowlanych
oraz na temat prowadzonych technologii robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych pracownikdw (generalnego wykonawcy i
podwykonawcow wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow). Kazdy pracownik, niezaleznie
od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zosta¢ przeszkolony réwniez na indywidualnych
stanowiskach pracy. Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $Srodkéw indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczehstwa, liny
asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét. Nadzorujg to
kierownicy poszczegblnych zakresdw robot i kierownik budowy. Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994r.Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na

wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu.

16. Obszar oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie pozostaje w konflikcie z osobami trzecimi. Obszar oddziatywania obiektu , o
ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje tylko dziatke wskazang jako teren
inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu
przepisdw Rozporzadzania Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz.2573). Planowana

przebudowa instalacji pozostaje bez wptywu na sasiednie dziatki , zacienienie i inne ucigzliwosci.

(podpis sprawdzajacego) (podpis projektanta)
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Projektant: Gliwice, 18.05.2021
18.05.2021r.

Marcin Nowicki

(imie i nazwisko projektanta)

SLK/3959/PO0S/11

(nr SLOIA RP)

Sprawdzajacy:
Agnieszka Boczkowska
(imig i nazwisko projektanta)
SLK/3731/POOS/11
(nr SLOIA RP)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE WEWNETRZNE

PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE

(nazwa inwestyciji)

UL. MARCINA 275, KOZLOW, DZ. NR 151/76_2
(adres budowy)

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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