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elewacja ocieplona weing,
mineralng, 031 ze wzgledow
przeciwpozarowych

drzwi aluminiowe p.pozarowe
EI60, w kolorze grafitowym

obrdbka blacharska
w kolorze grafitowym RAL7024

rura spustowa z koszem,
kwadratowa, w kolorze

grafitowym RAL 7024 |
tynk silikonowy w kolorze
NCS S 1303-YO6R

lub bardzo

tynk silikonowy w kolorze
26ttym NCS S 1242-YO9R
lub zbliz

tynk silikonowy
w kolorze grafitowym
NCS S 7102-R84B

cokdt wykoriczony tynkiem
silikonowym w kolorze
grafitowym NCS S 7102-R84B
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architekcei

membrana EPDM membrana EPDM - . . ..
styropian EPS 100-031 ze spadkiem 2% gr. min. 10cm styropian EPS 100-031 ze spadkiem 2% gr. min. 20cm : OFF Architekci Maciej Raczka
folia PE - paroizolacja folia PE - paroizolacja obrobka blacharska ul.Daszyiiskiego 239/5 44-100 Gliwice
plyta zelbetowa daszku gr. 15cm plyta stropowa Zelbetowa gr. 20cm W kolorze grafitowym RAL7024 tel. 690-998-101

styropian EPS 100-031 gr. 15cm
tynk silikonowy na siatce i kleju (w kolorze zoitym)

sufit podwieszany z plyt gk

biuro@ itekci.com.pl www. itekci.com.pl

tynk silikonowy w kolorze -
NCS S 1303-Y06R tytut projektu: BUDOWA STOLOWKI PRZY
lub bardzo zblizonym SP W KOZLOWIE
panele elewacyjne drewno- faza: PROJEKT TECHNICZNY
RN m...M -podobne klejone do elewacii - s " "
| laki W kolorze Sliwka Unag: inwestor: Gmina So$nicowice
110 tackalub ré Zny to A ] .
tynksiionowy w kolorze 1. Ewwﬁ,_m_m Qw.::w_ i opisy stanowig, . adres inwestora: ul. Rynek 19,
NCS S 1303-YO6R “m_omm projektu i nalezy je rozpatrywa¢ 44-153 Sosnicowice
lub bardzo zblizonym lacznie; v 7 -
kostka betonowa gr.6cm panele elewacyjne drewno- 1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié adres inwestycj: _MONJ_M,\ ul “\__,mﬂmmm_
b %gﬂgagﬂ moa -podobne kiejone do elewacji na miejscu budowy. Ziaika nr
podbudowa z kruszywa famanego 15cm 150 i _m_m__mﬁn_,ﬁm:.m w kolorze Siiwka 2. Wymiary otworéw stolarki i Slustarki | temat rysunku:
_ , tackalu okiennej oraz drzwiowej nalezy ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA
| zweryflkowat przed przystapieniem do | | péy NOCNA (Z PRZEKROJEM A-A)
! robét murarskiech oraz montazowych i P —
dostosowac do wymagar danego wéh_ﬁ ma:.
‘cokét wykoficzony tynkiem Producenta gmaonmﬁm Jurkiewicz
s flikonowym w kolorze 3.Wszystkie wymiary podano w Spedi, Arch. blo nr 481/89
PRZEKROJ A-A 3% gresowe (antyposlizgowo$¢ R10) grafitowym NCS S 7102-R84B centymetrach, koty wysokosciowe Mvﬂm%wmm / _,S.. blo nr
ﬂmmﬁ_ﬂhﬁwgg gr.6cm podane mmf metrach. . i :Mq _=Nm3“_.m,a<.
podsypka z plasku folia PE 4. ._m_mo poziom 0,00 vﬂsos poziom | \Waclaw Kupiec
i mil styropian twardy EPS 100-031 gr.20cm wykoriczeniowy posadzki parteru Upr. Spedj. Arch. blo nr 138/87
hydroizolacja - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca - -
chudy beton gr.10cm opracowanie autorskie:
chudy beton gr.10cm Opracowanie projektowe podlega . .
Mﬂmﬁﬁ%sm ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 | ™™ Maciej Raczka

lutego 1994r. o prawie auorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r.
Nr 80 poz.904 z p6zn.zm.

data: skala: nr rysunku:
202105 |1:100 rrA0D




