UWAGI:

1. Rury uktada¢ w odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 0,20 m w obsypce
piaskowej o grubosci 0,30 m ponad powierzchnie
rury.

2. W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci

z istniejgcym uzbrojeniem, przed przystgpieniem

Proj. instalacja kanalizadji do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla
deszczowej PVCJ110

doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

3. Glebokos¢ posadowienia uzbrojenia pokazano
Proj. instalacja kanalizacji

. orientacyjnie, w zwigzku z tym nie mogg by¢
deszczowej PVC@110 Proj. instalacja kanalizagji Yl 2 ¥ 9a by
deszczowej PVC@110 podstawg zblizen i prowadzenia robdt bez nadzoru.
4. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
Proj. instalacja kanalizacji s - .
deszczowe] PVC@110 ostroznosci pod nadzorem wtasciciela, ktéremu

nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodnic

sposob ich zabezpieczenia.

\C

5. Na trasie projektowanych przewodéw moze

// wiec w trakcie wykonawstwa moze zaistnie¢

Zbiornik ZB koniecznos$¢ korekty zatozonych spadkéw.

\

wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie,

architekei

OFF Architekci Maciej Raczka
ul.Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-101
biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

tytut projektu:  BUDOWA STOLOWKI PRZY
SP W KOZLOWIE
- PROJEKT TECHNICZNY

Poziom poréwnawczy 230,00 m n.p.m.

inwestor:  Gmina So$nicowice
1 | Rzedna terenu

Rzedna dna rurociggu [m] adres inwestora: ul. Rynek 19,

44-153 So$nicowice
adres inwestycji: Koztéw ul. Marcina,

1,00 [237,30|238,30 |Proj. wiaczenie do istn. sieci PE@160

Zagtebienie dna rurociggu

1,14 237,74 238,88 Proj. wigczenie do proj. instalacji kanalizacji deszczowej
0,70 |238,18

1,15 238,37 239,52 Proj. wigczenie do proj. instalacji kanalizacji deszczowej
0,84 238,68 239,52 Proj. wigczenie do proj. instalacji kanalizacji deszczowej

1,14 [237,74|238,88| Proj. wiaczenie rynny R1
1,15 [238,37|239,52| Proj. wigczenie rynny R2
0,84 |238,68|239,52| Proj. wigczenie rynny R3

0,50 |239,00]239,50[ Proj. rynna R4
0,74 |238,56/239,30[ Proj. rynna R1
0,75 |238,75|239,50] Proj. rynna R2
0,00 |239,00]/239,50] Proj. rynna R3

2
3
dziatka nr 151/76, 216/79.
) ] & : . Rury PVC@110 Rury PVC@110 Rury PVC@110 :
4 | Materiat / srednica Rury PVC@110 kasy S, lte Klasy S, lite Klasy S, lite Klasy S, lite temat rysunku:
5 Od|egloé('; i=3,8% i=9,0% i=9,0% i=9,0% PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Spadek L=45,00m L=4,20m L=4,20m L=3,60m rojeKiant
;r o Q I Q S o o o o o o mgr inZ.
6 | Dtugosc trasy [m] S me 3 16,4 S 84 g 84 g S N S N S o Marcin Nowicki
Upr. proj. SLK/3959/PO0S/11
ZB SD1 SD2 SD3 R4 SD1 R1 SD2 R2 SD3 R3 sprawdzajacy:
é= E'O E'O E'O mgr inz.
0,0 0,0 0,0 0,0 Agnieszka Boczkowska
nr upr. proj. SLK/3731/PO0S/11
data: skala: nr rysunku:
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