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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych wykonania zewnetrznych instalacji takich jak: przytacze wodociggowe, wyprowadzenie
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji odprowadzenia wod deszczowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw budowy przytaczy instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia wod
deszczowych w obiekcie objetym zleceniem.

Zakres rob6t dla przytgcza wodociggowego:

« Wykonanie harmonogramu robot,

* Roboty przygotowawcze,

- wykopy na odktad koparkami podsiebiernymi,

- wykopy reczne,

- wykopy koparkami podsiebiernymi z wywdzka ziemi,

- armatura

- odtworzenie nawierzchni

- rury wodociggowe cisnieniowe z PEHD SDR11; na cisnienie 1,0 MPa, o $rednicy 40 mm
- studzienka rewizyjna wodociggowa o $rednicy 600 mm.

Zakres robot dla kanalizacji sanitarnej:

« Wykonanie harmonogramu robot,

* Roboty przygotowawcze,

- wykopy na odktad koparkami podsiebiernymi,

- wykopy reczne,

- wykopy koparkami podsiebiernymi z wywdzka ziemi,
- ksztalttki PVC DN160

- odtworzenie nawierzchni

- rury PVC kanalizacyjne DN160

Zakres rob6t dla instalacji odprowadzenia wod deszczowych:

+ Wykonanie harmonogramu robét,

« Roboty przygotowawcze,

- wykopy na odkfad koparkami podsiebiernymi,

- wykopy reczne,

- wykopy koparkami podsiebiernymi z wywo6zka ziemi,

- ksztatttki PVC DN110

- odtworzenie nawierzchni

- rury PVC kanalizacyjne DN110

- posadowienie zbiornika na deszczéwke o wymiarach 300x240x100cm
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1.4 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. Z 2002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdline

Kazdy materiat musi posiadaé atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jegowykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg ,Prawo budowlane”. Wszystkie materiaty powinny
posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedtozy je do
akceptacji Kierownikowi Projektu lub nie odpowiadajace wymogom okre$lonym w aprobatach technicznych nie
mogq by¢ wbudowane i powinny by przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy. Materiaty nie posiadajace
niezbednych zaswiadczen i badané¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.Powierzchnie przewodow
powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

2.2. Materiaty do budowy instalacji
2.2.1. Instalacja przylacza wodociggowego.

Do wykonania przytgcza wodociggowego wykorzystano: rury PEHD SDR11; na ci$nienie 1,0 MPa, o $rednicy

110 mm, 40 mm i 90 mm.

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna

» Materiat PVC fi160, kstzattki fi 160

2.2.3. Instalacja odprowadzenia wod deszczowych
« Materiat PVC fi110, kstzattki fi 110, rury PVC fi200, ksztattki PVC fi200,
- Studnia chtonna fi1500 L=2,0m,

- Studnie rewizyjne za zatamaniach SD fi315 — 4 sztuki

ragr int. Mescis Nowicki
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