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PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest projekt stotdéwki przy Szkole Podstawowej w
Koztowie, budynek parterowy niepodpiwniczony. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej murowanej ze stropem monolitycznym zelbetowym gr. 20
cm. Sztywnosc¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad scian murowanych oraz
tarcza stropu. Obiekt zlokalizowany przy ul. Marcina 275 w Koztowie, gmina:

Sosnicowice, powiat: gliwicki, wojewddztwo: slaskie, dziatki nr 151/76_2.

ZASTOSOWANE MATERIALY
BETON
. C30/37
STAL ZBROJENIOWA
« AN (B500B)
PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM GR. 25 CM P+W, KLASY 15 MPa,
ZAPRAWA M5
PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM GR. 11,5 CM P+W, KLASY 15 MPa,
ZAPRAWA M5
BLOCZKI BETONOWE GR .25 CM, KLASY 15 MPa, ZAPRAWA M5

ZALOZENIA OBLICZENIOWE
Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu Autodesk Robot Structural
Analysis Professional 2013. Wykonano model 3D projektowanego obiektu:
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne przyjeto na podstawie Opinii geotechniczne;j
ustalajgcej geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb projektu budowy
budynku stotowki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koztowie, sporzgdzonej w
marcu 2021 r. przez BIO-GEO Wioleta Matecka, ul. taczna 99E, 44-200 Rybnik,
wykonanej przez mgr inz. Marcina Mateckiego.

Zalegajgce w podtozu grunty podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — nasyp niekontrolowany ztozony z gliny piaszczystej, tupka
czerwonego i zuzlu oraz humus

Warstwa lla — it z piaskiem i pytem oraz it z piaskiem, mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym IL=0,10, grunty bardzo wysadzinowe

Warstwa llc — piaski z item (grunty mato wysadzinowe) oraz ity z piaskiem
(bardzo wysadzinowe), mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, na

pograniczu z plastycznym, IL=0,25

Wystepujgce w podiozu grunty nasypowe ze wzgledu na nieznany sposoéb
deponowania zalicza sie do gruntéw stabych i nieréwnomiernie $cisliwych.
Dodatkowo stwierdzone w podtozu wszystkie grunty drobnoziarniste zalicza sie
do gruntéw bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu
budowlanego, pod wptywem ktérych moga sie uplastycznia¢ oraz pogarszaé
swojg nos$nos¢. Zaleca sie usuniecie gruntdw oraz wypetnienie piaskiem
zageszczonym 1s=0,98 do gtebokosci minimum 1 m p.p.t. (gtebokosc

przemarzania dla danego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.) oraz zaleca sie prowadzi¢

prace ziemne i fundamentowe w okresie mozliwie suchym. Podczas
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PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki
gruntowo — wodne uznaje sie jako proste, przyjeto | kategorie geotechnicznag.

FUNDAMENTY.

Budynek bedzie posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. tawy o
wymiarach 40x30 cm pod murowanymi scianami nosnymi oraz 20x20 cm pod
murowanymi $cianami dziatowymi. Zbrojone stalg A-IIIN (B500B). tawy
fundamentowe zelbetowe pracujg jako ruszt, przenoszg obcigzenia z budynku na
grunt. Geometria fundamentéw zgodnie z rzutem. Pod fundamenty nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C12/15 grubosci min.10 cm. Dno
wykopu fundamentowego chroni¢ przed wodami opadowymi i przed
odprezeniem. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw wysadzinowych,
grunty pod posadzkg zastgpi¢ pospotkg 1s=0,98 (do gtebokosci przemarzania -
min. 1 m p.p.t.)

SCIANY.
Od fundamentéw do poziomu parteru zaprojektowano $ciany zewnetrzne
obwodowe grubosci 25 cm, murowane z bloczkéw betonowych fundamentowych
klasy 15MPa na zaprawie 5SMPa. Na scianach fundamentowych zaprojektowano
wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25 cm. Wieniec przenosi poziome obcigzenia
od parcia gruntu, umozliwi rownomierne przekazywanie obcigzen ze $cian i
stropu na fundament oraz zapewni dodatkowe usztywnienie. Sciany nos$ne
czesci nadziemnej wg rysunku murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm
P+W grubosci 25 cm, klasy 15 MPa na zaprawie 5 MPa. Sciany dziatowe czesci
nadziemnej murowane z pustakow ceramicznych Porotherm P+W grubosci 11,5
cm, klasy 15 MPa na zaprawie 5 MPa. W budynku zaprojektowano rdzenie
zelbetowe o wymiarach 25x25 cm, rdzenie zlokalizowane na koncach $cian
murowanych (zg. z rys.) uodparniajgce zakohczenia scian na ewentualne
uszkodzenia oraz stupy zelbetowe o wymiarach 25x25 cm, stupy zlokalizowane
pomiedzy otworami (zg. z rys.) Rdzenie oraz stupy potaczone z fundamentem
oraz stropem zelbetowym stanowig dodatkowe usztywnienie budynku. Elementy
wylewane z betonu C30/37 zbrojone stalg A-llIN (B500B). Izolacje

przeciwwilgociowg wykonac¢ wg rysunku.
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STROP

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy o grubosci 20 cm. Strop opiera sie
przegubowo na $cianach murowanych. Nad otworami o wysokosci 250 cm,
zastosowano nadproza zelbetowe o wymiarach 25x90 cm. Nadproza potgczone
z ptytg zelbetowg. Nad pozostatymi otworami zastosowaé nadproza
prefabrykowane 2L19. Po obwodzie ptyty zaprojektowano zelbetowg attyke o
wymiarach 15x50 cm oraz attyke 25x122 cm miejscowo opuszczong w dot (zg. z
rys). Strop zbrojony stalg A-IlIN (B500B), wylewany z betonu C30/37. Geometria
ptyty zgodnie z rysunkiem.

SCHODY ZELBETOWE
Ze wzgledu na r6znice poziomdw projektowanej stotowki i istniejgcej szkoty w
tgczniku zaprojektowano oddylatowane schody zelbetowe tgczace oba poziomy
oraz pionowy podno$nik dla niepetnosprawnych.
Schody zaprojektowano jako bieg ptytowy o grubosci 15 cm oparty na
zelbetowym spoczniku. Schody posadowione na oddzielnym fundamencie.

Elementy schodéw zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg B500B.

ZASTOSOWANE NORMY OBLICZENIOWE

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1:2005-2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z
betonu.

PN-EN 1996-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych.

PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Opracowat

mgr inz. Dariusz Ankiersztajn

OFF Architekci Maciej Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

6



PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN
2.1.1 Obciazenia state i zmienne

a) Obciazenie stale na 1m? stropu nad stotéwka (wg PN-EN 1991-1-1):

Obcigzenie iﬁ 5 Eié §;§%
membrana EPDM - - - 0,02
styropian EPS 100-031 ze spadkiem gr.18- 28,0 i 0,45 0,13
28cm
folia PE - - - 0,02
wylewka betonowa ze spadkiem 2% 4-13 cm i
lub kliny styropianowe 13,0 25,00 3,25
izolacja przeciwwodna - - - 0,02
sufit podwieszany z ptyt g-k lub tynk cem.-wap. - - - 0,30
Gi= 3,74
przyjeto 4,00
Obciazenie state na 1m? zadaszen (wg PN-EN 1991-1-1):
Obcigzenie § 5 Eié §;~%
membrana EPDM - - - 0,02
styropian EPS 100-031ze spadkiem 10-13cm 13,0 - 0,45 0,05
izolacja przeciwwodna - - - 0,02
tynk cementowo - wapienny 1,5 X 19,0 0,29
Gi= 0,38
przyjeto| 1,00
Obcigzenie state 1mb sciany dziatlowej murowanej (wg PN-EN 1991-1-1):
hnetto= 4,39 m
Obcigzenie é § Eié ‘g;%%
Tynk cementowo - wapienny 1,50 X 19,0 0,29
Porotherm 11,5 P+W - X - 1,01
Tynk cementowo - wapienny 1,50 X 19,0 0,29
Gi= 1,30
Gk X h= 5,69 kN/m
przyjeto | 5,70 kN/m

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web: www.offarchitekci.com.pl

tel. 690-998-102

7




PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obciazenie state 1mb attytki wg PN-EN 1991-1-1):

hnet'[o= 0,50 m
Obcigzenie § £ g;é §§%
Tynk zewnetrzny 1,50 X 19,0 0,29
Styropian EPS100 18,00 X 0,45 0,08
Zelbet 15,00 X 25,0 3,75
Styropian EPS100 10,00 X 0,45 0,05
Tynk wewnetrzny 1,50 X 19,0 0,29
Gi= 3,88
Gy X h= 1,94 KN/m
przyjeto 2,00 kN/m
b) Obciazenie zmienne 1m? stropu wg (PN-EN 1991-1-1):
Obcigzenie §§;§ Wo W1 Wo
Dachy 0,40 0,00 | 0,00 0,00
Obcigzenie sniegiem
0,8x1,0x1,0x0,9 0,72 0,50 | 0,20 0,20
Obciazenie sniegiem |l strefa Sk= 0,90
pu= 0,80
Kat nachylenia potaci dachu a= 1,0 Ce= 1,00
C= 1,00
S=p*Ce*Ct*Sk 0,72 kN/m2

2.1.2 Kombinacje wymiarujace

SGN STR A 1,35* 2Gki+1,5* 0,0 * 2Qki + 1,5 0,5 * Sk

SGN STR B 1,357 0,85 * *Gki+ 1,5 * 2Qki+ 1,5 * 0,5 * Sk

SGU 1,0 * ¥Gki + 1,0 * 0,0 * ZQki +0,5 * Sk
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.2 Wyniki obliczen

2.2.1 Strop nad stotéwka

a) Zatozenia

Ptyte zaprojektowano jako ptyte zelbetowg monolityczng o grubosci 20cm z betonu
C30/37 zbrojong stalg A-IIIN(B500B).Ptyta oparta w sposéb przegubowy na $cianach
murowanych. Nad otworami zaprojektowano zelbetowe nadproza potgczone z ptyta.
Zaprojektowano zelbetowe zadaszenia o grubosci 15 cm. Obliczenia wykonano przy
pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013.

Materiaty

BEON 53037, wytrzymalosé charakterystyczna 30,00(MPa)

Stal : (B500B), wytrzymatos¢ charakterystyczna 500,00(MPa)

Zbrojenie

Srednice zbrojenia dolnego : d1=10,d2=10
Srednice zbrojenia goérnego : d1'=10,d2'=10
Otulina : dolna ¢1 = 2,00(cm), gérna c2 = 2,00(cm),
Uktad zbrojenia: dwukierunkowy
Parametry SGU

Klasa $rodowiska : XC1

Zarysowanie: TAK

- korekta zbrojenia: TAK

Wymiarowanie na rozwarcie rys: <= 0,4 mm

Ugiecie: TAK

- korekta zbrojenia: TAK

Ugiecie : f < 1es/250 cm
Widok

b) Wymiarowanie ptyty

OFF Architekci Maciej Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
9



PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE -

Ugiecie (cm) w stanie zarysowanym

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Zarysowanie nie przekroczyto wartosci dopuszczalnej 0,4 (mm).

W miejscu najwiekszego ugiecia nalezy wykonaé¢ odwrotng strzatke ugiecia — 2

cm.

Zbrojenie dolne (cm2/m) — kierunek gtéwny

0,04

Zbrojenie dolne (cm2/m) — kierunek prostopadty
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Zbrojenie gorne (cm2/m) — kierunek prostopadty

Nadproza
Widok - numeracja pretow
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Nadproza zelbetowe:
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Pret/ Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie poprzeczne
Pozycja | teoretyczne gorne - teoretyczne dolne - typ/rozktad

(m) gorne (My) rozkiad (My) dolne (My) rozktad

(cm2) (cm2) (My)

2 2{8 10*14.0+11*14.0+10*14.0
2/0,40 0,0 - 1,22 2f16
2/1,32 0,0 - 2,06 2f16
2/2,24 0,0 - 2,34 2f16
2/3,16 0,0 - 2,11 2f16
2/4,08 0,0 - 1,22 2f16
3 218 4"24.0+4"24.0+4*24.0
3/0,40 1,59 2f16 4,81 3f16
3/0,99 0,0 - 3,22 2f16
3/1,58 0,0 - 3,22 2f16
3/2,17 0,0 - 3,22 2f16
3/2,77 0,0 - 3,22 2f16
4 218 4"24.0+4"24.0+4*24.0
4/0,40 0,0 - 3,22 2f16
4/0,99 0,0 - 3,22 2f16
4/1,58 0,0 - 3,22 2f16
4/2,17 0,0 - 3,22 2f16
4/2,76 1,46 2f16 4,68 3f16
6 2f8 4*22.0+5*22.0+4*22.0
6/0,40 1,65 2f16 4,87 3f16
6/0,99 0,0 - 3,22 2f16
6/1,58 0,0 - 3,22 2f16
6/2,17 0,0 - 3,22 2f16
6/2,76 0,83 2f16 4,05 3f16
7 218 4*24.0+4*24.0+4*24.0
7/0,40 1,02 2f16 4,24 3f16
7/0,99 0,0 - 3,22 2f16
7/1,58 0,0 - 3,22 2f16
7/2,17 2,48 2f16 5,69 3f16
7/2,77 2,20 2f16 5,42 3f16
8 218 5"24.0+5"24.0+5*24.0
8/0,40 0,30 2f16 3,51 2f16
8/1,20 0,0 - 3,22 2f16
8/2,01 0,0 - 3,22 2f16
8/2,81 0,0 - 3,22 2f16
8/3,61 0,0 - 3,22 2f16
10 218 1"24.0+2"24.0+1*24.0
10/0,40 3,22 2f16 0,0 -
10/0,54 3,22 2f16 3,22 2f16
10/0,67 3,22 2f16 3,22 2f16
10/0,81 3,22 2f16 3,22 2f16
10/0,94 3,22 2f16 3,22 2f16
11 2f8 4*24.0+5*24.0+4*24.0
11/0,40 0,0 - 3,22 2f16
11/1,08 0,0 - 3,22 2f16
11/1,76 0,0 - 3,22 2f16
11/2,44 0,0 - 3,22 2f16
11/3,12 3,68 2f16 3,68 2f16
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113 2f8 3"24.0+3*24.0+3*24.0
113/0,40 | 0,0 3,22 2f16

113/0,75 | 0,0 3,22 2f16

113/1,10 | 0,0 3,22 2f16

113/1,45 | 0,0 3,22 2f16

113/1,79 | 0,0 3,22 2f16

114 218 2*24.0+2*24.0+2*24.0
114/0,40 | 0,0 3,28 2f16

114/0,61 | 0,0 3,28 2f16

114/0,83 | 0,0 3,28 2f16

114/1,04 | 0,0 3,28 2f16

114/1,26 | 0,0 3,28 2f16

2 2f8 10*14.0+11*14.0+10*14.0
2/0,40 0,0 1,22 2f16

2/1,32 0,0 2,06 2f16

2/2,24 0,0 2,34 2f16

2/3,16 0,0 2,11 2f16

2/4,08 0,0 1,22 2f16

Stupy zelbetowe

Widok - numeracja pretéw

Zbrojenie Zbrojenie | Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie poprzeczne
Pret teoretyczne wzdtuz b teoretyczne wzdtuz h - typ/rozktad

wzdtuz b - rozktad wzdituz h rozktad

(cm2) (cm2)
13 0,22 2f12 1,02 2f12 2f8 17*24.0
14 0,55 2f12 0,07 2f12 2f8 17*24.0

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web: www.offarchitekci.com.pl

tel. 690-998-102
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.3 Posadowienie

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych o wymiarach

40x30 cm pod murowanymi $cianami nosnymi oraz 20x20 cm pod murowanymi

$cianami dziatowymi. tawy z betonu C30/37 zbrojone stalg A-IlIN (B500B).

Obliczenia wykonano przy pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis

Professional 2013.

Widok — geometria taw fundamentowych, oznaczenia przekrojow

86

]

P40*30

7
P40*30

P40*30

[~
0O
128 94 125 126 127
- | . | = -
P40*30  P40*30  P40*30 P40*30 P40730 W
o _ 71 P20*20
o o
o N~ SN oY
Pig ) ©o||o ©||o
ST L & g
3 2 P40*30 E
|| T | = i 1
80
(o3
o
Pl
oT ™~
T A P40*30 100 0I
P40730 58 P20+20 | 63 X
10 == _P20"20
o pay o
1 BN b
g & g
o - P40*30

72

Reakcja KZ [kN/m] (odp6r podtoza sprezystego):

Ponizej zestawiono obliczenia dla pogrupowanych taw.
2.3.1 LF-1 - Lawa 40x30 cm pod sciang nosna z otworem,
zbrojenie 3#20 (d), 3#16 (g)
Prety nr 5, 9, 93, 94, 128

P40730

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul.

Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice

web: www.offarchitekci.com.pl

tel. 690-998-102
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Widok:

S

» Dopuszczalne rozwarcie rys
» Srodowisko

*  Wspdtczynnik petzania betonu

» Klasa cementu

*  Wiek betonu w chwili obcigzenia
*  Wiek betonu

» Klasa konstrukcji

» Klasa odpornosci ogniowej

Charakterystyki materiatéw:

+ Beton
(MPa)

[3.1.7(3)]

Gestose

Srednica kruszywa
» Zbrojenie podtuzne:

odksztatcenie

® Zbrojenie poprzeczne:

Grunty:

Poziom posadowienia: -1,00 (m)

Numer odcinka: 1
Poczatek: 0,00 (m)
Koniec: 3,17 (m)
Wspotczynnik sprezystosci:

Uwarstwienie:
1. It piaszczysty

* Poziom gruntu: 0,0 (cm)

* Migzszos¢: [
+ Ciezar objetosciowy:

: 0,30 (mm)

: XAT1

- §,= 2,51

:N

: 28 (dni)

: 50 (lat)

: 54

: brak wymagan

C30/37 fex= 30,00
prostokatny rozktad naprezen

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

B500Bfyk = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : B
B500Bfyk = 500,00 (MPa)

16317,30 (kN/m2)

1988,45 (kG/m3)

* Kat tarcia wewnetrznego: 9,0 (Deg)
» Kohezja: 0,04 (MPa)

» Wspétczynnik Poissona:  0.37

* Eo: 10,96 (MPa)

» Wsp. konsolidaciji: 0.80

e gmax: 0,30 (MPa)

Numer odcinka: 2
Poczatek: 3,17 (m)
Koniec: 6,33 (m)
Wspotczynnik sprezystosci:

Uwarstwienie:

16317,30 (kN/m2)

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web: www.offarchitekci.com.pl

tel. 690-998-102
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. It piaszczysty

* Poziom gruntu: 0,0 (cm)
* Migzszos¢: [

+ Ciezar objetosciowy:

1988,45 (kG/m3)

* Kat tarcia wewnetrznego: 9,0 (Deg)
» Kohezja: 0,04 (MPa)

» Wspétczynnik Poissona: 0.37

* Eo: 10,96 (MPa)

» Wsp. konsolidaciji: 0.80

*gmax: 0,30 (MPa)

Opcije obliczeniowe:

* Regulamin kombinaciji
» Obliczenia wg normy

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

» Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008

» Otulina zbrojenia

»  Odchyiki otuliny
»  Wspdtczynnik [32 =0.50

* Metoda obliczania $cinania

Wyniki obliczeniowe:

: dolna
: boczna
: goérna

Oddziatywania w SGN

Przestowe Mtmaks Mt min MI Mp Ql
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)

P1 54,12 -22,10 -12,35 54,12 -29,63

P2 52,31 -24,39 52,31 -10,72 -88,07

Qp
(kN)
86,92
37,7

c=4,0(cm)
c1=9,0 (cm)
c2=4,0 (cm)
: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne

: krzyzulcdw ukosnych

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice

web: www.offarchitekci.com.pl

tel. 690-998-102
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

-80 T
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

03| [MPal

[m]

0 i 2 3 4 5 6
Naprezenia w gruncie: SgmRef SGN ~SgmAdm SGN
SgmRef SW SgmAdm SW
[ | 1 1 I
4.5 [emy
4
3.5
et :;
1.5
1 .||'||
o 1 — | | g
0 2 3 4 5 6
Osiadanie gruntu: s 's_adm
Zbrojenie:
P1:

Zbrojenie podiuzne:
« dolne (B500B)
3 @0
« podporowe (B500B)
3 ¢16

Zbrojenie poprzeczne:
« gtéwne (B500B)
strzemiona  2¢8/17

P2:

Zbrojenie podtuzne:

« dolne (B500B)
3 @0

« podporowe (B500B)
3 ¢l6

Zbrojenie poprzeczne:

« gtéwne (B500B)
strzemiona  @8/17

2.3.2 LF-2 - Lawa 40x30 cm pod sciang nosna z otworem, zbrojenie 3#16

(d+g)
Prety nr 85, 86, 87
Widok:

pag-20

OFF Architekci Maciej Raczka ul.
email:biuro@offarchitekci.com.pl

Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web: www.offarchitekci.com.pl

. 690-998-102
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

» Dopuszczalne rozwarcie rys

+ Srodowisko

» Wspoiczynnik petzania betonu

» Klasa cementu

*  Wiek betonu w chwili obcigzenia
*  Wiek betonu

» Klasa konstrukcji

» Klasa odpornosci ogniowej

Charakterystyki materiatow:

* Beton
(MPa)

[3.1.7(3)]

Gestosc

Srednica kruszywa
» Zbrojenie podtuzne:

odksztatcenie

Zbrojenie poprzeczne:

Grunty:
Poziom posadowienia: -1,00 (m)
Poczatek: 0,00 (m)
Koniec: 4,48 (m)

Wspotczynnik sprezystosci:

Uwarstwienie:
1. It piaszczysty
* Poziom gruntu:
* Migzszos¢:
+ Ciezar objetosciowy:

0,0 (cm)

(e]

0,30 (mm)

: XA1

;= 2,51

:N

: 28 (dni)

: 50 (lat)

154

: brak wymagan

C30/37 fek= 30,00

prostokatny rozktad naprezen

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

B500Bfyk = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : B
B500Bfyk = 500,00 (MPa)

15325,70 (kN/m2)

1988,45 (kG/m3)

* Kat tarcia wewnetrznego: 9,0 (Deg)
* Kohezja: 0,04 (MPa)

» Wspétczynnik Poissona: 0.37

* Eo: 10,96 (MPa)

» Wsp. konsolidaciji: 0.80

e gmax: 0,30 (MPa)

Opcije obliczeniowe:

* Regulamin kombinacji
» Obliczenia wg normy
» Obliczenia geotechniczne wg normy :
» Otulina zbrojenia

»  Odchyiki otuliny
»  Wspdtczynnik [32 =0.50
* Metoda obliczania Scinania

Wyniki obliczeniowe:
Oddziatywania w SGN

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

EN 1997-1:2008

: dolna c=4,0(cm)
: boczna c1=9,0 (cm)
: goérna c2=4,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie diugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcdw ukosnych

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web: www.offarchitekci.com.pl

tel. 690-998-102
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przestowe Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN'm)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 6,87 -32,55 6,69 6,87 -46,94 43,90
Przestowe Mtmaks Mt min MI Mp Ql Qp
(kN*m)  (kN'm)  (kN*'m)  (kN'm)  (kN) (kN)
P1 6,87 -32,55 6,69 6,87 -46,94 43,90
-60 \ — 1 T T T \ \
20| v N
29 e T T T T e
0 e L L T~
0 suaEEENENEEEEE L e TS
10 — B
20
30 u L [m]
gg \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 0.5 1 1.5 2 25 3 35 4 4.5
Moment zginajgcy SGN: M Mr Mt Mc
80 T
60| INI-— _—
% eanil
20 T
0 NEREQNNEEESEES
' e —
-40 =i
-60 — 1]
-80 \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 05 1 1.5 2 25 3 35 4 4.5
Sita poprzeczna SGN: \ Vr Vc(strzemion) Vc(catkowita)
0 | | | | | | | |
e |
0.05 ‘ ‘ M ‘ ‘
0.1 ‘ / \A\L
0.15 ~
// \
0.2 L~ i
0.25 \ \ \ \ \ \ \ \
0 0.5 1 1.5 2 25 3 35 4 4.5
Moment zginajgcy potki SGN: Mflant
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

[MPa]

0 05 1

‘ 2.5 3
SgmRef SGN — SgmAdm

" e

SGN

Naprezenia w gruncie:
SgmRef SW SgmAdm SW
=l T T T T T
'l cm] |
: [
5 !
R |
|
1 |
\.] Ly | | | | | i|
o] 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Osiadanie gruntu: s s adm

Zbrojenie:

Zbrojenie podiuzne:
dolne (B500B)
3 ¢16
podporowe (B500B)
3 ¢16

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (B500B)
strzemiona  @8/17

2.3.3 LF-3 - Lawa 40x30 cm pod sciang nosna, zbrojenie 2#12 (d+g)
Prety nr: 72, 80, 100, 101, 103, 104, 107, 125, 126, 127

Widok:

N

» Dopuszczalne rozwarcie rys
» Srodowisko

»  Wspoiczynnik petzania betonu

« Klasa cementu

*  Wiek betonu w chwili obcigzenia
*  Wiek betonu

» Klasa konstrukcji

» Klasa odpornosci ogniowej

10,30 (mm)

1 XA1
Q=251

'N

: 28 (dni)

150 (lat)

1S4

: brak wymagan

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web:

www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Charakterystyki materiatow:

+ Beton
(MPa)

[3.1.7(3)]

Gestos¢

Srednica kruszywa
» Zbrojenie podtuzne:

odksztatcenie

® Zbrojenie poprzeczne:

Grunty:
Poziom posadowienia: -1,00 (m)
Poczatek: 0,00 (m)
Koniec: 10,35 (m)

Wspotczynnik sprezystosci:

Uwarstwienie:
1. It piaszczysty
* Poziom gruntu: 0,0 (cm)
* Migzszos¢: [
* Ciezar objetosciowy:

C30/37 fek= 30,00

prostokatny rozktad naprezen

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

B500Bfyk = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : B
B500Bfyk = 500,00 (MPa)

14177,70 (kN/m2)

1988,45 (kG/m3)

* Kat tarcia wewnetrznego: 9,0 (Deg)
» Kohezja: 0,04 (MPa)

» Wspétczynnik Poissona:  0.37

* Eo: 10,96 (MPa)

» Wsp. konsolidaciji: 0.80
«gmax: 0,30 (MPa)

Opcije obliczeniowe:

* Regulamin kombinagciji
» Obliczenia wg normy
» Obliczenia geotechniczne wg normy :
» Otulina zbrojenia

»  Odchyiki otuliny
+  Wspbtczynnik 32 =0.50
* Metoda obliczania scinania

Wyniki obliczeniowe:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

EN 1997-1:2008

: dolna c=4,0(cm)
: boczna ¢1=9,0 (cm)
: goérna c2=4,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

Oddziatywania w SGN

Przestowe Mtmaks Mt min Ml Mp Ql Qp
&kN'm)  (kN'm)  (kN'm)  (kN'm)  (kN) (kN)

P1 7,82 -3,54 -1,94 -3,63 -2,16 -7,92

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

iME=al

m}
|

a

— SgmAdm SGN

MNaprezenia w gruncie: gmRef SGN
SgmRef SW SgmAdm SW
M I
2 [em
1
5
. ]
& : . !
U 4 i 8 i0
Osiadanie gruntu: s s_adm
Zbrojenie:

Zbrojenie podtuzne:
dolne (B500B)
2 ¢l2
podporowe (B500B)
2 ¢l2

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (B500B)
strzemiona  @8/17

2.3.4 LF-4 - Lawa 20x20 cm pod sciang dziatlowa, zbrojenie 2#12 (d+g)

Prety nr: 58, 60, 63, 64, 66, 67, 71
Widok:

» Dopuszczalne rozwarcie rys 10,30 (mm)
+ Srodowisko : XA1

*  Wspodifczynnik petzania betonu : ¢n= 2,76
* Klasa cementu 'N

»  Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

*  Wiek betonu 150 (lat)

» Klasa konstrukcji 1S4
» Klasa odpornosci ogniowej : brak wymagan

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl

ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice
web: www.offarchitekci.com.pl
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Charakterystyki materiatow:

+ Beton
(MPa)

[3.1.7(3)]

Gestose

Srednica kruszywa
» Zbrojenie podtuzne:

odksztatcenie

® Zbrojenie poprzeczne:

Grunty:
Poziom posadowienia: -1,00 (m)
Poczatek: 0,00 (m)
Koniec: 4,33 (m)

Wspotczynnik sprezystosci:

Uwarstwienie:
1. It piaszczysty
* Poziom gruntu:
* Migzszos¢:
* Ciezar objetosciowy:

0,0 (cm)

(e]

C30/37 fek= 30,00

prostokatny rozktad naprezen

2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

B500Bfyk = 500,00 (MPa)

gataz pozioma wykresu naprezenie-

Klasa ciggliwosci : B
B500Bfyk = 500,00 (MPa)

12139,60 (KN/m2)

1988,45 (kG/m3)

* Kat tarcia wewnetrznego: 9,0 (Deg)
» Kohezja: 0,04 (MPa)

» Wspétczynnik Poissona:  0.37

* Eo: 10,96 (MPa)

» Wsp. konsolidaciji: 0.80
«gmax: 0,30 (MPa)

Opcije obliczeniowe:

* Regulamin kombinaciji
* Obliczenia wg normy
» Obliczenia geotechniczne wg normy :
» Otulina zbrojenia

« Odchyiki otuliny
+  Wspbtczynnik 32 =0.50
+ Metoda obliczania $cinania

Wyniki obliczeniowe:

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

EN 1997-1:2008

: dolna c=4,0(cm)
: boczna c1=4,0 (cm)
: goérna c2=4,0 (cm)

: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcéw ukosnych

Oddziatywania w SGN
Przestowe Mtmaks Mt min Mi Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)

P1 8,33 -2,98 8,33 1,45 -18,49 4,69

OFF Architekci Maciej Raczka
email:biuro@offarchitekci.com.pl
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U.52 I ] I I ] I I I
03| MPa]
0.2
0.2
0.15
0.1
0.05 | = T [ ;]
; | | I TTTI T LT
0 0.5 1 1.5 2 25 35 4 45
Naprezenia w gruncie: SgmRef SGN SgmAdm SGN
— SgmRef SW SgmAdm SW
5 1 | | | [ | | [
4.5 [em]
4
3.5 ;
|
: |
1.5 |
1 i |
0.5 | l"']l
0 | . | | | | | | |
0 0.5 | 1.5 2 2.5 : 3 4 4.5
Osiadanie gruntu: s - ~s_adm
Zbrojenie:
Zbrojenie podiuzne:
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mgr inz. Dariusz Ankiersztajn Gliwice, maj 2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO*

Jako projektant, oéwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny Budowa stotéwki przy SP w Koztowie do realizacji
na dziatce nr 151/76_2 potozonej w miejscowosci Koztéw sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigeciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego.

..................................... ANia .o
(miejscowosé¢, data)

(podpis projektanta)

mgr inz. Ryszard Brzosko Gliwice, maj 2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO**

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny Budowa stotowki przy SP w
Koztowie do realizacji na dziafce nr 151/76_2 potozonej w miejscowosci Koztéw sporzgdzony zostat zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

..................................... ANia .o
(miejscowosé¢, data)

(podpis projektanta sprawdzajacego)

* wypetnié w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

** wypetnié w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu
technicznego wynikajacego z przepisow art. 20 ust. 2 i 3 ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)



Projektant: Gliwice, maj 2021r.
Dariusz Ankiersztajn

(imie i nazwisko projektanta)

MAZ/B0O/0569/07

(nr MOQIIB)

Sprawdzajacy:
Ryszard Brzosko
(imie i nazwisko projektanta)
MAZ/BO/0914/02
(nr MOIIB)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY pod tytutem:

,PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE”

UL. MARCINA 275, KOZLOW, DZ. NR 151/76_2
(adres inwestycii)

sporzadzony w maju 2021r.
dla

GMINA SOSNICOWICE
(nazwa inwestora)

ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
(adres inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wytyczne do BIOZ
Lokalizacja: BUDOWA STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE,

UL. MARCINA275 , DZIALKA NR 151/76_2.

Projektant: mgr inz. Dariusz Ankiersztajn

Inwestor: Gmina Sosnicowice. ul. Rynek 19, 44-153 Sos$nicowice

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Obiekt zostanie wykonany na terenie dziatki zabudowanej budynkiem
szkoty podstawowej

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogag

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Bliskie sgsiedztwo budynkow.

- Drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

- Strefy sktadowania materiatéw i wyrobéw
- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- Sprzetu p-poz

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robét budowlanych:

Dzwiganie ciezaréw podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw
Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczenia sie na
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych,

Upadek z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;)

Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Porazenie prgdem elektrycznym

Pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

Zagrozenia wynikajagce z uzytkowania niesprawnych narzedzi
elektrycznych, uderzenia elementami zamocowanymi tymczasowo

Praca w wykopach powyzej 1m wysoko$ci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownikbw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004r.,
poz. 1860). Program szkolenia powinien zapewni¢ pracownikom

zapoznanie sie z wystepujgcymi czynnosciami pracy, ryzykiem



PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

zawodowym zwigzanym z wykonywanymi czynno$ciami, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i posiadac¢ uprawnienia do obstugi
specjalistycznego sprzetu jak dzwig

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed

osobami postronnymi.

- Zapewnie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych.

- Witasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta
maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Srodki ochrony indywidualne;.

- Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

- Ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos$¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego

- Udostepnienie do statego  korzystania aktualnych instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Prawidlowe zabezpieczenie dostepu do istniejgcego budynku.

W trakcie robét nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen wynikajgcych z
Informacji BIOZ zawartych w projekcie, dotyczagcych poruszania sie a w
szczegolnosci dojsé do budynku oraz wykonywania robét.

Opracowat

mgr inz. Dariusz Ankiersztajn
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OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2090 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,

art. 3ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm/, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /DzU. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ustl i 2 Kodeksu postegpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI ANKIERSZTAJN
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 04 maja 1972 r. w Olsztynie

.UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0121/POOK/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do proj cktowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4Kpa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wsl_cazano na odwrocie decyzjl
- Pouczenie :

. 1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
.. technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg.

© 2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Izby Iniynier()vs{
Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okrggowe
Izby Inzynier6w Budownictwa w Olszty,gle;«zwiermmle czternastu dni od dnia jej dorgezenia.
_ ’
\\6‘2 Sklad orzekajacy OKK
bt & 1.Janusz Palmowski
= 4’4,/5‘_ 2 o }
<7\ “;meé § 2.Elzbieta Lasmanowicz
NN “//Lf‘
\bﬁf /Epo\‘ / 3. Andrzej Rawtuszko
Otrzymuje: ~

1. Pan Dariusz Ankiersztajn S

10-900 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6¢/101
2. Okregowa Rada Izby

3. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Pan Dariusz Ankiersztajn upowazniony jest :
I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na podstawie § 5 ust. 3 d powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze
upowazniajg rowniez do projektowania w ograniczonym zakresie :
1. w specjalnosci drogowej
a) drog wewngtrznych
b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojow statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,
d) rozbibrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c.
2. w specjalnosci mostowej
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad
1 ktadek o rozpigtosci przesta do 20 m,
b) budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukc;ji,
c¢) budowy rusztowan i kladek roboczych,
d) rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c nie wymagajacych
uwzglednienia wplywow eksploatacji gorniczej.

III. Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze nie
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KBH-RNL-BB2 *

Pan DARIUSZ ANKIERSZTAIN o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0569/07

adres zamieszkania ul. ORZECHOWA 14, 05-080 KOCZARGI STARE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOIEWODZKI Warszawa, dnia 3().12.1994 .
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowlanego

Nr ewidencyjnv Wa-1002/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 1, §Sust. 1pkt], §6ust.2,§7, §
13 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20.1.1975
I. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U,Nr 8. poz. 46 z pozn,
Zmianami)

STWIERDZAM

Z¢ Pan RYSZARD BRZOSKO s Waldemara
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 pazdziernika 1959 r. Lapy, posiada przygotowanie zawodowe do pelnie-
nia samodzielngj funkeji technicznej  projektanta oraz kierownika budowy i robot w spe-
cjalnoéei

konstrukeyjno - budowlanej

1/ do sporzadzania projekiow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych budynkéw
i innych budowli, z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lo-
miskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw inwentar-
skich i gospodarczych, adaptacji projektow powtarzalnveh innych budvnkow oraz sporza-
dzania planéw zagospodarowania dzialki zwiazanych 2 realizacjy tvch budynkow,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wyrwarzania konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz do kontrolo-
wania stanu technicznego budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, weziow 1 stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych
i wodno - melioracyjnych. i
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7XE-DWK-GD9 *

Pan RYSZARD BRZOSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0914/02

adres zamieszkania ul. JANA KAZIMIERZA 17 / 36, 01-248 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




