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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 Dane ogodlne

Faza: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Temat: PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZL OWIE

Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

Adres budowy: ul. Marcina, So$nicowice

Nr dziatki: 151/76_2

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy (funkcja: gastronomia)
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowe instalacji kanalizacji deszczowej dla budowanego budynku
stotdwki szkolnej wraz z tacznikiem faczacym stotéwke z istniejacq szkotg podstawowg zlokalizowanego na
dziatce nr 151/76_2 w Koztowie przy ul. Marcina 33.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty podstawowej zlokalizowanym w potnocno-
wschodniej czesci dziatki. Na dziatce znajdujg sie rowniez altana (w potudniowo-wschodniej czesci) i boisko
szkolne (w potudniowo-zachodniej czesci) potozone na przecigciu dwoch dziatek budowlanych stanowigcych
teren szkoty — dz. nr 151/76 i 216/79.

Dojazd i doj$cie od dziatki znajdujq sie od strony pétnocno-zachodniej od ulicy Marcina.

Teren dziatki jest czeSciowo utwardzony — gtéwnie w czesci wjazdowej (potnocno-zachodniej), czeSciowo
trawiasty. W czesci potnocnej dziatki znjaduje sie kilka drzew.

4. Projektowane instalacji kanalizacji deszczowej:
a) Wiaczenie projektowanego zbiornika na deszczowke
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w So$nicowicach nr RGG.7226.188.2021.ASO

projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu w sposéb indywidualny do studni chionnej
DN1500mmx2000mm znajdujacej sie na posesji inwestora.

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzone grawitacyjnie projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji
deszczowe] wykonang z rur PVCdb110mm oraz PVCdh200mm jako retencjg kanatowg z rur litych klasy S. W celu
zapewnienia prawidtowej eksploatacji instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano odpowiedni spadek w

kierunku zbiornika.

b) Studnie kanalizacyjne

Na zmianie kierunku projektuje sie na poses;ji inwestora studnie PVC315.

c). Obliczenie retencji

Ponizej przedstawiono szczeg6towe obliczenia wymaganej retencji dla inwestycji. Sptyw wéd z
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poszczegolnych powierzchni obliczono z wykorzystaniem ponizszego  wzoru:

4= 4 o005 ATl

| — miarodajne natezenie deszczu, dm*s ha
v - wspotczynnik sptywu
A - powierzchnia sptywu, ha
Q=F*I"'¥ dm3/s
F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenéw utwardzonych / ha /,

| - natezenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha

Natezenie deszczu miarodajnego przyjmuje sie dla opadow trwajacych 15 minut i prawdopodobieristwie
wystapienia = 10%.

Dla obliczen natezenia miarodajnego deszczu przyjeto 218,5dm3/s ha.

Nateienie deszczu miarodajnego g= 218,5 dm'/s,ha

= qs=
Dachy A= 233 m* 0,9 4,6
Razem dachy Ig= 4,6 dm?fs

Retencja kanatowa:

ahbj. ledn dtugost tzcznie

rura fi 110 0,005 41,8 0,40
rura fi 200 0,031 34,4 1,07
studnie fi 315 0,117 4 0,47

suma: 1,03 2,64 dm/fs

Wymagana retencja:l 2 64 m3 retencji
Objetoét projektowanej studni chionnej] 3,0m3
Wymog spetniony

d). Studnia chfonna
Projektuje sie studnie chtonng zamknietg z rozsaczaniem o pojemnosci 3,0m? zlokalizowang w cze$ci ogrodowej.

Wymiary studni to L=2,0m i $rednica DN1500mm.

e). Wytyczne wykonania rob6t ziemnych i montazowych dla instalacji kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie,
wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a $ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej
strony min. 0,3 m. Wykopy nalezy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych

prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie.
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Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogélnych BHP oraz postanowient normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.”
Przewody montowaé przy dodatnich temperaturach otoczenia od +50 C do 300C. Przewody uktada¢ na
podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypka 30 ¢cm nad wierzch rury.

Po wykonaniu kanatu deszczowego sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng. Roboty ziemne
wykonac zgodnie z : Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe - Cz.2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Instrukcjg Producenta rur. Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

§ 14. 1. Na obszarze objetym planem wystepujg nastepujace okreslone na rysunkach planu obszary i tereny
podlegajgce ochronie na podstawie przepisdw odrebnych oraz granice tych obszardw i terenow:

(...) 4) tereny pofozone w odlegtosci do 50,0 m, do 150,0 m i do 500,0 m od granic cmentarzy;

2. Dla obszarow i terenéw wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujgce szczegdlne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

(...) 3) w granicach terenéw wymienionych w ust. 1 pkt 4 ustala sie:

a) na terenach w odlegtosci do 50,0 m od granic cmentarza nakaz uwzglednienia przepisdw dotyczacych
zabudowy i zagospodarowania terenow zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi cmentarzy, a w
szczegolnosci uwzglednienie zakazu lokalizacji nowych zabudowan mieszkalnych, zaktadow produkujgcych
artykuty zywno$ci, zaktadow zywienia zbiorowego bgdz zaktadow przechowujgcych artykuty ZywnoSci,

Warunek spetniony - projektowany obiekt stotdwki znajduje sie w odlegtosci 50m od granicy pobliskiego
cmentarza. Wszystkie pomieszczenia o funkciji gastronomicznej znajadujq sie poza linig 50m od cmentarza,
jedynie tacznik wraz z zapleczem sanitarnym (toalety, pom. gospodarcze i kottownia) znajdujq sie w odlegtosci
blizszej niz 50m.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani gminnej ewidenciji zabytkow, nie lezy tez na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,
Projektowany budynek stotowki nie lezy w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;
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Projektowany obiekt nie wptywa na $rodowisko. Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasoéw, pytow, odoréw
itp. Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej inwestycji i jej
negatywnego oddziatywania na sasiednie nieruchomosci.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Wode do celow przeciwpozarowych
zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty zewnetrzne.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na terenie dziatki po stronie zachodniej od projektowanego budynku
stotéwki, w odlegtosci 9,5m. Drugi hydrant znajduje sie w dziatce drogowej ulicy Marcina, na pétnoc od dziatki na
ktorej projektuje sie stotowke, w dlegtosci 44m od projektowanego budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zmianami) obszar oddziatywania obejmuije dziatke 151/76 i 76.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktore w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa
na obszarze dziatania organéw, ktére je ustanowity.

podpis Projektanta
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