Egzemplarz nr: ...

architekei

email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

KATEGORIA BUDYNKU: XXVI

ADRES BUDOWY: ul. Marcina 275, Koztéw, dz. nr 151/76_2
INWESTOR: Gmina Sos$nicowice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 19, 44-153 Sos$nicowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OFF Architekci Maciej Raczka

Ul. Daszyriskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-102
NIP: 648-241-44-81

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Nowicki
Upr. proj. SLK/3959/POOS/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Agnieszka Boczkowska
Upr. proj. SLK/3731/POOS/11

Gliwice, maj 2021

OFF Architekci Maciej Raczka ul. Daszynskiego 239/5 Gliwice biuro@offarchitekci.com.pl tel. 690-998-102



PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

CZESC OPISOWA:
1. Opis techniczny
2. Zalgczniki

CZESC RYSUNKOWA:
1. Plan zagospodarowania

rys.01

2. Schemat przytacza wodociggowego rys.02

3. Profil przytacza wodociggowego rys.03

4. Zabudowa wodomierza rys.04

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102

email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

2



PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

OPIS TECHNICZNY - PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1 Dane ogodlne

Faza: PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Temat: PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

Adres budowy: ul. Marcina, So$nicowice

Nr dziatki: 151/76_2

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy (funkcja: gastronomia)
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowe przytacza wodociggowego dla budowanego budynku
stotdwki szkolnej wraz z tacznikiem faczacym stotéwke z istniejacq szkotg podstawowg zlokalizowanego na
dziatce nr 151/76_2 w Koztowie przy ul. Marcina 33.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

W chwili obecnej dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty podstawowej zlokalizowanym w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki. Na dziatce znajdujg sie rowniez altana (w potudniowo-wschodniej czesci) i boisko
szkolne (w potudniowo-zachodniej czesci) potozone na przecieciu dwoch dziatek budowlanych stanowigcych
teren szkoty — dz. nr 151/76 i 216/79.

Dojazd i doj$cie od dziatki znajdujq sie od strony pétnocno-zachodniej od ulicy Marcina.

Teren dziatki jest czeSciowo utwardzony — gtéwnie w czesci wjazdowej (potnocno-zachodniej), czeSciowo
trawiasty. W czesci potnocnej dziatki znajduje sie kilka drzew.

4. Projektowane przytacza wodociagowego:
a) Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Gliwicach nr ZT/898/2021/2948, znak sprawy S/WT/21/135 doprowadzenie wody do budowy budynku stotéwki
szkolnej wraz z facznikiem bedzie z istniejacego wodociggu PE$160mm znajdujacego sie na dziatce nr

151/76_2. Miejsce wigczenia do istniejacej sieci W1 bedzie za pomoca opaski do nawiercania.

b) Przytacze wodociagowe

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN16 o S$rednicy Dz63mm i posadowi¢ na
gtebokosci okoto 1,60m. Na wigczeniu projektowanego przytacza do istniejacej sieci wodociggowej w wezle W1
nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacqg bezdtawicowa w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang 0,5x0,5m.
Nalezy stosowa¢ armature z Zeliwa sferoidalnego. Usytuowanie zabudowanej na przytaczeniu armatury nalezy
oznaczy¢ odpowiednig tabliczkq informacyjng w sposob trwaty, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Nad nowym przytaczem wodociggowym w odlegtosci 30cm od jego gornej krawedzi nalezy utozy¢ tasme

sygnalizacyjna z wktadkg metalowg szerokosci 20cm koloru zielonego.
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Rury nalezy potaczy¢ ze sobg w sposob nieroztaczny tj. np. poprzez zgrzewanie elektrooporowe. PrzejScie
rurociggu przez przegrode konstrukcyjng budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej, przestrzen miedzy rurg
ochronng a przytaczeniowa nalezy wypetni¢ w sposéb szczelny i elastyczny.

Opcjonalnie mozna zastosowac rury ostonowe na odcinku przytacza wodociggowego znajdujacego sie w strefie

50,0m odlegtosci od cmentarza.

c). Zestaw wodomierzowy dla budynku

Montaz zestawu wodomierzowego bedzie w odrebnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostepem 0sdb niepowotanych, w fatwo dostepnym miejscu z mozliwoscig dokonywania
odczytéw kontrolnych, wymiany badz przeprowadzenia niezbednej konserwacii.

Zabrania sie zasfaniania wodomierza meblami, zasypywania opatem, sprzetami gromadzonymi w tym
pomieszczeniu. Z uwagi na zapewnienie prawidtowej emisji sygnatu z modutu radiowego umieszczonego na
wodomierzu zabrania sie réwniez zastaniania wodomierza arkuszami z blachy lub innymi elementami ze stali
praz metali kolorowych. Pod wodomierzem nie nalezy wykonywa¢ zadnych podpér, w przypadku podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykonaC tak, aby nie utrudnialy demontazu armatury wokdt
wodomierzowe;.

Podejscie pod wodomierz nalezy wykonac tak, aby wodomierz byt zainstalowany w pozycji poziomej w odlegtosci
od $ciany zewnetrznej nie wiecej niz 1,0m. Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci 0,4-1,0m od
posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzowa zamontowac do Sciany za pomocg konsoli lub obejmy.
Przed i za wodomierzem nalezy zabudowaé zawory odcinajace kulowe oraz za zestawem wodomierzowym
zamontowac urzadzenie zabezpieczajace przed wtdrnym skazeniem wody (zawor zwrotny antyskazeniowy BA)
zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Rury i ksztattki dla podejscia wodomierzowego nalezy wykona¢ z rur PE PN16 mocowanych na$ciennie, badz w

Peschlach podtynkowo.

d). Dobér wodomierza

Do doboru wodomierza przyjeto ilosci wody przypadajace na jednego klienta, okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody,
zredukowane przez Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, pismem nr KO-
08.7022.7.2013 z dnia 20.03.2013 .
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Wyptyw normatywny Suma wyptywow

Rodzaj punktu llos¢
Woda zimna Woda ciepta Woda zimna Woda ciepta

Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42
Zmywarka 1 0,15 - 0,15 -
Miska ustepowa 3 0,13 - 0,39 -
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Pisuar 1 0,30 - 0,30 -

RAZEM: 1,33 0,49

Obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
0,45

q=0,682(1,82) -0,14 [dm%/s]
g= 0,75 [dm¥s] = 2,7 [m¥/h]

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje si¢ dwa razy wiekszy, czyli:
qw=2q = 5,4 [m3h]

Przy uwzglednieniu rzeczywistego zapotrzebowania na wode dobrano wodomierz DN20 L=130mm do pomiaru

zuzycia wody zimnej: przeptyw nominalny Q3 =4,0 m3/h, Q4 =5,0 m3/h.

Zaprojekiowano gniazdo wodomierzowe, w sktad ktérego wchodzi:

- zawor kulowy @25 mm przed wodomierzem,

- wodomierz DN20mm L=130mm,

- zawor kulowy @25mm za wodomierzem z odwodnieniem z bocznym spustem,
- filtr siatkowy @25mm,

- zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA @25mm,

- zawor kulowy @25mm,

- inne ztaczki i ksztattki.

e). Zmiany kierunku prowadzenia przewodu
Ewentualne zmiany kierunku prowadzenia przewodu wodociggowego wykonywac tukami gietymi lub przy

pomocy ksztattek, zgodnie z wytycznymi producenta rur.

f). Materiat

Do budowy przytacza wodociaggowego nalezy zastosowac rury polietylenowe klasy PE100 szeregu SDR11 na
nominalne ci$nienie 1,6MPa uktadajac je na gtebokosci 1,60m (liczac od dna rury).

Rury i ksztattki wchodzace w sktad systemow produkowane sg w oparciu o nastepujace normy dla zastosowan

wodociggowych: PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
taczenie elementéw z PE nalezy wykona¢ jako potaczenie nieroztaczne za pomocq zgrzewania

elektrooporowego.

g). Gtebokos¢ utozenia wodociagu

Projektowane przytacze wodociggowe posadowi¢ na gtebokosci okoto 1,6m liczac od dna wodociggu do terenu.
Rury przewodowe na terenie dziatki inwestora 151/76_2 uktada¢ w wykopie na 15¢cm podsypce piaskowej dobrze
zageszczonej do 95% w skali Proctora oraz z obsypka boczng i gérng do wysokosci 30cm nad krawedzig rury
przewodowej. Boczng obsypke rur przewodowych nalezy bardzo starannie zagesci¢ (do 95% w skali Proctora)
dzieki czemu uniknie sie odksztatcen rur pod obcigzeniem gruntem zasypowym. Nad rurociggiem w odlegtosci
30cm od jego gornej krawedzi nalezy umiesci¢ taSme sygnalizacyjng PVC z wktadkg metalizowang szerokosci
20cm w kolorze zielonym.

Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym zageszczanym warstwami co 30cm. Materiat podsypki nie
moze zawieraC ziaren o wymiarach powyzej 20mm, ostrych kamieni ani innego famanego materiatu.

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub za pomoca nisko gabarytowej koparki o szerokosci tyzki 30 do 40 cm . Sciany
wykopow powinny by¢ rozparte, deskowane.

Rury, na uprzednio przygotowanym dnie wykopu, nalezy uktada¢ w osi projektowanego wykopu i powinny dobrze
przylega¢ do ubitego podtoza. W przypadku wystepowania wéd gruntowych, nalezy wode odpompowaé na czas

montazu.

h). Préba szczelnosci

Przytacze nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci. Cisnienie probne: 1,0 MPa. Czas trwania préby 30 min.
Prébe cisnieniowg przewodoéw wodociggowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z aktualng norma PN-EN 805.
Przytacze wodociggowe przed wigczeniem do eksploatacji podda¢ przeptukaniu wodg a nastepnie
zdezynfekowa¢ sodq chlorowana/podchloryn wapnia lub sodu w ilosci 0,5kg na 200m ptukanego wodociagu,
potem przytacze nalezy przeptukac¢ i dokona¢ analizy bakteriologicznej wodly.

Prébe szczelnosci i odbidr przed zasypaniem wodociggu nalezy wykona¢ przy udziale stuzb technicznych.
Podczas realizacji wodociggu nalezy stosowaé sie do normy PN-81/B-10725 ,Wodociagi i przewody zewnetrzne,

wymagania przy odbiorze”.

i). Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.

Wodomierz gtéwny zostanie dostarczony, zamontowany oraz oplombowany przez pracownika PWIK.

Przed zasypaniem wykopu wykonawca przytacza wodociggowego zobowigzany jest do zlecenia jednostce

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przytacza wraz z uzbrojeniem.
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Podczas wykonawstwa przytacza wodociggowego przestrzega¢ obowigzujgcych przepisébw BHP — stan prawny
aktualny na dzien przystapienia do robot.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé uzytkownikowi sieci inwentaryzacie powykonawczg i badania

bakteriologiczne przedmiotowego wodociggu.

5. informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

§ 14. 1. Na obszarze objetym planem wystepujg nastepujace okreslone na rysunkach planu obszary i tereny
podlegajgce ochronie na podstawie przepisow odrebnych oraz granice tych obszarow i terenow:

(...) 4) tereny pofozone w odlegto$ci do 50,0 m, do 150,0 m i do 500,0 m od granic cmentarzy;

2. Dla obszarow i terenéw wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujgce szczegdlne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

(...) 3) w granicach terenéw wymienionych w ust. 1 pkt 4 ustala sie:

a) na terenach w odlegtosci do 50,0 m od granic cmentarza nakaz uwzglednienia przepisdw dotyczacych
zabudowy i zagospodarowania terenow zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi cmentarzy, a w
szczegolnosci uwzglednienie zakazu lokalizacji nowych zabudowarn mieszkalnych, zakfadow produkujgcych
artykuty zywno$ci, zakfadow Zzywienia zbiorowego bgdz zaktadow przechowujgcych artykuty ZywnoSci,

Warunek spetniony - projektowany obiekt stotdwki znajduje sie w odlegtosci 50m od granicy pobliskiego
cmentarza. Wszystkie pomieszczenia o funkcji gastronomicznej znajadujq sie poza linig 50m od cmentarza,
jedynie tacznik wraz z zapleczem sanitarnym (toalety, pom. gospodarcze i kottownia) znajdujq sie w odlegtosci
blizszej niz 50m.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidenciji zabytkow, nie lezy tez na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Projektowany budynek stotowki nie lezy w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Projektowany obiekt nie wptywa na $rodowisko. Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hataséw, pytow, odoréw
itp. Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej inwestycji i jej
negatywnego oddziatywania na sasiednie nieruchomosci.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
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Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm*s. Wode do celow przeciwpozarowych
zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty zewnetrzne.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na terenie dziatki po stronie zachodniej od projektowanego budynku
stotdwki, w odlegtosci 9,5m. Drugi hydrant znajduje sie w dziatce drogowej ulicy Marcina, na pétnoc od dziatki na
ktorej projektuje sie stotdwke, w dlegtosci 44m od projektowanego budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zn. zmianami) obszar oddziatywania obejmuje dziatke 151/76 i 76.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktore w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa
na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

podpis Projektanta
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