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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 Dane ogodlne

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE
Inwestor: GMINA SOSNICOWICE

Adres inwestora: ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice

Adres budowy: ul. Marcina, Koztéw

Nr dziatki: 151/76_2

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy (funkcja: gastronomia)
Kategoria obiektu budwlanego: XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Projektowany budynek jest obiektem ustugowym potaczonym facznikiem z istniejacym budynkiem szkoty
podstawowej. Gtdwng funkcjg budynku jest funkcja gastronomiczna — obiekt stanowi stotéwke szkolng i
przedszkolng. W obiekcie zlokalizowane sg nastepujace pomieszczenia: pomieszczenie sali konsumpcyjnej,
zaplecze kuchenne przystosowane do odbioru i wydawki cateringu, pomieszczenie socjalne dla pracownikow
kuchni, pomieszczenie biurowe dla obstugi stotéwki, toalety dla dzieci w tym toaleta meska oraz tolata damska /
dla 0séb niepetnosprawnych i pomieszczenie techniczne oraz gospodarcze. Projektowana stotdwka potaczona
jest z istniejacym budynkiem szkoty zamknigtym tgcznikiem umozliwiajacym bezpieczne przejscie uczniom i
dzieciom przedszkolnym do stotowki. tacznik stanowi¢ ma odtad gtowne wejscie do budynku. Ze wzgledu na
réznice poziomow projektowanej stotowki i istniejacej szkoty w tgczniku zaprojektowano schody taczace oba
poziomy oraz pionowy podno$nik dla niepetnosprawnych.

Przewiduje sie rotacyjny sposdb korzystania z sali konsumpcyjnej stotéwki (do 50 oséb jednoczes$nie).

Kuchnia przewidziana jest jako kuchnia przyjecia cateringu. Positki przygotowywane beda przez firme
zewnetrzng i przywozone gotowe do kuchni stotowki gdzie beda rozktadane na talerze i wydawane. Zaktada sie 2
pracownikow kuchni oraz pracownika biurowego w pomieszczeniu biurowym.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposoéb jego
dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyc;ji
towarzyszacych;

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, przekrytym dachem ptaskim. Bryta budynku jest prostg brytg
opartg na planie prostokata potaczong z budynkiem szkoty tacznikiem na planie litery L.

Elewacje budynku wykonczone sg tynkiem silikonowym w kolorze ztamanej cieptej bieli z elementami wstawek
kolorystycznych w kolorze grafitowym i odcieniu cieptej zotci. Duze okna, w kolorze antracytowym, umozliwiajg
doswietlenie stotowki. Wejscia do tacznika oraz wejscie boczne dla obstugi kuchni i caterigu sg zadaszone.

Dla terenu na ktérym potozona jest dziatka obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu - UCHWALA
NR XLI1/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNICOWICACH z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy So$nicowice. Projektowany obiekt lezy na terenie oznaczonym w

MPZT jako B5U.

Zgodnie z trescig MPZT:
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

§ 14. 1. Na obszarze objetym planem wystepujg nastepujace okreslone na rysunkach planu obszary i tereny
podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw odrebnych oraz granice tych obszarow i terenow:

(...) 4) tereny pofozone w odlegto$ci do 50,0 m, do 150,0 m i do 500,0 m od granic cmentarzy;

2. Dla obszarow i terenéw wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujgce szczegdlne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

(...) 3) w granicach terenéw wymienionych w ust. 1 pkt 4 ustala sie:

a) na terenach w odlegtosci do 50,0 m od granic cmentarza nakaz uwzglednienia przepisdw dotyczacych
zabudowy i zagospodarowania terenoéw zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi cmentarzy, a w
szczegolnosci uwzglednienie zakazu lokalizacji nowych zabudowarn mieszkalnych, zakfadow produkujgcych
artykuty zywno$ci, zakfadéw Zzywienia zbiorowego bgdz zaktaddw przechowujgcych artykuty ZywnoSci,

Warunek spetniony - projektowany obiekt stotdwki znajduje sie w odlegtosci 50m od granicy pobliskiego
cmentarza. Wszystkie pomieszczenia o funkcji gastronomicznej znajadujg sie poza linig 50m od cmentarza,
jedynie tacznik wraz z zapleczem sanitarnym (toalety, pom. Gospodarcze i kottownia) znajdujq sie w odlegtosci
blizszej niz 50m.

§ 23. 1. Wyznacza sie tereny o symbolach U, dla ktdrych ustala sie przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajgce:
a) z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2 lit. ¢ oraz § 14 ust. 2 pkt 3 lit. a mieszkania funkcyjne,
b) zabudowa towarzyszaca i obiekty zamieszkania zbiorowego,
¢) z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2 lit. d warsztaty samochodowe,
d) obiekty obstugi pojazdéw samochodowych - wyfgcznie na terenach o symbolach B3U, C3U, C4U,
E3U, EQU, E29U, E31U i E37U.
e) zabudowa sportowo-rekreacyjna, zielen urzadzona i obiekty matej architektury,
f) parkingi, chodniki i dojazdy,
g) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Warunek spetniony - projektowany obiekt jest budynkiem ustugowym

2. Dla terendw wymienionych w ust. 1:

1) zakazuje sie:
a) lokalizacji nowych budynkdw o wytgcznej funkcji mieszkaniowej,
b) lokalizacji obiektdw i urzadzen produkcyjnych;

Warunek spetniony - projektowany obiekt nie jest budynkiem o funkcji mieszkaniowej lub produkcyjne;.

2) dopuszcza sie:
a) lokalizacje tymczasowych obiektow zwigzanych z organizacjg uroczystosci i imprez,
b) mozliwo$¢ zachowania istniejgcych budynkdw mieszkalnych,
¢) lokalizacje mieszkari funkcyjnych w budynkach podstawowego przeznaczenia terenéw pod
warunkiem, ze ich powierzchnia uzytkowa nie bedzie wigksza niz 30% powierzchni uzytkowej budynku,
w ktorym sg zlokalizowane;
d) lokalizacje warsztatdw samochodowych do 2 stanowisk jezeli ucigzliwo$¢ zwigzana z ich
funkcjonowaniem nie bedzie wykraczata poza granice nieruchomos$ci na ktérej bedq zlokalizowane;

Nie dotyczy
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3) ustala sie parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) geometria dachow — dachy spadziste lub ptaskie,

Warunek spetniony — dach ptaski
a) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 70%

Warunek spetniony — wskaznik zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi: 15,85%

b) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej
- 10%,

Warunek spetniony — wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki wynosi:
61,35%

¢) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy — 1,2,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy - 0,1,

Warunek spetniony — wskaznik intensywno$ci zabudowy wynosi: 0,16

e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
—  budynki i budowle na terenach o symbolach A6U, B4U, D3U, E16U, E20U, H4U i 15U - 24,0 m,
— budynki i budowle na pozostatych terenach U - 12,5 m,
—  obiekty matej architektury — 9,0 m,

Warunek spetniony - wysoko$¢ projektowanego budynku wynosi: 4,15m

f) gabaryty obiektéw:
— maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu — 6000,0 m2,
— maksymalna szeroko$c¢ elewacji frontowej obiektu — 60,0 m.

Warunek spetniony — powierzchnia zabudowy stotowki wraz z tacznikiem wynosi 230,31m2; powierzchnia
zabudowy istniejacej szkoty podstawowej wynosi 311,01 m2; powierzchnia zabudowy ogétem wynosi 541,32 m2.

szeroko$¢ elewacji frontowej stotowki (wraz z tacznikiem) wynosi 18,195m (razem z budynkiem szkoty
podstawowej dtugos¢ elewacji wyniesie 36,21m)

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura projektowanego budynku wynosi 1010,83 m3

b) zestawienie powierzchni

P.01. KORYTARZ/tACZNIK 37,87 m2 plytki gresowe

P.02. POM. TECHNICZNE 10,38 m2 plytki gresowe

P.03. WC MESKIE 4,73 m2 plytki gresowe

P.04. WC DAMSKIE / WC DLA NIEPELNOSPR. 4,57 m2 plytki gresowe

P.05. POM. GOSPODARCZE 3,85 m2 plytki gresowe
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

P06.  SALASTOLOWKI 78,61 m2 plytki gresowe

P.07. KUCHNIA 14,43 m2 plytki gresowe
P.08. ZMYWALNIA 4,68 m2 plytki gresowe
P.09. POM.PRZYJECIA CATERINGU 3,72 m2 ptytki gresowe
P.10. KORYTARZ 5,31 m2 plytki gresowe
P11.  BIURO 6,74 m2 plytki gresowe
P.12. POM. SOCJALNE 5,61 m2 plytki gresowe
P.13. WC PERSONELU 2,47 m2 plytki gresowe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 182,97 m2

¢) wymiary podstawowe budynku:
wysokosc¢: 4,15m

dtugos¢ budynku: 18,195m,
szeroko$¢ budynku: 21,66m

liczba kondygnacii: 1

d) pozostate dane (inne niz wskazane w lit. a-c) niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Stotowka stanowi dobudéwke do istniejacego budynku szkoty podstawowej, stanowiac jednoczesnie odrebng
strefe pozarowa.

Zachowane sg odlegtosci od granic dziatki — minimum 4m (od strony potudniowe] odlegtos¢ od granicy dziatki
wynosi 4m, od strony pdtnocno-zachodniej odlegtosc wynosi 13m, a od strony wschodniej 21,5m).

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Dla planowanej inwestyciji sporzadzono opinie geotechnizng wykonang w marcu 2021 r. przez firme Bio Geo
Wioleta Matecka (adres siedziby firmy: ul. taczna 99e, 44-200 Rybnik). Podstawe prawng opracowania stanowi
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Whioski:

a. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w marcu 2021 r. odwiercono 3 otworybadawcze.

b. Wierceniami wykonanymi w marcu 2021 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci rozpoznania
zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje. Zaobserwowano wystepowanie saczenia wod gruntowych w otworze
03 narzednej 237,3 m n.p.m., {j. na gtebokosci 2,2 m p.p.t.

c. Powierzchnig terenu pokrywa warstwa humusu Or oraz gruntéw nasypowych Mg. Podioze rodzime budujg
plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych GLM.

d. Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw (wilgotnos¢ naturaina, gestos¢ objetosciowa, spojnosé, kat
tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej) wyprowadzono metoda ,do$wiadczenia
poréwnywalnego”, na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartoSci
stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia.

e. Wystepujace w podtozu grunty nasypowe za wzgledu na nieznany sposdb deponowania zalicza sie do gruntéw
stabych i nierbwnomiernie $cisliwych. Zaleca sie ich usuniecie na etapie rob6t ziemnych. Wystepujace w podiozu
grunty rodzime zaliczajq sie do gruntéw o dobrych parametrach geotechnicznych (warstwy lia-11b).

f. Planowana inwestycja polega na budowie budynku stotowki szkolnej o prostej konstrukcji, ktéry przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne w Swietle
przeprowadzonego rozpoznania (warunki gruntowe, warunki wodne) uznaje si¢ jako proste. Ostatecznej oceny
kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokona konstruktor obiektu, w
odniesieniu do przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem rozpoznania geotechnicznego.
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PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

g. Stwierdzone w podfozu wszystkie grunty drobnoziarniste zalicza sie do gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo
wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych mogg
sie one uplastyczniaé i pogarsza¢ swojg no$no$¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i fundamentowe
prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz
nalezy unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakich$ wzgledow
nie zastosuje sie potrzebnej ochrony, po wznowieniu robot nalezy z dna wykopu usunaé przemarznietg lub
uplastyczniong warstwe gruntu i zastapic ja zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym lub chudym betonem.
h. O sposobie, rodzaju i glebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych
obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytacznie
Projektant obiektu.

i. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w podtozu zalegajg grunty o
kategorii urabialno$ci | (humus), Il (piaski gliniaste), Il (nasypy, gliny piaszczyste) oraz IV (gliny piaszczyste
zwiezte).

j. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z wytycznymi konstruktora projektowany budynek zostanie posadowiony na fundamencie tradycyjnym z
bloczkéw betonowych na tawach. Lawy utozone schodkowo ze wzgledu na réznice poziomu terenu — zgodnie z
projektem technicznym konstrukcji wykonanym w odrebnym opracowaniu. Do gtebokosci min. 1m nalezy
wykona¢ pod budynkiem podsypke z piasku zageszczonego.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Projektowana stotéwka jest w catosci lokalem uzytkowym o funkcji gastronomicznej, przeznaczonym na potrzeby
uczniow szkoty podstawowej oraz dzieci uczeszczajacych do przedszkola zlokalizowanego w tym samym
obiekcie. W obiekcie nie sg planowane lokale mieszkalne.

Obiekt sktada sie z 13 poieszczen w tym: sali konsumpcyjnej stotowki, zaplecza kuchennego oraz zaplecza
higieniczno-sanitarnego (pomieszczenia we i pom. gospodarcze).

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Projektowany budynek stotéwki jest obiektem jednokondygnacyjnym z dostepem z poziomu terenu, co umozliwa
dostep dla 0séb niepetnosprawnych. W projektowanym obiekcie zaprojektowano réwniez toalete przystosowang
dla 0séb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na to, ze poziom parteru istniejacej szkoty podstawowej wyniesiony jest 0 58cm ponad projektowany
poziom posadzki tacznika (korytarza) stotéwki, poza schodami tgczacyi oba poziomy, zatozono montaz
pionowego podnosnika dla niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie wptywa na Srodowisko Nie wptywa tez na jakos¢ wody w stosunku do obiektow
sasiednich i zdrowia ludzi. Woda na cele bytowe dostarczona zostanie do budynku poprzez wpiecie do przytacza
sieci wodociggowe;.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych do grawitacyjnego przytacza kanalizacji sanitarnej
DN100mm zlokalizowanego na dziatce nr 151/76_2 zakonczonego zbiornikiem na nieczystosci ciekle.
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Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Gliwicach nr GW.7021.7.40.2021 projektuje
sie odprowadzenie wod opadowych z dachu w sposéb indywidualny do projektowanego zbiornika retencyjnego
znajdujacego sie na posesji inwestora z mozliwoscig wykorzystania wod opadowych do celéw gospodarczych,
podlewania terendw zielonych i tym podobnych.Wody opadowe z budynku beda odprowadzone grawitacyjnie
projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVCd110mm litych klasy S. W celu
zapewnienia prawidtowej eksploataciji instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano odpowiedni spadek w
kierunku zbiornika.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hataséw, pytdw, odoréw itp. Wobec powyzszego nie przewiduje sie
powstania ucigzliwosci w obrebie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sasiednie
nieruchomosci.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw,

Projektowany obiekt wytwarza¢ bedzie odpady komunalne zwigzane z funkcjg obiektu tj. funkcjg gastronomiczna.
Przewiduje sie gtownie odpady biodegradowalne, plastiki, papiery i odpady zmieszane.

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadoéw poprodukcyjnych, medycznych, weterynaryjnych i odpadéw
niebezpiecznych.

llo$¢ odpaddw bedzie miescita sie w standardowym przedziale wytwarzania Smieci.

Smieci trzymane beda w spacjanych pojemnikach, beda segregowane i skladowane w miejscu do tego
przeznaczonym.

d)wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Projektowany obiekt i jego lokalizacja nie wymuszajg wycinki drzew (brak istniejacych drzew w miejscu lokalizacji
stotdwki). Obiekt nie wptywa na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Budowa obiektu stotéwki wraz z
przylegtumi powierzchniami utwardzonymi wptywa na ilo$¢ powierzchni biologicznie czynnej dziatki, jednak jej
ilos¢ po budowie planowanego obiektu zgodna bedzie nadal z zatozeniami MPZT.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Zaprojektowano centrale rekuperacji o mocy 2500m3/h

W obiekcie istnieje mozliwos¢ regulacji nawiewdw i wywiewdw z instalacji rekuperciji. Zaprojektowano gatezie
obstugujace pewien zbior pomieszczen (strefy) z osobna (sala, korytarze i cze$ci socjalne). Wszystkie grzejniki
wyposazono w zawory termostatyczne. Ze wzgledu na brak mozliwosci przytaczenia sie na chwile obecng
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zaprojektowano wydajny i ekonomiczny kociot gazowy kondensacyjny z podtaczeniem do zewnetrznego
zbiornika posadowionego poza budynkiem.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Budynek stotowki projektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow ceramicznych gr. 25¢cm
ocieplonych styropianem EPS 70-031 grubo$ci 18cm. Podtoga na gruncie betonowa z izolacjg przeciwwodng i
termiczng ze styropianu twardego 031. Strop zelbetowy monolityczny. Dach ptaski ocieplony styropianem
twardym 031 na wylewce betonowej ze spadkiem. Pokrycie dachu membrang EPDM.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

— instalacja wod-kan

— instalacja wentylacji mechaniczne;

— instalacja c.o. (zasilana gazem ziemnym ze zbiornika zewnetrznego)

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala
sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
wysokosc¢: 4,15m
dtugos¢ budynku: 18,195m,
szeroko$¢ budynku: 21,66m
liczba kondygnacii: 1
Kubatura projektowanego budynku: 1010,83 m3
Powierzchnia uzytkowa budynku: 182,97 m2
Powierzchnia zabudowy:
- istniejacy budynek szkoty/ przedszkola 311,10 m2
- nowo projektowany budynek stotowki 224,63 m2
2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719).

Budynek jest budynkiem ustugowym. W budynku zaliczonym do kategorii ZL zagrozenia ludzi nie stosuje
sie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuagji, nie stosuje sie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych. Nie wystepuja na nich elementy wyposazenia jak meble.
Posadzki korytarzy i klatki schodowej wykoriczone zostang ptytkami gresowymi.

Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz pomieszczen stanowi¢ bedg typowe materiaty stosowane w
tego typu pomieszczeniach. Okfadziny sufitdw lub sufity podwieszone o charakterze dekoracyjnym powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Podtogi wykoniczone zostang panelami podtogowymi lub ptytkami gresowymi.

Wylgcznie w  kotlowni stosowany bedzie w pomieszczeniu kuchni gaz propan — butan. Gaz ptynny propanowy
zakwalifikowany zostat do materiatow niebezpiecznych w klasie Il i klasie wybuchowosci IlA o gestosci wzgledem
powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0%.
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3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Projektowany budynek to obiekt ustugowy, bez lokali ustugowych. Zgodnie z ,warunkami technicznymi” budynek
klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywana liczba 0séb na sali stotowki: 48 osdb (przewiduje sie 45 dzieci + 3 nauczycieli)

Przewidywana liczba oséb pracujacych na zapleczu kuchennym: 3 osoby

Projektowany budynek jest oddylatowany od istniejgcego budynku szkoty podstawowe] i stanowi odrebng
niezalezna strefe pozarowa.

W sali konsumcyjnej stotéwki zlokalizowane zostang drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnafrz.

4) Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla stref zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie ponizej
500MJ/m?. Pomieszczenia te funkcjonalnie powigzane z czescia ZL.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. Dla naziemnych zbiornikéw do
magazynowania gazu ptynnego wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszacq 1,5m we wszystkich
kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zaworéw bezpieczenstwa i reduktoréw gazu zbiornika
H=1,0 m w gére od zamontowanej na zbiorniku armatury; i w dét do ziemi.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Biorac pod uwage wysoko$¢ i przeznaczenie, jednokondygnacyjny niski budynek o wysokosci 4,15m zaliczony
do kategorii ZL Ill powinien odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z klasy D odpornosci pozarowe;.
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych:

gtéwna konstrukcja nosna R30
stropy REI30
Sciana zewnetrzna EI30 (o-)
konstrukcja dachu R30
przekrycie dachu RE30

$ciany wewnetrzne El 15 w zakresie dotyczacym obudowy drog ewakuacyjnych i EI 60 w zakresie dot. obudowy
kottowni
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego niepalne REI120

7) Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocg elementéw oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej EI120 (EIS120 - dot. przeciwpozarowych klap odcinajgacych)- wymdg dotyczy
rowniez przej$¢ instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 4 cm przechodzacych przez sciany pomieszczen
zamknietych o wymaganej klasie co najmniej El lub REI 60. PrzejScia komunikacyjne zostang zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej Eis60 z samozamykaczami. Na styku $cian
oddzielenia pozarowego ze S$cianami zewnetrznymi zostanie zastosowany 2m pionowy pas z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI60. Elementy oddzielenia pozarowego nie bedg powigzane z innymi
elementami konstrukcyjnymi budynku (niezabezpieczonymi do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R120) w
sposdb narazajacy je na oddziatywanie mechaniczne podczas pozaru.

Prostopadte Sciany zewnetrzne budynku w rejonie zblizen do budynkéw sasiadujgcych wykonane beda jako
niepalne sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 .

Powierzchnia drzwi przeciwpozarowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego nie moze przekroczy¢ 15%
natomiast przeszklern 10% powierzchni Sciany.

OFF Architekci Maciej Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-101
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
10



PROJEKT STOLOWKIPRZY SP W KOZLOWIE - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dach budynku wykonany bedzie z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia i w pasie co najmniej 8m od Sciany
budynku wyzszego w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej RE30 w przypadku konstrukcji i RE30 w przypadku
przekrycia.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Projektowany budynek jest obiektem potaczonym z istniejacym budynkiem szkoty poprzez obudowany tacznik
murowany. Oddzielony jest od budynku szkoly jako odrebna strefa pozarowa (budynek) niepalnymi
wewnetrznymi i zewnetrznymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI120, drzwiami EI 60 wyposazonymi w samozamykacze oraz nierozprzestrzeniajagcym ognia dachem
o klasie odporno$ci ogniowej o najmniej RE30 w przypadku przekrycia i R 30 w przypadku konstrukcji (klasa
odpornosci ogniowej dotyczy 8m pasa dachu mierzonego od strony $ciany budynku wyzszego).

Projektowany budynek oddalony jest od granicy sasiednich dziatek:

- po stronie potudniowej oddalony o0 4m od sasiedniej dziatki 216/79 na ktorej zlokalizowane sg boiska

szkolne

— od strony pdlnocno-zachodniej budynek oddalony jest o 13m od granicy dziatki 75/2

— od strony pdinocnej budynek oddalony jest od dziatki 274/74 o 24m

— od strony wschodniej budynek oddalony jest 0 21,5m od granicy dziatek 152/76 i 153/76
Odlegtos¢ od najblizszych obiektéw budowlanych przekracza 20m.
Do zasilania w gaz kottowni gazowej przeznaczony bedzie nadziemny zbiornik gazu o pojemnosci 2,7m3
usytuowany na terenie bez zagtebien, w odlegtosci co najmniej 8 m od studzienek kanalizacyjnych,
cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp. oraz co najmniej 3 m od Sciany budynku i granicy dziatki. Zbiornik
posadowiony bedzie na podporach niepalnych posiadajacych klase odpornosci ogniowej co najmniej R120.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab.
W budynku zatrudnionych bedzie do 10 osdb.

Ewakuacja z pomieszczenia sali stotéwki (P.06) nastepuje drzwiami prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz lub
poprzez korytarz tacznika (P.01) i dalej drzwiami wejscia gtéwnego na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi prowadzacych
na zewnatrz budynku i do odrebnej strefy pozarowej nie bedzie mniejsza niz 1,2m w tym szeroko$¢ skrzydtfa
zasadniczego co najmniej 0,9m. Szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen oraz wyjscia z korytarza zaplecza wynosita
bedzie co najmniej 0,9m. Wysoko$¢ drzwi w kazdym przypadku w Swietle oScieznicy wynosita bedzie co najmnie;
2,0m, Drzwi po catkowitym otwarciu nie bedg zawezaly wymaganej szeroko$ci korytarzy ewakuacyjnych
wzglednie wyposazone zostang w samozamykacze.

Ewakuacja z pomieszczen zaplecza: biuro (P.11) i pomieszcze socjalne (P.12) poprzez korytarz wewnetrzny
(P.10) o szerokosci co najmniej 1,2m i wys. co najmniej 2,5m na zewnatrz obudowany $cianami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej EI15. Z pomieszczenia kuchni (P.07) i zmywalni (P.08) ewakuacja poprzez sale
stotéwki (P.06) na zewnatrz budynku. Z pomieszczen toalet ewakuacja nastepuje poprzez korytarz tgcznika
(P.01) na zewnatrz.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego nie przekracza 20m. Diugo$C przejScia w pomieszczeniach nie przekracza
wartosci dopuszczalnej tj. 40m (ewakuacja maksymalnie przez 3 pomieszczenia).

Klatki schodowe
W budynku nie ma wydzielonej klatki schodowe;.

Ze wzgledu na réznice poziomdw posadzki miedzy projektowanym korytarzem tacznika i posadzkg istniejacej
szkoty (réwng 58cm) zaprojektowano schody taczace oba poziomy. Szeroko$¢ biegu 140cm w $Swietle a
spocznika 1,5m. Wysokos¢ stopni réwna jest 14,5cm.

Drzwi

Drzwi wydzielajace strefy pozarowe (miedzy istniejacg szkotg a korytarzem fgcznika) nalezy wykonac jako EIS60
z samozamykaczem.

Wszystkie drzwi otwierane do korytarza, zawezajace szeroko$¢ ewakuacji przy otwartym skrzydte drzwi nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.
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Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych — 0,9 m (wysoko$¢ minimum 2 m) przy zachowaniu wskaznika 0,6 m
szerokosci przejscia na 100 osdb. Wyjscie gtowne drzwiami (drzwi ewakuacyjne) szerokosci 200cm.

Drzwi ewakuacyjne z sali stotoki (P.06) szerokosci 100cm.

Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen uzytkowych o szerokosci 90cm w Swietle (wysoko$¢ minimum 200cm).
Drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowaé zgodnie z PN w sposdb dostarczajacy niezbednych informacji
o ewakuacji.

W miejscu widocznym wywieszona zostanie instrukcja postepowania w przypadku pozaru z wykazem
telefonicznych numerdw alarmowych.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Projektowany obiekt jest wyposazony w:
- instalacje elektryczng wraz z przeciwpozarowymi wytgacznikami pradu oraz instalacje odgromowa
- instalacje elektryczng oswietlenia i oSwietlenia awaryjnego
— instalacje wodno—kanalizacyjng
— instalacje wentylacji mechaniczne;
— instalacje centralnego ogrzewania (zasilang z zewnetrznego zbiornika na gaz)

Kottownia gazowa zasilana gazem propan butan wyposazona bedzie w wentylacje z kratkami zabudowanymi
przy posadzce pomieszczenia — budynek oznakowany bedzie znakiem bezpieczenstwa informujacym o
uzytkowaniu wewnatrz gazu propan butan.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Na zewnatrz budynku zabudowany bedzie gtéwny kurek gazu, w niepainej, wentylowanej , zabezpieczonej przed
dostepem o0sdb postronnych szafce nasciennej, oznakowanej znakiem bezpieczenstwa wg PN.

Zbiornik z gazem posadowiony bedzie na podporach o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R120 na terenie
ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostepem osdb niepowotanych. Teren wokét zbiornika oznakowany bedzie
znakami bezpieczenstwa informujgcymi o zakazie wstepu, wystepowaniu zagrozenia wybuchem, zasiegu strefy 2
oraz zakazie palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego oraz innych czynnikéw mogacych wywotaé zapton.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa oraz w skuteczne uziemienie ochronne.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

»  Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP odcinajacy zasilanie dla
wszystkich odbioréw w budynku, z wyjatkiem tych, ktérych dziatanie jest niezbedne dla umozliwienia
prowadzenia akcji gaszenia pozaru.

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu dla budynku bedzie petni¢ wytacznik ppoz uzbrojony w
cewke wyzwalacza wzrostowego. Wytacznik zabudowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej poza strefg
pozarowa stotowki. Wytacznik sterowany bedzie zdalnie za pomocg przyciskéw PWP zlokalizowanych
przy wejsciu gtownym do budynku. Zasilanie obwodu sterowania przycisku nalezy zrealizowac przez
przetacznik faz. Uruchomienie (zbicie szybki) co najmniej jednego z przyciskow spowoduje wytaczenie
rozdzielnicy gtéwnej spod napiecia.

Zespoty kablowe, atestowane, bezhalogenowe, ognioodporne. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma.

» instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego : na drogach ewakuacyjnych (m.in. oswietlonych
wytacznie $wiattem sztucznym), wykonang zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oSwietlenia. O$wietlenie awaryjne. i PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadac bedg indywidualne inwertery oraz funkcje
auto-test. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natezenie o$wietlenia
na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m, mierzone w jej osi przy podiodze, nie moze by¢ nizsze niz
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1Lux; w poblizu przeciwpozarowego wytgcznika pradu, recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskow
uruchamiajacych system oddymiania, gasnicach natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej
5Lux; w obszarze $rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi, natezenie oSwietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz
2m moga by¢ traktowane jak kilka dr6g ewakuacyjnych o szeroko$ci 2m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby
wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego). O$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiagnaé
warto$¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s, a petne natezenie o$wietlenia po 60s od
zatgczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sig zataczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s po
zaniku innych rodzajow o$wietlenia elektrycznego. Na zewnatrz obiektu oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy umiesci¢ w sposob zapewniajacy oSwietlenie terenu przy wyjsciach.

» |Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej (objeta odrebnym opracowaniem na etapie projektu
wykonawczego)
Zgodnie z PN-EN62305 budynek wymaga IV klasy ochrony odgromowej (LPS-IV, LPL-IV)
Uziom: zaprojektowano uziom naturalny, fundamentowy, wykorzystujac zbrojenie fundamentéw. Na
dolne;j siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowana. Ztacza kontrolne umiesci¢ w skrzynkach
kontrolnych w gruncie.
Instalacja odgromowa:
- przewody uziemiajace — bednarka FwZn 25x4 potaczona z uziomem fundamentowym i zaciskiem
pobierczym zainstalowanym w studzience kontrolnej w gruncie
- przewody odprowadzajace - drut FeZn @8mm uktadany w rurce z polietylenu usieciowanego o gr.
$cianki min 3mm, pod warstwa ocieplenia budynku
- zwody poziome — siatka zwodow pozomych o oczku mniejszym niz 20x20m wykonana z drutu
ocynkowanego @8mm
W przypadku pojawienia sie na dachu urzadzen potaczonych z instalacjg elektryczng np. wentylatory,
centrale wentylacyjne ww urzadzenia chroni¢ zwodami pionowymi lub masztami odgromowymi zgodnie
z obowigzujacg norma. Anteny montowane na dachu chroni¢ masztami odgromowymi lub stosowac
zwdd pionowy izolowany zgodnie z normg odgromowa.
W instalacje uziemienia ochronnego oraz odgromowg wyposazony bedzie réwniez zbiornik z gazem
propan — butan.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt zostanie wyposazony w 2 gasnice proszkowe czterokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC oraz
urzadzen i instalacji pod napigciem zgodnie z wymaganiami przepisow. Gasnice zlokalizowane zostang przy
wyjsciach ewakuacyjnych. Pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w gasnice przeznaczong do gaszenia
grup pozaréw F. Miejsca lokalizacji gasnic przeno$nych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Wode do celdw przeciwpozarowych
zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty zewnetrzne o ww. wydajno$ci uzyskiwanej przy
ciSnieniu co najmniej 0,2MPa..

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na terenie dziatki po stronie zachodniej od projektowanego budynku
stotowki, w odlegtosci 9,5m.

Drogi pozarowe
Ze wzgledu na to ze projektowany budynek jest budynkiem niskim, nalezacym do kategorii ZLIII, nie wymaga sie

aby posiadat droge pozarowa (zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. -
Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
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INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na dobudowie budynku stotowki do
istniejacego budynku szkoty podstawowej w Koztowie , a takze urzadzeniu terenu przylegtego planuje sie
nastepujace roboty oraz prace budowlane: ( podano gtéwne)

-prace przygotowawcze: uporzadkowanie terenu pod inwestycje

- wytyczenie obiektu

-roboty ziemne zwigzane z posadowieniem elementéw makroniwelacjg

-roboty zbrojarskie

-roboty spawalnicze

-roboty betonowe i zelbetowe

-roboty zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej i sanitarnej

-roboty ciesielskie

-roboty dachowe i dekarskie

-roboty impregnacyjne oraz antykorozyjne

-roboty przy nawierzchniach

-prace wykonczeniowe zewnetrzne

-prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

-prace porzadkowe

- prace wykonczeniowe wewnetrzne

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow

Zgodnie z etapowaniem oraz wg harmonogramu sporzadzonego przez Kierownika Budowy
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowej — ul. Marcina 33, Koztow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

- Infrastruktura podziemna

W ramach zagospodarowania placu budowy nalezy:

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ ogrodzenia terenu budowy i w razie koniecznosci ogrodzenie w miejscach
brakujacych wykonac¢ i zabezpieczy¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przebudowywanego obiektu i oznakowaé ten teren w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym

e rozmie$ci¢ na terenie placu budowy, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, maszyn i inne
urzadzenia techniczne w tym pojazdy mechaniczne

e wyznaczy¢ i urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i konstrukcji budowlanych urzadzi¢ pomieszczenia socjalne
i higieniczno-sanitarne

e prowadzenie rob6t w poblizu drog dojazdowych — mozliwo$¢ potracenia

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) upadek z wysokosci:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
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miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysoko$ci, prace montazowe, prace przy
montazu docieplen $ciennych i dachowych, prace przy robotach betoniarskich, prace murarskie, prace na
stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie elementéw konstrukcji i pokrycia
na miejsce wbhudowania

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pradem elektrycznym:

a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu, pita tarczowa, kable
przesytajace energie elektryczng

C) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

3) skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatow

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie si¢, potkniecie sie, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

6) upadajace przedmioty:

a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

b) miejsce wystepowania zagrozenia to: rusztowania, montaz elementéw, podnoszenie materiatow
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa, gietarka, betoniarka, przecinarka do ptytek, gilotyna
zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty izolacyjne (wetna mineralna,
styropian)

zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:

ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien

miejsce wystepowania zagrozenia to: kociot do grzania lepiku, roboty izolacyjne i pokrywcze.
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych

4.1 Instruktaz
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Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczego6towe warunki higieny i bezpieczefstwa pracy zalezne od wykonywanych robot, dokumentacii
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia.
Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robét szczegédlnie
niebezpiecznych, jak rdwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone
w stosunku do 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot.
Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:
1) zakresu prowadzenia robot,
2) sposobu i technologii prowadzenia rob6t,

) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,

) efektu koricowego wykonywania prac,

) wymaganych warunkdw atmosferycznych,

) przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdlnym pracownikom,

) zasad udzielenia pierwszej pomocy,
8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.
Przed przystapieniem do robot powinna

3
4
5
6
7

4.2 Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
réwniez innych oséb przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedq urzadzone, zgodnie z przepisami szczegbtowymi punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku
publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki lokomocii.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych naleza;
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
- ogrodzenie terenu
- wyznaczenie wejs¢ i wjazdow
- 0znaczenie stref niebezpiecznych
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
- urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych
- doprowadzenie energii elketrycznej i wody
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienie utylizacji Sciekow
- urzadzenie stref gromadzenia odpaddéw
2) Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drég komunikacji
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- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych
- zapewnienie wtasciwego o$wietlenia
- zabezpieczenie stosownych drdg ewakuacji
- zabezpieczenie wentylacji, odciggdw powietrza itp.
- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- wyznaczenie stref zagrozenia w ktorych nie moze przebywaz zaden cztowiek
3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji
4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych, w tym m. in.:
- zapewnienie dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslonych w przepisachdotyczacych systemu oceny zgodnosci
- maszyny stosowac wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i powinny by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby
- maszyny i inne urzadzenia techniczne przd rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenistwa uzytkowania
- wiasciwe oznakowanie urzadzen i maszyn budowlanych
- zapewnienie wtasciwych stanowisk pracyoperatorom maszyn i urzagdzen budowlanych
5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz
innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci
6) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z infrastrukturg techniczng na
terenie inwestycji
7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych
trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo, na ktdrej planowany
zakres rob6t przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkow
ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy przygotowaé , Tablice
informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:
- okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
- imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét budowlanych,
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefondw:

*  kierownika budowy

e kierownikéw robot

¢ inspaktora nadzoru inwestorskiego

e projektantow
- numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztalt prostokata o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé
w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co
najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowacé sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
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Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania rob6t budowlanych,

2) maksymalna liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Podstawowe akty prawne oraz normy zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych

Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkdw ochrony indywidualnej

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych

Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektorych z tych prac

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy

PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-90/Z-08057 Sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.

PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogoélne wymagania i badania

oraz eksploatacja

PN-85/E-08400.2 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogdlne wymagania i

badania.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

(podpis sprawdzajacego) (podpis projektanta)
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