PWIK

Gliwice, dnia 11.12.2023 r.

DT/3187/2023/16437
Znak sprawy: S/WT/21/135
OFF Architekci Maciej Raczka
Lﬁskiego 239/5

ul. Dasz
44-100 c‘i\liwice
\
WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociggowej

Inwestor: Gmina Soénicowice

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach w odpowiedzi na

wniosek z dnia 05.12.2023 r. okreéla warunki przytaczenia do sieci wodociagowej dla

nieruchomoséci zlokalizowanej w Kozlowie przy ul. Marcina 33, dziatka ewidencyjna

nr: 151/76, obreb: Koztow
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Warunki ogdlne
Przeznaczenie i sposéb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przytaczona do sieci:

budynek ustugowy - gastronomia

. Zapotrzebowanie na wode

Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych

Quer [M3/dobe]: 4,40 / Qumax [M?/godzing]: 0,55

Qop. [dmM3/s]: 1,49

Zamiar rozpoczecia budowy przytacza wodociggowego nalezy zgtosi¢ do PWIK Sp. z o.o.
w Gliwicach i realizowaé¢ pod nadzorem naszych stuzb. Przed realizacig robét budowlanych
nalezy zapoznaC sie z obowigzujacg w tut. przedsiebiorstwie procedurg odbioru przylgcza
wodociggowego znajdujacg sie na stronie: https://pwik.gliwice.pl w zaktadce Strefa Klienta/tryb
zatatwiania spraw/przytaczenia do sieci.

Przytacze wodociggowe po zrealizowaniu pozostanie na stanie majatkowym i w eksploatacji
Inwestora.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

II.Warunki wykonania przytacza

1.

Nalezy wybudowaé przytacze wodociggowe od istniejacej sieci wodociggowej PE @160 mm

usytuowanej czesciowo na dziatce Inwestora.

2. Przytacze nalezy wykonac przewodem z rur PE100, SDR 11 o srednicy @63 mm. é
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3. Informujemy, ze do pomiaru zuzycia wody tut. Przedsiebiorstwo zastosuje wodomierz DN25,
L=260 mm, Qs=6,3 m3/h, G 1,25" Wobec powyiszego nalezy przygotowaé odpowiednig
instalacje dla zabudowy ww. wodomierza, zgodnie z wytycznymi podanymi w zalgczniku do
nin. warunkow przylaczenia.

4. Zagtebienie przylacza wodociggowego w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania
gruntu, ktora dla rejonu Slgska wynosi 1,0 m z tym, ze przykrycie gruntem mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno byé wigksze niz gtebokosé
przemarzania gruntu o 0,4 m i tacznie powinno wynosi¢ 1,4 m.

5. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PE @160 mm bedzie mozliwe po wybudowaniu
budynku i mozliwosci zabudowy wodomierza gtdwnego w jego docelowej lokalizacji,
tj. w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu technicznym w budynku, zgodnie z dotgczonym

do pisma zatgcznikiem.

Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowej dzialce usytuowana jest czesciowo sieé
wodociggowa @160 mm oraz przytacza wodociggowe doprowadzajace wode do nieruchomosci przy
ul. Marcina 1, 3 i 33. W zwigzku z powyzszym przy zagospodarowaniu dziatki dla ww. przewodow
wodociggowych nalezy zachowad strefe ochronng zachowujac odlegtosci w  Swietle od
preojektowanych min.:

- budynkéw - 1,5 m,
- ogrodzen - 1,0 m,
— drzew -2,0m.

Zaznaczamy, ze dla sieci wodociggowej @160 mm powinno sie ustanowic¢ notarialng stuzebnos¢
przesytu z wpisem do ksiegi wieczystej polegajaca w szczegolnosci na:

- wyrazeniu zgody na pozostawienie i korzystanie z urzgdzen przesylowych zlokalizowanych na
nieruchomosci,

- dostepu do tych urzadzen w kazdym czasie w celu dokonywania konserwacji, remontow,
modernizacji, przegladow i usuwania awarii.

W celu ustanowienia stuzebnosci przesytu nalezy skontaktowac sie z pracownikiem tut. Spotki pod

nr telefonu 32 428 45 09.

Przebieg przytacza wodociggowego przedstawia mapa pogladowa - zalgcznik graficzny do
warunkéw przytaczenia do sieci. W przypadku braku mozliwosci zachowania przedmiotowej trasy
prosimy o przedtozenie jej nowego przebiegu.

Prace zwigzane z realizacja podfaczern wodociggowych mozna prowadzi¢c wytgcznie
w oparciu o opracowang i uzgodniong w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa i wytyczne
zawarte w zataczniku do nin. pisma. Ww. dokumentacje projektowa nalezy ztozy¢ do uzgodnienia

w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz dodatkowo jeden egzemplarz w wersji

) elektronicznej w formacie PDF.
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Szczegbtowe obowiazki, warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytaczy, a takze warunki

prawne okresla - zatacznik do warunkéw przytaczenia do sieci.

KIEROWNIK
DZIAtU ROZWHOIL sIEC)
WODLGCIAGOWD-KA YINYCH

Weronika P?ybycin

f

j Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

~

Zatgczniki:

1. Zatacznik graficzny

2. Zalacznik do warunkéw przylaczenia
Kopia:

DT aa K.M. + zatgcznik graficzny

Informacja dodatkowa
W czesci dotyczacej kanalizacji deszczowej informujemy, ze administratorem kanalizacji deszczowe]j

w przedmiotowym rejonie jest Urzad Miejski w Sosnicowicach.
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