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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych przebudowy wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, c.0. gazu oraz
budowy instalacji rekuperacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementow przebudowanej wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. oraz wentylacji w
obiekcie objetym zleceniem.

Zakres robét:
« Wykonanie harmonogramu robot,
« Roboty przygotowawcze,

» Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych oraz przewodéw doprowadzajacych wode, poprzez demontaz i
za$lepienie przewodow oraz demontaz i zaslepienie rurociggéw odprowadzajgcych z nich Scieki.

« Wykonanie przebi¢ i przejs¢ instalacyjnych w rurach ochronnych oraz przej$¢ pozarowych przy przejciu przez
strefy pozarowe 0 odpowiedniej odpornosci ogniowe;

« Wykonanie wyku¢ i bruzd w $cianach pod elementy instalacji ulegajace zakryciu

» Zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy)

« Wykonanie instalacji wodociggowe;j
» Montaz armatury wodociggowej

« Wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne — wew. Instalacja zimnej i elektrycznych podgrzewaczy wody
uzytkowej

+ Ptukanie instalacji

« Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

« Wykonanie izolacji termicznych

 Oznakowanie przewodoéw strzatkami (kierunek przeptywu)
« Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych

« Usuniecie ewentualnych usterek,

* Montaz przeniesionych z demontazu oraz nowych urzadzen sanitarnych (ponowny
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montaz tylko nieuszkodzonych elementéw po aprobacie Inwestora lub Inspektora
Nadzoru)

« Demontaz grzejnikow zeliwnych i rurociggéw instalacji ¢.o

« Demontaz zaworéw grzejnikowych

 Montaz instalacji C.O.

* Montaz (zawieszenie i podtaczenie) stalowych grzejnikéw typu V22 oraz o
wielkosci zgodnej z projektem lub w przypadku braku okreslenia odpowiadajacych
mocg grzejnikom zdemontowanym.

« Montaz nowych gatgzek przytaczeniowych do nowych grzejnikdw

« Montaz armatury odcinajacej, regulacyjnymi oraz zawordw grzejnikowych mosieznych
« Wykonianie proby szczelnosci instalacji c.o.

* Préby szczelnosci instalacji c.o.

» Regulacja instalaciji c.o.

 Wykonanie izolacji termiczne;

» Oznakowanie przewodoéw strzatkami (kierunek przeptywu)

 Montaz kanatéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen

» Montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych

* Montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych

« Montaz wentylatoréw hybrydowych

« Zabudowa kanatéw ptytami k-g.

+ Regulacja wydajnosci instalacji (anemostaty)

- Montaz centrali nawiewno-wywiewnej — rekuperacja

- Montaz czerpni i wyrzutni

- Zabezpieczenia przeciwozarowe przejsc rurociggéw — malowanie farbg peczniejaca p.poz
- montaz kotla gazowego

- motaz rur i rmatury - gaz

- posadowienie zbiornika gazowego n terenie inwestycji

1.4 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. Z 2002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczeg6towy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Kazdy materiat musi posiadaé atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jegowykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg ,Prawo budowlane”. Wszystkie materiaty powinny
posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedtozy je do
akceptaciji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac budowy. Materiaty nie posiadajace
niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie
mogq by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.Powierzchnie przewodow
powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

2.2. Materiaty do budowy instalacji

2.2.1. Instalacja wodociggowa - rurarz

Instalacje wodociggowg wykonac¢ z rur warstwowych zaciskowych tgczonych poprzez
zacisk ztaczek o parametrach:

* Materiat system KAN-Therm lub alternatywnie PE-Xb/Al/PE-HD

* Bezdyfuzyjne

« Warstwa zewnetrzna czarna

» Maksymalna temperatura robocza 70 ['C]

* Rozszerzalnos¢ cieplna 0,026 [mm/(m*K)]

« Chropowatos¢ powierzchni 7 [um]

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji wewnatrz budynku wykona¢ z rur i ksztattek z PVC o $ciankach gtadkich, taczonych na
uszczelki gumowe poprzez wcisk.

* Materiat PVC HT i PP
 Maksymalna temperatura pracy: 750C w przeptywie ciagtym, 950C w przeptywie chwilowym
* Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC: @50 - @110 [mm]

* Np.: Rury kanalizacji wewnetrznej PVC
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« Ksztaltki i uszczelki dla w/w rur
» Elementy mocujace

« Biaty montaz porcelanowy z wyposazeniem syfonowym i kratki $ciekowe z zamknigciem kulowym

2.2.3. Instalacja C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowana z rur miedzianych wykonanych z miedzi odtlenionej fosforem
o zawartosci Cu +Ag >99,90% ; 0,015%< P<0,040% 3 (PN-71/H-01706 ,EN 133/20- Cu-DPH ,DIN 1787 - SFCu).
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i czyste , bez defektow ( nie powinny wykazywaé
rys, peknie¢, poréw). Do taczenia rur miedzianych ze sobg lub przewodami i urzadzeniami z innych materiatéw
stosuje sie trzy rodzaje tgcznikdw : -miedziane do lutowania kapilarnego (muszag by¢ wykonane z tego samego
gatunku miedzi co rury miedziane ) -mosiezne do potaczen zaciskowych -gwintowane wykonane z mosigdzu lub
brazu ( w tym posiadajace réwnoczesnie koricowki do potaczen gwintowanych lub kapilarnych.)

Grzejniki:

Nalezy zdemontowac¢ grzejniki zeliwne i zamontowa¢ grzejniki ptytowe typu v22 o parametrach:
« Podtgczenia 4x GW 1/2”

» Maksymalne cisnienie pracy: 1,0MPa (10bar)

» Maksymalna temperatura pracy: 1100C

« Ciénienie prébne: 1,3MPa

* Materiat: walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 a przettoczenia co 40mm.

» Kazdy grzejnik pionowy posiada uchwyt potozone na tylnej $ciance oraz odejmowalne obudowy, sktadajace sie
z azurowej pokrywy gérnej i dwdch oston bocznych.

« Czesci boczne oraz pokrywa gérna grzejnikdw sg uwzglednione w danych dotyczacych mocy.

» W pomieszczeniach mokrych jak tazienki czy faznie lub pomieszczenia porzadkowe, zamontowac grzejnik
ocynkowany. Kolor grzejnikow biaty.

« Grzejnik wyposazy¢ w gtowice termostatyczng do zaworu grzejnikowego

« Instalacje wyposazy¢ w elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy

2.2.4. Instalacja wentylacji - rekuperacja

« Kanaty wentylacyjne nawiewne ze stali ocynkowanej PN-B-03434,

« Ksztaltki i uzbrojenie kanatow wentylacyjnych, czerpnia, przepustnice wentylacyjne
anemostaty ze stali ocynkowanej PN-B-03434

» Montaz elementéw nawiewnych

OFF Architekci Maciej Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-101
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl
5



PROJEKT PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE

 Montaz wentylatorow wyciggowych hybrydowych — nasady kominowe

* Zabudowa kanatow ptytami k-g.

* Materiaty pomocnicze.

- Montaz centrali rekuperacji wydajno$¢ 2500m3/h

-Wymiary przewodow prostokatnych i kotowych powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1505

i PN-EN 1506. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

- Wykonanie przepustu przy posadzce fi 50 z PVC w celu zapobiegnigcia gromadzenia sie gazu propan — butan
w razie awarii

2.2.4. Instalacja gazowa ze zbiornikiem.

Instalacje wewnetrzng gazowg nalezy wykonac z rur miedzianych taczonych poprzez technologie lutu twardego.
taczenia gwintowane (gazomierz/pion ze stali czarnej) nalezy uszczelni€ np. tasmg teflonowa. Dopuszcza sie
montaz rur miedzianych poprzez zaprasowanie. Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem w kierunku
doptywu gazu. Wszystkie przejScia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych
tulejach ochronnych zgodnie BN-82/8976-50. Rury prowadzone bedg po wierzchu $ciany. Rury zabudowane w
suficie lub ostonach.

Projektuje sie system detekcji gazu firmy GAZEX z czyjnikiem motowanym przy posadzce wraz z sygnalizacja,
elektrozaworem odcnajacym oraz centralg z kartg SIM do powiadomienia odpowiednich jednostek.

SCHEMAT INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO
ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM (przekro) pionowy)

azafn garowa
Fawary manomal | iedukion W tde ) Paesl
plenesIegs SLopma umisszezans sig redukiod diagageo
zhin ik na T iemeny na mhieniku pod kapg slopnia | zawar gliseny od cnajgey fciana budwnku
piyta fundamenlown -rq—ﬁ
}32 . ! | {4
a I
= [ I
|
3 u
+ g o b s i o et e sl e e e e e - e ] |
: I I |
|
W R o ke vy prasek TageyIoInny P Iewld guzowy I
OFF Architekci Maciej Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-101
email:biuro@offarchitekci.com.pl web: www.offarchitekci.com.pl

6



PROJEKT PROJEKT STOLOWKI PRZY SP W KOZLOWIE

(pieczeé i podpis projektanta)
mgr inz. Marcin Nowicki

Upr. bud nr SLK/3959/POOS/11
Spec. instalacyjna b/o
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