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Uwagi:

1. Wszystkie rysunki i opisy stanowig calosé projektu
i nalezy je rozpatrywac tacznie;

1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy.

2. Wymiary otworéw stolarki i lustarki okiennej oraz
drzwiowej naleZy zweryfikowaé przed przystapieniem
do robét murarskiech oraz montazowych i
dostosowaé do wymagari danego Producenta
3.Wszystkie wymiary podano w centymetrach, koty
wysokosciowe podane sg w metrach.

4. Jako poziom 10,00 przyjeto poziom
wykoriczeniowy posadzki parteru

Opracowanie projektowe podiega ochronie na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
auorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr
80 poz.904 z pézn.zm.
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tytut projekiu: BUDOWA STOLOWKI PRZY

SP W KOZLOWIE
faza: PROJEKT TECHNICZNY
inwestor: Gmina So$nicowice

adres inwestora: ul. Rynek 19,
44-153 So$nicowice

adres inwestycji: Koziéw ul. Marcina,
dziatka nr 151/76

temat rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - I

projektant:

mgr inz.arch.
Matgorzata Jurkiewicz
Upr. Spegj. Arch. blo nr 481/89

sprawdzajacy:

mgr inz.arch.

Wactaw Kupiec

Upr. Spegj. Arch. bio nr 138/87

opracowanie autorskie:

UWAGI - Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydiowe, izolowane termicznie - Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydiowe, izolowane termicznie - Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydiowe, izolowane
- Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe, trzykomorowy system profili - Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe aluminiowe, trzykomorowy system profili termicznie
aluminiowych z izolacjg termiczna, gtebokosé konstrukcyjna ocieznicy 78mm | aluminiowych z izolacjg termiczna, glebokosé konstrukcyjna oscieznicy 78mm - Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe, trzykomorowy
- szeroko$¢ przejscia w Swietle drzwi 200cm - szerokos¢ przejscia w Swietle drzwi 200cm system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, gleboko$é
- Rama aluminiowa w kolorze grafitowym (RAL 7016) - Rama aluminiowa w kolorze grafitowym (RAL 7016) konstrukcyjna o$cieznicy 78mm
- Okucia antywywazeniowe. - Okucia antywywazeniowe. - szeroko$¢ przejscia w Swietle drzwi 120cm
- Drzwi przeszklone - szklo bezpieczne, szyba antywlamaniowa P4 - Drzwi przeszklone - szklo bezpieczne, szyba antywtamaniowa P4 - Rama aluminiowa w kolorze grafitowym (RAL 7016)
- Wspétczynnik przenikania ciepta max. 0,9 W/im?K, - Drzwi i naswietle przeciwpozarowe w klasie EI60 - Okucia antywywazeniowe.
- od zewnatrz antaba o diugo$ci min. 1,2m + zamek, od wewnatrz klamka - Wspolczynnik przenikania ciepta max. 0,9 W/mK, - Drzwi przeszklone - szklo bezpieczne, szyba antywtamaniowa
- od zewnafrz antaba o diugo$ci min. 1,2m + zamek, od wewnatrz klamka P4
- Wspo6lczynnik przenikania ciepta max. 0,9 W/m?K,
- od zewnafrz oraz od wewnatrz klamka + zamek
ilosé D1- 1szt. D2- 1szt. D3- 1szt.

mgrinzarn. Maciej Raczka
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